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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia Dostawa termocyklerow.

Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zamowienia:

1.

10.

11.

12.

13.

Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostarczenie termocyklerow, zgodnie z opisem szczegdélowym
w dalszej czesci OPZ.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkeji, wolne od
wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbgdne do jego uruchomienia.
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamowienia musza stanowiC integralng czesé
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementow
zewngtrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie musza by¢ certyfikowane znakiem CE.

Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowigzani bedg do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, posiadajgcego autoryzacje producenta urzadzen.

Przedmiot zamoéwienia musi zostaé dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce na
formularzu cenowym.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamdéwienia moze by¢ finansowany lub wspdtinansowany
w szczegolnoscei ze Srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umow badz programoéw zewnetrznych albo grantow.

Podmiot §wiadczacy ustugi serwisu gwarancyjnego musi mie¢ zdolno$¢ wykonania napraw w miejscu
uzytkowania sprzetu, a w przypadku koniecznosci dokonania naprawy warsztatowej, odebrac sprzet z
miejsca uzytkowania oraz dostarczy¢ go po naprawie na wlasny koszt i ryzyko.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespolu, przy nastepnej awarii
Zamawiajacy zada wymiany tego podzespotu na nowy.

Dodatkowa specyfikacja urzadzenia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez roztadunek i transport sprzetu do wskazanego pomieszczenia
w siedzibie Zamawiajgcego na wtasng odpowiedzialnoscia, koszt i ryzyko. Transport musi odbywac si¢
w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i ich elementy skladowe musza by¢ produktami wysokiej jakosci,
fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieuzywane, z biezacej produkcji, wolne od wad materiatowych i
prawnych.

Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czesci zamiennych.
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e Dostawa sprz¢tu: IMol Institute, do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

Czesé 1

Maly termocykler- 1 sztuka

1. Termocykler musi posiada¢ min. 5-calowy kolorowy ekran dotykowy

2. Maksymalne wymiary (szeroko$¢ x glebokos¢ x wysokos¢) 20 x 40 x 20 cm
3. Maksymalna waga 6 kg

4. Urzadzenie musi posiada¢ modut Wi-Fi

5. Termocykler powinien mie¢ mozliwo$¢ zastosowania materiatow zuzywalnych do PCR
6. Napiccie wytadowania regulowane w zakresie minimalnym 100 V - 240 V
7. Zuzycie energii max. 500W

8. Konfiguracje blokowe: 96-dotkowy, blok 3-strefowy

9. Pojemnos¢ min 1 x 96-dotkowy, 0,2 ml

10. Maksymalna szybko$¢ rampy 3°C/s (blok), 2,2°C/s (probka)

11. Jednorodno$¢ termiczna <0,5°C (maksymalnie 30 s po osiagnigciu 95°C)
12. Doktadnos$¢ termiczna +0,25°C (minimalnie 35°C do 99,9°C)

13. Minimalny zakres termiczny 0°C do 100°C

14. Liczba programow: >1000 protokotow

15. Termocykler musi by¢ kompatybilny z robotyka typu ang.high-throughput

16. Gwarancja urzadzenia minimum 12 miesigcy.

Czesc 2
Termocykler 2 blokowy- 1 sztuka
1. Termocykler w technologii Peltier z wymiennym blokiem.

2. Termocykler musi posiada¢ wymienng glowice na 2 zestawy po min. 48 probek o objetosci 0,2 ml z
niezaleznym gradientem termicznym.

3. Musi posiadac ogrzewang pokrywe z regulowang sitg docisku.

4. Maksymalna szybkos$¢ grzania termocyklera 4st.C/sek.
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Musi posiada¢ mozliwo$¢ regulowania temperatury w zakresie minimum 0 - 100 st.C przy doktadnosci
ustalenia temperatury nie mniejszej niz 0,2 st.C w temp. 90 st.C.

Rownomiernos¢ rozktadu temperatury na plycie termocyklera nie mniejsza niz 0,4 st. C osiggane w
czasie 10 sek. przy temp. 90 st.C.

Pojedynczy 48 dotkowy blok glowicy musi posiada¢ gradient termiczny umozliwiajacy jednoczesng
optymalizacje warunkow reakcji, dla minimum 8 reagentow.

System gradientu termicznego musi posiada¢ ceche tzw. “gradientu dynamicznego” czyli zapewniaé
jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich zoptymalizowanych temperatur gradientu.

Maksymalna rozpigtos¢ zakresu gradientu termicznego, co najmniej 24 °C a minimalna 1 °C.
Zakres temperatury, w ktorej mozna programowac gradient minimum od 30 do 100 °C.

Termocykler musi posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania wymiennego niezaleznego bloku 96-dotkowego
na probki o objetosci 0,2 ml z gradientem termicznym lub niezaleznego bloku na 384 probki z
gradientem termicznym.

Termocykler musi posiada¢ mozliwos$¢ zainstalowania wymiennego bloku detektora optycznego do
reakcji real-time PCR z minimum 6 kanatowa detekcja. Detekcja 6 diod LED o zakresie spektralnym
450 — 730 nm.

Sterowanie termocyklera poprzez wewngtrzny komputer z systemem operacyjnym minimum Windows
CE 6.0.

Musi posiada¢ wbudowana aplikacj¢ do automatycznego projektowania protokotéw termicznych w
trybie graficznym jak i tekstowym.

Powinien by¢ zaopatrzony w kolorowy wyswietlacz LCD z funkcja ekranu dotykowego.
Urzadzenie musi posiada¢ minimum 6 portow USB.

Powinien posiada¢ zewngtrzna pamig¢ typu pendrive (ang.flash USB) o pojemno$ci minimum 512 MB
do zapisu i przenoszenia protokotéw termicznych.

Mozliwo$¢ sterowania urzagdzeniem z zewnetrznego komputera poprzez port USB oraz podiaczenia
myszy poprzez port USB.

Musi posiadaé¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania minimum 3 termocyklerow.

Gwarancja termocyklera minimum 24 miesigce.
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