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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15129

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
1
PIWNICA 5.45*2.54*0.44 m3 6.091
5.50*2.54*0.30 m3 4.191
1.5572.50*0.42 m3 1.628
(2.16+2.05)*2.50*0.42 m3 4.421
PARTER 3.25"4.01*0.30 m3 3.910
2.98*3.25%0.30 m3 2.906
RAZEM 23.147
2|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.|0105-04
1
PARTER 3.25*2.57 m2 8.353
3.25%(1.86+1.13) m2 9.718
3.25%(6.00+5.39+2.68+1.10+1.90+1.00+0.40+3.22+1.17+2.67) m?2 82.973
PODDASZE |2.75%(6.07+4.62+2.20+1.20) m2 38.748
2.75*5.51 m?2 15.153
2.75"6.21 m2 17.078
2.75*5.40 m?2 14.850
RAZEM 186.873
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0348-02 piennej
1
poz.53 m2 140.487
RAZEM 140.487
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic metalowych lub drewnianych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.|0354-04
1
5+18+9 szt. 32.000
2 {wer. 2} szt. 2.000
RAZEM 34.000
5/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grub. do 25 cm m3
d.1./0301-03
1
piwnica 0.10%(15.52+28.95+22.80+15.45+16.57+39.10+26.01+25.41) m3 18.981
parter 0.06*poz.14 m3 2.134
RAZEM 21.115
6|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. m2
d.1./0106-02
1|analogia
3.08*2.01 m?2 6.191
RAZEM 6.191
7|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - slepe putapy m2
d.1.|0406-02
1
3.08"2.01*2 {szyb windowy} m2 12.382
241.02-3.08*2.01 {strop nad parterem} m2 234.829
RAZEM 247.211
8|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.1./0406-01
1
3.08*2.01*2 {szyb windowy} m?2 12.382
241.02-3.08*2.01 {strop nad parterem} m?2 234.829
RAZEM 247.211
9|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilSniowych m2
d.1.|0406-04
1
3.08*2.01*2 m?2 12.382
241.02-3.08*2.01 {strop nad parterem} m2 234.829
RAZEM 247.211
10/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
0.9 2.54%(6.00+3.46+1.83+3.46+470.25) m?2 40.005
0.6 2.54*(6.00+6.27+6.27+4*0.25) m?2 49.632
0.7 2.54*(2.58+2.84*2) m?2 20.980
0.5 2.54*(2.22*2+2.98) m?2 18.847
0.10 2.54%(9.03+5.89+0.45+0.55)*2 m?2 80.874
2.54*(0.53+0.42)*2 m?2 4.826
0.4 2.54*(1.80+1.55) m?2 8.509
0.13 2.54*(4.11+1.55) m?2 14.376
0.3 2.54%(3.23+4.67) m2 20.066
0.8 2.54*(2.70+4.67) m?2 18.720
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0.12 2.54*(1.29+1.98)*2 m2 16.612
0.11 2.54*(6.40+3.20+3.20+4.75+0.42) m2 45.644
2.54*(3.69+1.86)*2 m2 28.194
1.3 3.25%(6.18+5.08+2.57+1.87+0.30+2*0.25) m2 53.625
1.4 3.25%(4.18+2.29+1.70) m2 26.553
1.7 3.25%(3.63+2.29+3.63) m2 31.038
1.6 3.25%(2.25+2.25+2.29) m2 22.068
1.5 3.25%(3.56+2.05) m2 18.233
1.7W 3.25%(3.18+2"2.18) m2 24.505
1.8 3.25%(6.08*2+2.98) m2 49.205
1.9 3.25%(9.01+5.99)*2 m2 97.500
1.16 3.25%(5.93+2.88)*2 m?2 57.265
1.8 3.25*(10.32+1.54+6.05) m2 58.208
1.15,1.13, |3.25%(3.85+6.00+3.85) m?2 44.525
1.14,1.12
1.11 3.25%(4.76+2.66)*2 m?2 48.230
1.10 3.25%(3.59+4.76)*2 m2 54.275
1.19 3.25%(2.80+6.52)*2 m2 60.580
1.1 3.25%(1.56+2.52) m2 13.260
23 2.75*3.13 m2 8.608
2.4 2.75*5.86 m2 16.115
25 2.75%*(2.50+2.99) m?2 15.098
2.6 2.75%*(2.40+2.23) m2 12.733
2.7 2.75%*(4.04+4.92+0.27) m?2 25.383
2.8 2.75*(1.50+5.09+0.27) m2 18.865
2.10 2.75*(2.52+0.14) m?2 7.315
2.11 2.75%*(5.35+4.78) m2 27.858
212 2.75*(2.16+0.34) m?2 6.875
2.13 2.75*(0.86+5.77+4.64+0.14) m?2 31.378
2.14 2.75*(1.56+6.51+1.56+0.32) m?2 27.363
2.15 2.75%*(2.78+6.40)*2 m?2 50.490
2.75*1.83 m2 5.033
RAZEM 1 279.469
11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
189.92*1.1 m?2 208.912
RAZEM 208.912
12/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1./0428-03
1
parter 39.42+8.35+7.27+16.85+12.48+15.18+53.87+17.28+13.80 m?2 184.500
poddasze 26.78+32.95+16.69+17.79+27.55+42.31+18.73+25.86 m?2 208.660
RAZEM 393.160
13|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1./0428-04
1
500 m 500.000
RAZEM 500.000
14/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1./0811-07
1
parter 11.25+9.36+4.13 m?2 24.740
poddasze  |8.84+1.98 m2 10.820
RAZEM 35.560
15/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
parter 39.42+8.35+7.27+16.85+123.48+15.18+53.87+17.28 m?2 281.700
poddasze 26.79+32.95+16.69+17.29 m?2 93.720
RAZEM 375.420
16/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1./0535-06
1|analogia
4.2+4.0+3.0+5.4+4.8 m 21.400
RAZEM 21.400
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1./0807-01 niem spoin piaskiem - schody zewnetrzne
1
3.32"4.29 m?2 14.243
RAZEM 14.243
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19/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - schody zewnetrzne m
d.1./0814-02
1
3.3"2+4.3+3.0"2+3.9+2.3"2+3.2+1.6"2+2.4+1.0"2+1.7 m 37.900
RAZEM 37.900
20|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0106-05
1|analogia
poz.5 m3 21.115
poz.6*0.20 m3 1.238
p0z.3*0.06 m3 8.429
poz.2*0.14 m3 26.162
poz.1 m3 23.147
poz.8*0.12 m3 29.665
poz.10*0.02 m3 25.589
poz.11*0.02 m3 4.178
poz.14*0.02 m3 0.711
poz.15*0.015 m3 5.631
poz.16*0.015 m3 1.800
poz.19*0.08*0.30 m3 0.910
p0z.43*0.24*0.12 m3 5.990
RAZEM 154.565
21|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze m3
d.1./1103-01
1
p0z.20 m3 154.565
RAZEM 154.565
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1
poz.21 m3 154.565
RAZEM 154.565
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 11
poz.21 m3 154.565
RAZEM 154.565
24 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.21 m3 154.565
RAZEM 154.565
1.2/45111000-8 |Roboty ziemne
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2|0214-04 legto$¢ 5 km
1/2*(0.50+1.00)*0.90%(1.00+7.09+2.12+1.65+4.50+19.97) {odkopanie $cian m3 24.523
zewn.}
RAZEM 24.523
26| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach
2
0.70*3.50*2.50 {pogtebienie pod szyb windowy} m3 6.125
0.40%0.40*16.8 {podbicie fund. L1} m3 2.688
0.50*0.80*1.1*7 {podbicie fund ZF1} m3 3.080
RAZEM 11.893
27|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 - pogtebienie posadzki w piwnicy
2
(25.41+26.01)*0.40 m3 20.568
39.1070.20 m3 7.820
(15.52+28.95+22.80+15.45+16.57)*0.10 m3 9.929
RAZEM 38.317
28|KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi ms3
d.1./0106-05
2|analogia
p0z.26+p0z.27 m3 50.210
RAZEM 50.210
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.1./0213-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
2 tadowczymi na odl.do 1 km
poz.28 m3 50.210
RAZEM 50.210

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15129




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
2 v
Krotnosé = 8
poz.28 m3 50.210
RAZEM 50.210
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami pospétkg m3
d.1./0230-01
2
poz.25 m3 24.523
RAZEM 24.523
32|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
2
poz.31 m3 24.523
RAZEM 24.523
33|KNR 4-01 Zasypanie pachwin wokét szybu windowego piaskiem i ubiciem warstwami co |m3
d.1./0105-01 15 cm w gruncie kat. I-1l
2|analogia
0.50*(3.50*2.50-2.81*2.01) m3 1.551
RAZEM 1.551
1.3 Fundamenty
34|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
3
3.50*2.50*0.10 m3 0.875
0.5070.10*16.79 m3 0.840
RAZEM 1.715
35|NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01
3
p0z.34/0.1 m2 17.150
RAZEM 17.150
36|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1./0205-01
3
PFA1 2.13*2.93*0.30 m3 1.872
RAZEM 1.872
37|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
3
L1 0.30*0.30*16.79 m3 1.511
RAZEM 1.511
38|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.1./0201-02
3
ZF1 0.50*2*(0.80+1.05)*7 m?2 12.950
RAZEM 12.950
39|/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.1./0203-04 - objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
3|z.sz. 2.6.
9905-02
ZF1 0.50*0.80*1.05*7 m3 2.940
RAZEM 2.940
40|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0101-06
3
0.500.24*(3.08+1.65)*2 m3 1.135
RAZEM 1.135
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
3
27(3.08+2.13)*0.50 m?2 5.210
RAZEM 5.210
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
3
poz.41 m2 5.210
RAZEM 5.210
1.4/45223200-8 | Belki stalowe
43|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych dla obsadzenia nadprozy w $cianach z cegiet na m
d.1./0336-04 zaprawie cementowo-wapienne;j
4
poz.47 m 208.000
RAZEM 208.000
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44|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych jako oparcie dla belek stalowych szt.
d.1./0206-01
4
2242 242+2+2+2+2+2+2+2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
45|/KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych IPE 100, 120,140, 200, 300 kg
d.1./0125-05
4
Pd02 3*6.00"22.4*1.02*2 kg 822.528
Pdo3 3*2.45"12.9*1.02*2 kg 193.423
NO.1 3*1.50*8.1%1.02 kg 37.179
NO.2 3%1.60710.4*1.02 kg 50.918
Pd1.1 276.20"42.2*1.02 kg 533.746
NO.1 371.50"8.1%1.02 kg 37.179
NO.2 3*1.90*10.4*1.02 kg 60.466
NO.2 3%2.20"10.4*1.02 kg 70.013
NO.4 3%1.00*8.1%1.02 kg 24.786
Pd0.4 3"6.30"42.2"1.02 kg 813.532
RAZEM 2 643.770
46 |KNR 4-06 Skrecanie belek stalowych $rubami o $r. 16 mm szt.
d.1./0112-01
4
6*2+3"2+3+3+6+2+3+3+2+6 szt. 46.000
RAZEM 46.000
47|KNR 4-01 Umocowanie siatki na belkach stalowych m
d.1./0703-03
4
Pd02 376.00"2 m 36.000
Pdo3 3*2.45*2 m 14.700
NO.1 3%1.50 m 4.500
NO.2 3*1.60 m 4.800
Pd1.1 276.20 m 12.400
NO.1 3*1.50 m 4.500
NO.2 3%1.90 m 5.700
NO.2 3*2.20 m 6.600
NO.4 3%1.00 m 3.000
Pd0.4 3%6.30 m 18.900
belki stropu |476.0+1.75+1.75+3*3.0+4"6.1+376.0+3"6.0 m 96.900
W piwnicy
RAZEM 208.000
48|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawa cementows. m2
d.1./0704-03
4
poz.47*0.15 m2 31.200
RAZEM 31.200
1.5 Sciany
49|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych M18 (SW1) m2
d.1./0104-01
5
PIWNICA 2.54*(6.00+4.38+1.65+1.65) m?2 34.747
-0.90"2.00"2 m?2 -3.600
-1.15*2.00 m?2 -2.300
2.54*(6.11+4.57+1.55) m?2 31.064
-3*0.90*2.00 m?2 -5.400
PARTER 3.25%(4.38+2.63+2.52+1.65) m?2 36.335
-0.90*2.00 m?2 -1.800
-1.15*2.00 m?2 -2.300
PODDASZE |2.75%(2.81+1.65)*2 m?2 24.530
-1.15"2.00 m?2 -2.300
RAZEM 108.976
50|KNR 0-16 Obmurowanie $cian od wewnatrz z bloczkéw termoizolacyjnych grubosci 10 m?2
d.1./0151-01 cm (SZ1)
5|analogia
PIWNICA 2.54*(11.84+5.90+2.98+4.36+4.25+6.11+5.90) m?2 105.004
PARTER 3.25%(6.00+0.96+0.82+1.57+0.82+0.96+9.09+2.88+6.00+2.66+3.58+6.08+ m?2 171.730
2.57+6.55+2.30)
-1.40*2.15*4 m?2 -12.040
-1.30"2.20 m?2 -2.860
PODDASZE |2.75%(6.34+1.43+5.72) m?2 37.098
RAZEM 298.932
51|KNR AT-43 |[Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.1./0106-03 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
5 (system 3.40.03) - SW3
PIWNICA 2.54*(2.98+1.00) m?2 10.109
PARTER 3.25%(3.56+2.17) m2 18.623
3.25*2.29-0.90*2.00 m?2 5.643
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3.25%(2.20+2.63+1.50+2.08+1.30+5.39+2.19+1.12) m2 59.833
-5%0.90*2.00 m2 -9.000
-2*0.80*2.00 m2 -3.200
PODDASZE |2.75%(1.40+1.07+3.05+2.84+2.98+2.04) m2 36.795
-0.90*2.00*3 m2 -5.400
-0.80*2.00 m?2 -1.600
RAZEM 111.803
52|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej metalowej kons- m2
d.1./0110-02 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym gr. 15 mm (SW5)
5
PODDASZE |2.75%(1.07+1.57+1.57)-0.90*2.00*2 m2 7.978
2.75%(2.68+2.99+3.90+0.88+2.04+2.47+2.49+6.07)-0.90*2.00 m2 62.880
RAZEM 70.858
53|/KNR AT-43 |Sciany obudowy $cian zewn. poddasza z plyt gipsowo-kartonowych ognioch-  [m2
d.1./0306-04 ronnych na profilach UW 100 z pokryciem jednostronnym, dwukrotnym (SW4)
5
PODDASZE |2.75%(0.61+2.886+2.89+0.64+0.64+1.56+0.66+3.28+0.66+0.66+2.24+1.33+ |m?2 62.469
0.70+0.70+1.07+0.70+0.70+0.79)
2.75%(0.70+0.33+0.70*2+2.15+0.70*2+1.08+0.70+1.33+3.02+0.70+0.70+2.82+ |m2 78.018
0.70+0.70+2.57+2.69+0.70+0.70+1.53+0.83+1.62)
RAZEM 140.487
54/KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.1./0119-03 drzwi i naswietli
5
SW3 12 szt. 12.000
SW5 32 szt. 6.000
RAZEM 18.000
55|KNR 9-09 Obudowy pionéw kanalizacyjnych na szkielecie metalowym pojedynczym, z m?2
d.1./0405-03 wypetnieniem wetng mineralng, profil CW 75, pokrycie ptyta gipsowo-kartono-
5 wa wodoodporng
wer. 2
piwnica 2.54*(0.20+0.20) m?2 1.016
2.5470.20*3 m2 1.524
parter 3.25%(0.32+0.15) m?2 1.528
3.25%(0.20+0.20) m2 1.300
3.25%(0.20+0.25) m?2 1.463
3.25%(0.10+0.20) m2 0.975
3.25*0.20*3 m?2 1.950
poddasze 2.75%0.20*3*2 m2 3.300
2.75%(0.40+0.20) m?2 1.650
2.75%(0.60+0.25) m2 2.338
RAZEM 17.044
1.6 Elementy zelbetowe
56|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m stropdw i el. konstrukcji dachu w obrebie  |m2
d.1./0201-01 prowadzonych robét szybu windowego
6|analogia
10*3 m2 30.000
RAZEM 30.000
57|/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem dwuteownikdéw IPN200 kolidujgcych z szy- |szt.
d.1./1305-03 bem windowym
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR-W 2-02 |Trzpienie zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustron- |m3
d.1./0211-01 nie deskowane
6
T1 9.57%0.30*0.18 m3 0.517
T2 9.57*0.60*0.18*2 m3 2.067
RAZEM 2.584
59|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.1./0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
6
N1 0.41*0.18*1.61 ms3 0.119
N2 0.2470.18*1.61 m3 0.070
N3 0.24*0.18*1.61 m3 0.070
NO.3 1.50*0.18*0.24*5 m3 0.324
RAZEM 0.583
60 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.1.|0212-12
6
W1 0.18%0.24*44.6 m3 1.927
0.18*0.24*(1.92+6.53+5.0+1.95) m3 0.746
RAZEM 2.673
61|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.1./0201-06
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PW1 2.01*2.81 m2 5.648
PL1 0.62*4.38 m?2 2.716
RAZEM 8.364
62| KNR 4-01 Wykonanie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-08
6|z.sz. 2.6.
9905-02
analogia
PW1 2.01*2.81*0.26 m3 1.469
PL1 0.62*4.38*0.14 m3 0.380
RAZEM 1.849
1.7 Stal zbrojeniowa
63|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich elementéw zelbetowych t
d.1./0105-05
7
0.924+0.198+0.092 t 1.214
0.559 t 0.559
0.150 {R} t 0.150
RAZEM 1.923
1.8/45430000-0 |Podtoza pod posadzki, izolacje
64 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
8
P1 189.92 m2 189.920
2.54*(6.00+4.38+1.65+1.65)*0.18 m?2 6.254
2.54*(6.11+4.57+1.55)*0.18 m2 5.592
2.54*(11.84+5.90+2.98+4.36+4.25+6.11+5.90)*0.10 m?2 10.500
2.54*(2.98+1.00)*0.12 m?2 1.213
RAZEM 213.479
65|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem me- m?2
d.1./{0101-01 + chanicznym o gr. warstwy 14 cm
8|/KNR 9-07
0101-05
P1 poz.64 m?2 213.479
RAZEM 213.479
66| NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |m?2
d.1./202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8 wraz ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 25 kg/m3
P1 poz.65 m?2 213.479
RAZEM 213.479
67|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o
8 1cm
Krotnosé = 3
P1 poz.65 m?2 213.479
RAZEM 213.479
68|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
8
P2 241.02 m?2 241.020
3.25%(4.38+2.63+2.52+1.65)*0.18 m?2 6.540
3.25%(6.00+0.96+0.82+1.57+0.82+0.96+9.09+2.88+6.00+2.66+3.58+6.08+ m?2 17.173
2.57+6.55+2.30)*0.10
3.25%(3.56+2.17)*0.12 m?2 2.235
3.25*2.29*0.12 m?2 0.893
3.25%(2.20+2.63+1.50+2.08+1.30+5.39+2.19+1.12)*0.12 m?2 7.180
RAZEM 275.041
69|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem me- m?2
d.1./{0101-01 + chanicznym o gr. warstwy 4 cm
8|/KNR 9-07
0101-05
P2 poz.68 m2 275.041
RAZEM 275.041
70{NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |m?2
d.1./202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8 wraz ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 25 kg/m3
P2 poz.68 m2 275.041
RAZEM 275.041
71|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o
8 1cm
Krotnosé = 3
P2 poz.68 m?2 275.041
RAZEM 275.041
1.9 Wzmochnienie stropu P3
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72|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1./0408-03
9
4.40"4+4.27*9+6.40"9+5.39"9+4.46"9+4.28"9 m 240.800
RAZEM 240.800
73|KNR 4-01 Wykonanie bali 50x25 mm - na belkach stropowych obustronnie do mocowa- |m
d.1./0411-02 nia slepego putapu
9|analogia
(4.40*4+4.27*9+6.409+5.39*9+4.46*9+4.28*9)*2 m 481.600
(2.57*9+2.98"9+2.98*11+0.87*5+1.70*5)*2 m 191.160
RAZEM 672.760
74/ KNR 4-01 Woykonanie $lepych podtég z desek niestruganych o grubosci 25 mm m?2
d.1./0411-03
9
poz.76 m?2 179.096
RAZEM 179.096
75|KNR AT-43 |Warstwa paroizolacji pod wetna mineralng m?2
d.1./0102-04
9
223.87*1.1 m?2 246.257
RAZEM 246.257
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm m?2
d.1./0612-07 +
9|/KNR 2-02
0612-07
223.87*80% m?2 179.096
RAZEM 179.096
77|KNR 4-01 Wykonanie legaréw 50x70 mm - na belkach stropowych podbitka pod legary |m
d.1./0411-02 witasciwe
9|analogia
(4.40"4+4.27*9+6.409+5.399+4.46*9+4.28*9)*2 m 481.600
(2.57*9+2.989+2.98*11+0.87*5+1.70*5)*2 m 191.160
RAZEM 672.760
78/ KNR 4-01 Wykonanie legaréw 40x60 mm co 60 cm pod ptyty cementowo -widknowe m
d.1./0411-02
9|analogia
1.67"poz.79 m 373.863
RAZEM 373.863
79/KNR 9-09 Suche podktady posadzkowe z ptyt cementowo-wtdknowych gr. 25 mm m2
d.1./0201-03
9|analogia
P3 223.87 m?2 223.870
RAZEM 223.870
1.10/45430000-0 |Posadzki
80 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie ptytek ceramicznych - jednokrotne m2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
10
poz.82 m?2 347.740
RAZEM 347.740
81|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m?2
d.1.|0115-01 itp.) ptynna folig uszczelniajaca powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
10
poz.82 m?2 347.740
RAZEM 347.740
82|KNR 0-12 Posadzki z ptytek - gres m?2
d.1./1118-04
10
PIWNICA 189.92-36.28-23.02 m?2 130.620
PARTER 241.02-(16.49+12.21+7.73+4.93+21.61)-13.84-8.91 m2 155.300
PODDASZE |223.87-(14.82+32.06+26.52+31.09+25.77+21.76)-10.03 m?2 61.820
RAZEM 347.740
83|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.1./1119-02
10
0.10 (9.03+5.89+0.45+O.55)*2 m 31.840
(0.53+0.42)*2 m 1.900
0.4 (1.80+1.55)*2 m 6.700
0.13 (4.11+1.55)*2 m 11.320
0.3 (3.23+4.57)*2 m 15.600
0.8 (2.70+4.57)*2 m 14.540
0.12 (1.29+1.98)*2 m 6.540
0.11 (6.40+4.77)*2 m 22.340
1.4 (4.18+5.90)*2 m 20.160
1.5 (3.56+2.05)*2 m 11.220
1.7W (2.98+2.08)*2 m 10.120
1.8 (6.08*2+2.98)*2 m 30.280
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1.9 (9.01+5.89)*2 m 29.800
1.16 (5.93+2.88)*2 m 17.620
0.90*2 m 1.800
1.8 (10.32+1.54)*2 m 23.720
1.19 (2.80+6.52)*2 m 18.640
1.1 (1.56+2.52)*2 m 8.160
2.14 (1.56+6.51)*2 m 16.140
2.15 (2.78+6.40)*2 m 18.360
2.2 (1.83+1.65)*2 m 6.960
RAZEM 323.760
84|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.1./202 1130-01 |5 mm
10
poz.85 m?2 132.300
RAZEM 132.300
85|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.1./1123-02
10
piwnica 36.28+23.02 m2 59.300
parter 16.49+12.21+7.73+4.93+21.61 m?2 62.970
poddasze 10.03 m2 10.030
RAZEM 132.300
86| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
10
poddasze 14.82+32.06+26.52+31.09+25.77+21.76 m?2 152.020
RAZEM 152.020
87|TZKNBK XI |Renowacja posadzki lastrykowej jednobarwne;j m?2
d.1./1101-25
10|analogia
13.84+8.91 m?2 22.750
RAZEM 22.750
88|KNR 0-12II  |Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./1121-01
10
poz.89 m2 6.261
RAZEM 6.261
89/ KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.1./1120-04 kombinowang
10
piwnica - par-|0.91*(0.25+0.18)*16 m2 6.261
ter
RAZEM 6.261
90|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika m
d.1./1119-04 réwnej 10 cm
10
(0.25+0.18)*16*2 m 13.760
RAZEM 13.760
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa
91|KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnychaluminiowych EI60 z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1./1023-04 ponad 1.0 m2
11
1.08*0.80*3 m?2 2.592
1.40"2.15 m?2 3.010
RAZEM 5.602
92|KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 |m2
d.1./1023-04
11
0.90*0.90*2 {wer. 2} m?2 1.620
RAZEM 1.620
93/ KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw okiennych z tworzywa szt. m
d.1./0129-01
11
0.90*3+1.50 m 4.200
1.0"2 {wer.2} m 2.000
RAZEM 6.200
94|KNR 0-15 Montaz wytazu dachowego - klapy dymowej 120x150 szt
d.1./0526-02
11|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych zewnetrznych m2
d.1./1024-06
11
parter 1.20*2.00 m2 2.400
1.30"2.20 m?2 2.860
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RAZEM 5.260
96|KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych dwuskrzydtowych wewnetrznych m2
d.1./1024-08
11|analogia
parter 1.80*2.10 m?2 3.780
RAZEM 3.780
97|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne EI60 m2
d.1./1027-03
11
piwnica 0.90*2.00*4 m2 7.200
parter 0.90*2.00*2 m2 3.600
1.00*2.10*2 m?2 4.200
poddasze 0.90*2.00*2 m2 3.600
0.97*2.12 m?2 2.056
strych 0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 22.456
98| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne m?2
d.1./1027-03
11
piwnica 0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000
99|KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych wewnetrznych (renowacja) m?2
d.1./1024-06
11
parter 0.97*2.12*2 m2 4113
RAZEM 4.113
100|KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych wewnetrznych (renowacja) EI30 |[m2
d.1./1024-06
11
parter 0.99*2.12*2 m2 4.198
poddasze 0.90*2.12*2 m2 3.816
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 9.814
101|KNNR 2 Montaz drzwiowych oscieznic regulowanych z opaskami m?2
d.1./1104-02
11
poz.102 m?2 31.800
RAZEM 31.800
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - 80, 90 - 3 zawiasy, klamka z szyldem w
11 okleinie naturalnej
parter 0.90*2.00*10 m?2 18.000
0.80*2.00*2 m?2 3.200
poddasze 0.90*2.00*5 m2 9.000
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 31.800
103 Renowacja drewnianej witryya na parterze (z pom. 1.7 do pom. 1.18) m2
d.1.|analiza indy-
11|widualna
2.70*2.51 m?2 6.777
RAZEM 6.777
1.12/45410000-4 | Tynki, oktadziny scienne
104|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, dwu- |m?2
d.1./0104-02 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-
12 bosci 15 mm
0.9 2.54*(5.90+3.46+1.83+2*0.25)*2 m2 59.385
0.6 2.54*(5.90+6.17+2*0.25)*2 m?2 63.856
0.7 2.54*(2.58+2.74*2) m?2 20.472
0.5 2.54*(2.22*2+2.98) m?2 18.847
0.10 2.54*(9.03+5.89+0.45+0.55)*2 m?2 80.874
2.54*(0.53+0.42)*2 m?2 4.826
0.4 2.54*(1.80+1.55)*2 m?2 17.018
0.13 2.54*(4.11+1.55)*2 m?2 28.753
0.3 2.54*(3.23+4.57)*2 m?2 39.624
0.8 2.54*(2.70+4.57)*2 m?2 36.932
0.12 2.54*(1.29+1.98)*2 m?2 16.612
0.11 2.54%(6.40+4.77)*2 m?2 56.744
2.54*(3.69+1.86)*2 m?2 28.194
1.3 3.25%(6.08+4.98+0.25)*2 m?2 73.515
1.4 3.25%(4.18+5.90)*2 m2 65.520
1.7 3.25%(3.53+2.19)*2 m?2 37.180
1.6 3.25%(2.25+2.19)*2 m?2 28.860
1.5 3.25%(3.56+2.05)*2 m?2 36.465
1.7W 3.25%(2.98+2*2.08) m?2 23.205
1.8 3.25%(6.08"2+2.98) m2 49.205
1.9 3.25%(9.01+5.89)*2 m2 96.850
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1.16 3.25%(5.93+2.88)*2 m2 57.265
3.250.90*2 m2 5.850
1.8 3.25"2.63*2-0.90"2.00*5 m2 8.095
1.15,1.13, |3.25%(3.85+6.00+3.85) m2 44.525
1.14,1.12
1.11 3.25%(4.66+2.66)*2 m2 47.580
1.10 3.25%(3.59+4.66)*2 m2 53.625
1.19 3.25%(2.80+6.52)*2 m2 60.580
1.1 3.25%(1.56+2.52)*2 m2 26.520
23 2.75*(3.13+2.70) m2 16.033
2.16 2.75*2.01 m2 5.528
2.4 2.75*(5.86+2.81) m?2 23.843
25 2.75%*(2.50+2.99) m2 15.098
2.6 2.75*(2.40+2.23) m?2 12.733
2.7 2.75%(4.04+4.92+0.27) m2 25.383
2.8 2.75%(1.50+5.09+0.27) m?2 18.865
2.10 2.75*(2.52+0.14) m2 7.315
2.11 2.75*(5.35+4.78) m?2 27.858
2.12 2.75*(2.16+0.34) m2 6.875
2.13 2.75*(0.86+5.77+4.64+0.14) m?2 31.378
2.14 2.75*(1.56+6.51+1.56+0.32) m2 27.363
2.15 2.75%*(2.78+6.40)*2 m?2 50.490
2.2 2.75*(1.83+1.65) m?2 9.570
RAZEM 1 465.309
105|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, dwu- |m?2
d.1./0304-02 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-
12 bosci 15 mm
poz.11 m?2 208.912
RAZEM 208.912
106|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi m?2
d.1./0829-03
12
0.5 2.00%(2.22+2.98)*2 m?2 20.800
0.7 2.00%(2.74+2.98)*2 m?2 22.880
117 2.00%(2.88+5.93+0.90)*2 m?2 38.840
2.00%(2.44+1.54)*2 m?2 15.920
1.15 2.00*(1.00+1.07+1.21+1.21)*2-0.90*2.00-270.80*2.00 m?2 12.960
1.13 2.00%(2.18+2.30)*2-0.90*2.00 m?2 16.120
1.14 2.00%(1.20+1.18+1.20+2.40)*2-0.90*2.00-270.80*2.00 m?2 18.920
1.12 2.00%(2.07+2.31)*2-0.90*2.00 m?2 15.720
2.16 2.00%(1.68+3.11)*2-0.80*2.00 m?2 17.560
2.5 2.00%(2.56+2.99)*2 m?2 22.200
2.6 2.00%(2.56+3.05)*2-0.90*2.00 m?2 20.640
2.9 2.00%(2.35+3.54)*2-0.90*2.00 m?2 21.760
2.10 2.00%(2.35+2.97)*2 m?2 21.280
212 2.00%(2.52+2.04)*2-0.90*2.00 m?2 16.440
0.9 0.60*(1.60+0.60) m?2 1.320
0.8 0.60%(4.67+0.60) m?2 3.162
1.4 0.60%(2.32+2.18+3.68) m?2 4.908
1.3 0.60%1.52 m?2 0.912
1.10 0.60*1.10 m?2 0.660
1.11 0.60*1.10 m2 0.660
1.9 0.60%(0.60+0.90) m?2 0.900
2.4 0.60%(2.80+0.60) m?2 2.040
2.7 0.60%(2.93+0.60) m?2 2.118
2.8 0.60%(2.95+0.60) m?2 2.130
2.11 0.60%(3.44+0.60) m?2 2.424
2.13 0.60%(2.96+0.81+0.83) m?2 2.760
2.3 0.60*(1.50+0.60+0.60) m?2 1.620
RAZEM 307.654
107|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grub.3 mm na $cianach m?2
d.1./0825-01
12
poz.104 m?2 1 465.309
minus ptytki
0.5 -2.00"2.98 m?2 -5.960
0.7 -2.00%2.98 m2 -5.960
1.17 -2.00%(2.44+1.54) m?2 -7.960
1.15 -2.00*(1.00+1.07+1.21) m?2 -6.560
1.13 -2.00*(2.18+2.30) m?2 -8.960
1.14 -2.00*(1.20+1.18+2.40) m?2 -9.560
1.12 -2.00"2.31 m?2 -4.620
2.5 -2.00%(2.56+2.99) m?2 -11.100
2.6 -2.00*(2.56+3.05) m?2 -11.220
2.9 -2.00%(2.35+3.54) m?2 -11.780
2.10 -2.00%(2.35+2.97) m2 -10.640
2.12 2.00*2.04 m?2 4.080
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RAZEM 1 375.069
108|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubosci 3 mm na stropach m2
d.1./0825-02
12
poz.105 m2 208.912
RAZEM 208.912
1.13 Sufity podwieszane
109|NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |mz2
d.1./202 2029-04 |lowych mocowanych bezposrednio do stropu
13|analogia
P4 224 m?2 224.000
RAZEM 224.000
110|KNR AT-43 |Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukgc;ji - m2
d.1./0102-04 warstwa paroizolacji
13
P4 poz.111 m?2 388.497
RAZEM 388.497
111|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm m2
d.1./0612-07 +
13|KNR 2-02
0612-07
P4 224 m2 224.000
skosy 3.22*(0.61+2.886+2.89+0.64+0.64+1.56+0.66+3.28+0.66+0.66+2.24+1.33+ |m2 73.146
0.70+0.70+1.07+0.70+0.70+0.79)
3.22*(0.70+0.33+0.70*2+2.15+0.70*2+1.08+0.70+1.33+3.02+0.70+0.70+2.82+ |m?2 91.351
0.70+0.70+2.57+2.69+0.70+0.70+1.53+0.83+1.62)
RAZEM 388.497
112|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.1./0207-03 lach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja
13 rusztu, pokrycie tréjwarstwowe, odpornosé ogniowa El 60 (REI 60) (system
4.05.19)
P3 241.02 m?2 241.020
RAZEM 241.020
1.14/45442100-8 |Malowanie
113|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami emulsyjnymi m2
d.1./202 1134-02
14
poz.114+poz.115 m2 2 554.810
RAZEM 2 554.810
114|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi - tynkéw gtadkich - kolor m2
d.1./1506-01
14
poz.107 m2 1 375.069
poz.51*2 m2 223.606
poz.52*2 m?2 141.716
poz.53 m2 140.487
RAZEM 1880.878
115|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitdw farbami lateksowymi - kolor biaty m?2
d.1.|1506-01
14
poz.112 m2 241.020
poz.108 m?2 208.912
224.0 m2 224.000
RAZEM 673.932
116|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m2
d.1./0104-01 wierzchni B - stopki dwuteowniko stropu w piwnicy
14
0.10%(4*6.0+1.75*2+3*3.0+4*6.1+3*6.0+3"6.0) m2 9.690
RAZEM 9.690
117|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.1./0202-01 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne, ognioochronne do konstrukgiji stalo-
14/0201 D 02 |wych
Krotnosé = 3
poz.183 m2 29.200
RAZEM 29.200
1.15 Remont schodow parter-poddasze-strych
118|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki szt.
d.1./0417-06
15
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
119|KNR 4-01 Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice szt.
d.1./0417-01
15
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
120|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm |m2
d.1./0411-06 na spocznikach
15|analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych m2
d.1./0816-03
15|analogia
poz.124 m2 29.358
RAZEM 29.358
122|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne (spoczniki i podesty) |m
d.1./0411-07
15
36 m 36.000
RAZEM 36.000
123|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2
d.1./1212-05
15
1.10%(0.8+1.5+3.8+1.8+0.9+3.2+2.0) m?2 15.400
RAZEM 15.400
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng schodéw i podtég drewnianych (podstopni- |m?2
d.1./1209-09 ce, brzegi stopni bez wyktadziny, cokoty)
15
1.10%0.35*20 {stopnice} m2 7.700
0.90*0.30*16 m2 4.320
1.10*0.18*20 {podstopnice} m2 3.960
0.90*0.19*16 m2 2.736
0.35%(3.8+0.8+1.5+0.9+2.0) {policzki stopni} m?2 3.150
0.10"poz.122 {cokoty} m2 3.600
2.78%1.40 {spocznik} m2 3.892
RAZEM 29.358
1.16 Renowacja schodow zewnetrznych
125|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-03 podtogach
16
1.55*0.30*12 m2 5.580
1.5570.19"12 m?2 3.534
2.23*1.76 m?2 3.925
RAZEM 13.039
126|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych - wyréw- |m?2
d.1./0201-08 nanie schodéw pod wzgledem wysokos$ci i szerokosci stopnia
16|analogia
0.03*(1.55+2*0.30)*12 m?2 0.774
0.03*(2.23+1.79+0.50) m?2 0.136
RAZEM 0.910
127|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-10
16
poz.125%0.03 m3 0.391
RAZEM 0.391
128/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami BETONOKONTAKT - powierzchnie |m?2
d.1.|202 1134-01 |poziome
16
poz.125 m?2 13.039
RAZEM 13.039
129|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pozioma z zaprawy uszczelniajacej m?2
d.1./0402-03
16
poz.125 m?2 13.039
RAZEM 13.039
130|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - piaskowiec gr. 3 cm ptomien m
d.1./2113-01
16
1.55"12 m 18.600
RAZEM 18.600
131|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci 2 cm i szero- |m
d.1./2113-03 kosci do 0.15 m - piaskowiec
16
1.55"12 m 18.600
RAZEM 18.600
132|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z ptyt z piaskowca ptomien gr. 3 cm m?2
d.1./12112-01
16
2.23"1.76 m?2 3.925
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RAZEM 3.925
133|KNR-W 2-02 |Cokoty zewn. z piaskowca m
d.1./2101-01
16
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR AT-33 |Powtoki ochronne elementéw kamiennych srodkiem hydrofobizyjgcym m2
d.1./0202-03
16|analogia
poz.130%0.30 m2 5.580
poz.131*0.15 m?2 2.790
poz.132 m?2 3.925
poz.133%0.10 m?2 0.100
RAZEM 12.395
135|KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w |szt.
d.1./0322-04 podfozach betonowych
16
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 8 km
16/0108-10
poz.125%0.03 m3 0.391
RAZEM 0.391
137 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
16
poz.136 m3 0.391
RAZEM 0.391
138|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad oraz el. metalowych scho- |m?2
d.1./{1212-05 dow i kanatéw piwnicznych
16 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskroba-
nie tuszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig.
3. Malowanie dwukrotne farba olejng elementéw metalowych.
1.10%(3.6+5.5+1.7) m?2 11.880
1.10%(6.6+0.8+8.6+2*0.8) m?2 19.360
RAZEM 31.240
1.17 Izolacja czesci podziemnej
139|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach zewnetrznych |m2
d.1./0701-01 0 powierzchni odbicia do 5 m2
17
0.90*(1.00+7.09+2.12+1.65+4.50+19.97) m?2 32.697
RAZEM 32.697
140|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie $ciany wodg zimng m2
d.1./0106-02
17
poz.139 m?2 32.697
RAZEM 32.697
141|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m?2
d.1./0621-03 rowania
17
poz.140 m?2 32.697
RAZEM 32.697
142|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cem. wap. z dodatkiem emulsji kontakto- |m?2
d.1./0724-03 wej, zwyklych kat. | (obrzutka) o podtozach z cegty, pustakdéw ceramicznych,
17 kamiennych (do 5 m2 w 1 miejscu )
A-N poz.139 m2 32.697
RAZEM 32.697
143|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1./0103-01 uszczelnienia - gruntowanie recznie
17
poz.140 m?2 32.697
RAZEM 32.697
144|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni|m?2
d.1./0107-03 poddanych dziataniu wody bez cisnienia
17
poz.143 m?2 32.697
RAZEM 32.697
145|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1./0207-01
17
poz.139 m?2 32.697
RAZEM 32.697
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1.18 Elewacje
146|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda zimng - do 10% profili - po- m2
d.1./0106-02 wierzchnie porowate
18|z.sz. 3.3.
9901-1 uwa-
ga pod tabli-
cq
FRONT 23.25"1/2*(5.22+5.42) m?2 123.690
1/2*(10.33+8.68)*3.17 m2 30.131
1/2*8.69*3.78 m?2 16.424
TYL 23.25%1/2*(4.76+4.25) m2 104.741
1/2*(11.15+8.93)*3.26 m2 32.730
1/2*8.99*3.61 m?2 16.227
BOK 1 4.23*2.47 m2 10.448
1.99*3.72 m?2 7.403
BOK 2 14.04*1/2*(5.77+5.00) m2 75.605
4.32*1.90 m?2 8.208
RAZEM 425.607
147|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych .z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1./0701-05 filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
18
poz.146*20% m?2 85.121
RAZEM 85.121
148/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1./202 1134-02
18
poz.146 m2 425.607
RAZEM 425.607
149|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1./0301-02
18
poz.147 m2 85.121
RAZEM 85.121
150|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1./0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
18
poz.147 m2 85.121
RAZEM 85.121
151| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o szerokosci do 40 cm z przygo-|m
d.1.|03-84 towaniem zaprawy - renowacja gzymsow, podokiennikdw
18|analogia
gzymsy 6.1+4.0+6.2+6.6+6.5+14.0+1.9+14.0+1.9 m 61.200
podokienniki [1.8+1.4*4+1.8"5+2.1+1.0"2+1.4*5+1.5"4+0.8+1.7"4 m 41.100
RAZEM 102.300
152|TZKNBK XV |Zagruntowanie $cian preparatem gruntujacym m2
d.1./0104-01
18|analogia
poz.153 m?2 425.607
RAZEM 425.607
153|KNR 0- Malowanie elewacji farbami silikatowymi m?2
d.1./330128-01  |krotnos¢ 1,1 - z uwagi na detale architektoniczne
18 Krotnos¢ = 1.1
poz.146 m?2 425.607
RAZEM 425.607
154 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - para-|m?2
d.1./202 0541-01 |pety
18
0.30%1.00*2 {wer.2} m?2 0.600
RAZEM 0.600
155|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okrag- |m
d.1./202 0520-03 |tych 0 ér. 12 cm
18
poz.17 m 21.400
RAZEM 21.400
156|KNR 4-02 Wymiana rewizji kanalizacyjnej o $r. 150 mm szt.
d.1./0214-04
18
5 {wer.2} szt. 5.000
RAZEM 5.000
157|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.1./1604-02
18
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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158|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:146,147,148,149,150,151,152,153,155)
18|z.s2.5.15
1.19 Schody zewnetrzne z pochylnig
159|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
19 odlegtosé do 1 km
2.0715.071.00 m3 30.000
12.0*1.00 m3 12.000
RAZEM 42.000
160|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
19
0.50*0.10%(17.92+0.96+14.23+1.66+1.66+2.47+0.83+1.35+1.94) m3 2.151
RAZEM 2.151
161|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej z papy zgrzewalnej, m2
d.1./202 0618-01
19
poz.160/0.10 m?2 21.510
RAZEM 21.510
162|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
19|analogia
0.30*0.30%(17.92+0.96+14.23+1.66+1.66+2.47+0.83+1.35+1.94) m3 3.872
RAZEM 3.872
163|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m m2
d.1./0245-01 +
19|KNR-W 2-02
0245-03
0.40*3.03 m?2 1.212
RAZEM 1.212
164 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0218-02 do betonu
19
1/2*(3.01+2.17)*1.75 m?2 4.533
RAZEM 4.533
165|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.1./0218-06 waniem pompy do betonu
19 Krotnosé = 7
poz.164 m2 4.533
RAZEM 4.533
166 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 14 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.1./0216-02 do betonu
19
1.86"2.23 m?2 4.148
RAZEM 4.148
167|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 14 cm pochylni - z zastosowaniem pompy |[m2
d.1./0216-02 do betonu
19|analogia
1.50"14.17 m?2 21.255
RAZEM 21.255
168|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 15 cm m3
d.1./0219-01
19
270.15*0.07*14.17 m3 0.298
RAZEM 0.298
169|KNR-W 2-02 [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1./0101-06
19
0.63*2"9.20 11.592
0.96*2*4.97 9.542
1.21*2.23 2.698
1.12*2.23 2.498
14.17*0.85%1/2 6.022
1.91*0.85 1.624
1/2*0.85*1.75 0.744
A (obliczenia pomocnicze) =========
34.720
poz.169A*0.24 m3 8.333
RAZEM 8.333
170|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
19
poz.163*2 m?2 2.424
0.60*2"9.20*2 m2 22.080
0.60*2*4.97*2 m?2 11.928
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0.60*2.23*2 m2 2.676
0.60*2.23*2 m2 2.676
0.60*14.1770.85*1/2*2 m2 7.227
0.60*1.91*0.85*2 m2 1.948
1/2*0.85*1.75%0.60*2 m?2 0.893
RAZEM 51.852
171|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
19
poz.170 m?2 51.852
RAZEM 51.852
172|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami BETONOKONTAKT - powierzchnie |m?2
d.1./202 1134-01 |poziome
19
(1.50+2*0.07)*14.17 m2 23.239
1.91*2.23 m?2 4.259
3.00"0.35*3 m2 3.150
2.74*0.35 m2 0.959
2.45*0.35 m2 0.858
0.15*(3.00*3+2.74+2.45+2.17) m?2 2.454
RAZEM 34.919
173|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pozioma z zaprawy uszczelniajacej m2
d.1./0402-03
19
poz.172 m2 34.919
RAZEM 34.919
174|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - piaskowiec gr. 3 cm ptomien m
d.1./2113-01
19
3.00*3+2.74+2.45 m 14.190
RAZEM 14.190
175|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci 2 cm i szero- |m
d.1./12113-03 kosci do 0.15 m - piaskowiec
19
3.00*3+2.74+2.45+2.17 m 16.360
RAZEM 16.360
176|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z ptyt z piaskowca ptomien gr. 3 cm m2
d.1./2112-01
19
(1.50+2*0.07)*14.20 m?2 23.288
1.91*2.23 m?2 4.259
RAZEM 27.547
177|KNR-W 2-02 |Cokoty zewn. z piaskowca m
d.1./2101-01
19
0.35"2+0.25+0.25+2*0.30 m 1.800
1.33+6*0.15 m 2.230
RAZEM 4.030
178|KNR AT-33 |Powtoki ochronne elementéw kamiennych srodkiem hydrofobizyjgcym m2
d.1./0202-03
19|analogia
poz.174*0.35 m?2 4.967
poz.175%0.15 m?2 2.454
poz.176 m?2 27.547
poz.177*0.10 m?2 0.403
RAZEM 35.371
179|KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w |szt.
d.1./0322-04 podfozach betonowych
19
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1./0902-01 mych wykonywane recznie
19
1/2*0.85*1.75 m?2 0.744
1.91*0.85 m?2 1.624
14.17*0.85%1/2*2 m?2 12.045
0.75*0.85 m2 0.638
RAZEM 15.051
181|KNR 0-33 Malowanie fragmentu elewacji w rejonie schodéw i pochylni m2
d.1./0128-01
19
poz.180 m2 15.051
RAZEM 15.051
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182|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo m
d.1./1209-01
19|analogia
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
183|KNR 2-02 Balustrady stalowe zewnetrzne pochylni, ocynkowane, malowane proszkowo |m
d.1./1209-01
19|analogia
14.22+0.8 m 29.200
RAZEM 29.200
1.20 Studzienki piwniczne
184|KNR AT-27 |Oczyszczenie i udroznienie studzienek piwnicznych m2
d.1./0101-10
20|kalk. wtasna
0.57*(3.25+3.09) m?2 3.614
1.00%(0.57*2+3.25+0.57*2+3.09) m2 8.620
0.57*(2.52+2.75+2.50) m?2 4.429
1.00%(2.52+2.75+2.50+2*3*0.57) m?2 11.190
RAZEM 27.853
185 Montaz dos$wietlaczy piwnicznych sytemowych 100x60x40. Odkopanie ziemii  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |przy okienkach, montaz doswietlaczy, obsypanie z zaggszczeniem i odtworze-
20 nie nawierzchni.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.21 Wyposazenie
186 Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl.
d.1.|analiza indy-
21|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Nawierzchnie utwardzone - parkingi i droga wewnetrzna
187|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
18.0"5.0 m?2 90.000
18.1*10.0 m?2 181.000
16.775.0 m?2 83.500
650 {droga wewnetrzna} m?2 650.000
RAZEM 1.004.500
188|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - do $r. 40 cm.
1 Krotnosé = 5.2
poz.187 m?2 1.004.500
RAZEM 1.004.500
189|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.187*0.46 m3 462.070
RAZEM 462.070
190|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1
poz.187 m?2 1.004.500
RAZEM 1.004.500
191|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
1 cm
Krotnosé = 5
poz.187 m?2 1.004.500
RAZEM 1.004.500
192|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm
1
poz.187 m?2 1.004.500
RAZEM 1.004.500
193|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2./0114-06 bosci po zageszczeniu
1 Krotnosé = 5
poz.187 m?2 1.004.500
RAZEM 1.004.500
194|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 3 cm z m?2
d.2./0511-03 miatu kamiennego
1
poz.187 m?2 1.004.500
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RAZEM 1.004.500
2.2 Nawierzchnie utwardzone - chodniki
195|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
20.1*3.6-5.6"1.7 m?2 62.840
(6.1+2.1)*1.3 m2 10.660
70.3 m2 70.300
6.774.2 m2 28.140
17.22.0 m?2 34.400
5.071.8 m2 9.000
2.073.3 m2 6.600
5.071.8 m?2 9.000
RAZEM 230.940
196|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - do $r. 40 cm.
2 Krotnosé = 3.2
poz.195 m?2 230.940
RAZEM 230.940
197|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|/m3
d.2./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.195%0.36 m3 83.138
RAZEM 83.138
198 |KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
poz.195 m?2 230.940
RAZEM 230.940
199|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm
2
poz.195 m?2 230.940
RAZEM 230.940
200|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 3 cm z m?2
d.2./0511-03 miatu kamiennego
2
poz.195 m?2 230.940
RAZEM 230.940
2.3 Krawezniki, obrzeza
201 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
3
(0.35*0.15+0.15%0.20)*poz.202 m3 18.398
(0.40*0.15+0.16*0.15)*p0z.204 m3 5.057
poz.205%(0.23*0.10+0.18*0.10) m3 1.656
RAZEM 25.111
202|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2./0403-03
3
4.0+4.5+20+28+3.8+6+5+3.6+18+5+1.8+5+1.8+10+5+5+10 m 136.500
57.5+29.0 m 86.500
RAZEM 223.000
203|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2.|0403-07
3
4.5+45+5+5+5 m 24.500
RAZEM 24.500
204 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsyp- |m
d.2./0403-05 ce cementowo-piaskowe;j
3
19.8+18.1+14.8 m 52.700
7.5 m 7.500
RAZEM 60.200
205|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-02 niem spoin piaskiem
3
5.3+7+5+6.3+3.3+2+1.8+5+4.7 m 40.400
RAZEM 40.400
2.4 Zielen
206 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m?2
d.2./0505-01
4
3.8"5.0 m2 19.000
21*3 m2 63.000
11"6.7 m2 73.700
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674.5 m2 27.000
10*4.6 m2 46.000
560+11.3 {R} m?2 571.300
RAZEM 800.000
207|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2./0218-02 kim
4
0.10*poz.208 m3 80.000
RAZEM 80.000
208 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.2./0401-05
4
poz.206 m?2 800.000
RAZEM 800.000
209 Wykonanie nasadzen bylin, krzewow i drzewek kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Mata architektura
210 Dostawa i montaz tawek z oparciem kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
211 Dostawa i montaz koszy na $mieci kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
212 Dostawa i montaz siedzisk kragtych pojedynczych kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
213 Dostawa i montaz siedzisk okragtych potréjnych kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
214 Dostawa i montaz donic 60 cm kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
215 Dostawa i montaz wyposazenia - urzadzenia sitowni plenerowej kpl.
d.2.|kalk. wtasna |urzadzenie WYCIAG KRZESLO
5 urzadzenia MALE KOLA + DUZE KOLA
urzadzenia PRASA NOZNA + WIOSLARZ
urzadzenia BIEGACZ + ORBITREK
urzadzenia ROWER + JEZDZIEC
urzadzenia STEPPER + TWISTER
urzadzenie MASAZER
urzadzenie tAWECZKA Z PEDALAMI 2 szt.
urzadzenie SZTANGA ) )
urzadzenie ROWER RECZNY DLA OSOB NA WOZKACH
tablica regulaminowa
fundament prefabrykowany betonowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.2./0307-03
5|analogia
1.40%(16.4+7.6+22.7) m?2 65.380
RAZEM 65.380
2.6/45342000-6 |Ogrodzenia
217|KNR 2-02 Ogrodzenie stalowe systemowe h=150 cm z cokotem prefabrykowanym m
d.2./1209-01
6
27+25.5+30.5+25 m 108.000
RAZEM 108.000
218|KNR 2-23 Brama stalowa szer. 4,00 m szt.
d.2./0404-03
6|analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
219|KNR 2-23 Furtka stalowa szer. 120 cm szt.
d.2./0404-04
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ Roboty ogélnobudowlane - remontowe (DS) r-g 17 417.2463 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2000 0.00 0.00
2.|akrylowy preparat gruntujgcy kg 86.9350 0.00 0.00
3.|azofoska t 0.0400 0.00 0.00
4.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 0.0204 0.00 0.00
5.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 1.8976 0.00 0.00
6.|bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm Kl.II m3 6.2608 0.00 0.00
7.|balustrady schodowe malowane proszkowo m 3.8000 0.00 0.00
8.|balustrady stalowe pochylni ocynkowane, malowane proszkowo m 29.2000 0.00 0.00
9.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach' dm3 2.7601 0.00 0.00

10.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 26.1154 0.00 0.00
11.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 24.1288 0.00 0.00
12.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 3.9820 0.00 0.00
13.|Blacha stalowa powlekana, ptaska powtoka poliester m2 0.7380 0.00 0.00
14.|blachowkret TN 3,5x25 szt. 255.6600 0.00 0.00
15.|Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 444.0492 0.00 0.00
16.|Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 694.0044 0.00 0.00
17.|bloczki termoizolacyjne gazobetonowe 60x50x10 cm szt. 1 046.2620 0.00 0.00
18.|Blok $cien.silikatowe E18 kl.15-33,3x19,90x18cm szt 1601.9472 0.00 0.00
19.|brama stalowa szer. 400 cm szt 1.0000 0.00 0.00
20.|/Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work' t 26.9871 0.00 0.00
21.|Ciasto wapienne m3 0.0125 0.00 0.00
22.|cokolik z piaskowca szer. 10 cm, gr. 2 cm m 5.1809 0.00 0.00
23.|Czyszczak /rewizja/ zel. kan.fi 150mm szt 5.0000 0.00 0.00
24.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I m3 0.0370 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.0720 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 0.5773 0.00 0.00
27.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII" m3 1.6837 0.00 0.00
28.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII" m3 1.5062 0.00 0.00
29.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm KL.II m3 4.6565 0.00 0.00
30. |detergent’ dm3 32.6055 0.00 0.00
31.|donica betonowa 60 cm szt 15.0000 0.00 0.00
32.|Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl. 1.0000 0.00 0.00
33.|doswietlacz piwniczny 100x60x40 szt 2.0000 0.00 0.00
34.|Drewno na stemple okrggte korowane' m3 0.3290 0.00 0.00
35. |Drut stal.okrggty miekki fi 1,0-1,8mm’ kg 6.7074 0.00 0.00
36.|drut stalowy okrggly 3 mm kg 3.6000 0.00 0.00
37.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 6.2400 0.00 0.00
38. |drzwi drewniane 1 skrzydtowe renow. m2 4.1130 0.00 0.00
39.|drzwi drewniane 1 skrzydtowe renow. EI30 m2 9.8140 0.00 0.00
40.|drzwi drewniane 1 skrzydtowe zewn. m2 5.2600 0.00 0.00
41.|drzwi drewniane wewn. 2-skrzydtowe stylizowane m2 3.7800 0.00 0.00
42.|drzwi stalowe m2 9.0000 0.00 0.00
43.|drzwi stalowe EI60 m?2 22.4560 0.00 0.00
44.|farba dyspersyjna elewacyjna dm3 145.7182 0.00 0.00
45.|Farba ftal. do grunt. podktadowa, biata dm3 3.8574 0.00 0.00
46.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 2.4055 0.00 0.00
47.|farba lateksowa biata dms3 148.2650 0.00 0.00
48.|farba lateksowa kolor dms3 413.7932 0.00 0.00
49.|Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal. dm3 17.7390 0.00 0.00
50.|farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania’ dm3 6.0867 0.00 0.00
51.|folia paroizolacyjna m2 277.1730 0.00 0.00
52.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 24.4433 0.00 0.00
53.|Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 35.9667 0.00 0.00
54.|Folia poliet. paroizolacyjna dachowa' m2 729.9671 0.00 0.00
55. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,3 mm m2 586.2240 0.00 0.00
56.|Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 556.3840 0.00 0.00
57.|fundament prefabrykowany betonowy szt 17.0000 0.00 0.00
58.|furtka stalowa szer. 120 cm szt 1.0000 0.00 0.00
59.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 3.8660 0.00 0.00
60.|Gips do spoin.ptyt g-k bez tasmy zbroj. kg 415.8825 0.00 0.00
61.|Gips szpachlowy na podtozach mineralnych kg 8 236.7012 0.00 0.00
62.|Gips tynkarski Knauf Rothband t 0.0204 0.00 0.00
63.|Grunt pod farbe silikatowg dm3 21.2804 0.00 0.00
64.|Grys do lastryka marmur.biaty,jasnoszary t 0.7508 0.00 0.00
65.|Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 453.9698 0.00 0.00
66.|Hak odkuwany do rur fi 150mm szt 10.0000 0.00 0.00
67.|haki do muru kg 4.8000 0.00 0.00
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68. |limpregnat hydrofobizujacy do kamienia kg 14.3298 0.00 0.00
69. | Kgtownik do profili o$cieznic "UA 100" szt 75.6000 0.00 0.00
70.|Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 4-8mm' m3 44.1812 0.00 0.00
71.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 9.8554 0.00 0.00
72.|klapa dymowa 120x150 cm kpl. 1.0000 0.00 0.00
73.|klej do suchej podtogi kg 71.6384 0.00 0.00
74.|Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel kg 16.7222 0.00 0.00
75.|Klej winyl-emuls. do wykt.PVC kg 79.3800 0.00 0.00
76.|Kotek montazowy 8mm szt 27.4408 0.00 0.00
77.|kotki rozporowe szt 1 038.9645 0.00 0.00
78.|kotki rozporowe' szt 37.8000 0.00 0.00
79.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1 266.3260 0.00 0.00
80.|kosz na $mieci szt 5.0000 0.00 0.00
81. | kotwy metalowe szt. 1 685.5832 0.00 0.00
82.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 4.2985 0.00 0.00
83.|Kraweznik bet.prostok.$ciety-100x22x20cm m 61.4040 0.00 0.00
84.|Kraweznik betonowy prosty 100x30x15 cm, szary m 227.4600 0.00 0.00
85. |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 2643.7700 0.00 0.00
86. |Listwy przyscienne debowe, jesionowe m 217.7432 0.00 0.00
87.|tawka parkowa z oparciem szt 8.0000 0.00 0.00
88. |kgczn.wzdiuz.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt 151.8426 0.00 0.00
89. [taczniki rozporowe kpl. szt. 1 635.2000 0.00 0.00
90.|Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyjna kg 34.1964 0.00 0.00
91.|Masa ognioochr.do uszcz.przej$¢ instal. kg 0.8103 0.00 0.00
92./masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 98.5600 0.00 0.00
93.|Masa szpachlowa konstrukcyjna do wykonywania potgczen ptyt g-k |kg 24.5967 0.00 0.00
94./masa szpachlowa wykonczeniowa kg 57.5545 0.00 0.00
95./masa uszczelniajgca izolacyjna - 1-sktadnikowa, elastyczna dm3 119.3441 0.00 0.00
96.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 202.1180 0.00 0.00
97.|/mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 36.7600 0.00 0.00
98.|nasiona traw kg 16.0000 0.00 0.00
99.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 41.2080 0.00 0.00

100.|Obrzutka pod tynki renowacyjne kg 526.0478 0.00 0.00
101.|Ogrodzenie stalowe h=1,50 m m 108.0000 0.00 0.00
102.|okna aluminiowe EI60 m2 5.6020 0.00 0.00
103.|okna PCV m?2 1.6200 0.00 0.00
104. | opfata za sktadowanie ziemii t 401.6800 0.00 0.00
105. | oscieznica regulowana z opaskami m2 31.8000 0.00 0.00
106.|Panele podtogowe z ptyty HDF, kl. AC5 m2 158.1008 0.00 0.00
107.|Papa zgrzewalna oksydowana podktadowa na welonie szklanym m2 44.4590 0.00 0.00
108. | Papier $cieny elektrokorundowy w ark.' ark 41.9717 0.00 0.00
109. | parapety drewniane m 6.2000 0.00 0.00
110.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 10.1777 0.00 0.00
111.|Piasek gruboziarnisty ptukany m3 213.7359 0.00 0.00
112.|Piasek naturalny kopany' m3 45.7246 0.00 0.00
113.|Plyta gips. karton. Ogien Plus gr.12,5 m2 1 500.0750 0.00 0.00
114.|Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm’ m2 247.8695 0.00 0.00
115. | Plyta gipsowo-kartonowa, ogniochronna gr.15 mm m2 145.9675 0.00 0.00
116. | Ptytki ceramiczne $cienne m2 313.8071 0.00 0.00
117.|Ptytki gresowe nieszkliwione 30x30cm schodowe m2 6.4488 0.00 0.00
118. | Plytki gresowe podtogowe m2 404.7311 0.00 0.00
119. |ptyty lub maty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 117.3932 0.00 0.00
120. |ptyty piaskowiec stopnice 30x3 cm ptomien m 33.4458 0.00 0.00
121. |ptyty z piaskowca gr. 3 cm ptomien m2 32.2588 0.00 0.00
122.|Plyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm m2 166.3571 0.00 0.00
123.|Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 188.0508 0.00 0.00
124.|Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 407.9219 0.00 0.00
125. | podstopnice z piaskowca 15x2 cm poler m 35.6592 0.00 0.00
126.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.1920 0.00 0.00
127.|pospétka do zasypki m3 25.0135 0.00 0.00
128. | Prefabrykaty zbrojarskie ze stali zebrow. kg 1.980.6900 0.00 0.00
129.|Preparat gruntujgca CT 16 kg 93.6335 0.00 0.00
130. |preparat gruntujacy dm3 510.9620 0.00 0.00
131. |preparat gruntujacy do betonu dm3 10.0712 0.00 0.00
132. | profil CD 60 m 809.8272 0.00 0.00
133. |profil kapeluszowy m 403.2000 0.00 0.00
134. | profil oscieznicowy UA 100 m 113.4000 0.00 0.00
135. | Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 303.6852 0.00 0.00
136. | Profil $cienny C "100"do rusztu pod pt.g-k" m 801.3911 0.00 0.00
137. | Profil $cienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 329.5390 0.00 0.00
138. | Profil $cienny U "100"do rusztu pod pt.g-k" m 249.7236 0.00 0.00
139. | Profil $cienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 131.1427 0.00 0.00
140. renowacja witryny drewnianej m2 6.7770 0.00 0.00
141.|Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 0.8870 0.00 0.00
142.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.8235 0.00 0.00
143.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 4.1680 0.00 0.00
144. rury spustowe z blachy tytan-cynk fi 120 mm m 21.8280 0.00 0.00
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145.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m?2 56.1600 0.00 0.00
146. siedzisko okragte pojedyncze szt 2.0000 0.00 0.00
147. siedzisko okragte potréjne szt 2.0000 0.00 0.00
148. silikon dm3 0.5055 0.00 0.00
149. | Sklejka szalunkowa o grubosci 21 mm m3 0.0364 0.00 0.00
150. |sktadowanie gruzu t 262.7605 0.00 0.00
151. |skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe do ob. uzyt. publicznej m2 31.8000 0.00 0.00
152.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.7704 0.00 0.00
153. |stopien schodowy drewniany szt 10.0000 0.00 0.00
154.|suchy podktad posadzkowy 25 mm m2 235.0635 0.00 0.00
155. |szpachléwka celulozowa na tynki dm3 2.5248 0.00 0.00
156.|Srodek do odgrzybiania muréw dm3 8.1743 0.00 0.00
157.|$rodek gruntujacy izolacji pionowej muru dm3 13.0788 0.00 0.00
158.|Sruba M8 do profili oscieznicowych UA z podktadka i nakretka szt 302.4000 0.00 0.00

(opak. 50 szt.)
159.|Sruby stal. zgrubne M 12 df. do 80mm kg 78.7416 0.00 0.00
160.|Sruby stal. zgrubne M 16 df. do 90mm kg 36.8000 0.00 0.00
161.|tablica regulaminowa kpl. 1.0000 0.00 0.00
162.|tasma akustyczna 70 mm m 20.6232 0.00 0.00
163.|tasma spoinowa m 387.5200 0.00 0.00
164.|tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 90 mm m 642.6949 0.00 0.00
165.|tasma zbrojgca m 23.1798 0.00 0.00
166.| Tasmy spoinowe z wiékna szklanego' m 995.2831 0.00 0.00
167.|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.5200 0.00 0.00
168. |tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 499.5940 0.00 0.00
169. tralka schodowa szt 10.0000 0.00 0.00
170.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 7.0620 0.00 0.00
171.uchwyt elastyczny df. 30 mm szt. 759.2130 0.00 0.00
172.|urzadzenia PRASA NOZNA + WIOSLARZ kpl. 1.0000 0.00 0.00
173.|urzgdzenia BIEGACZ + ORBITREK kpl. 1.0000 0.00 0.00
174.|urzadzenia MALE KOLA + DUZE KOtA kpl. 1.0000 0.00 0.00
175.|urzadzenia ROWER + JEZDZIEC kpl. 1.0000 0.00 0.00
176.|urzgdzenia STEPPER + TWISTER kpl. 1.0000 0.00 0.00
177.|urzgdzenie tAWECZKA Z PEDALAMI 2 szt. kpl. 2.0000 0.00 0.00
178.|urzadzenie MASAZER kpl. 1.0000 0.00 0.00
179.|urzgdzenie ROWER RECZNY DLA OSOB NA WOZKACH kpl. 1.0000 0.00 0.00
180.|urzgdzenie SZTANGA kpl. 1.0000 0.00 0.00
181.|urzgdzenie WYCIAG KRZEStO kpl. 1.0000 0.00 0.00
182. | utylizacja odpaddéw t 0.7820 0.00 0.00
183.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.9770 0.00 0.00
184.|Wapno hydratyzowane workowane' t 0.7426 0.00 0.00
185. |wkret "pchetka” 3,9 x 11 mm szt. 4 678.6170 0.00 0.00
186. | wkret TN 25 szt. 6 997.7970 0.00 0.00
187.|wkret TN 35 szt. 12 936.9820 0.00 0.00
188. |wkrety szt. 9 139.2000 0.00 0.00
189. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 16.5000 0.00 0.00
190./Woda z rurociggéw m3 92.0709 0.00 0.00
191.|wycieraczka stalowa szt 2.0000 0.00 0.00
192.|wyktadzina podtogowa PCV z cokotem m2 152.1450 0.00 0.00
193.|Zapr.klej.do ptytek kg 3 730.0338 0.00 0.00
194.|Zaprawa cementowa M-7 m3 7.5665 0.00 0.00
195.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0962 0.00 0.00
196.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.1545 0.00 0.00
197.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4' m3 2.4237 0.00 0.00
198.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0090 0.00 0.00
199.|zaprawa do spoinowania kg 387.1769 0.00 0.00
200.|Zaprawa klejowa CM 22 wysokoelastyczna do uktadania duzych kg 236.5375 0.00 0.00
formatéw ptyt gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego,
201.|zaprawa murarska termoizolacyjna kg 606.8320 0.00 0.00
202.|zaprawa samopoziomujgca, kg 1.078.2450 0.00 0.00
203.|zaprawa spoinujgca kg 4.2004 0.00 0.00
204.|zaprawa tynkarska wapienna cienkowarstwowa kg 35 158.6410 0.00 0.00
205.|zaprawa uszczelniajgca kg 71.9370 0.00 0.00
206.|Zaprawa wapienna m3 0.1944 0.00 0.00
207.|zbrojenie rozproszone stalowe kg 610.6500 0.00 0.00
208.|ziemia urodzajna m3 80.0000 0.00 0.00
209.|materiaty pomocnicze zt 0.00
210.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 78.9263 0.00 0.00
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2.|betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 7.6381 0.00 0.00
3.|deskowanie systemowe m-g 100.6554 0.00 0.00
4. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 3.3264 0.00 0.00
5.|koparka gasienicowa 0.60 m3' m-g 37.7560 0.00 0.00
6.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.9592 0.00 0.00
7.|Miksokret 28 kW m-g 87.9336 0.00 0.00
8.|Myjka wysoko ci$nieniowa' m-g 36.6643 0.00 0.00
9. |pita do ciecia kostki m-g 30.8860 0.00 0.00

10.|pompa do betonu na samochodzie' m-g 1.2760 0.00 0.00
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.0120 0.00 0.00
12.|Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 248.9924 0.00 0.00
13.|samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 160.7886 0.00 0.00
14.]Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 127.5201 0.00 0.00
15. |sprezarka przewozna o wyd. 0.37 m3/min m-g 115.6278 0.00 0.00
16.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 15.6641 0.00 0.00
17.|Spycharka ggsienicowa o0 mocy 74 kW [100 KM] (1) m-g 9.6902 0.00 0.00
18.|Szlifierka do lastryka m-g 2.4570 0.00 0.00
19. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.7264 0.00 0.00
20.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.6248 0.00 0.00
21.|Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 54.3408 0.00 0.00
22.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.0743 0.00 0.00
23.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 160.6072 0.00 0.00
24.|Wycigg szybowy elektrycz.1,5t m-g 298.2920 0.00 0.00
25.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 14.6556 0.00 0.00
26.|Zuraw okienny przenosny 0,15t' m-g 2.8285 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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