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Budowa boiska o nawierzchni syntetyczne;j

ST1B.07 - Montaz sprzetu sportowego i pitkochwytu

CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
37451000-4 Sprzet do sportdw uprawianych na boiskach

Adres budowy 43-190 Mikotow, pow. mikotowski, woj. $laskie
Numery dziatek 417, 428/2, 431

Inwestor Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Mikotowie
Adres Inwestora 43-190 Mikotdw, ul. Konstytucji 3 Maja 31
Jednostka projektowa P.A. Krzysztof Petrus

Adres 41-400 Mystowice, ul. Mikotowska 4a, lok. 136

Przedstawione w niniejszej dokumentacji technicznej schematy i materiaty z podaniem nazw producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe. Podanie symbolu handlowego ma na celu podanie w sposéb skrocony technicznej charakterystyki wyrobu, a nie
konkretnego wyrobu danego producenta.

Wykonawca moze zaproponowac¢ produkt réwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametrow technicznych i

jakosciowych ZAWARTYCH W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,

Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania nalezy dotaczy¢
dokumenty wskazujace na rownowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w zaleznosci od
wymagan i przepiséw odrebnych).
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw rownowaznych do wspomnianych w dokumentacii tj. o parametrach nie gorszych niz
przytoczone W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH.

1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
montazem elementéw wyposazenia sportowego boiska i zagospodarowania terenu.
1.2 Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza
Borowa Wie$”. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres rohot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu elementéw
zagospodarowania terenu.
14 Okreslenia podstawowe
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Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 - Wymagania ogéine
2 MATERIALY
21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0 - Wymagania ogoine
2.2 Sprzet sportowy
221  Bramki
W ramach wyposazenia przewidziano montaz dwdch nowych bramek w postaci elementéw gotowych dostarczonych od Producenta. Wymiary
Swiatta bramki 5,0x2,0m. Gteboko$¢ bramki 1,5 m. Konstrukcja bramek aluminiowa.
Komplet montazowy jednej bramki stanowia;
»  Swiatlo bramki w postaci stupkdw i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych malowanych proszkowo na kolor biaty (2 kpl.);
szkielet bramki z rur stalowych okragtych, ocynkowanych (2 kpl);
tuleja aluminiowa do profilu (2 kpl.);
pokrywy tulei z aluminium (2 kpl.);
siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (2 kpl.);
zastrzaty, zawiasy, taczniki Srubowe, nakretki, ptaskowniki (2 kpl.);
»  zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (2 kpl.).
Sposob montazu:
W celu montazu stupkdw nalezy wykona¢ gniazda montazowe. Gniazdo nalezy wykona¢ w postaci tulei osadzonej w fundamencie betonowym o
wymiarach 60 x 60 x 60 cm. Fundament nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o gr. 10cm.
Nowe bramki do pitki noznej powinny by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN 748+A1:2018-04 lub PN-EN 749:2006.
2.2.2  Pitkochwyty
Projektuje sie pitkochwyty w postaci siatki polipropylenowej mocowanej do stupkéw. Siatka bezweziowa 0 oczkach 100x100mm mocowana za
pomocg drutéw napinajacych w 3 rzedach. Stupy mocowane w fundamencie z betonu klasy C20/25.
Uwaga: Projektowane pitkochwyty sg rozwigzaniem SYSTEMOWYM. Montaz elementéw posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zaleceniami Producenta.
A Konstrukcja
Konstrukcja pitkochwytu siatkowego bazuje na stupach posrednich z rury 80x80 mm, montowanych w rozstawie zgodnym z rysunkami detali.
mm. Skrajne stupy wyposazone w zastrzaty z rury fi 48 mm. Wypory w newralgicznych miejscach nadajg pitkochwytom niezbednej statecznosci
i wytrzymatosci.
B System mocowania siatki
Siatka wykonana z linki o grubo$ci 3 mm i wielko$ci oczka 100x100 mm. System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie 3 rzedéw linek
napinajacych fi 2,2/3,5 mm ocynkowanych w otulinie PVC, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i naciagniete za pomocg napinaczy. Do
kazdego stupa przykreci¢ druty napinajace za pomoca przelotek. Na stupach skrajnych mocowanie z wykorzystaniem ptaskownikéw na catej
wysokosci stupa, skreconymi ze stupami za pomocg specjalnych obejm. Dodatkowo na kazdym z drutéw napinajacych zastosowac karabirnczyki
mocujace siatke w rozstawie 20 cm.

C Stupy stalowe ocynkowane
Malowane proszkowo o catkowitej dtugosci. Profil stupa o przekroju 80x80 mm. Rozstaw osiowy stupdw 3 m.
D Fundamenty

Stopy fundamentowe stupéw o wymiarach 600x600x1200 mm lub 600x600x2000. Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25. W blisko$ci
przeciecia projektowanego pitkochwytu z istniejacym kablem elektrycznym prace ziemne wykonywac recznie

223  Trybuny

Dostawa i montaz wiaty stadionowej na 15 miejsc siedzacych (2 kpl.). Konstrukcja wiaty z profili stalowych malowanych w kolorze RAL 5010.
Siedziska plastikowe o wys. opar¢ 25 cm, kolor Z6tty RAL 1021

3 SPRZET

31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogoine” pkt 3. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Roboty montazowe

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7 OBMIAR ROBOT
741 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
8 ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

1 Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
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