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Przedstawione w niniejszej dokumentacji technicznej schematy i materiaty z podaniem nazw producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe. Podanie symbolu handlowego ma na celu podanie w sposéb skrocony technicznej charakterystyki wyrobu, a nie
konkretnego wyrobu danego producenta.
Wykonawca moze zaproponowac¢ produkt réwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametrow technicznych i
jakosciowych ZAWARTYCH W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,
Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania nalezy dotaczy¢
dokumenty wskazujace na rownowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w zaleznosci od
wymagan i przepiséw odrebnych).
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw rownowaznych do wspomnianych w dokumentacii tj. o parametrach nie gorszych niz
przytoczone W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH.
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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze
stosowaniem geowtdkniny do zapobiegania przenikaniu czastek pomiedzy podbudowg, a podtozem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy separacyjnej, stanowigce;
czes$¢ podbudowy, zastosowanej z uwagi na istniejace podtoze / kruszywo do wykonania podbudowy.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 0 - Wymagania ogéine pkt
1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2 MATERIALY

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty

Materiatem zastosowanym do wykonywania warstwy separacyjnej jest geowidknina o nastepujacych parametrach:

*  wytrzymato$¢ na przebicie statyczne > 700 N [9]
*  wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne > 50 mm [10] .

Materiat powinien posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

23 Skftadowanie materiatéow

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajacg nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach
czystych, suchych i wentylowanych.

3 SPRZET
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 - Wymagania ogoine pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét.
Nie dotyczy.
4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 4.
4.2 Transport geowtdknin.
Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
»  opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
»  zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
» ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
*  niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé geowtokniny.
Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, Ze jest to materiat do wykonania warstwy
separacyjnej. .
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 5.
5.2 Przygotowanie podioza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 1B.01 - Korytowanie i profilowanie podtoza. Warstwa odcinajaca powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurka lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.
5.3 Rozktadanie geowtéknin
Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podfoza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére mogg spowodowaé
uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spetnié
wymagania okreslone w ST lub producenta dotyczace szeroko$ci na jakg powinny zachodzié na siebie sasiednie pasma geowtdkniny lub zasad
ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.
5.4 Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin
Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazddw.
Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,0d czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i
wykonujace czynnosci technologiczne poruszajq sie po juz utozonym materiale.
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5.5 Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu

budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej z geowtdknin. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania warstwy obcigza

Wykonawce robot ) )

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0 - Wymagania ogoine pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Zgodnie z pkt 2.2.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1  Badania dotyczace warstwy odcinajacej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej z geowtoknin nalezy kontrolowac:
a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegoinych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacii projektowe;,
b) rownos¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposobu ich faczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do

wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny miec takich uszkodzen.

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoline zasady obmiaru robdt podano w ST 0 - Wymagania ogoine pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonane koryto,
* wykonana podsypka

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Wymagania ogéine pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
»  dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
*  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
*  utrzymanie warstwy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

1 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu (norma wycofana).

[2] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
[3] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

[4] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[5] BN-80 6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania.

[6] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych -
Podktady tramwajowe

[7] PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki -- Metoda badar do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstylidw i wyrobow pokrewnych
[8] PN-EN ISO 10319:2015-08 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek.

9] PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki -- Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

[10] PN-EN ISO 13433:2007 Geosyntetyki -- Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadajacego stozka).

[11] PN-EN ISO 11058:2019-07 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalnosci w kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

[12] PN-EN ISO 12956:2020-06 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej wielko$ci poréw

[13] PN-EN ISO 9863-1:2016-09/A1:2020-05 Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach -- Czes¢ 1: Warstwy
pojedyncze

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
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podfoza przez obcigzenie ptytg
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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