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CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
CPV 44313100-8 Siatka druciana ogrodzeniowa

Adres budowy 43-190 Mikotow, pow. mikotowski, woj. $laskie
Numery dziatek 417, 428/2, 431

Inwestor Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Mikotowie
Adres Inwestora 43-190 Mikotdw, ul. Konstytucji 3 Maja 31
Jednostka projektowa P.A. Krzysztof Petrus

Adres 41-400 Mystowice, ul. Mikotowska 4a, lok. 136

Przedstawione w niniejszej dokumentacji technicznej schematy i materiaty z podaniem nazw producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe. Podanie symbolu handlowego ma na celu podanie w sposéb skrocony technicznej charakterystyki wyrobu, a nie
konkretnego wyrobu danego producenta.
Wykonawca moze zaproponowac¢ produkt réwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametrow technicznych i
jakosciowych ZAWARTYCH W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,
Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania nalezy dotaczy¢
dokumenty wskazujace na rownowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w zaleznosci od
wymagan i przepiséw odrebnych).
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw rownowaznych do wspomnianych w dokumentacii tj. o parametrach nie gorszych niz
przytoczone W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH.
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ST 1ZT.02 - Ogrodzenie
1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia
terenu boisk.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1  Wykonanie ogrodzenia
1.3.2  Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytéw za bramkami wys. min. 6,0m
1.3.3  Wykonanie bramy szer. ok. 3,0 m z furtkg 1,0
14 Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 0 - Wymagania
ogblne pkt 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace rohot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 1.5.
2 MATERIALY
21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg;
221  Elementy ogrodzenia:
a) bramy
b) przesta
c) furtki
2.2.2  Materiaty na cokdt ogrodzenia :
Betonowy, prefabrykowany
3 SPRZET
31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 - Wymagania ogoine pkt 3.
4 TRANSPORT
41 Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 4.
4.2 Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.m.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 5.
5.2 Montaz ogrodzenia
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowg
5.3 Konstrukcja nawierzchni
Zgodnie z instrukcjg producenta
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 0 - Wymagania ogdine pkt 6.
6.2 Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoline zasady obmiaru robdt podano w ST 0 - Wymagania ogoine pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr biezacy) wykonanego ogrodzenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robo6t
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Wymagania ogéine pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

1 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

2] PN-B-06250 Beton zwykty

[3] PPN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

[4] PN-B-06712 Kruszywa mineratne.do betonu

5] PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

[6] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

[7] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

[8] PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubo$ci powtok i metalowych metodami nieniszczacymi.

9] PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowisk

[10] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

[11] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia
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11 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptytq
[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i fata. - i
5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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