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2.1.

2.2.

3.

[Al
[B]
[C]

Czesc¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego (zakres zamierzenia).

Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego.
Budowa doj$cia o funkcji dojazdu
Przebudowa istn. instalaciji.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zakres opracowania obejmuje czesci dziatek nr 896/74, 898/74 (dalej teren). Teren wolny od zabudowy. W
granicach opracowania znajduje sie ogrodzone boisko do pitki noznej o wym. 38x52 m wraz z oSwietleniem.
Wzdtuz pétnocnej krawedzi boiska przebiega droga wewnetrzna. Dalej na pétnoc znajduje sie zaplecze
socjalno-magazynowe i parking o naw. czesciowo utwardzonej (zwirowej), czesciowo nieutwardzonej
(trawiastej), do obstugi.:
* 2 miejsca postojowe dla autobusow,
* 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Istn. parking (do zachowania) zostat objety granicg opracowania z uwagi na §14 ust. 3 p. 5 MPZP .
Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.
Brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.
Istniejace instalacje zewnetrzne zlokalizowane w obszarze opracowania.
* instalacja kanalizacji deszczowej — instalacja wykorzystywana lokalnie (we wiadaniu Inwestora) do
odprowadzania wéd opadowych z boiska 0 naw. naturalnej zlokalizowanego na dziatce nr 896/74
(poza zakresem opracowania),
* instalacja elektryczna — zasilanie o$wietlenia istn. boiska,
* instalacja teletechniczna — system nagto$nienia.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1.1 Boisko

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano boisko do pitki noznej o wym. 66x34 m (z czego pole gry o
wym. 60x30 ) o nawierzchni z trawy syntetyczne;.
3.1.2  Dojazd techniczny do boiska 0 naw. z kostki betonowej.

Do boiska zaprojektowano dojscie petnigce funkcje dojazdu o szer. 4,5 m, co jest zgodne z § 14. ust. 3 Dz.U.
2022 poz. 1225 (dalej WT).
3.1.3  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

a) Instalacje energetyczne i stabopradowe

Aby umozliwi¢ korzystanie z boisk w warunkach stabej widoczno$ci przewiduje sie wyposazenie ich w
naswietlacze LED zasilane z istniejacej instalacji elektrycznej, wg odr. opracowania. Istniejace instalacje
teletechniczne (np. nagto$nienie) do zachowania.

b) Instalacje sanitarne.

Przewiduje sie wiaczenie projektowanego drenazu do studzienki w ciggu istn. kanalizacji deszczowej (instalacja
stanowigca wiasnos¢ Gm. Mikotéw we wiadaniu MOSIR Mikotéw). Wg odrebnego opracowania.

C) Ogrodzenie i pitkochwyty

W ramach przedmiotowego zadania planuje sie wykonanie ogrodzenia i pitkochwytéw (wg cz. rysunkowej).
3.1.4  Wykonanie lub remont istniejacych utwardzen powierzchni gruntu.

Przewiduje sie wykonanie nowych utwardzen powierzchni gruntu, wg czesci rysunkowej.

3.1.5  Drenazigospodarka wodami opadowymi

Planuje sig realizacje drenazu (wg odrebnego opracowania) z odprowadzeniem wéd opadowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej (wtaczenie do istniejacej studni zlokalizowanej na dziatce nr 897/74). Pozostate wody
opadowe rozsaczane na powierzchni terenu biologicznie czynnego (powierzchniowo).

3.16  Kategoria geotechniczna.

W oparciu o dokumentacje badan podtoza gruntowego przyjeto | kategorie geotechniczna. Warunki proste. Ze
wzgledu na drenaz (p. 3.1.5 ), wptywu wdd gruntowych na planowane przedsigwzigcie nie uwzglednia sie.
3.1.7  Pozostate.

a) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

Nie dotyczy.



5.2.

5.3.

b) ukfad komunikacyjny

Nie dotyczy (bez zmian).

Projektowane przedsiewzigcie nie generuje zapotrzebowania na miejsca postojowe.
C) sposdb dostepu do drogi publiczne;

Poprzez istniejacy zjazd na ul. Piaskowg (bez zmian).

d) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy (bez zmian).
e) uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

Nie przewiduje sie podnoszenia (nadsypywania) rzednej istniejacego terenu. Ew. wyrownanie terenu jest
konieczne ze wzgledow techniczno-uzytkowych (lokalizacja boiska na terenie o naturalnej deniwelacii
dochodzacej do 2,15 m).

Ze wzgledu na kolizje powigkszonego boiska z istniejgcymi drzewami przewiduje sie ich usuniecie (wg rys. A-2).

Zestawienia (bilanse terenu).

Bilans terenu w granicach opracowania (teren objety ninigjszym wnioskiem).

Pozycja Powierzchnia [m2] %
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 4123,07 55%
Powierzchnia terenu utwardzonego 3331,79 45%
Powierzchnia zabudowy 0,00 0%
RAZEM 7454,86 100%

Informacje i dane.

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.
Teren lezy w obszarze objetym MPZP.

+ 896/74, 898/74 — symbol US1 MPZP, tereny ustug, sportu i rekreacii.
Zgodnie z §9 MPZP:

* na podstawie ustawy o ochronie przyrody na terenach objetych zmiang planu, nie wystepuja obszary i
obiekty podlegajace ochronie,

* na podstawie ustawy o ochronie débr kultury na terenach objetych zmiana planu, nie wystepuijq obiekty i
tereny zapisane w Rejestrze Zabytkéw Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

* na terenach objetych zmiang planu nie wystepuja strefy ochrony krajobrazu.
Zgodnie z §10 MPZP na obszarze objetym planem nie wystepuijg tereny bezpo$redniego zagrozenia
niebezpieczenstwem powodzi oraz osuwaniem sie mas ziemnych.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja;

+ obiekty zwigzane z Obrong Cywilng zgodnie z ustawg z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiazku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z pdzn. zm.);

« tereny linii kolejowych, co do ktérych obowigzujg zasady zagospodarowania terenu, zgodne z ustawg z dnia
28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007, Nr 16, poz. 94 z pézn. zm.)

* tereny zalewowe,

* pasy technologiczne wodociagu magistralnego, gazu i innych sieci,

* tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej liczony w relacji do powierzchni terenu okre$lonego zgodnie
2 §6. ust. 13 MPZP jest zgodny z § 14. ust. 3 pkt. 9 (wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%).
Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskq
Wg p. 5.1
Whplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.
Dziatka lezy w granicach nieczynnego terenu gérniczego ,Makoszowy II”.



54.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko z punktu widzenia Dz.U. z 2016r., poz. 71.

Nie planuje sie zadnych zmian w zakresie dotychczasowych wielko$ci emisji hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych, promieniowania i innych. Projektowane boisko nie wptynie na zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby.

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
Nie dotyczy

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Granice dziatek wg uzytkowania.

Odlegtos¢ projektowanego boiska wraz z infrastrukturg towarzyszaca i utwardzeniami terenu jest zgodna z WT.
Projektowana funkcja jest zgodna z ustaleniami MPZP w zakresie przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego okreslonego w § 14. ust 2. pkt. 2

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku obejmuje wytacznie teren bedacy w dyspozycii Inwestora.

Warunki ochrony ppoz.

Nie dotyczy.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku obejmuje wytacznie teren bedacy w dyspozycii Inwestora.
Promieniowanie stoneczne.

Nie dotyczy ze wzgledu na brak obiektow kubaturowych (brak zacieniania).

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku obejmuje wytacznie teren bedacy w dyspozycii Inwestora.
Emisje (hatas, promieniowanie elektromagnetyczne, ochrona powietrza, inne emisje)

Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od zabudowy mieszkaniowej ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu uznaje
sie za znikome.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa boiska istniejacego, ew. poziom
emisji hatasu nie ulegnie zmianie.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku obejmuje wytacznie teren bedacy w dyspozycii Inwestora.
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} o e boast N C-2 chodnik (opaska) kostka brukowa 6 cm 113,14 Wies
\ ; . Adres _ ileahd ; Skala
VT oo - \>)>\ \ C-3 parking wir 639,78 43-190 Mikotow, ul. Piaskowa 57 1500
- : \
(.Y
\ i XTI \ 1017,71 m? Tytut Projekt zagospodarowania terenu Data
‘ R T » - PsV \ 10/2023
\ « §17773 - [SL bzt 7 454,87 m? shoc. AT Sodns
| LIV Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Petrus arch. ‘ 5/07/SLOKK Faza PB
} = Y Sprawdzajacy Branza Arch
\ 8 819/%2 / ninielaz6g0 rysunky komukolwioh bor pisamnel g0y auiara Test senromtons. | N SOnY 8




Nazwa elementu projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

budowlanego

NP I P Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego wraz z infrastruktura.
budowlanego

Adres 43-190 Mikotow, ul. Piaskowa 57, powiat Mikotéw, woj. Slaskie
Inwestor Gmina Mikotéw - MOSIR w Mikotowie

Adres Inwestora

43-190 Mikotdw, ul. Konstytucji 3-go Maja 31

Kategoria obiektu Jednostka ewidencyjna i obreb Numery dziatek ewidencyjnych
budowlanego
% 240802_1.0004, 896/74, 898/74
Projektant Sprawdzajacy
Imie i nazwisko mgr inz. arch. Krzysztof Petrus
© Nr upr. 5/07/SLOKK
>
S | Zakres opracowania Architektura
£
<
Data i podpis
Imie i nazwisko mgr inz. Michat Skorupa
__% Nr upr.
2 | Zakres opracowania
5
X
Data i podpis




Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jako czionkowie Zespotu Projektowego
zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6Zniejszymi zmianami)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
Projektant Sprawdzajacy

Imig i nazwisko mgr inz. arch. Krzysztof Petrus
m Nr upr. 5/07/SLOKK
3
X
2
5
< Data i podpis

Imig i nazwisko mgr inz. Michat Skorupa

Nr upr. SLK/4258/POOK/12

g
E
2
2 Data i podpis
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1.1.

1.2.

3.2.

3.3.

Czesc¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej trawy wykorzystywane do gr w pitke nozna. Pitkochwyty
wykorzystywane do wytapywania pitki (zapobieganie wypadaniu pitki poza linie koicowe).

Wyglad zewnetrzny

Pitkochwyty — siatka polipropylenowa na stupkach z rury kwadratowej 80x80, wys. 6,0 m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) Kubatura.

Nie dotyczy

b) Zestawienie powierzchni.

C) Wysokos¢, dlugos¢, szerokosé, $rednica.

Wysokos¢ pitkochwytu: 6,00 m
Dt. pitkochytu: 2 odcinki po 30 mb.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki wodne

Wg p. 1.4.2 Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Posadowienie.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie obiektu na stopach fundamentowych. Jako podioze przewiduje sie
pospotke zageszczona.

Stopy fundamentowe projektuje sie kwadratowe w rzucie bez cokotdw pod stupami stalowymi.

Kategoria geotechniczna obiektu

Wg p. 3.1.6, str. 5 (PZT).

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwenc;ji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych.

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze.

Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:
Nie dotyczy.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepfa.

Nie dotyczy
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

12



10.

1.

12.

reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewane;.

Nie dotyczy

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Zgodnie z informacjg zawartg w p. 6, PZT.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;.

Nie dotyczy.
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OBJASNIENIA
NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

|:| nawierzchnia bitumiczna

D3 D4 D5 D6 D7 KR1 DR1 KR1
kostka betonowa typu behaton, szara, 123400 1233.99 l0.07 — — | |
konstrukcja wg poz. DR1 L1 | | Ll 1 =SS
kostka betonowa typu behaton, szara, g - 2{7 2{7 2{7 \ Z{7233,11 23374

D konstrukcja wg po%,.p DR2 N NN NN
n trawa syntetyczna
E piasek A1 Przekroj 1:250
[j Zwir
POZOSTALE OZNACZENIA UZYTE NA RYSUNKU
233,90 rzedna projektowana
014% spadek utwardzenia terenu
—O0— studnia drenazowa @315 karbowana DR2
— — — projekt iaqi drenaz * KR1 NS1 KR1 ° DRI KR1
projektowane ciggi drenazowe KR2 ‘ /7 ’7 |
‘7Q o$wietlenie boiska ¥ ‘
& stup ogrodzenia
& stup pitkochwytow
nasyp projektowany (skarpa) A2 Przekroj 1:250
— — — obrzeze chodnikowe 8x30
— — — obrzeze chodnikowe 6x20
NS1  NAWIERZCHNIA TYPU SZTUCZNA TRAWA
40  trawa syntetyczna sportowa wg ST 1B.05 @
5,0 warstwa wyréwn. z miatu kamiennego 0-3 mm K2~ ro KR1
) o NS1 KR1 DR1
10,0  warstwa klinujgca z kruszywa tam. 0-31,5 mm [ T T [/ Jessn
10,0  warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego T ‘U\\}\J /Q:
31,5+ 63 mm** 233,03
10,0  warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki
- geowtdknina drenarsko - separujaca*
A3 Przekroj 1:250
DR1  CHODNIKI Z FUNKCJA DOJAZDU
8,0 kostka betonowa
3,0 podsypka cementowo-piaskowa
15,0  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0-63 mm stabilizowanej
mechanicznie**
10,0  warstwa odsaczajaca z piasku
DR2  CHODNIKI (OPASKA) J238.73 42373 123372
6,0 kostka betonowa
3,0 podsypka cementowo-piaskowa
15,0  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0-63 mm stabilizowanej N )
mechanicznie* A5 Przekroj 1:250
KR1 _ OBRZEZE BETONOWE 8x30
- kraweznik betonowy
tawa z betonu C12/15
KR2  OBRZEZE BETONOWE 6x20
- kraweznik betonowy
tawa z betonu C12/15 23367 23367
*NW 18 - 200 g/m2 - podioze pod nawierzchnie 232.75
(Wg ST 1B.06) 231,76 232,05
NW 12 - 140 g/m2 - drenaz
** stopien zageszczenia 1s>=0,97, wprzypadku A6 Przekroj 1:250
zastosowania kruszyw naturalnych lub mieszanek
kruszyw, gr. warstw nalezy powigkszy¢ o min. 2,5 cm
WYMAGANIA DLA NASYPU:
1. Wskaznik zageszczenia 1:20,97 / wskaznik zageszczenia nasypéw (wg PN-B-06050), na ktorych majg byé posadowione fundamenty
konstrukcii, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 /
2. Wskaznik zaggszczenia 1,20,97, minimalny modut odksztatcenia wtérnego E2=60MPa
/ wymagania w nasypach (wg PN-S-02205) /
NrRew | NrK | Nazwa korekty Data

Wskaznik odksztatcenia 1,<2,20 (dla 1s=1,0) lub 1,<2,50 (dla 1s<1,0)

Dla gruntow niespoistych dla drég o ruchu lekkim i $rednim:

dno nasypu: Is=0,95 E2=30MPa

2,0m: 1s=0,95 E2=30MPa
1,2m: [s=0,97 E2=45MPa p
0,2m: Is=1,00 E2=60MPa )

ul.
41-400 Mystowice

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
Mikotowska 4a lok.

136

T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Wskazni . . . L. . ] Nazwa Pr;ebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Ny A-1

skaznik odksztatcenia Iy nie powinien by¢ wiekszy niz (wg PN-S-02205): Wies

-dla zwiréw, pospotek i piaskow 1,<2,2 (dla 1s=1,0), [,<2,5 (dla Is<1,0), 1,=E2/E1 Adres 43-190 Mikotow, ul. Piaskowa 57 skal

Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych (zwiry, pospotki, piaski grube) o wymaganym zageszczeniu 1s20,98 oraz minimalnym 1:250

wtornym module odksztatcenia E2=70MPa, przy wskazniku odksztatcenia 10<2,40. Tyt Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Przekroje Data

W przypadku badania nasypu plyta dynamiczng VSS odpowiadajacy, wymagany minimalny modut odksztatcenia dynamicznego — __ — 1072023

Evd=35MPa. Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Petrus arch. ‘ 5/07/Sﬁ Faza PB
Sprawdzajacy Branza Arch
Vinielszego rysunku komukolwioh hos pisomne) zg0ds auiara fost shsronions. | N SrOnY 14
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Inwentaryzacja zieleni

ID Nazwa gatunkowa Ogr‘:;:d Srednica D? .
[cm] [em] wycinki
1 Betula pendula - brzoza brodawkowata 128 41 O
2 Betula pendula - brzoza brodawkowata 160 51 O
3 Betula pendula - brzoza brodawkowata 102 32 (|
4 Betula pendula - brzoza brodawkowata 86 27 (|
5 Betula pendula - brzoza brodawkowata 101 32 O
6 Betula pendula - brzoza brodawkowata 90 29 O
7 Betula pendula - brzoza brodawkowata 105 33 O
9 Betula pendula - brzoza brodawkowata 105 33 X
10 Betula pendula - brzoza brodawkowata 131 42 X
11 Betula pendula - brzoza brodawkowata 68 22 X
12 Betula pendula - brzoza brodawkowata 93 30 X
13 Betula pendula - brzoza brodawkowata 104 33 X
14 Betula pendula - brzoza brodawkowata 102 32 X
15 Betula pendula - brzoza brodawkowata 100 32 X
16 Betula pendula - brzoza brodawkowata 80 25 X
17 Betula pendula - brzoza brodawkowata 105 33 X
18 Tilia cordata - lipa drobnolistna 450 143 X
19 Betula pendula - brzoza brodawkowata 210 67 X
20  Quercus robur - dgb szyputkowy 280 89 O
21 Quercus robur - dgb szyputkowy 300 95 O
22 Tilia cordata - lipa drobnolistna 350 111 O
23 Betula pendula - brzoza brodawkowata 90 29 O
24 Betula pendula - brzoza brodawkowata 108 34 O
25 Betula pendula - brzoza brodawkowata 126 40 O
26 Betula pendula - brzoza brodawkowata 128 41 (|
27 Betula pendula - brzoza brodawkowata 128 41 (|
28 Pinus sylvestris - sosna zwyczajna 89 28 O
29 Pinus sylvestris - sosna zwyczajna 70 22 O

NrRew NrK | Nazwa korekty

Data

41-400 Mystowice

136

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus

)P ul. Mikotowska 4a lok.

T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa

Nr rys.

Wies A2

Adres 43-190 Mikotéw, ul. Piaskowa 57 Skala
1:500

Tytt Inwentaryzacja zieleni bata
10/2023

spec. nr_upr. podpis

Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Petrus arch. ‘ 5/07/SLOKK Faza PB
Sprawdzajacy Branza Arch

Prawa autorskie zastrzezone. Przerysowywanie, uzupaftnianie, odstepowanie
niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nr strony 1 5
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D 160/145

1. tawa z betonu B20

2. obrzeze betonowe 30x8x100

3. obrzeze betonowe 20x6x100

4. podsypka cementowo-piaskowa
5. geowtoknina wg NS1, rys. A-1
6. geowtdknina wg rys. A-1

NrRew

NrK | Nazwa korekty

Data

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Mikotowska 4a lok. 136 T +48 504 639 835
41-400 Mystowice E: kpe@kpe.com.pl
Nazwa Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Nr rys. A-3
Wie$
Adres 43-190 Mikotéw, ul. Piaskowa 57 Skala
1:20
Tytut Detale Data
10/2023
spec. nr upr. podpis
Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Petrus arch. ‘ 5/07/SLOKK Faza PB
Sprawdzajacy Branza Arch
P torski t 7 P | t , odst i
ninio}s26q0 rysunky komukolwick hes pisemnei zgedy autera jest sabronions. | N7 Strony 16
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siatka ogrodzeniowa 45x45, $rednica drutu 2,8, powlekana PCV
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132,2 m?
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Widok w kierunku pétnocnym
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NI

1:250

P 03

. . NrRew | NrK | Nazwa korekty Data
D) @
T I
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Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus

H@ ul. Mikotowska 4a lok. 136
41-400 Mystowice

T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Nrrys. A-5
Wies$

Adres 43-190 Mikotow, ul. Piaskowa 57 Skala
1:20, 1:250

Tyt Pitkochwyt bata
10/2023

spec. nrupr. podpis

Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Petrus ‘yore 5/07/SLOKK Faza PB
Sprawdzajacy Branza Arch

Prawa autorskie zastrzezone. Przerysowywanie, uzupatnianie, odstepowanie
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Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus

p ul. Mikotowska 4a lok. 136
41-400 Mystowice

T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Nrrys. A-6
Wie$

Adres 43-190 Mikotéw, ul. Piaskowa 57 Skala 1500
Tytut Linie segregacyjne pata

10/2023

spec. nr_upr. podpis

Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Petrus arch. 5/07/SLOKK Faza PB
Sprawdzajacy Branza Arch
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Nazwa elementu projektu

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY.

budowlanego

NERRE T Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego wraz z infrastruktura.
budowlanego

Adres 43-190 Mikotow, ul. Piaskowa 57, powiat Mikotéw, woj. Slaskie
Inwestor Gmina Mikotéw - MOSIR w Mikotowie

Adres Inwestora

43-190 Mikotdw, ul. Piaskowa 57, powiat Mikotow, woj. $laskie

Kategoria obiektu Jednostka ewidencyjna i obreb Numery dziatek ewidencyjnych
budowlanego
v 240802_1.0004 896/74, 898/74

Spis tresci

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
1. Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. O$wiadczenie projektanta dot. mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu do istn. sieci cieptowniczej
2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
3. Informacja okregowego urzedu gérniczego
4. Uzgodnienie Tauron
5. Mapa do celdw projektowych
6. Informacja nr 105/2023 o warunkach gérniczo-geologicznych
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1. Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego wraz z infrastruktura,

Adres

43-190 Mikotdw, ul. Piaskowa 57, powiat Mikotéw, woj. $laskie
240802_1.0004, dz. nr 896/74, 898/74

Imie i nazwisko Inwestora

Gmina Mikotéw - MOSIR w Mikotowie

Adres Inwestor

43-190 Mikotdw, ul. Konstytucji 3-go Maja 31

Nazwa i adres jednostki projektowania

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
41-408 Mystowice, ul. Mikotowska 4a lok. 136

Sporzadzit

Data i podpis

mgr inz. arch. Krzysztof Petrus
upr. nr SLOKK/5/07

Podstawa prawna: Dz.U. Nr 120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

14.11.2023
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1. Zamierzenie budowlane.
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest:
»  przebudowa i rozbudowa boiska wraz z infrastruktura.
Catos¢ zamierzenia budowlanego zaktada kolejno:

zdjecie humusu, wykonanie koryt pod projektowane utwardzenia powierzchni gruntu,

» wykonanie utwardzen powierzchni gruntu w tym boiska wraz z infrastruktura,

*  wykonanie prac wykoAczeniowych.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

» praca w poblizu czynnych przewoddw instalacji zewnetrznych,

*  mozliwos¢ poslizgniecia i upadek,

»  Zzaprdszenie ognia,

*  prace na wysoko$ci (montaz pitkochwytow. naswietlaczy)

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom:

*  rejon prowadzenia robét ogrodzié¢ taSma biato-czerwong i ustawié tablice ostrzegawcze,

* uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

»  pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet ochrony osobistej,

* W poblizu stanowisk, na ktorych moze wystapiC zaprdszenie ognia nalezy zlokalizowa¢ przeno$ny
sprzet gasniczy,

* roboty mogg wykonywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajacy wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

4, Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robdt:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie wykonania robét
budowlanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.
Instruktaz nalezy przygotowac co najmniej w oparciu o informacje zawarte w ponizszych ustawach i
rozporzadzeniach:
Rozporzadzenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169/2003 r. - poz.
1650
Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U. nr
47/2003r. - poz. 401
Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U. Nr 40/2000r -
poz.470;
Instruktaz bedzie obejmowat:

»  wskazanie pracownikom istniejgcych zagrozen.

»  zapoznanie pracownikéw ze srodkami ochrony indywidualnej oraz informacjami o tych srodkach i
zasadach ich stosowania (wg zatacznika Nr 2 do Rozporzadzenia w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy),

»  zapoznanie pracownikéw ze $rodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na
wysokosci (wg Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych, Rozdz. 8 i 9 oraz wg Rozporzadzenia w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy Rozdz.6E),

»  zapoznanie pracownikéw z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z §41 Rozporzadzenia w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

*  zapoznanie pracownikéw z zasadami bezpiecznej obstugi maszyn (wg Rozporzadzenia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu maszyn do robot ziemnych i budowlanych),

*  zapoznanie pracownikdéw z zasadami stosowania znakdw i sygnatow bezpieczenstwa (wg zatgcznika
Nr 1 Rozporzadzenia w sprawie ogdlnych przepiséw bhp),

»  zapoznanie pracownikow z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44
Rozporzadzenia w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy).

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Rozdz.3
Aby wyeliminowa¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (patrz punkt IV) przewiduje sig:

Prowadzenie rob6t na wysoko$ci zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Rozdz.18 oraz Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Rozdziat 6B,

Prowadzenie prac z urzadzeniami dzwigowymi zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Rozdz. 7 i 15, stosowanie
znakdw i sygnatow bezpieczenstwa (w tym oznaczenie przeszkdd, niebezpiecznych miejsc i drog, oraz
stosowanie sygnatéw dzwiekowych i recznych) wg zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, dobér i stosowanie wiasciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej wg zatacznika Nr 2 do Rozporzadzenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, przygotowanie maszyn do bezpiecznej pracy wg rozporzadzenia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu maszyn, eksploatacje urzadzen i instalacji
energetycznych wg Rozporzadzenia w sprawie BHP przy urzadzeniach i i instalacjach energetycznych,
prowadzenie prac spawalniczych wg rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz.16
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1.

Oswiadczenie projektanta dot. mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu do istn. sieci
cieptowniczej.

Nie dotyczy

2
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa boiska treningowego na terenie
KS Burza Borowa Wie$” w Mikolowie przy ul. Piaskowej 57

Spis tresci : strona :
1. OPINIA GEOTECHNICZNA teessseseeeeeteeeeeesssnasttesessssnntteeeesaeeessssaantteeeesssnntteseeeseessssannnaee 2
] O S s 23 USRS 2
1.1.1. CLDAAAR ..............oooeeeeeeeeee e et 2
112, Materialy WYJSCIOWE ..........cooiueiiiii et ettt e e e 3

1.2, PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e aaaaens 3
D210 PPACE POLOWE. ... e ettt et e et et e s 3
1.2.2. Prace Kameralne......................oeeeiiiii i 3

1.3, OPISTLOKALIZACIA TERENU ......uuuuuuuuuuuseseseeseeeeeesnnnnsssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnnsnsnsssssssssssssnsnneenennnnnnn 4
1.3.1. POLOZERIC. ... 4
1.3.2. Morfologia i BYAFOQUASIA . ...........ccceeieiiiie et 4

1.4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH ........cuuuuuururmrrrrmrrrrnnrsnneeeeeeneennnnnsnnnnsnsssnnnnsns 4
1.4.1. Straty@rafia i lIHOIOQIA ..............ccccuiiiiiiiiiiiii i et 4
1.4.2. WAPURKL WOANE..........cccoooiiiiiieeeeeee e e 4
1.4.3. Warunki GEOtECHNICZNE ..............c..ccciiriiiiit it 4

1.5, WNIOSKIT ZALECENIA......uuuuuuuuuusuurrsrrsrssssssnnnnnnnssnssssssssssssssssssssssnnnnnsnsssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnssssssssses 5

2. DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO.......ccereerererreresresssesesens 5
2.1, OPIS BADAN ....uttiiiieeieiitteeeeeeettteeeeeeeeettaaeeeaeesaasss arsaseaeeeasssssaeaaeeaassssassbaeeeeseaasasssseeesesanssseessees 5
2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE.......ccceitiiieieieieieiieiii e eeeeeeeeeaeeaeaeaaeeaeassasaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaesasasaasaaaaaaaaaaaaeans 6
2.3, PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW.......cuttiiiiiiiiiiieieeeeiieeeiiiireeeeeeeeitnseeeeeesaessenasssesesesssnnsssseeeeas 6

Spis zalacznikow :

Zalacznik nr 1 Mapa lokalizacyjna
Zalacznik nr 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Zalacznik nr 3 Karty otwordéw geotechnicznych
Zalacznik nr 4 Przekroje geotechniczne
Zalacznik nr 5 Opis symboli uzytych na profilach i przekrojach
Zalacznik nr 6 Zestawienie usrednionych parametrow geotechnicznych
EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska 42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 1
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa boiska treningowego na terenie
KS Burza Borowa Wie$” w Mikolowie przy ul. Piaskowej 57

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Wstep
1.1.1. Cel badan

Niniejszg opini¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budow-

nictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Uzyskane dane potrzebne s3 dla wlasciwego zaprojektowania przebudowy boiska trenin-
gowego na terenie KS Burza Borowa Wie§ w Mikolowie przy ul. Piaskowej 57.

Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkéw geotechnicznych
(geologicznych + hydrogeologicznych) panujacych w podlozu projektowanej inwestycji.

Na warunki geotechniczne okre$lone w niniejszym opracowaniu skladajg si¢ przede
wszystkim: budowa geologiczna i sytuacja hydrogeologiczna; uktad warstw geotechnicznych;
rodzaje 1 wlasciwos$ci geotechniczne gruntdéw oraz ich stan.

W ramach opinii na profilach litologicznych pokazano przypuszczalny ukfad i nastgpstwo
litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono szereg warstw geotechnicznych, ktérym
przypisano uogolnione wartosci parametrow fizyko-mechanicznych (geotechnicznych).

Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, ze niniejsza ,,Opinia Geotechniczna...” tj. dokumenta-
cja geologiczna, w szczego6lnosci miala za zadanie m.in.:

— szczegolowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci
poszczegolnych warstw geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nastepstwa litologicznego
oraz genezy w zakresie pozwalajgcym na okreslenie struktury i nosnosci podtoza, rozprze-
Strzenienia i migzszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.,

— rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodono-
snych, ustalenie charakteru i form ich zalegania; stwierdzenie glebokosci wystepowania
zwierciadta wod podziemnych itp.,

— okreslenie wlasnosci fizyko — mechanicznych (tj. geotechnicznych) gruntow z wydzie-
leniem warstw geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametrow charakterystycznych.

Jeszcze raz podkresla sie, iz niniejszg ,,Opini¢ Geotechniczng...” nalezy traktowac jako
dokumentacje geologiczng, ktora nie miala za zadanie zaprojektowania poszczegdlnych ele-
mentoOw inwestycji, ani tez narzucania projektantowi jakichkolwiek sposobow fundamento-
wania, odwodnienia wykopow, wykonawstwa robot ziemnych, przyjmowania konkretnych

warto$ci dopuszczalnych obcigzen, wymiarow i rodzaju fundamentow, wielkosci osiadan itp.

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska 42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 2
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa boiska treningowego na terenie
KS Burza Borowa Wie$” w Mikolowie przy ul. Piaskowej 57

Informacje takie moze okresli¢ dopiero projektant lub konstruktor obiektu m.in. na podstawie

warunkow gruntowo — wodnych opisanych w niniejszym opracowaniu.

1.1.2. Materialy wyjsciowe
Dokumentacie niniejsza wykonano w oparciu miedzy innymi o nastepujace materialy:

wizje lokalng terenu,
- profile wykonanych otworéw badawczych,
- badania makroskopowe gruntow,
- Kondracki J. - Geografia regionalna Polski-Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1998r.
- Stupnicka E.-Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne,Warszawa 1989 r.
- Wilun Z. - Zarys geotechniki - WKL, Warszawa, 2001 r.
- PN -B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe,
- PN —-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
- PN -EN 1997-1:2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli —
obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN —-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar,
- PN —-B-06050:1999. Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,
- PN —EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne
- PN -EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie

podioza gruntowego

1.2. Przebieg prac badawczych
1.2.1. Prace polowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 4 matosrednicowe otwory
badawcze do glebokosci 3,0m ppt. Lokalizacja odwiertéw zostata uzgodniona ze Zlecenio-
dawca. Odspojone probki gruntu byly na biezgco badane makroskopowo w celu okreslenia
litologii, stanu oraz genezy gruntu. Stopien zageszczenia ustalono na podstawie odczytow
z oprzyrzadowania wiertnicy.

1.2.2. Prace kameralne
W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacj¢ wynikowa, na ktora

zlozyly si¢ migdzy innymi:

» mapa dokumentacyjna z naniesionymi punktami wiercen,

» zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow,

» profile geotechniczne otworéw badawczych oraz przekrdj geotechniczny,

» cze$S¢ opisowa.

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska 42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 3
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa boiska treningowego na terenie
KS Burza Borowa Wie$” w Mikolowie przy ul. Piaskowej 57

1.3. Opis i lokalizacja terenu
1.3.1. Polozenie
Dokumentowany obszar potozony jest na terenie KS Burza Borowa Wie§ w Mikolowie

przy ul. Piaskowej 57.
Szczegotowa lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczonych mapach:
- lokalizacyjna — zalacznik nr 1,

- dokumentacyjna — zatacznik nr 2.

1.3.2. Morfologia i hydrografia
Teren badan pod wzglgdem morfologicznym jest malo urozmaicony w obregbie istniejace-

go boiska. Otwor nr 03 znajduje si¢ poza boiskiem w terenie obnizonym. Rzgdne wysoko-
sciowe otwordéw badawczych ustalono na podstawie domiar6w do wskazan na mapie doku-
mentacyjnej-zatacznik nr 2.

Pod wzgledem hydrograficznym w bliskim sasiedztwie brak ciekow lub zbiornikow po-
wierzchniowych, ktére moglyby bezposrednio wptyna¢ na sytuacje wodna w podlozu projek-
towanej inwestycji. W dalszym otoczeniu jednak znajduja si¢ cieki powierzchniowe a na pot-

noc zbiorniki wod powierzchniowych.

1.4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
1.4.1. Stratygrafia i litologia

Podloze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania maksymal-
nej glebokosci 3,0m budujg utwory czwartorzedu.

Pod przykryciem gleby lub nasypu niebudowlanego zalegaly osady niespoiste reprezen-
towane przez piasek sredni, piasek Sredni z piaskiem grubym oraz piasek Sredni z gling
o $rednim stopniu zageszczenia.

Odmiennych litologicznie lub wiekowo utworéw do maksymalnej glebokosci 3,0m ppt
nie nawiercono.

1.4.2. Warunki wodne

W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystgpowanie wody
podziemnej w postaci swobodnego zwierciadta wody we wszystkich otworach badawczych.
Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulega¢ moze sezonowym zmianom
w zaleznosci od opaddéw atmosferycznych lub roztopow. Do najszybszych zmian dochodzi¢
moze w obrebie osadow zalegajacych najptyce;.
1.4.3. Warunki geotechniczne

W podiozu badanego terenu wystepuja nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — to utwory antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych.

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska 42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 4
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Warstwa Il — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone w postaci utwo-
roOw niespoistych, piasek sredni, piasek $redni z piaskiem grubym oraz piasek $redni z gling
o $rednim stopniu zaggszczenia.

Usredniony stopien zaggszczenia dla tej warstwy wynosi Ip = 0,55.

1.5. Wnioski i zalecenia

a) W podtozu badanego terenu do zbadanej maksymalnej glebokosci 3,0m ppt wystepuja
grunty rodzime o dostatecznej nosnosci dla projektowanej inwestycji.

b) Nasyp niebudowlany powinien zosta¢ usunigty podczas prac ziemnych gdyz nie sta-
nowi odpowiednio no$nego podtoza dla inwestycji.

c) W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystgpowanie wody
podziemnej w postaci swobodnego zwierciadla wody we wszystkich otworach ba-
dawczych. Podczas prac ziemnych nalezy zadba¢ o zabezpieczenie wykopow przed
woda opadowa i roztopowa aby nie doszlo do obnizenia parametrow fizykomecha-
nicznych gruntow zalegajacych w podlozu.

d) Do obliczen statycznych podaje si¢ w zestawieniu tabelarycznym (zalacznik nr 6) war-
tosci parametrow geotechnicznych warstw.

e) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych warunki geotechniczne podloza nalezy uznaé
za proste w obrebie gruntéw rodzimych i powyzej nawierconego zwierciadta wody.

f) Projektowang inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicz-
nej. Ostatecznie kategori¢ okresli projektant po zapoznaniu si¢ z niniejszym opraco-
waniem.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

21. Opis badan

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 4 matosrednicowe otwory
badawcze do glebokosci 3,0m ppt. Lokalizacja odwiertéw zostata uzgodniona ze Zlecenio-
dawca. Odspojone probki gruntu byly na biezaco badane makroskopowo w celu okreslenia
litologii, stanu oraz genezy gruntu. Stopien zaggszczenia ustalono na podstawie odczytow z
oprzyrzadowania wiertnicy.

Po zakonczeniu wiercen otwory badawcze zostaly zasypane urobkiem zgodnie z nastep-

stwem litologicznym warstw a teren po badaniach zostat uporzadkowany.
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2.2. Warunki geotechniczne

W podtozu badanego terenu wystepuja nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa I — to utwory antropogeniczne w postaci nasypéw niebudowlanych o zmiennej
migzszosci 1 sktadzie. Jest to warstwa stabono$na na analizowanym terenie.
Warstwa II — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztalcone w postaci utwo-
réw niespoistych, piasek Sredni, piasek $redni z piaskiem grubym oraz piasek Sredni z gling
o $rednim stopniu zaggszczenia.

Usredniony stopien zaggszczenia dla tej warstwy wynosi Ip = 0,55.

2.3. Parametry geotechniczne gruntéw

Parametry geotechniczne gruntoéw przedstawiono w formie tabelarycznej w zalgczniku

nr 6 do niniejszego opracowania.

EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska 42-230 Koniecpol, ul. Zeromskiego 22 6
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Orientacyjna lokalizacja terenu przeprowadzonych badan

SEKOMOR

GEOLOGIA GEOTECHNIKA WIERCENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla projektowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa boiska treningowego na terenie
KS Burza Borowa Wie$” w Mikotowie przy ul. Piaskowej 57

MAPA LOKALIZACYJNA Zat. Nr 1
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Zatgcznik nr 5

OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW ORAZ PRZEKROJU

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-024480)

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

(k-kamienie; d-drewno; zl zuzel; B-beton; mwk-miat;
gr-gruz; c-gruz ceglasty; dr-kawatki drewna; zo-zelazo
sp-spieki; sph-spieki hutnicze; ok-odpady komunalne;
twk-tupek weglowy; wk-kawatki wegla; zwk-pyt weglowy;
pc-okruchy piaskowca; sm-smota; cm-cement; szk-szkto)

HG - hatda gornicza

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczy 2%<lom5%

Nm namut 5%<lom<30%

T  torf 30%<lom

Gy gytia-namut o zaw.CaCO3>5%

WK  wegiel kamienny

WB wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW  wietrzelina

Kwg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

kamieniste

Z  Zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

grubziarniste

Pr  piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty

drobnoziarniste
niespoiste

IIp  pyt piaszczysty

11 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz (dlina piaszczysta zwiezta
Gz (glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

| it

I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skatatwarda bs bardzo spekana
SM skata miekka ss  $rednio spekana
ms  mato spekana

SYMBOLE PETROGRAFICZNE SKAL

drobnoziarniste
spoiste

sw  siwak \w  wapien
pc  piaskowiec \gt granit
mc  mutowiec \zl zlepieniec
m margiel \d dolomit
lc itowiec \cm cement

It itotupek

ti tupek ilasty

t tupek

tp tupek piaszczysty
WILGOTNOSC GRUNTOW
s

suchy
mw  matowilgotny
w wilgotny
m mokry

nw  nawodniony

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

01 nr wiercenia (otworu)
100,00 rzedna wiercenia (terenu) m npm

Nr/rzedna
ﬁ wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

grunt suchy

E grunt mato wilgotny
| grunt wilgotny
grunt mokry

” grunt nawodniony

sgczenia
\ 4 3

7,00 zwierciadto wody ustalone

300 zwierciadto wody nawiercone

OPROBOWANIE WIERCENIA:

®  probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka wody gruntowej (WG)

RODZAJE BADAN | SONDOWAN

Penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

J Sonda cylindryczna (SPT)

E Sonda $cinajgco-obrotowa (VT)

Badania presjometryczne

SONDOWANIA
gL SL  sonda lekka wbijana

ZW sonda udarowo-obrotowa
SC sonda ciezka bijana

CPT sonda statyczna

ST  sonda wkrecana

es} Grunt maze sie

nw Grunt nie wateczkuje sie

0.0 Gtebokos¢ otworu

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

+  domieszki Stan gruntu
/I przewarstwienia % In luzny
/ na pograniczu
() w nawiasie podano sktad
IL  stopien plastycznosci
ID stopien zageszczenia
2/2 liczba wateczkowan
[2/2] liczba wateczkowan

wg badan laboratoryjnych
Il nr warstwy geotechnicznej

szg $redniozageszczony

Z zageszczon
bgg ba?gzo zageyszczony

zw  zwarty

pzw potzwarty

tpl twardoplastyczny
pl plastyczny

mpl  miekkoplastyczny
pt ptynny

000 01 O
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FAURUIN UYSLIYDUCd o.A.
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice \/\

Adres do korespondenc;ji

Skrytka pocztowa nr 2708 AL IES R |

40-337 Katowice IAURUIN
DYSTRYBUCJA

Obstuga klientow

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Gliwice, dn. 13.09.2023 r. Projektowanie Architektoniczne
Sygnatura: TD23-09-0329984-01 1048279610 Krzysztof Petrus
ul. Mikotowska 4a/136

41-400 Mystowice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu w zwigzku z przebudowg boiska treningowego
przy ul. Piaskowej 57 w Mikotowie. (TD/OGL/OMD/UB/RP/3083/2023)

Odpowiadajac na pismo z dnia 13-09-2023 . informujemy, Ze na zataczonych planach w zakresie
opracowania naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej SN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wtasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .

Informujemy, Zze zgodnie z zapisami normy EN 50423-1 2005 ,Linie napowietrzne dla napie¢
przemiennych powyzej 1 kV do 45 kV wiacznie, czg$¢ 1:wymagania ogodlne — specyfikacje wspdlne”
najmniejsze dopuszczalne zblizenie poziome i pionowe linii napowietrznej o napieciu powyzej 1 kV do
45 KV (liczac od skrajnego przewodu) przewodu nieuziemionego dla kazdej czesci budynku lub
wszystkich urzadzen rekreacyjnych w tym ogrodzen wynosi 3m.

W przypadku wystgpienia kolizji, w trakcie realizacji inwestycji (lub na etapie projektowym) nalezy
wystgpi¢ o nieodptatne wydanie warunkéw zabezpieczenia lub przebudowy naszych urzadzen w
TAURON Dystrybucja S.A. mieszczacej sie w Tychach przy ul. Asnyka 1.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 10m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN oraz 3m linii napowietrznych nN nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze
Spotka TAURON Dystrybucja S.A. w Tychach przy ul. Asnyka 1

Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny
do skrajnego przewodu.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzoér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wysta¢ na adres korespondencii:
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zataczniki: mapa 1 szt. A
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta TAURON JLuys
Kopia: OMD

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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0004 Borowa Wie$
Arkusz 2

trawa syntetyczna sportowa wg ST

50 warstwa wyréwnawcza z miafu kamiennego 0-3 mm

10,0 warstwa klinujaca z kruszywa famanego 0-31,5 mm**

10,0  warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego 31,5 + 63 mm**
100  warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki

- geowloknina drenarsko - separujaca* (DO WYJASNIENIA)

CHODNIKI
80 kostka betonowa
3,0 podsypka oememowopiaskmua
15,0 2z mieszanki niezwi jz
stabilizowanej mechanicznie*
10,0 warstwa odsaczajaca z piasku

0-63 mm

KR1
- kraweznik betonowy
fawa z betonu C12/15
KR2  KRAWEZNIK DROGOWY 15x30
- krawgznik betonowy
fawa z betonu C12/15

* NW 18 - 200 g/m2 - podioze pod nawierzchnie
NW 12 -140 g/m2 - drenaz
** stopiert ia 1s>=0,97, ruszyw
naturalnych lub mieszanek kruszyw, gr. warstw nalezy powu;kszyc omin. 25
cm

Strybucja 5. A,
ele

LEGENDA
i istnigjace obiekty

D budynki istniejgce
\: D. teren biologicznie czynny (do zachowania)

— .
l:] A. boisko do pitki noznej o nawierzchni typu sztuczna trawa

D C. projektowana kostka betonowa typu holland, szara
. —
= === granica terenu objetego wnioskiem
x % % x_ogrodzenie lub pitkochwyt do wyburzenia
I"v'| brama 3,0x 3,0 m (szer. x wys.)
n furtka 1,0 x 2,0 m (szer. x wys.)
siedziska (15 msc)

— == obrzeze chodnikowe 8x30

OGRODZENIE
—_—c [3A] wykonanie kompletnego ogrodzenia z siatki o

— [3B] wykoname kamrletnsgo ogmdzenla zsiatki o
wys. 6,0 m (opcjonalnie ogr. panelow

PILKOCHWYT
——o— [3C] wykonanie kompletnego pilkochwytu, wys. 6,0 m

NRow | MK | Nazwa koroky Dals

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
) ul. Mikolowska 4a lok. 136 248 504 629.828

41-400 Mystowice E: kpo@kpe.com !
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