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1. Wstep.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zadania: Przebudowa boiska
treningowego na terenie KS Burza Borowa Wies.

2. Podstawy opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= ustalenia z Inwestorem na etapie projektu;
= przepisy obowigzujgce na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:
» USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 290));

= polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 12193:2007

N SEP-E-001

N SEP-E-004

3. Instalacje elektryczne

3.1. Zasilanie

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 826:
Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:l Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-52: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie

Sieci elektroenergetyczne niskiego Ochrona

przeciwporazeniowa

napiecia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

Projektowane oswietlenie zewnetrzne zasilone zostanie z istniejgcej instalacji elektrycznej — ze
zfacza kablowego usytuowanego przy budynku zaplecza boiska.

Moc zapotrzebowana na projektowane oswietlenie zewnetrzne wynosi 2,4kW. W istniejgcym
zfaczu jest rezerwa mocy do zasilania projektowanych urzadzen.

Istniejgce ztgcze kablowe nalezy przebudowad poprzez wymiane istniejgcej obudowy ztgcza na
wiekszg o wymiarach: 530 x 840 x 320 (szer. x wys. x gt.). Do nowe] obudowy zfgcza przetozy¢ istniejgce
zabezpieczenia oraz doposazy¢ o nowy rozfacznik bezpiecznikowy o podstawie 63A 3P
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i bezpieczniki 20A gG. Od nowozabudowanego roztgcznika bezpiecznikowego nalezy wyprowadzi¢ linie
kablowa typu YKYzo 5x10 mm? w kierunku projektowanej szafy o$wietleniowej SO.

Linie kablowa nalezy prowadzi¢ w ziemi.

Trase prowadzenia linii kablowych pokazano na planie instalacji elektrycznych zewnetrznych. W
miejscach zblized do innych sieci uzbrojenia terenu i pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych.

Szafa oswietleniowa

Zasilanie i sterowanie oswietleniem boiska odbywal sie bedzie z szafy oswietleniowej SO,
usytuowanej przy budynku zaplecza boiska w poblizu istniejgcego ztgcza kablowego.

Szafe oswietleniowg SO nalezy wykonac¢ z obudowy termoutwardzalnej o IP54 i IK10.

Aparaty zabezpieczajgce zabudowaé w tablicach natynkowych IP65 montowanych na ptycie
montazowej w obudowie termoutwardzalne;j.

Do potaczenia przewodow wewnatrz szafy nalezy zastosowac blok rozdzielczy.

W szafie SO zaprojektowano do celéw serwisowych gniazdo 230V i 400V.

3.2. Oswietlenie boiska

Stan isthiejgcy
Istniejgce 6 stupow oswietleniowych wraz z okablowaniem nalezy zdemontowac i poddac
utylizacji.

Stan projektowany

W celu os$wietlenia boiska przewidziano naswietlacze LED 200W/27113Im 5700K montowane na
stupach oswietleniowych o wysokosci 8m. Boisko oswietlone zostanie przy pomocy 12 opraw
zamontowanych na 6 stupach oswietleniowych.

We wnekach stupdw oswietleniowych nalezy zainstalowac ztgcza stupowe. Naswietlacze nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg bezpiecznikdw topikowych gG 4A. Oprawy ze ztgczem stupowym nalezy
potaczyé przewodami typu YKYzo 3x1,5mm? odrebnie kazdy naswietlacz. Dokonujgc potgczen nalezy
roztozy¢ réwnomiernie obcigzenia mocg zainstalowanych naswietlaczy na poszczegdlne fazy. Przewody
wewnatrz stupdw nalezy uktadaé w karbowanych rurach ostonowych.

Wymagane $rednie natezenie oswietlenia dla boisk wynosi 75 Ix.

Sterowanie oswietleniem boisk bedzie zrealizowane:
= automatycznie za pomocg sterownika zarzgdzania oswietlaniem boisk SZOB. Sterownik
umozliwia: wigczanie oswietlenia boisk za pomocg wiadomosci SMS, wgrania
harmonogramu zajec sportowych (oswietlenie bedzie sie wtaczato wowczas automatycznie
przed rozpoczeciem zajec i wytgczato tuz po nich), ustawiania dowolnego czasu zataczen
oswietlenia na boiskach, rozdzielenie funkcji obiektu. Programowanie sterownika odbywa
sie za pomoca strony internetowej.

= recznie przy pomocy przetgcznika 1-0-2 zamontowanego w szafie SO. Przetgcznik umozliwia
sterowanie o$wietleniem w 3 trybach:

» pozycja ,1” praca reczna - zatgczone na state
» pozycja ,,0” wytgczone

» pozycja ,2"” prac automatyczna - sterowanie ze sterownika zarzadzania
oswietlaniem boisk SZOB

= recznie przy pomocy przetacznika 0-1 zamontowanego w budynku zaplecza boiska.
Przetgcznik umozliwia sterowanie oswietleniem w 2 trybach:

» pozycja ,1” praca reczna - zatgczone na state

» pozycja ,,0” wytgczone
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Kable zasilajgce oswietlenie zewnetrzne prowadzi¢ w terenach zielonych, a przy przejsciach pod
chodnikami lub zblizeniach do innych sieci uzbrojenia terenu lub fundamentéow budynkow kable
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Kable uktadane pod drogami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
sztywnymi.

Parametry opraw oswietleniowych:

= Oprawa oSwietleniowa LED typu naswietlacz

=  Moc catkowita oprawy nie wieksza niz 200 W

= Catkowity strumien sSwietlny oprawy nie nizszy niz 27113 Im
= Barwa 5700K z tolerancja +/- 10%

= Wspdtczynnik CRI > 70

= Klasa izolacji: |

= Wspdtczynnik mocy: >= 0,95

=  Stopien protekcji IP 65

=  Stopien protekcji IKO8

= Waga oprawy max. 6,5 kg

= Certyfikat CE,

= Wbudowane w oprawe zabezpieczenie przeciwko przepieciom

Parametry stupa osSwietleniowego:
= Aluminiowy, wysokos$¢ 8m, grubos¢ scianki min. 4,3mm
= Srednica stupa przy podstawie 180mm, na gorze stupa 60mm
= belka do montazu 2 naswietlaczy na stup fi 60mm;
= stupy do wysokosci 2,5m zabezpieczyé powtoka antygrafiti i antyplakat

Uwagi:

1. W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych niz zatozone w projekcie nalezy
wykonac obliczenia natezenia oswietlenia, potwierdzajgce spetnienie wymagan zawartych w
projekcie.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary natezenia oswietlania.

3.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje pracowac beda w uktadzie TN-S.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen
pragdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wyfaczenie
zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym:

Maksymalny czas wytgczenia podany w tabeli nalezy stosowa¢ dla obwoddw koncowych o pradzie
nieprzekraczajgcym:
= 63A dla obwoddw zasilajgcych wyposazonych co najmniej w jedno gniazdo wtyczkowe oraz
= 32Adla obwoddw zasilajacych tylko podtgczone na state urzgdzenia elektryczne

50V < U0 <120V 120V < U0 <230V | 230V < UO < 400V uUo > 400V
UKLAD SIECI
[s] [s] [s] [s]
a.C. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 - 0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1

Dla obwoddéw rozdzielczych (WLZ) czas wylacznie nie dtuzszy nie 5s.

Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
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= wylgcznikdw instalacyjnych nadpragdowych
= wylgcznikdw réznicowopradowych

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikéw i tgcznikow.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczyé z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony

3.4. Instalacja uziemiajaca

Dla projektowanej szafy SO i stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé uziom w postaci bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4 uktadanej we wspdlnym wykopie wraz z liniami kablowymi na gtebokosci 1m.

Bednarke FeZn 30x4 nalezy podtgczy¢ do szyn uziemiajgcych w szafie oswietleniowej oraz do
kazdego masztu oswietleniowego.

3.5. 0gdlne zasady uktadania kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia
normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robdét zanikowych),
kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze
niebieskim dla projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV). Odlegtos¢ folii od kabla (kabli)
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable,
lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach,
skrzyzowaniu, wejsciu do kanatow i oston otaczajgcych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1+3% dtugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchnie
terenu nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm —dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego,

70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
80 cm — w przypadki kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym niz 30 kV.
SKRZYZOWANIE KABLI Z URZADZENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac
postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy
projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz
rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan
nalezy prowadzi¢é w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej dtugosci
skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli
elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu
stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac
przekopy kontrolne.
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UKtADANIE KABLI W RURACH

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzegac nastepujgcych zasad:
= wyloty rur uszczelni¢ za pomocgy dedykowanych wktadéw uszczelniajgcych,

= w przypadku wykonywania przepustéw kablowych o dtugosci wiekszej od dtugosci fabrycznej
rur stosowanych na przepusty, rury te nalezy potgczy¢ ze sobg za pomocy dedykowanych
ztgczek/muf,

= ostre krawedzie koncow rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury
wykonana podsypka piaskowa,

UWAGI DODATKOWE DLA WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w N-SEP-E-004 , Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poddaé inwentaryzacji
geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzadzeniem Rady Ministréow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktére nie zostaty w projekcie oméwione.

3.6. Instalacja nagtosnienia

W stanie istniejgcym na stupach oswietleniowych przeznaczonych do likwidacji s3 zamocowane
kolumny gtosnikowe instalacji nagtosnieniowe].

Istniejgce kolumny na czas budowy nalezy zdemontowaé, a nastepnie zainstalowa¢ na nowych
stupach oswietleniowych.

Do kolumn nalezy utozyé nowe okablowanie uktadne w ziemi wraz z kablem zasilajgcym
o$wietlenie. Okablowanie wykonaé kablem gtoénikowym zewnetrznym o przekroju 2x4mm?. Kabel
gtosnikowy na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ochronnej fi50mm.

3.7. Instalacja CCTV
WPROWADZENIE
Instalacja telewizji dozorowej bedzie obejmowata swym zasiegiem projektowane boisko
System bedzie systemem telewizji kolorowej IP. Obraz z kamer bedzie przekazany do serwera.

System CCTV bedzie sie skfadat z:
=  serwera
= przefacznika sieciowego
= kamer zewnetrznych
= okablowania

ZASADA FUNKCJIONOWANIA SYSTEMU

Obraz z kamer bedzie przekazywany do serwera, gdzie bedzie obrabiany oraz przechowywany
przez okres 30dni.

STANOWISKO DOZORU

Nie projektuje sie stacjonarnego stanowiska dozoru— nagrania z kamer bedzie mozna odtworzy¢
poprzez dowolny komputer podtgczony do sieci wspdlnej sieci Ethernetowej instaalcji CCTV.

SPECYFIKACJA URZADZEN SYSTEMU
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Rejestrator sieciowy NVR

Rejestrator sieciowy 8-kanatowym stuzgcym do zapisu, podgladu oraz odtwarzania obrazu z kamer
IP o rozdzielczosci min. 8 i obstugujgcy kompresje wideo m.in. H264, H.264+, H.265, H.265+. Rejestrator
wyposazony w min. 1 ztgcze HDMI i 1ztacze VGA, za pomocg ktdérych urzgdzenie mozna bezposrednio
podtgczy¢ do monitora komputerowego lub telewizora bez "posrednictwa" komputera.

Rejestrator wyposazy¢ w dysk 4TB, ktéry umozliwi zapis obrazu z kamer przez minimum 30dni
(10kl/s)

Kamera zewnetrzna — typu bullet
= Zgodnaz ONVIF
= Rozdzielczo$é min. 4Mpix/2688 x 1520 20 kl./s
=  Obiektyw f=2.8-12mm MZ
=  Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MIPEG
= Min. 2 strumienie wideo
=  Stopien ochrony IP67, IK10
=  Obstuga kart SD/SDXC
=  Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR min. 50m)

LOKALIZACJA URZADZEN

Rejestrator wraz z przetgcznikiem sieciowym PoE bedzie umieszczony w szafie CCTV w budynku
zaplecza boiska.

Rozmieszczenie kamer pokazano na planie instalacji elektrycznych zewnetrznych. Kamery
montowac na wysokosci 5m.
OKABLOWANIE

Sygnat wizyjny pomiedzy kamerami a serwerem bedzie przekazywany poprzez sie¢ okablowania
strukturalnego.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Kamery zewnetrzne nalezy chroni¢ przed przecieciami za pomocg ochronnikéw
przeciwprzepieciowych montowanych w torach sygnatowych przy kamerach.

ZASILANIE

Kamery zewnetrzne zasilane bede POE. Szafe CCTV nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu
zasilajgcego istniejacy instalacje CCTV.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie urzgdzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajgcych system
oraz w dokumentacji powykonawczej.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary, uruchomic¢ instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikéw obstugujgcych system.

4. 0Odbidr obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywac wg PN-HD 60364-6 , Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, zasad ogdlnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny
posiadac znak CE.

W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:
= pofaczen przewodéw
= oznaczenia przewodow
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= trwatoSci zamocowanego osprzetu
= umieszczenia schematéw i napisow.

Do odbioru konicowego nalezy przedstawi¢ $Swiadectwa jakosci elementdw i materiatow oraz
komplet protokotéw pomiarowych nN.

5. Uwagii zalecenia

Wykonawce robot elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej
wiedzy technicznej i doswiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robét; kwalifikacje personelu
Wykonawcy robdt elektrycznych powinny byé stwierdzone iudokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznad sie z obiektem, w ktérym
prowadzone bedg roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robdét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowgq, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp ujetych w:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

= PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych

= Zgodnie z “Ustawg o wyrobach budowlanych” obowigzujgcg od 1. maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszg by¢ formalnie dopuszczone do
stosowania na polskim rynku, tj.:

= wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE

=  wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B

= (obowigzek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
wczesniejszych przepisdw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos$¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

6. Wytyczne do planu BIOZ

1. Podstawa opracowania
= ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péz. zmianami
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1125 1126).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

Zakres robot opisuje:
= zasilanie,
= instalacje oswietleni boiska
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= ochrone przeciwprzepieciowg,
= ochrone od porazen pragdem elektrycznym,
= instalacje uziemiajaca

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robot
w oparciu o technologie robot i kolejnosé dostawy materiatow i urzadzen.

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Prace wykonywane bedg w rejonie czynne infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestycji istniejg
zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla
pracownikéw budowy jak i osdéb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng starannos¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep osdb
postronnych.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystgpi¢ przy wykonywaniu nastepujgcych robét:
= transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw,
= prace budowlane
= montaz urzadzen
= prace zwigzane z obrébka przewoddw (zaciskarki, zagniatarki, itp.),
= prace wysokosciowe,
= prace pod napieciem

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadaé okreslone
umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa
ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej
pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac pracownikéw z zakresem
prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac¢ pracownikéow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, Srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:
= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
= udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia
pracownikéw.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien;
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Warunkiem rozpoczecia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego, wskazaniu pracownikom
miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrozeniach wystepujgcych przy wykonywaniu zaplanowanych
robot, udowodnieniu braku zagrozenia w miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania robot powinny byé bezpieczne w zakresie obstugi
i zabezpieczone przed porazeniem pragdem.

Podczas wykonywania robdt pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwaé wykonywane
roboty i bezzwtocznie powiadomic kierownika robét.

W celu zapobiegnia niebezpieczenstwa na terenie budowy nalezy:

=  Wyznaczy¢ miejsca magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

= Wyznaczy¢ drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i wnetrza budynku.

=  Wyznaczy¢ miejsca, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

= Zastosowac ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi o0sdb postronnych w
trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

= Zastosowac ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

= Zastosowal oswietlenie placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

= Zastosowac podstawowg i dodatkowg ochrone przeciwporazeniows instalacji elektrycznych
placu budowy,

= Zapewni¢ narzedzia i urzadzenia posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia do prac na
placu budowy.

= QOgraniczy¢ prace na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

= Zapewnic poprawne oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

=  Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

=  Wykona¢ nad przejsciami daszki i ostony

= W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczyé strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa,

= Stosowac¢ do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i
pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).
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ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B39-6GF-3RP *

Pan Pawet Maslanka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8754/14

adres zamieszkania ul. Ofiar Wrzesnia 12 G, 41-404 Mystowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.

Zatacznik nr 2
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S LASKA

OKREGOWA

| z B A

INZYNIEROW

eV

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5266/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

<

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawet Maslanka
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 01 listopada 1985 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5266/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

— wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Pawet Maslanka

Ludwika Zamenhofa 26/4

40-379 Katowice
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor £ o

Nadzoru Budowlanego F
4. ala.

mgr inz. Zbigniew Dziejzewicz

Zatacznik nr3
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ip.| symbol | Opis | jedn. | ilogé | uwagi
A ZASILANIE
Al ROZDZIELNICE
Wymiana obudowy istniejacego ztgcza kablowego
1 na obudowe o rozmiarach 530 x 840 x 320 (szer. x kol 1
wys. X gt.) oraz oprzetozenie istniejgcych P
zabezpieczen do nowej obudowy
Rozbudowa istniejgcego ztgcza o roztgcznik
2 bezpiecznikowy z podstawg 63A i bezpiecznikami kpl 1
3x20A gG
3 Roboty dodatkowe kpl 1
A2 OKABLOWANIE
1 YKYZzo 5x10mm?2 m 5 zasilanie szaf SO
A3 OSPRZET
1 Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm,
o m 2
grubosci min. 0,5mm
2 Oznaczniki kabli kpl. 2
3 Piasek m?3 0,5
4 Masa uszczelniajgca kpl. 1
5 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. | wg potrzeb
B OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
B1 SLUPY OSWIETLENIOWE
Aluminiowy stup oswietleniowy z fundamentem
prefabrykowanym o parametrach:
- stup okragty o grubosci $cianki min. 4,3mm;
- wysokos¢ stupa h=8m;
- gtowica z 2 ruchomymi ramionami zewnetrznymi
1 0z1 . o : - kpl. 6
dajgca mozliwo$¢ nacelowania naswietlacza w
konkretnym kierunku montaz na stup fi 60mm;
- 2 naswietlacze LED 207W 5000K 27113Im |IP65;
- okablowanie, ztacze stupowe, wktadki
bezpiecznikowe
2 Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia kpl. 1
B2 OKABLOWANIE
1 YKYZ0 5x6mm? m 230
B3 OSPRZET
Rozdzielnica oswietlenia zewnetrznego SO w
1 SO obudowie zewnetrznej, termoutwardzalnej z kol 1
cokotem, IN =63A, IP54, wyposazona zgodnie ze Pl
schematem
> Rura ostonowa dwuscienna karbowana w gietka m 12 Zabezpieczenie skrzyzowan
@75 koloru niebieskiego 250N Z innymi sieciami
Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm,
3 s m 185
grubosci min. 0,5mm
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4 Bednarka FeZn 30x4 kpl 210 Uziemienie stupéw
5 Oznaczniki kabli kpl. 23
6 Piasek m?3 15
7 Masa uszczelniajgca kpl. 1
8 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. | wg potrzeb
C INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
C1 KAMERY
Kamera sieciowa zewnetrzna typu bullet, 2,8-
V] K2 1 omm, 4 MP, IP67, IR szt 4
Ochronnik przeciwprzepieciowy dla kamery szt 4
zewnetrznej
4 Puszka przytgczeniowa dla kamery szt 4
5 Uchwyt montazowy do kamery na stup szt
oswietleniowy
C2 REJESTRATOR
1 Rejestrator IP 8-kanatowy szt. 1
2 Dysk twardy do pracy ciggtej 4000GB / SATA llI szt. 2
3 Programowanie i uruchomienie instalaciji kpl 1
4 Przeszkolenie pracowanikow kpl 1
C3 Szafa CCTV
1 Szafa LAN wiszgca 4U 600x600mm - komplet kpl. 1
Przetgcznik sieciowy:
2 - 8xPOE 10/100/1000Base-T (RJ45) wraz z kpl. 1
zasilaczem
C4 OKABLOWANIE
1 Kabel F-U/UTP kat.6 zel m 350
2 Kabel U/UTP kat.6 B2ca m 10
3 Rura ochronna RHDPE 50 - karbowana m 90
a0 . dni
4 Oznaczniki kabli kpl. 1 Zaponrzebowaniem
5 Materialy drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1
C INSTALACJA NAGLOSNIENIA
1 Przetozenie istniejacych gtosnikobw na nowe stupy szt 3
2 Kabel gtosnikowy 2x4mm2 m 150
3 Rura ochronna RHDPE 50 - karbowana m 90
a0 . dni
4 Oznaczniki kabli kpl. 1 Zaponrzebowaniem
5 Materialy drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1
D DEMONTAZE | ZABEZPIECZENIA
demontaz i utylizacja 6 istniejgcych stupow
1 - . . kpl. 1
oswietleniowych wraz z okablowaniem
Uwaga:

Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa i opisowa, elementy uwzglednione w
czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowaé jako wystepujace w projekcie i
nalezy je réwniez skalkulowac.
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