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Przedstawione w niniejszej dokumentacji technicznej schematy i materiaty z podaniem nazw producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe. Podanie symbolu handlowego ma na celu podanie w sposéb skrocony technicznej charakterystyki wyrobu, a nie
konkretnego wyrobu danego producenta.
Wykonawca moze zaproponowa¢ produkt rownowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametrow technicznych i
jakosciowych ZAWARTYCH W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,
Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania nalezy dotaczy¢
dokumenty wskazujgce na rdwnowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w zaleznosci od
wymagan i przepiséw odrebnych).
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw rownowaznych do wspomnianych w dokumentacji tj. o parametrach nie gorszych niz
przytoczone W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH.
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Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej
ST 1B.02 - Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6ine

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg [21]

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe pomochniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

14 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 0 -
Wymagania ogélne pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 1.5 .

2 MATERIALY

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 2 .

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudow.

2.3 Wymagania dla materiatow
2.3.1  Uziamienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug [15] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku
1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej graniczne;
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2  Wymagania dotyczace podbudowy z kruszyw niezwigzanych

Kruszywo stosowane do budowy nasypdw, a zatem i podbudowy, powinno charakteryzowac sig, o ile projekt nie podaje inaczej,
wspotczynnikiem filtracji

k1o > 10'5m/s.

Materiat stosowany do podbudowy powinien spetia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy podbudowg a podtozem,
okreslone zalezno$cig (1) lub (2), pkt. 5.2.

W miare mozliwosci nalezy stosowac¢ materiat miejscowy. Je$li miejscowe materiaty nie nadajg sie do wbudowania, nalezy rozwazy¢ ich
uzdatnianie przez:
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*  zmieszanie z cementem, wapnem |ub innymi materiatami (np. popiotami lotnymi, zuzlem granulowanym),

»  skruszenie, przemycie lub przesianie.
Do budowy nasypéw nie wolno stosowac:

*  gruntéw peczniejacych i rozpuszczalnych w wodzie,

*  gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie,

*  gruntdéw zanieczyszczonych, tj. zawierajacych dodatki czesci roslinnych, drewna, $niegu, czesci organicznych.
W przypadku boisk sportowych roboty ziemne mogg by¢ prowadzone wylgcznie w temperaturach dodatnich. Minimalna grubo$¢
poszczegolnych warstw podbudowy wedtug normy [6] po zageszczeniu powinna wynosi¢ w przypadku:

*  kruszyw famanych 10,0 cm,

*  kruszyw naturalnych 12,5 cm,

*  mieszanek kruszyw 11,0 cm.
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
Tablica 1

Wymagania

Kruszywa naturalne Kruszywa tamane Zuzel

Podbudowa

L.p. Wyszczegolnienie wiasciwosci Badania wg

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

pomocnicza

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz
0,075 mm, % (m/m)

od 2do 10

od 2do 12

od 2 do 10

od 2do 12

od 2do 10

od 2do 12

Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m),

10

10

10

nie wiecej niz

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %

(m/m), nie wiecej niz 3 45 3 40

Zawartosc zanieczyszczen
4 |organicznych, % (m/m), nie wiecej 1 1 1 1 1 1
niz

Wskaznik piaskowy po
5 | pieciokrotnym zageszczeniu
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %

0d30do70 | 0d30do70 | 0d30do70 | od30do70

Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotdw, nie wigcej niz

b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz

35 45 35 50 40 50

30 40 30 35 30 35

Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wigcej

2,5 4 3 5 6 8
niz

Mrozoodporno$¢, ubytek masy po
8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m), 5 10 5 10 5 10
nie wiecej niz

Rozpad krzemianowy i zelazawy
tacznie, % (m/m, nie wigcej niz

Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
10 | przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie 1 1 1 1 2 4
wiecej niz

Wskaznik nogno$ci Wi
mieszanki kruszywa, %, nie 80 60 80 60 80 60
11 | mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 120 - 120 - 120
b) przy zageszczeniu Is > 1,03

2.3.3  Materiat na warstwe odsaczajacq
Na warstwe odsaczajacq stosuje sie:
e Zwirimieszanke wg [1].
*  piasek wg [1].
234  Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
e piasek wg [1].
*  miatwg[1],
»  geowldkning wg ST 1B.06 — Geowtdkniny separujace.
2.3.5  Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw stosuje sie:
»  cement portlandzki [2].
*  wapno wg [3].
*  popioty lotne wg [4],
»  zuzel granulowany wg [5].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z [6].
23.6 Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg [7]
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3 SPRZET
31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 - Wymagania ogéine pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4 TRANSPORT
41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 4 .
4.2 Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z [8].
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 5 .
5.2 Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okre$lone w ST 1B.01 - Korytowanie i profilowanie podtoza.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalezy sprawdzi¢ wzorem:

%<5 (1), w ktérym

d85

D1s — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne
wiasciwo$ci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

%Q 2 (2), w ktorym:

90

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og — umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m);
warto$¢ parametru Og powinna byé podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposab,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

54  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu lub zgodnie z p. 2.3.2.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona Z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okres$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z [11] (metoda I). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloScig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wg [12] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5 Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien
wykona¢ odcinek prébny w celu:
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»  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa _ jest wiasciwy,

»  okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

»  okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg
stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m? . Odcinek probny powinien by¢
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inspektora nadzoru.
5.6 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0 - Wymagania ogoine pkt 6
6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié¢ wyniki tych
badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3 Badania w czasie robot
6.3.1  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

L.p. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m2)

Minimalna liczba badar na
dziennej dziafce robocze;

1 | Uziarnienie mieszanki
2 600

2 | Wilgotnos¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2

Badanie wtasciwosci kruszywa
wg tab. 1, pkt. 2.3.2

6.3.2  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraC w sposob losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3  Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z [11](metoda 1), z tolerancjg
+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug [25].

6.3.4  Odbior wykonanych warstw podbudowy

Wykonana podbudowa powinna wykazywa¢ wartosci wskaznika zageszczenia Is > 1,00 i modutu odksztatcenia E; > 100 MPa przy
jednoczesnym zachowaniu wskaznika odksztatcenia l,< 2,2.

Kontrole Is, oraz E, nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurami badawczymi (podanymi w niniejszych warunkach technicznych), zaktadajac, ze
liczba oznaczen nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na kazde 1000 m2 Kontrola koricowa powinna by¢ przeprowadzona w obecnos$ci inspektora
nadzoru, wykonawcy, przedstawiciela zleceniodawcy i innych zainteresowanych stron. Lokalizacja badan kontrolnych koricowych powinna by¢
inna niz wczesniejszych badan wykonywanych w trakcie budowy. Jesli wszystkie badania, kontrole oraz odbiory czesciowe robot wykazuja, ze
zostaly spetnione wymagania okreslone w projekcie, to roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami.

6.3.5  Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1  Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

4 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposab ciagly planografem albo co 20 cm
tatg na kazdym pasie ruchu
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3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?
8 No$no$¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
*  modut odksztatcenia 1000 m
*  Ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2  Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢
podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 ¢cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii
projektowe;.
6.4.3  Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie [10]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczaé:
* 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
* 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.45  Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.
6.46  Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7  Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
» dla podbudowy zasadniczej + 10%,
+  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8  No$noS¢ podbudowy
*  modut odksztatcenia wg [13] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
*  ugiecie sprezyste wg [14] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z o Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem, | Minimalny modut odksztatcenia mierzony piytg
kruszywa o wskazniku Wskaznik mm o $rednicy 30 cm, MPa
s e Mniefszym | 28ggSzczenia s nie od pierwszego od drugiego
niz, % mnielszy iz 40kN SOKN oth:)iqzenia Ig obciqze%iagE
1 2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1  Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2  Niewtaciwa grubos¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3  Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane;j
no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7 OBMIAR ROBOT
741 Ogodlne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 - Wymagania ogolne pkt 7 .
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m?podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2] PN-EN 197-1:2012. Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

[3] PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

[4] PN-EN 450-1:2012 Popiét lotny do betonu -- Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodno$ci

[5] PN-EN 15167-1:2007 Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie -- Cze$¢ 1: Definicje,
specyfikacje i kryteria zgodnosci

[6] PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

[7] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

[8] PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

9 PN-EN 932-3:1999 i PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwo$ci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

[10] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe - Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

[11] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu (norma wycofana).

[12] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[13] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe - Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
[14] BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe - Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

[15] PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

[16] PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
[17] PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

[18] PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

[19] PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wtadciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu
kruszyw

[20] EN 933-9:2009 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie biekitem
metylenowym

[21] PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

[22] PN-EN 1097-2:2000 i PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

[23] PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci nasypowej i jamistosci

[24] PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypetniacza

[25] PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie
w suszarce z wentylacjg

[26] PN-EN 1097-6:2002 i PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci
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[27] PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetiacza. Metoda
piknometryczna
[28] PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku
[29] PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czg$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
[30] PN-EN 1367-6:2008 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czg$¢ 6:
Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli
[31] PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna
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