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Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jako członkowie Zespołu Projektowego 
zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

oświadczamy, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.
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I. Część opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego (zakres zamierzenia).

[A] Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego.
[B] Budowa dojścia o funkcji dojazdu
[C] Przebudowa istn. instalacji.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.

Zakres opracowania obejmuje części działek nr 896/74, 898/74 (dalej teren). Teren wolny od zabudowy. W 
granicach opracowania znajduje się ogrodzone boisko do piłki nożnej o wym. 38x52 m wraz z oświetleniem. 
Wzdłuż północnej krawędzi boiska przebiega droga wewnętrzna. Dalej na północ znajduje się zaplecze 
socjalno-magazynowe i parking o naw. częściowo utwardzonej (żwirowej), częściowo nieutwardzonej 
(trawiastej), do obsługi.:

• 2 miejsca postojowe dla autobusów,
• 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Istn. parking (do zachowania) został objęty granicą opracowania z uwagi na §14 ust. 3 p. 5 MPZP .
2.1. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

Brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.
2.2. Istniejące instalacje zewnętrzne zlokalizowane w obszarze opracowania.

• instalacja kanalizacji deszczowej – instalacja wykorzystywana lokalnie (we władaniu Inwestora) do 
odprowadzania wód opadowych z boiska o naw. naturalnej zlokalizowanego na działce nr 896/74 
(poza zakresem opracowania), 

• instalacja elektryczna – zasilanie oświetlenia istn. boiska,
• instalacja teletechniczna – system nagłośnienia.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

 3.1.1 Boisko
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano boisko do piłki nożnej o wym. 66x34 m (z czego pole gry o 
wym. 60x30 ) o nawierzchni z trawy syntetycznej.

 3.1.2 Dojazd techniczny do boiska o naw. z kostki betonowej.
Do boiska zaprojektowano dojście pełniące funkcję dojazdu o szer. 4,5 m, co jest zgodne z § 14. ust. 3 Dz.U. 
2022 poz. 1225 (dalej WT).

 3.1.3 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.
a) Instalacje energetyczne i słaboprądowe
Aby umożliwić korzystanie z boisk w warunkach słabej widoczności przewiduje się wyposażenie ich w 
naświetlacze LED zasilane z istniejącej instalacji elektrycznej, wg odr. opracowania. Istniejące instalacje 
teletechniczne (np. nagłośnienie) do zachowania.
b) Instalacje sanitarne.
Przewiduje się włączenie projektowanego drenażu do studzienki w ciągu istn. kanalizacji deszczowej (instalacja 
stanowiąca własność Gm. Mikołów we władaniu MOSiR Mikołów). Wg odrębnego opracowania.
c) Ogrodzenie i piłkochwyty
W ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów (wg cz. rysunkowej).

 3.1.4 Wykonanie lub remont istniejących utwardzeń powierzchni gruntu.
Przewiduje się wykonanie nowych utwardzeń powierzchni gruntu, wg części rysunkowej.

 3.1.5 Drenaż i gospodarka wodami opadowymi
Planuje się realizację drenażu (wg odrębnego opracowania) z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej (włączenie do istniejącej studni zlokalizowanej na działce nr 897/74). Pozostałe wody 
opadowe rozsączane na powierzchni terenu biologicznie czynnego (powierzchniowo). 

 3.1.6 Kategoria geotechniczna.
W oparciu o dokumentację badań podłoża gruntowego przyjęto I kategorię geotechniczną. Warunki proste. Ze 
względu na drenaż (p.  3.1.5 ), wpływu wód gruntowych na planowane przedsięwzięcie nie uwzględnia się.

 3.1.7 Pozostałe.
a) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.
Nie dotyczy.
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b) układ komunikacyjny
Nie dotyczy (bez zmian).
Projektowane przedsięwzięcie nie generuje zapotrzebowania na miejsca postojowe.
c) sposób dostępu do drogi publicznej
Poprzez istniejący zjazd na ul. Piaskową (bez zmian).
d) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.
Nie dotyczy (bez zmian).
e) ukształtowanie terenu i układ zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej
Nie przewiduje się podnoszenia (nadsypywania) rzędnej istniejącego terenu. Ew. wyrównanie terenu jest 
konieczne ze względów techniczno-użytkowych (lokalizacja boiska na terenie o naturalnej deniwelacji 
dochodzącej do 2,15 m). 
Ze względu na kolizję powiększonego boiska z istniejącymi drzewami przewiduje się ich usunięcie (wg rys. A-2).

4. Zestawienia (bilanse terenu).

4.1. Bilans terenu w granicach opracowania (teren objęty niniejszym wnioskiem).
Pozycja Powierzchnia [m2] %

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 4123,07 55%

Powierzchnia terenu utwardzonego 3331,79 45%

Powierzchnia zabudowy 0,00 0%

RAZEM 7454,86 100%

5. Informacje i dane.

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa 
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.
Teren leży w obszarze objętym MPZP. 
    • 896/74, 898/74 – symbol US1 MPZP, tereny usług, sportu i rekreacji.
Zgodnie z §9 MPZP:
    • na podstawie ustawy o ochronie przyrody na terenach objętych zmianą planu, nie występują obszary i 
obiekty podlegające ochronie,
    • na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury na terenach objętych zmianą planu, nie występują obiekty i 
tereny zapisane w Rejestrze Zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
    • na terenach objętych zmianą planu nie występują strefy ochrony krajobrazu.
Zgodnie z §10 MPZP na obszarze objętym planem nie występują tereny bezpośredniego zagrożenia 
niebezpieczeństwem powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych.
Na terenie objętym opracowaniem nie występują:
    • obiekty związane z Obroną Cywilną zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.);
    • tereny linii kolejowych, co do których obowiązują zasady zagospodarowania terenu, zgodne z ustawą z dnia 
28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)
    • tereny zalewowe,
    • pasy technologiczne wodociągu magistralnego, gazu i innych sieci,
    • tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej liczony w relacji do powierzchni terenu określonego zgodnie 
z §6. ust. 13   MPZP jest zgodny z § 14. ust. 3 pkt. 9 (wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%).

5.2. Informacja czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską 
Wg p. 5.1

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane 
znajduje się w granicach terenu górniczego.
Działka leży w granicach nieczynnego terenu górniczego „Makoszowy II”.
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5.4. Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z punktu widzenia Dz.U. z 2016r., poz. 71.
Nie planuje się żadnych zmian w zakresie dotychczasowych wielkości emisji hałasu, wibracji, zakłóceń 
elektrycznych,  promieniowania i innych. Projektowane boisko nie wpłynie na zanieczyszczenie powietrza, wody 
i gleby. 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych.

Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

A) Granice działek wg użytkowania.
Odległość projektowanego boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą i utwardzeniami terenu jest zgodna z WT.
Projektowana funkcja jest zgodna z ustaleniami MPZP w zakresie przeznaczenia podstawowego i 
dopuszczalnego określonego w  § 14. ust 2. pkt. 2
Obszar oddziaływania przedmiotowego budynku   obejmuje wyłącznie teren będący w dyspozycji Inwestora  .

B) Warunki ochrony ppoż.
Nie dotyczy.
Obszar oddziaływania przedmiotowego budynku obejmuje wyłącznie teren będący w dyspozycji Inwestora.

C) Promieniowanie słoneczne.
Nie dotyczy ze względu na brak obiektów kubaturowych (brak zacieniania).
Obszar oddziaływania przedmiotowego budynku obejmuje wyłącznie teren będący w dyspozycji Inwestora.

D) Emisje (hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, ochrona powietrza, inne emisje)
Ze względu na znaczną odległość od zabudowy mieszkaniowej uciążliwości związane z emisją hałasu uznaje 
się za znikome. 
Z uwagi na fakt, że przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa boiska istniejącego, ew. poziom 
emisji hałasu nie ulegnie zmianie.
Obszar oddziaływania przedmiotowego budynku obejmuje wyłącznie teren będący w dyspozycji Inwestora.
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siedziska (15 msc)

Inne symbole i oznaczenia graficzne

[E] teren biologicznie czynny (do zachowania)

granica terenu objętego wnioskiem

brama 4,0 x 3,0 m (szer. x wys.)
furtka 1,0 x 2,0 m (szer. x wys.)

sieć sn + zasięg skrajnych przewodów (2,0 m w obie 
strony wzgl. osi sieci sn)

Sieci uzbrojenia terenu

granica strefy ochronnej sieci sn
projektowana kanalizacja deszczowa
projektowany drenaż

sieć do unieczynnienia

instalacja słaboprądowa
linia kablowa nN
rura osłonowa
istn. głośnik
naświetlacz LED

kamera zewnętrznaBilans terenu
Kategoria 
strefy
Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia utwardzona - boisko

Powierzchnia utwardzona, kostka betonowa

Symbol

E1

A1

A2

C-1

C-2

C-3

Nazwa strefy

trawa

pole gry

strefa wolna

chodnik

chodnik (opaska)

parking

Nawierzchnia

trawa naturalna

sztuczna trawa

sztuczna trawa

kostka brukowa 8 cm

kostka brukowa 6 cm

żwir

Powierzchnia

4 125,16

4 125,16 m²

1 800,00

512,00

2 312,00 m²

264,79

113,14

639,78

1 017,71 m²

7 454,87 m²
5/07/SLOKK

Arch

PZT-1

1:500
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Projekt zagospodarowania terenu

43-190 Mikołów, ul. Piaskowa 57

10/2023

mgr inż. arch. Krzysztof Petrus arch.

Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa 
Wieś

NrRew NrK Nazwa korekty Data

P r o j e k t o w a n i e  A r c h i t e k t o n i c z n e  K r z y s z t o f  P e t r u s
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n i n i e j s z e g o  r y s u n k u  k o m u k o l w i e k  b e z  p i s e m n e j   z g o d y  a u t o r a  j e s t  z a b r o n i o n e .   

T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa 

Skala

Data

Faza

Adres

Nr strony

Projektant

Sprawdzający

Tytuł

podpis

Nr rys.

Branża

nr upr.spec.

u l .  M i k o ł o w s k a  4 a  l o k .  1 3 6
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Nazwa elementu projektu 
budowlanego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

Nazwa zamierzenia 
budowlanego

Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego wraz z infrastrukturą.

Adres 43-190 Mikołów, ul. Piaskowa 57, powiat Mikołów, woj. śląskie

Inwestor Gmina Mikołów - MOSiR w Mikołowie

Adres Inwestora 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja 31

Kategoria obiektu 
budowlanego

Jednostka ewidencyjna i obręb Numery działek ewidencyjnych

V 240802_1.0004, 896/74, 898/74

Projektant Sprawdzający

Ar
ch

ite
kt

ur
a

Imię i nazwisko mgr inż. arch. Krzysztof Petrus

Nr upr. 5/07/SLOKK

Zakres opracowania Architektura

Data i podpis

Ko
ns

tru
kc

ja

Imię i nazwisko mgr inż. Michał Skorupa

Nr upr.

Zakres opracowania

Data i podpis
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jako członkowie Zespołu Projektowego 
zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

oświadczamy, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzający

Ar
ch

ite
kt

ur
a

Imię i nazwisko mgr inż. arch. Krzysztof Petrus

Nr upr. 5/07/SLOKK

Data i podpis

Ko
ns

tru
kc

ja

Imię i nazwisko mgr inż. Michał Skorupa

Nr upr.  SLK/4258/POOK/12 

Data i podpis
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I. Część opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Obiekty sportu i rekreacji – kategoria V.
1.1. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Boisko treningowe o nawierzchni ze sztucznej trawy wykorzystywane do gr w piłkę nożną. Piłkochwyty 
wykorzystywane do wyłapywania piłki (zapobieganie wypadaniu piłki poza linie końcowe).

1.2. Wygląd zewnętrzny
Piłkochwyty – siatka polipropylenowa na słupkach z rury kwadratowej 80x80, wys. 6,0 m.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) Kubatura.
Nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni.
c) Wysokość, długość, szerokość, średnica.
Wysokość piłkochwytu: 6,00 m
Dł. piłkochytu: 2 odcinki po 30 mb.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

3.1. Warunki wodne
Wg p. 1.4.2 Dokumentacji badań podłoża gruntowego.

3.2. Posadowienie.
Projektuje się posadowienie bezpośrednie obiektu na stopach fundamentowych. Jako podłoże przewiduje się 
pospółkę zagęszczoną.
Stopy fundamentowe projektuje się kwadratowe w rzucie bez cokołów pod słupami stalowymi. 

3.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Wg p.  3.1.6 , str. 5 (PZT).

4. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy

5. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych.

Nie dotyczy

6. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., 
w tym osoby starsze.

Nie dotyczy

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

Nie dotyczy.

8. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów 
dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 
lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z 
odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepła.

Nie dotyczy

9. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 

12



regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 
ogrzewanej.

Nie dotyczy

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zgodnie z informacją zawartą w p. 6, PZT.

12. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej.

Nie dotyczy.
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4,0 trawa syntetyczna sportowa wg ST 1B.05
5,0 warstwa wyrówn. z miału kamiennego 0-3 mm
10,0 warstwa klinująca z kruszywa łam. 0-31,5 mm**
10,0 warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 
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- geowłóknina drenarsko - separująca*

DR1 CHODNIKI Z FUNKCJĄ DOJAZDU
8,0 kostka betonowa
3,0 podsypka cementowo-piaskowa
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DR2 CHODNIKI (OPASKA)
6,0 kostka betonowa
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Plan sytuacyjno-wysokościowy

WYMAGANIA DLA NASYPU: 
1. Wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97  / wskaźnik zagęszczenia nasypów (wg PN-B-06050), na których mają być posadowione fundamenty 
konstrukcji, nie powinien być mniejszy niż 0,97 /
2. Wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97, minimalny moduł odkształcenia wtórnego E2=60MPa  
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Wskaźnik odkształcenia Io≤2,20 (dla Is=1,0) lub Io≤2,50 (dla Is<1,0) 
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W przypadku badania nasypu płytą dynamiczną VSS odpowiadający, wymagany minimalny moduł odkształcenia dynamicznego 
Evd=35MPa. 5/07/SLOKK
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Nazwa elementu projektu 
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1. Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Nazwa obiektu budowlanego Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego wraz z infrastrukturą.

Adres
43-190 Mikołów, ul. Piaskowa 57, powiat Mikołów, woj. śląskie
240802_1.0004, dz. nr  896/74, 898/74

Imię i nazwisko Inwestora Gmina Mikołów - MOSiR w Mikołowie

Adres Inwestor 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja 31

Nazwa i adres jednostki projektowania Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus 
41-408 Mysłowice, ul. Mikołowska 4a lok. 136

Sporządził Data i podpis

mgr inż. arch. Krzysztof Petrus
upr. nr SLOKK/5/07

Podstawa prawna: Dz.U. Nr 120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

14.11.2023
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1. Zamierzenie budowlane.
Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest:

• przebudowa i rozbudowa boiska wraz z infrastrukturą.
Całość zamierzenia budowlanego zakłada kolejno:

• zdjęcie humusu, wykonanie koryt pod projektowane utwardzenia powierzchni gruntu,
• wykonanie utwardzeń powierzchni gruntu w tym boiska wraz z infrastrukturą,
• wykonanie prac wykończeniowych.

2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
• praca w pobliżu czynnych przewodów instalacji zewnętrznych,
• możliwość poślizgnięcia i upadek,
• zaprószenie ognia,
• prace na wysokości (montaż piłkochwytów. naświetlaczy)

3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:
• rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało-czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze,
• używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty,
• pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt ochrony osobistej,
• w pobliżu stanowisk, na których może wystąpić zaprószenie ognia należy zlokalizować przenośny 

sprzęt gaśniczy,
• roboty mogą wykonywać tylko uprawnieni pracownicy posiadający ważne zaświadczenie 

kwalifikacyjne.
4. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. 
U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie wykonania robót 
budowlanych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.
Instruktaż należy przygotować co najmniej w oparciu o informacje zawarte w poniższych ustawach i 
rozporządzeniach:
Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169/2003 r. - poz. 
1650
Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. nr 
47/2003r. - poz. 401 
Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U. Nr 40/2000r - 
poz.470;
Instruktaż będzie obejmował:

• wskazanie pracownikom istniejących zagrożeń.
• zapoznanie pracowników ze środkami ochrony indywidualnej oraz informacjami o tych środkach i 

zasadach ich stosowania (wg załącznika Nr 2 do Rozporządzenia  w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy),

• zapoznanie pracowników ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na 
wysokości (wg Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, Rozdz. 8 i 9 oraz wg Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy Rozdz.6E),

• zapoznanie pracowników z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z §41 Rozporządzenia w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

• zapoznanie pracowników z zasadami bezpiecznej obsługi maszyn (wg Rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn do robót ziemnych i budowlanych),

• zapoznanie pracowników z zasadami stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa (wg załącznika 
Nr 1 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp),

• zapoznanie pracowników z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44 
Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych, zagospodarowanie terenu budowy wykonać zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozdz.3
Aby wyeliminować zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (patrz punkt IV) przewiduje się:

• Prowadzenie robót na wysokości zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozdz.18 oraz Rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział 6B, 

• Prowadzenie prac z urządzeniami dźwigowymi zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozdz. 7 i 15, stosowanie 
znaków i sygnałów bezpieczeństwa (w tym oznaczenie przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg, oraz 
stosowanie sygnałów dźwiękowych i ręcznych) wg załącznika Nr 1 do Rozporządzenia w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dobór i stosowanie właściwych środków ochrony 
indywidualnej wg załącznika Nr 2 do Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, przygotowanie maszyn do bezpiecznej pracy wg rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn, eksploatację urządzeń i instalacji 
energetycznych wg Rozporządzenia w sprawie BHP przy urządzeniach i i instalacjach energetycznych, 
prowadzenie prac spawalniczych wg rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz.16
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1. Oświadczenie projektanta dot. możliwości podłączenia projektowanego obiektu do istn. sieci 
ciepłowniczej.

Nie dotyczy
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA  
1.1. Wstęp 
1.1.1. Cel badań 

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budow-

nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

Uzyskane dane potrzebne są dla właściwego zaprojektowania przebudowy boiska trenin-

gowego na terenie KS Burza Borowa Wieś w Mikołowie przy ul. Piaskowej 57. 

Niniejszą opinię geotechniczną wykonano w celu określenia warunków geotechnicznych 

(geologicznych + hydrogeologicznych) panujących w podłożu projektowanej inwestycji. 

Na warunki geotechniczne określone w niniejszym opracowaniu składają się przede 

wszystkim: budowa geologiczna i sytuacja hydrogeologiczna; układ warstw geotechnicznych; 

rodzaje i właściwości geotechniczne gruntów oraz ich stan. 

W ramach opinii na profilach litologicznych pokazano przypuszczalny układ i następstwo 

litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono szereg warstw geotechnicznych, którym 

przypisano uogólnione wartości parametrów fizyko-mechanicznych (geotechnicznych). 

Podsumowując, można stwierdzić, że niniejsza „Opinia Geotechniczna…” tj. dokumenta-

cja geologiczna, w szczególności miała za zadanie m.in.: 

— szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzględnieniem litologii i miąższości 

poszczególnych warstw geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, następstwa litologicznego 

oraz genezy w zakresie pozwalającym na określenie struktury i nośności podłoża, rozprze-

strzenienia i miąższości serii genetycznych, ich uwarstwienia itp., 

— rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodono-

śnych, ustalenie charakteru i form ich zalegania; stwierdzenie głębokości występowania 

zwierciadła wód podziemnych itp., 

— określenie własności fizyko – mechanicznych (tj. geotechnicznych) gruntów z wydzie-

leniem warstw geotechnicznych wraz z określeniem ich parametrów charakterystycznych. 

Jeszcze raz podkreśla się, iż niniejszą „Opinię Geotechniczną…” należy traktować jako 

dokumentację geologiczną, która nie miała za zadanie zaprojektowania poszczególnych ele-

mentów inwestycji, ani też narzucania projektantowi jakichkolwiek sposobów fundamento-

wania, odwodnienia wykopów, wykonawstwa robót ziemnych, przyjmowania konkretnych 

wartości dopuszczalnych obciążeń, wymiarów i rodzaju fundamentów, wielkości osiadań itp. 
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Informacje takie może określić dopiero projektant lub konstruktor obiektu m.in. na podstawie 

warunków gruntowo – wodnych opisanych w niniejszym opracowaniu. 
1.1.2. Materiały wyjściowe 
Dokumentację niniejszą wykonano w oparciu między innymi o następujące materiały: 

- wizję lokalną terenu, 

- profile wykonanych otworów badawczych, 

- badania makroskopowe gruntów, 

- Kondracki J. - Geografia regionalna Polski-Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1998r. 

- Stupnicka E.-Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne,Warszawa 1989 r. 

- Wiłun Z. - Zarys geotechniki - WKŁ, Warszawa, 2001 r. 

- PN – B – 04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe, 

- PN – B – 04481:1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

- PN - EN 1997-1:2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli –  

                                     obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN – B – 02481:1998. Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe  

                                    i jednostki miar, 

- PN – B – 06050:1999. Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 

- PN – EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

- PN – EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
1.2. Przebieg prac badawczych 
1.2.1. Prace polowe 

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano 4 małośrednicowe otwory 

badawcze do głębokości 3,0m ppt. Lokalizacja odwiertów została uzgodniona ze Zlecenio-

dawcą. Odspojone próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo w celu określenia 

litologii, stanu oraz genezy gruntu. Stopień zagęszczenia ustalono na podstawie odczytów  

z oprzyrządowania wiertnicy. 
1.2.2. Prace kameralne 

W oparciu o wyniki uzyskane z badań, opracowano dokumentację wynikową, na którą 

złożyły się między innymi: 

 mapa dokumentacyjna z naniesionymi punktami wierceń, 

 zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów, 

 profile geotechniczne otworów badawczych oraz przekrój geotechniczny, 

 część opisowa. 
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1.3. Opis i lokalizacja terenu 
1.3.1. Położenie 

Dokumentowany obszar położony jest na terenie KS Burza Borowa Wieś w Mikołowie 

przy ul. Piaskowej 57. 

Szczegółową lokalizację terenu badań przedstawiono na załączonych mapach: 

- lokalizacyjna – załącznik nr 1, 

- dokumentacyjna – załącznik nr 2. 
1.3.2. Morfologia i hydrografia 

Teren badań pod względem morfologicznym jest mało urozmaicony w obrębie istniejące-

go boiska. Otwór nr 03 znajduje się poza boiskiem w terenie obniżonym. Rzędne wysoko-

ściowe otworów badawczych ustalono na podstawie domiarów do wskazań na mapie doku-

mentacyjnej-załącznik nr 2. 

Pod względem hydrograficznym w bliskim sąsiedztwie brak cieków lub zbiorników po-

wierzchniowych, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na sytuację wodną w podłożu projek-

towanej inwestycji. W dalszym otoczeniu jednak znajdują się cieki powierzchniowe a na pół-

noc zbiorniki wód powierzchniowych. 
1.4. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 
1.4.1. Stratygrafia i litologia 

Podłoże badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania maksymal-

nej głębokości 3,0m budują utwory czwartorzędu. 

Pod przykryciem gleby lub nasypu niebudowlanego zalegały osady niespoiste reprezen-

towane przez piasek średni, piasek średni z piaskiem grubym oraz piasek średni z gliną  

o średnim stopniu zagęszczenia. 

Odmiennych litologicznie lub wiekowo utworów do maksymalnej głębokości 3,0m ppt 

nie nawiercono. 
1.4.2. Warunki wodne 

W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono występowanie wody  

podziemnej w postaci swobodnego zwierciadła wody we wszystkich otworach badawczych. 

Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulegać może sezonowym zmianom  

w zależności od opadów atmosferycznych lub roztopów. Do najszybszych zmian dochodzić 

może w obrębie osadów zalegających najpłycej. 
1.4.3. Warunki geotechniczne 

W podłożu badanego terenu występują następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa I – to utwory antropogeniczne w postaci nasypów niebudowlanych. 
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Warstwa II – to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wykształcone w postaci utwo-

rów niespoistych, piasek średni, piasek średni z piaskiem grubym oraz piasek średni z gliną  

o średnim stopniu zagęszczenia. 

Uśredniony stopień zagęszczenia dla tej warstwy wynosi ID = 0,55. 
1.5. Wnioski i zalecenia 
a) W podłożu badanego terenu do zbadanej maksymalnej głębokości 3,0m ppt występują 

grunty rodzime o dostatecznej nośności dla projektowanej inwestycji.  

b) Nasyp niebudowlany powinien zostać usunięty podczas prac ziemnych gdyż nie sta-

nowi odpowiednio nośnego podłoża dla inwestycji. 

c) W trakcie prowadzenia prac terenowych stwierdzono występowanie wody  

podziemnej w postaci swobodnego zwierciadła wody we wszystkich otworach ba-

dawczych. Podczas prac ziemnych należy zadbać o zabezpieczenie wykopów przed 

wodą opadową i roztopową aby nie doszło do obniżenia parametrów fizykomecha-

nicznych gruntów zalegających w podłożu. 

d) Do obliczeń statycznych podaje się w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 6) war-

tości parametrów geotechnicznych warstw.  

e) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych warunki geotechniczne podłoża należy uznać  

za proste w obrębie gruntów rodzimych i powyżej nawierconego zwierciadła wody. 

f) Projektowaną inwestycję należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicz-

nej. Ostatecznie kategorię określi projektant po zapoznaniu się z niniejszym opraco-

waniem. 

2. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
2.1. Opis badań 

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano 4 małośrednicowe otwory 

badawcze do głębokości 3,0m ppt. Lokalizacja odwiertów została uzgodniona ze Zlecenio-

dawcą. Odspojone próbki gruntu były na bieżąco badane makroskopowo w celu określenia 

litologii, stanu oraz genezy gruntu. Stopień zagęszczenia ustalono na podstawie odczytów z 

oprzyrządowania wiertnicy. 

Po zakończeniu wierceń otwory badawcze zostały zasypane urobkiem zgodnie z następ-

stwem litologicznym warstw a teren po badaniach został uporządkowany. 
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2.2. Warunki geotechniczne 
W podłożu badanego terenu występują następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa I – to utwory antropogeniczne w postaci nasypów niebudowlanych o zmiennej 

miąższości i składzie. Jest to warstwa słabonośna na analizowanym terenie. 

Warstwa II – to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wykształcone w postaci utwo-

rów niespoistych, piasek średni, piasek średni z piaskiem grubym oraz piasek średni z gliną  

o średnim stopniu zagęszczenia. 

Uśredniony stopień zagęszczenia dla tej warstwy wynosi ID = 0,55. 

2.3. Parametry geotechniczne gruntów 
Parametry geotechniczne gruntów przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku  

nr 6 do niniejszego opracowania. 
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MAPA  LOKALIZACYJNA Zał. Nr 1

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 
dla projektowanej inwestycji pn.: „Przebudowa boiska treningowego na terenie 

KS Burza Borowa Wieś” w Mikołowie przy ul. Piaskowej 57

Orientacyjna lokalizacja terenu przeprowadzonych badań
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MAPA  DOKUMENTACYJNA Zał. Nr 2Skala 1:500

- lokalizacja otworów badawczych

- linia przekroju geotechnicznego
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

numer 01

Zał.Nr.: 3

Wiertnica:WSG-PU

Miejscowość: Mikołów
ul.Piaskowa 57
teren KS Burza Borowa Wieś
Województwo: śląskie

Wiercenie wykonał: EKOMOR Koniecpol

Dozór geologiczny: mgr A.Morawski

System wiercenia: mechaniczny,na sucho

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 09.2023 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

numer 03

Zał.Nr.: 3

Wiertnica:WSG-PU

Miejscowość: Mikołów
ul.Piaskowa 57
teren KS Burza Borowa Wieś
Województwo: śląskie

Wiercenie wykonał: EKOMOR Koniecpol

Dozór geologiczny: mgr A.Morawski

System wiercenia: mechaniczny,na sucho

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 09.2023 
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Załącznik nr 5

OPIS SYMBOLI UŻYTYCH NA KARTACH OTWORÓW ORAZ PRZEKROJU

SYMBOLE  GEOTECHNICZNE GRUNTÓW
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-024480)

nB      nasyp budowlany
nN      nasyp niekontrolowany

GRUNTY NASYPOWE

(k-kamienie; d-drewno; żl żużel; B-beton; mwk-miał;
gr-gruz; c-gruz ceglasty; dr-kawałki drewna; żo-żelazo
sp-spieki; sph-spieki hutnicze; ok-odpady komunalne;
łwk-łupek węglowy; wk-kawałki węgla; zwk-pył węglowy;
pc-okruchy piaskowca; sm-smoła; cm-cement; szk-szkło)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H      grunt próchniczy    2%<Iom5%
Nm   namuł                     5%<Iom<30%
T      torf                          30%<Iom

Gy    gytia-namuł o zaw.CaCO3>5%
WK   węgiel kamienny
WB   węgiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
KW      wietrzelina
Kwg     wietrzelina gliniasta
KR       rumosz
KRg     rumosz gliniasty
KO       otoczaki

ka
m

ie
n
is

te

Ż      żwir
Żg    żwir gliniasty
Po    pospółka
Pog  pospółka gliniasta g

ru
b
zi

a
rn

is
te

Pr      piasek gruby
Ps     piasek średni
Pd     piasek drobny
Pp     piasek pylasty
Pg     piasek gliniasty d

ro
b
n
o

zi
a
rn

is
te

n
ie

sp
o
is

te

Pp      pył piaszczysty
P        pył
Gp     glina piaszczysta
G       glina
Gp     glina pylasta
Gpz   glina piaszczysta zwięzła
Gz     glina zwięzła
Gpz   glina pylasta zwięzła
Ip       ił piaszczysty
I         ił
Ip       ił pylasty

d
ro

b
n
o

zi
a
rn

is
te

sp
o

is
te

GRUNTY SKALISTE
ST     skała twarda     bs     bardzo spękana
SM    skała miękka    ss      średnio spękana
                                  ms     mało spękana

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISÓW

+      domieszki
//      przewarstwienia
/       na pograniczu
( )     w nawiasie podano skład
IL     stopień plastyczności
ID     stopień zagęszczenia
2/2   liczba wałeczkowań
[2/2] liczba wałeczkowań
        wg badań laboratoryjnych
III    nr warstwy geotechnicznej

ln        luźny

szg     średniozagęszczony

zg       zagęszczony
bzg     bardzo zagęszczony

zw      zwarty

pzw    półzwarty

tpl       twardoplastyczny

pl        plastyczny

mpl     miękkoplastyczny

pł        płynny

Stan gruntu

HG - hałda górnicza

01          nr wiercenia (otworu)
100,00   rzędna wiercenia (terenu) m npm

OPRÓBOWANIE WIERCENIA:

Nr/rzędna
wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

grunt suchy

grunt mało wilgotny

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

sączenia

zwierciadło wody ustalone

zwierciadło wody nawiercone

1,00

3,00

próbka o naturalnej wilgotności (NW)
próbka o nienaruszonej strukturze (NNS)
próbka wody gruntowej (WG)

RODZAJE BADAŃ I SONDOWAŃ
Penetrometr tłoczkowy (PP)

Ścinarka obrotowa (TV)

Sonda cylindryczna (SPT)

Sonda ścinająco-obrotowa (VT)

Badania presjometryczne

SONDOWANIA
SL      sonda lekka wbijana

ZW    sonda udarowo-obrotowa

SC     sonda ciężka bijana

CPT   sonda statyczna

ST      sonda wkręcana

Grunt maże się

Grunt nie wałeczkuje się

Głębokość otworu

SL

8

nw

10.0

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

SYMBOLE PETROGRAFICZNE SKAŁ

sw     siwak                             \ w     wapień
pc      piaskowiec                     \ gt    granit
mc     mułowiec                        \ zl    zlepieniec
m       margiel                           \ d    dolomit
Ic       iłowiec                            \ cm  cement
Ił        iłołupek
łi        łupek ilasty
ł         łupek
łp       łupek piaszczysty

WILGOTNOŚĆ GRUNTÓW
s         suchy
mw     małowilgotny
w        wilgotny
m        mokry
nw      nawodniony

1.0
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Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Jednostka ewidencyjna: Mikołów - 240802_1
Obręb: 0004 Borowa Wieś
Adres: Mikołów, ul. Piaskowa 
Id roboty: GEO.6640.1.1614.2023
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: „2000”
Układ wysokości: „Kronsztadt-86”

Uwaga!
Granice działek przedstawiono z dokładnością odpowiadającą dokładności
mapy zasadniczej.
Mapa do celów projektowych została opracowana bez ustalenia obciążeń
gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych przez jednostki
branżowe sieci uzbrojenia terenu.
Mapa aktualna na dzień: 13.07.2023 r.
Oświadczam o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu geodezyjnego
nr GEO.6640.1.1614.2023.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sporządził: inż. Ireneusz Natkaniec

USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
„TOP-GEO” IRENEUSZ NATKANIEC
41-412 Mysłowice, ul. Gen. Ziętka 65
tel/fax: 0*32 223 11 40
email: topgeo@vp.pl

Legenda
linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach
   i różnych zasadach zagospodarowania
oznaczenia terenów o różnych funkcjach
   i różnych zasadach zagospodarowania
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