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OBJASNIENIA -
NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

|:| nawierzchnia bitumiczna
D3 D4 D5
kostka betonowa typu behaton, szara, 234,00 123399

D6 D7 KR1 DR1
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konstrukcja wg poz. DR1 NN N

NIR

KR1
0.0z N | \
N Q &\ = T il
D kostka betonowa typu behaton, szara, NP §P T2
konstrukcja wg poz. DR2
trawa syntetyczna

1:250

E piasek A1 Przekrdj

POZOSTALE OZNACZENIA UZYTE NA RYSUNKU

233,90 rzedna projektowana
014% spadek utwardzenia terenu

—O— studnia drenazowa @315 karbowana DR2

— - — projektowane ciggi drenazowe kR | KR NS1
proj a9 r -

KR1 *

‘7Q oéwietlenie boiska
&  stup ogrodzenia
& stup pitkochwytow

It

nasyp projektowany (skarpa) A2 Przekrdj

1:250

— — — obrzeze chodnikowe 8x30
— — — obrzeze chodnikowe 6x20

NAWIERZCHNIA TYPU SZTUCZNA TRAWA

trawa syntetyczna sportowa wg ST 1B.05
mata amortyzujaca e-layer (in situ)
warstwa wyréwn. z niennego

KR2
DR2 NS1

10,0  warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego
31,5+ 63 mm**

1 l
10,0  warstwa klinujgca z kruszywa tam. 0-31,5 mm** - - iy

e

~ ! II KR DR1
—— ] 233,71

10,0  warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki

- geowtdknina drenarsko - separujaca* A3 Przekroj

1:250

DR1___ CHODNIKI Z FUNKCJA DOJAZDU
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8,0 kostka betonowa

3,0 podsypka cementowo-piaskowa

15,0  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0-63 mm stabilizowanej
mechanicznie**

10,0  warstwa odsaczajaca z piasku

233,73

233,73 233,72

DR2 __ CHODNIKI (OPASKA) N _ (. .. U, I — S
6,0  kostka betonowa o 2R NS ‘ \\\
3,0 podsypka cementowo-piaskowa
15,0  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z . .
kruszywem 0-63 mm stabilizowane; AS Przekroj 1:250
mechanicznie**
KR1 _ OBRZEZE BETONOWE 8x30
- kraweznik betonowy
tawa z betonu C12/15
KR2  OBRZEZE BETONOWE 6x20
- kraweznik betonowy
tawa z betonu C12/15 = 2581
*NW 18 - 200 g/m2 - podtoze pod nawierzchnie
(Wg ST 1B.06)
NW 12 - 140 g/m2 - drenaz A6 Przekroj 1:250

** stopien zageszczenia 1s>=0,97, wprzypadku
zastosowania kruszyw naturalnych lub mieszanek
kruszyw, gr. warstw nalezy powiekszy¢ o min. 2,5 cm

WYMAGANIA DLA NASYPU:

1. Wskaznik zageszczenia 1:20,97 / wskaznik zageszczenia nasypdw (wg PN-B-06050), na ktorych majg byé posadowione fundamenty
konstrukcii, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 /

2. Wskaznik zageszczenia 120,97, minimalny modut odksztatcenia wtérnego E2=60MPa

/ wymagania w nasypach (wg PN-S-02205) /

Wskaznik odksztatcenia 1,<2,20 (dla Is=1,0) lub 1,<2,50 (dla 1<1,0)
Dla gruntéw niespoistych dla drég o ruchu lekkim i $rednim:
dno nasypu: Is=0,95 E2=30MPa
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mgr inZ. arch. OF PETRUS
i kierowania robotami b?.:%g(manym -
. hiaro i W
specjainosci architektoniczne] bez ograniczer
NR 5/07/SLOKK. NR 31/SLOKK/2015
NrRew | NrK | Nazwa korekty Data
01 K-01 | Zmiana konstrukcji nawierzchni boiska. Zmiana nieistotna 2024-12-06

I
=] 2’0m: IS=0’95 E2=30MPa Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
1,2m: 1s=0,97 E2=45MPa
ul. Morgowska 4d T: +48 504 639 835
0,2m: |S=1,00 E2=60MPa 41-408 Myslowice E: kpe@kpe.com.pl
. . ) o L B Nazwa Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Nrrys. A1
Wskaznik odksztatcenia |y nie powinien by¢ wiekszy niz (wg PN-S-02205): Wies 3
_ -dla zwirdw, pospotek i piaskow 1p<2,2 (dla 1s=1,0), 10:=2,5 (dla Is<1,0), l,=E2/E1 Adres  43-190 Mikoléw, ul. Piaskowa 57 Skala
g Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych (zwiry, pospotki, piaski grube) o wymaganym zageszczeniu 1s=0,98 oraz minimalnym 1:250
| | wtornym module odksztatcenia E2=70MPa, przy wskazniku odksztatcenia 10<2,40. Tytat Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy. Przekroje bata
p— LS W przypadku badania nasypu plyta dynamiczng VSS odpowiadajacy, wymagany minimalny modut odksztatcenia dynamicznego — __ — 12/2024
898”5 L N ' o Evd=35MPa. Projektant  mgr inz. arch. Krzysztof Petrus arch. ‘ 5/07/SLOKK Faza PB
P Plan SytuacyjnO'Wy\'SOkOSCIO Wy Sprawdzajgcy Branza Arch
g m Prawa autorskie zastrzezone. Przerysowywanie, uzupatnianie, odstepowanie Nr strony
niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




