YKYz0 5x6
kabel g/oén/ko;fy
zew. 2x4mm

2 gtosniki przelozone
z istniejgcego
likwidowanego stupa

istniejgca zlqcze kablowe —
miejsce przylqczenie do sieci
elektroenergetycznej
projektowanej szafy
oswietleniowe]

~50

-ﬂ_/(a I_e’b»'

YKYz0 5x6
kabel g/oén/ka;;'y
zew. 2x4mm

1 glosnik przelozony
z istniejgcego

likwidowanego stupa _—T" (7

S0/a1-5

MIZH-
- |- #xUIP kat. 6 zew. -]

komera KZ/4

YKYz0 5x6 -
_IXUIP kdt.. 6 zew.

kamery KZ/1, KZ/2, 7/3

YKV20 56

B

v

LEGENDA:

LINIE KABLOWE nN
RURA OSLONOWA DLA KABLI

RO — RURA OSLONOWA KARBOWANA
ODPORNOSCI NA SCISKANIE MIN. L250

SZAFA OSWIETLENIOWA

Aluminiowy stup oswietleniowy z fundamentem prefabrykownym o parametrach:
~ stup okrggly o grubosci Scianki 4 J/nm 7 wysokosci Em;

~ gfowica z 2 ruchomymi ramionami

— 2x naswietlacz LED 200M7//ﬂm/5700k P65, IKOE:

INSTALACJA StABOPRADOWA — KABLE SYGNALOWE DO KAMER CCTV | GLOSNIKOW
w rurze ochronnej 875

KAMERA ZEWNETRZNA TYPU BULLET 2,8-12mm 4MP IR

ISTNIEJACY GLOSNK
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