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CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania

Adres budowy 43-190 Mikotow, pow. mikotowski, woj. $laskie
Numery dziatek 417, 428/2, 431
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Jednostka projektowa P.A. Krzysztof Petrus

Adres 41-400 Mystowice, ul. Mikotowska 4a, lok. 136

Przedstawione w niniejszej dokumentacji technicznej schematy i materiaty z podaniem nazw producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe. Podanie symbolu handlowego ma na celu podanie w sposéb skrocony technicznej charakterystyki wyrobu, a nie
konkretnego wyrobu danego producenta.
Wykonawca moze zaproponowac¢ produkt réwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametrow technicznych i
jakosciowych ZAWARTYCH W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,
Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania nalezy dotaczy¢
dokumenty wskazujace na rownowaznos¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, Swiadectwa w zaleznosci od
wymagan i przepiséw odrebnych).
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw rownowaznych do wspomnianych w dokumentacii tj. o parametrach nie gorszych niz
przytoczone W TABELI ZNAKOW TOWAROWYCH.
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Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej
ST 1B.04 - Betonowe obrzeza nawierzchni

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu nawierzchni boisk.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:

a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;

14 Okreslenia podstawowe

1.4.1  Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 0 - Wymagania
ogélne pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 1.5.

2 MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom [1], piasek wymaganiom [1], zaprawy [2].

3 SPRZET

31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 - Wymagania ogoine pkt 3.

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4 TRANSPORT

41 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7
wytrzymatoSci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 0 - Wymagania ogélne pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z [3]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3 Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze Zzwiru lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do
5 ¢m po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuije sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegto$cia gornej powierzchni obrzeza od
ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetnic je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na peing gtgbokosc.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0 - Wymagania ogoine pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
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do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2
6.3 Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3 ,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4 , przy dopuszczalnych odchyleniach:
* linii obrzeza w pianie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
*  niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m ditugosci obrzeza,
*  wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.
7 OBMIAR ROBOT
71 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0 - Wymagania ogéine pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowe jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robo6t
Ogoline zasady odbioru rob6t podano w ST 0 - Wymagania ogdlne pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  wykonane koryto,
* wykonana podsypka
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Wymagania ogéine pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozScielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin
obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza
» wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy
1 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
2] PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy
[3] PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogéine (norma wycofana)
[4] PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementow zbrojonych z autoklawizowanego betonu komorkowego lub z
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
[5] PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
[6] BN-80 6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.
[7] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych -
Podktady tramwajowe
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