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1. Odwodnienie

Odwodnienie boiska przewidziano za pomocq drenazu rurowego. Spadki terenu nalezy przyjmowac¢ wg czesci
ogdlnobudowlanej opracowania. Odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych przewidziano do studzienki bedacej czescig odwodnienia istniejacego boiska pitkarskiego.

2. Roboty ziemne

W miejscach, w ktérych to konieczne, nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubo$ci 40 cm, ktérg nalezy odtworzy¢ po
wykonaniu robét montazowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie z zachowaniem warunkow BHP.

Do zasypania wykopow powyzej warstwy ochronnej (obsypki) mozna uzy¢ gruntu rodzimego bez gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami o grubosci 20 ¢cm z jednoczesnym zageszczeniem.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi na koncesjono-
wane skfadowisko i zutylizowac.

3. Roboty montazowe
3.1. Studzienki drenarskie

Zaprojektowano tworzywowe studzienki drenarskie z rur karbowanych D315 mm docinanych na placu budowy do
poziomu terenu. Studzienki zlokalizowano na potaczeniach przewodéw drenarskich w celu odpowietrzenia i rewi-
zji uktadu oraz w celu odprowadzenia $ciekow do odbiornika.

Dno wykopu pod studzienki nalezy wyrdwnaé¢ usuwajac duze i ostre kamienie oraz wykona¢ warstwe zageszczo-
nej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Studzienki powinny posiada¢ osadnik o gteboko$ci min. 20 cm. W tym
celu nalezy uzy¢ $lepej kinety z PP i odcinka trzonowej rury karbowanej, o srednicy D315 mm. Kazdg studzienke
nalezy zwiefczy¢ za pomocg pokrywy zeliwnej @315 kl. A15 do rury karbowanej. Podtaczenie rur drenarskich do
studzienki oraz grawitacyjny odptyw ze studzienki do odbiornika sciekow, nalezy wykonac na odpowiedniej wyso-
koSci rury karbowanej (wg rysunkow profili) na placu budowy, za pomocg odpowiedniego dotacznika i wktadki in
situ. Wylot ze studzienki powinien by¢ obnizony

w stosunku do wlotu o okoto 3 cm. Przestrzen o szeroko$ci min. 30 cm miedzy korpusem studni, a $ciang wyko-
pu nalezy wypetni¢ piaskiem, warstwami o grubo$ci 20 cm, odpowiednio zageszczajac obsypke studni na catym
jej obwodzie. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych.

3.2. Rury drenarskie

Drenaz zaprojektowano z jednosciennych rur karbowanych z PVC-U z filtrem syntetycznym PP o Srednicy

@126/113 oraz @160/145 mm, z otworami 1,5 x 5 mm, perforowanych na catym obwodzie, taczonych na ztgczki.

Rury drenarskie nalezy utozy¢ zgodnie z projektem réwnolegle do siebie, co 7,0 m (wg planu

sytuacyjnego), na gtebokosci ok. 0,76 — 1,26 m, ze spadkiem 5%o.. Przewody nalezy utozy¢ na podsypce ze zwiru

ptukanego, o wielkosci ziaren 8 — 16 mm i o grubosci 15 cm. Zwiru ptukanego nalezy takze uzyé do wykonania

min. 15 cm obsypki wokot rury. Podsypke

i zasypke nalezy uktadaC rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki spo-

Sob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zaréwno w planie, jak

i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysoko$ci 30 cm ponad

wierzch przewodu, powinno przebiegaC warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Wokét obsypki nalezy utozyé

geowtdknine drenarsko-separujacg w celu uniemozliwienia przedostania sie do rur otaczajgcej gleby. Nalezy za-

stosowaC geowtoknine nietkang, igtowana, wykonang z polipropylenu o wiasciwosciach dyfuzyjnych, pozwalaja-

cych na swobodny przeptyw wody. Brzegi geowtdkniny nalezy zszy¢ lub potaczyé systemowymi szpilkami.

Teren pod boiskiem uksztattowa¢ ze spadkiem 1% w kierunku ciggéw  drenarskich

i zabezpieczy¢ geowtdkning filtracyjng jw. przed naptywem czastek ilastych, ktére mogtyby zanieczy$ci¢ drenaz.
3.3. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano jedng nowg, studnie kanalizacyjna, rewizyjng DN600. Studzienke rewizyjng nalezy wykonac z rur

karbowanych D600 mm docinanych na placu budowy do poziomu terenu z wtazem zeliwnym @600 typu lekkiego,

klasy A15. Dno wykopu pod studzienke nalezy wyréwna¢ usuwajac duze i ostre kamienie oraz wykona¢ warstwe
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.



Podczas zasypywania wykopdw, przestrzen o szerokoSci min. 30 cm miedzy $ciang studni,

a $ciang wykopu nalezy wypetnia¢ piaskiem warstwami o grubo$ci 20 cm, odpowiednio zageszczajac obsypke
studni na catym jej obwodzie. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych wa-
runkéw gruntowo-wodnych.

3.4. Rury kanalizacyjne

Projektowane przewody nalezy wykona¢ z rur PVC-U @200, litych, kielichowych, klasy "S"

(SDR34; SN8), taczonych na uszczelki gumowe, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Rury kanalizacyjne
utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypac piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury.

Trase i spadki przewodow kanalizacji deszczowej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacii
projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow. Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna
by¢ zgodna z projektem.

Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz z wytycznymi producenta.

4. Obliczenie ilosci wody opadowej odbieranej przez drenaz

Powierzchnia boiska do pitki noznej z otaczajaca opaska;
A=34m-68m=2312m"=0,2312 ha

llo$¢ wod opadowych zalezy od wartosci wspdtczynnika sptywu powierzchniowego oraz od natezenia deszczu i
od rodzaju powierzchni:

Q=A-q - ¥[l/s]
gdzie:
Q -ilos¢ wod opadowych [I/s],
A - powierzchnia zlewni [m?],
q - jednostkowe natezenie deszczu [l/(s-ha)],
¥ —wspdiczynnik sptywu powierzchniowego.
Jako wielkos¢ miarodajnego natezenia deszczu dla C =5t = 15 min przyjeto:
q=171[1/(s-ha)]
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego:
¥Y=0,5
Stad ilos¢ wod opadowych wynosi:
Q=A-q-¥=0,2312-171-0,5=19,77[1/s]
Zaprojektowano 5 rur drenarskich o srednicy D126/113 mm.
Kazda z nich odprowadzi ok. 4 [I/s] wéd opadowych.
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