1. [bookmark: _Hlk95391548]Plac zabaw dla dzieci .

Plac zabaw ze sztuczną trawą zaprojektowano na części działki szerokości 11,0 m  i długości 28,0 m.
Powierzchnia placu zabaw wynosi 308 m2.
Na terenie placu zabaw przewidziane jest umieszczenie regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z placu zabaw wraz z telefonami alarmowych.
Zaprojektowano nawierzchnia placu zabaw składającą się z traw syntetycznych o wysokości 24 mm i podkładów amortyzujących wg normy EN 1177 z HIC do 3 m . Nawierzchnia ze sztucznej trawy dedykowane na plac zabaw są bezpieczne , mają możliwość eksploatacji cały rok , charakteryzują się niskim ryzykiem kontuzji , posiadają dużą elastyczność.
Trawę syntetyczną układa się na mieszance stabilizacyjnej do 20 cm oraz podkładzie gr. 25 - 70 mm.

Opis urządzeń do zabawy;
Urządzenia musza spełniać warunki n/w norm:
PN-EN 1176-1  Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
    PN-EN 1176-2  Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
    PN-EN 1176-3  Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
    PN-EN 1176-4  Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
    PN-EN 1176-5  Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
    PN-EN 1176-6  Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
    PN-EN 1176-7  Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
    PN-EN 1177  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
    PN-EN 351-1  Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.
    PN-EN ISO/IEC 17050-1  Ocena zgodności. Deklaracja zgodnosci składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.
1. Domek konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70cm. Dach, ściany boczne oraz elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE. Podest antypoślizgowy. Domek powinien posiadać dach dwuspadowy, w ścianach otwory okienne, wewnątrz miejsca do siedzenia dla min. czworga dzieci, stolik.
Grupa wiekowa 3-6 lat
- Orientacyjne wymiary; [ dł/ szer/ wys.- cm] 160 – 200 / 130 – 160 / 120-170.
- wysokość swobodnego upadku 30cm

2. Huśtawka na słupkach W y m i a r y
 ok. 33 x 251 cm
Na słupkach metalowych rozpięte na czterech linach koło tzw. "bocianie gniazdo”  wypełnione siatką z lin służącą za siedzisko.
Wysokość całkowita ok.170- 180 cm
Wysokość swobodnego upadku ok..105 cm
Ilość użytkowników 1 osoba
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-1
	
3. Wieża I 3-6 lat- konstrukcja metalowa ocynkowana, malowana proszkowo, daszki, ścianki z płyty HDPE odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utratę koloru., podesty z płyty antypoślizgowej. Pole strefy bezpieczeństwa max.36 m2. Zestaw powinien składać się m.in.  z dwóch wież nakrytych dachami, połączonych kładką. Do jednej z wież umocowane schodki, a do drugiej zjeżdżalnia.
Orientacyjne w y m i a r y 200 x 400 cm
Wysokość całkowita max 250 cm
Wysokość swobodnego upadku 50-60 cm

4. Wieża II  3- 6 lat

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, słupy z profilu o przekroju 70x70mm. Słupy pionowe zabezpieczone nakryciami z tworzywa sztucznego lub stalowymi. Dachy, burty boczne, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utratę koloru. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo.. Podest antypoślizgowy. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Wysokość swobodnego upadku ok. 1,00m. Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa ok. 40 m2. Zestaw powinien zawierać m.in.  dwie wieże na słupach metalowych połączone  rurą – tunelem. Do jednej z wież przymocowana zjeżdżalnia i schody, do drugiej wieży przeplotnia.


5,6,7 Kiwaki sprężynowe: Delfin ( ryba), Motocykl, Koń
Zgodność z polską i europejską normą PN-EN 1176,
Maksymalna wys. upadku ok. 40 cm, powierzchnia strefy bezpieczeństwa ok. 10,00m2
Materiał: Konstrukcja ( sprężyna) stalowa, pochwyty stalowe, pozostałe elementy z płyty HDPE odpornej na UV, zabrudzenia, grarfitti

8. Ławka parkowa:  konstrukcja betonowa, z oparciem. Oparcie i siedzisko drewniane. Długość ławki 2,00m ( +/- 20 cm). Ilość: 2 sztuki. W podstawach nóg otwory umożliwiające zakotwienie ławek.
9. Kosz na śmieci: betonowy z metalowym wkładem, pojemność 40 l. Ilość: 1 sztuka
10. Regulamin korzystania z placu zabaw – tablica metalowa lub z tworzywa sztucznego na dwóch słupkach metalowych. Tablica powinna posiadać nawierzchnię i tekst z materiału odpornego na promieniowanie UV, zabrudzenia, grafitti.
