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Żywica epoksydowa
dwuskładniokowa z płatkami dekoracyjnymi.

lakierowanymi (lakier poliuretanowy np. P101)
Wykonać wraz z kołnierzem na ścianę.
 Kolor zbliżony do NCS S 1515‐R80B

 Klasa trudnopalności Bfl‐s1
 Parametr antypoślizgowy min. R9

Materiał stosowany na posadzkę należy
wyprowadzić na wysokość 10cm po
obwodzie pomieszczenia na ścianę.
Wewnętrzny/zewnętrzny narożnik cokołu wykonać
w tym samym materiale i kolorze.

 Kolor zbliżony do NCS S 1515‐R80B P1
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ELEWACJA PD - WEWNĘTRZNA
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POSADZKA ISTNIEJĄCA
- ZMIANA WYKOŃCZENIA PODŁOGI
POSADZKA ŻYWICZNA EPOKSYD. DWUSKŁADNIK.
ANTYPOŚLIZGOWA (np. DoPox® HardCoat 30-52)
Z PŁATKAMI DEKORACYJNYMI LAKIEROWANYMI
(lakier poliuretanowy np. P101)

POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ 5 cm

P1

STYROPIAN M20 5 cm
FOLIA PODPOSADZKOWA
PODKŁAD BETONOWY 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
GRUNT RODZIMY

POSADZKA ISTNIEJĄCA - MIĘDZYKONDYGNACYJNA

PROJ. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

POSADZKA ISTNIEJĄCA - MIĘDZYKONDYGNACYJNA
ISTN. WYKŁADZINA PCV 2 cmP2

ISTN. POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ 4,0 cm
ISTN. STYROPIAN M20 2,0 cm
ISTN. STROP TERIVA REI 60 34,0 cm

POSADZKA ISTNIEJĄCA - MIĘDZYKONDYGNACYJNA
ISTN. WYKŁADZINA PCV 2 cmP3

ISTN. POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ 4,0 cm
ISTN. STYROPIAN M20 2,0 cm
ISTN. STROP TERIVA 34,0 cm

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZ. MODUŁOWY 2,0 cm

PIANKA AKUSTYCZ. O GĘSTOŚCI 140 kg/m3 NIEPALNA
(NP. PIANKA SOUND SOLUTIONS BASOTEC) 4,0 cm

PIANKA AKUSTYCZ. O GĘSTOŚCI 140 kg/m3 NIEPALNA
(NP. PIANKA SOUND SOLUTIONS BASOTEC) 4,0 cm
PUSTKA POWIETRZNA 43,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTNIEJĄCA
OKŁADZINA - PŁYTKI ELEWACYJNE 50x25 cm 1 cmS1.1

WEŁNA MINERALNA 10,0 cm
GAZOBETON 24,0 cm
TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ
TYNK MOZAIKOWY 1 cmS1.2

WEŁNA MINERALNA wsp. λ ≤ 0,035 W/(m*k) 10,0 cm

TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1,0 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA KMB - np. ABIZOL W2K
ŚCIANA ISTNIEJĄCA 24,0 cm

OKŁADZINA GK + ŚCIANA ISTNIEJĄCA REI120
SZPACHLA GIPSOWA Q3S5.1

ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z GAZOBETONU REI120 24,0 cm

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x15,0 mm KLEJONA DO ŚCIANY 3,0 CM

ŚCIANA DZIAŁOWA EI30 SYSTEMOWA
(np. RIGIPS 3.40.05)
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne

S4

STELAŻ GK + WEŁNA MIN. gr. 7,5 cm 7,5 cm

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x12,5mm 2,5 cm

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x12,5mm 2.5 cm
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne

ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA - WEWNĘTRZNA,
AKUSTYCZNA (np. RIGIPS 3.40.05 AKU)
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne

S2

2xPŁYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm 2,5 cm
STELAŻ GK / WEŁNA MINERALNA 7,5 cm
2xPŁYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm 2,5 cm
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne

ŚCIANA DZIAŁOWA JEDNOSTRONNA  (np. RIGIPS
3.22.00)
SZPACHLA GIPSOWA Q3S3

2xPŁYTA GK gr. 1,25 cm 2,5 cm
STELAŻ GK 7,5 cm
PUSTKA POWIETRZNA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PONIŻEJ GRUNTUS1.3 FOLIA KUEŁKOWA MOCOWANA DO ŚCIANY
GÓRĄ I DOŁEM LISTWĄ DOCISKOWĄ
STYROP. EKSTRUDOWANY wsp. λ ≤ 0,035 W/(m*k)10,0 cm

TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1,0 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - np. ABIZOL W2K
ŚCIANA ISTNIEJĄCA 24,0 cm

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120

OKŁADZINA GK + ŚCIANA GK EI30 zgodna z S4
SZPACHLA GIPSOWA Q3S5.2

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x15,0 mm 3,0 CM

STELAŻ GK + WEŁNA MIN. gr. 7,5 cm 7,5 cm

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x12,5mm 2,5 CM

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x12,5mm 2,5 CM
SZPACHLA GIPSOWA Q3


