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1.

2.

CZESC OPISOWA

Dane ogdlne

1.1 Obiekt: Budynek uzyteczno$ci publicznej — budynek szkolnictwa wyzszego
1.2 Adres: 64-100 Leszno
1.3 Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie,

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
1.4 Jednostka projektowa: LA projekt Sp.z 0.0., 50-950 Wroctaw, ul. Pefczynska 4
1.5 Projektant: inz. Adam Grajper, upr. nr 364/79/WBPP

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang

- plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500

- archiwalne projekty budowlano-wykonawcze

- obowigzujace normy i przepisy projektowania;

- ustalenia z Inwestorem i ustalenia miedzybranzowe

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujace dokumentacje oraz opracowania:

adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

Dokumentacja archiwalna: ,Rozbudowa z przebudowg domu studenckiego i budowa nowej biblioteki
uczelnianej wraz z kottownig — instalacja wod-kan” opracowany przez Biuro AAP Leszno, data luty 2005r.

Dokumentacja archiwalna: ,Rozbudowa z przebudowag domu studenckiego i budowg nowej biblioteki
uczelnianej wraz z kottownig — instalacja centralnego ogrzewaia” opracowany przez Biuro AAP Leszno, data
luty 2005r.

Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny ,Przebudowa pomieszczer budynku biblioteki
uczelnianej przy ul. Opalinskich 1 (Il pietro) na pomieszczenia dydaktyczne monoprofilowego centrum
symulacji medycznej PWSZ im. J. A. Komeriskiego w Lesznie” opracowany przez pracowni¢ SOUND &
SPACE Sp. z 0.0. ul. W. Biegarskiego 61A, 60-682 Poznan,
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Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy w zakresie:

— wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wody zimnej, cwu

— wykonania robdt montazowych instalacji wody ppoz hydrantowe;

— wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

— wykonania robdt montazowych instalacji sprezonego powietrza

— wykonania rob6t montazowych instalacji klimatyzacji (chtodzenie pomieszczen)
— wykonania rob6t montazowych instalacji wentylacji mechaniczne;

Okreslenie przedsiewziecia wg wspodlnego stownika zaméwien CPV

7100 00 00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynierskie oraz kontrolne
7122 00 00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
7132 00 00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Opis stanu istniejacego

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 42/22, AR-16, obreb 0002 w Lesznie. Aktualnie petni funkcje
uczelni w czesci objetej opracowaniem. Jest budynkiem trzy kondygnacyjnym. Budynek potgczony jest
komunikacyjnie z czeScig akademika. W budynku, na kondygnacjach nadziemnych, mieszczg sie
pomieszczenia biurowe, sale wyktadowe, laboratoria, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
gospodarcze, toalety oraz kottownia gazowa.

Instalacja wewnetrzna zimnej wody

- Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe wraz z istniejacym weztem wodomierzowym, ktore
pozostaje bez zmian.

- Budynek posiada istniejaca instalacje zewnetrzng i wewnetrzng zimnej wody wykonang, z rur stalowych
ocynkowanych oraz rur tworzywowych, ktéra pozostaje bez zmian z wyjatkiem podtgczenia nowych
urzadzen sanitarnych i technicznych w cze$ci przebudowywanych pomieszczer.

Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

- Budynek posiada istniejacq instalacje wewnetrzng cieptej wody i cyrkulacji wykonang z rur stalowych
ocynkowanych oraz rur tworzywowych, ktéra pozostaje bez zmian z wyjatkiem podtgczenia nowych
urzadzen sanitarnych i technicznych w czeéci przebudowywanych pomieszczen. Zrédiem wytworzenia
cieptej wody w budynku jest kottownia gazowa zlokalizowana na 2 pigtrze.

Instalacja wewnetrzna wodna ppoz hydrantowa

- Budynek posiada istniejaca instalacje wodng hydrantowg ppoz zasilang z istniejgcego przytacza wody.
Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocy ztaczek gwintowanych.
Instalacja hydrantowa ppoz pozostaje bez zmian z wyjatkiem podtaczenia nowego hydrantu ppoz w czesci
przebudowywanych pomieszczen.
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Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

- Budynek posiada istniejace przytacze kanalizacyjne ktdre pozostaje bez zmian.

- Budynek posiada istniejacq kanalizacje sanitarng zewnetrzng i wewnetrzng wykonang z rur Zeliwnych
oraz z rur PCV i PP, ktéra pozostaje bez zmian z wyjatkiem podigczenia nowych urzadzen sanitarnych
i technicznych w czesci przebudowywanych pomieszczen.

Instalacja wentylacji mechanicznej

- Budynek posiada istniejacq instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng oraz indywidualng
wywiewng. Centrala wentylacyjna obstugujaca parter budynku znajduje sie¢ na dachu. W szachtach
instalacyjnych zamontowane sg kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej odpowiednio nawiewne
i wywiewne.

Zaktada sie przebudowe uktadu wentylacji nawiewno-wywiewnej w czesci przebudowywanych pomieszczen
z pozostawieniem istniejacej centrali wentylacyjnej na dachu oraz kanatéw wentylacyjnych w szachtach
instalacyjnych na odcinku od parteru do dachu.

Opis projektowanych rozwiazan
6.1. Zatozenia wyjsciowe

— Na potrzeby wentylacji mechanicznej pomieszczen, zaktada sie wykorzysta¢ istniejacq centrale
wentylacyjng NW1 zlokalizowang na dachu,

— Zaktada sie wykorzystanie czeSciowe istniejacych gtdwnych kanatéw wentylacyjnych nawiewnych
i wywiewnych.

— Dla wentylacji pomieszczen WC zaktada sie wykorzystanie istniejacej indywidualnej linii wywiewne;
zakonczonej wentylatorem dachowym,

— W wybranych pomieszczeniach projekiuje sie uktady chtodzenia z jednostkami wewnetrznymi
i agregatami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dziedzificu budynku,

— Zakfada sie¢ wykorzystanie istniejacych grzejnikéw i ew. dostosowanie ich lokalizacji do nowej aranzacii
budynku, a takze zaprojektowanie nowych grzejnikow zgodnie z opracowaniem rysunkowym niniejszej
dokumentacii,

— Zasilanie w wode zimng i cieptg zaktada sie z nowych rurociggéw wodnych, ktére nalezy wigczy¢ do
rurociagow istniejacych w pomieszczeniu toalet,

— Odprowadzenie Sciekdéw wykona¢ w sposdb grawitacyjny, nowg instalacje wpig¢ w istniejace piony,

— Dla przebudowywanego budynku (parter) =zaklada sie¢ zastosowanie dwoch hydrantéw
przeciwpozarowych DN25, z czego jeden jest istniejacy i jeden nowoprojektowany.
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6.2. Instalacja wewnetrzna zimnej wody, cieptej wody uzytkowej

6.2.1. Informacje ogdine

Woda jest dostarczana do budynku z istniejacego przytacza wodociggowego. Elementy przytacza oraz
wezla wodomierzowego pozostajg bez zmian. Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada przebudowe
czesci instalacji wewnetrznej zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej w zakresie podtgczenia nowych
urzadzen sanitarnych w czesci budynku objetej opracowaniem.

Ciepta woda uzytkowa jest wytwarzana w istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej na 2 pigtrze budynku.
Nowg instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej nalezy wtaczy¢ do istniejacego pionu wodnego nr
7 znajdujacego sie w przylegtych toaletach na parterze budynku.Trasy projektowanej instalacji wraz z
lokalizacjg urzadzen i armatury zostaty pokazana na rysunkach.

6.2.2. Rurociagi

Laboratorium

Wewnetrzng, instalacie zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w systemie z rur
tworzywowych wielowarstwowych typu pert lub pex o potaczeniach zaprasowywanych. Instalacje zimnej
wody, cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ pod stropami i po $cianach oraz w bruzdach stosujac do
montazu dedykowane uchwyty systemowe lub typowe obejmy metalowe z wktadka gumowa. Instalacja
zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji zostata zaprojektowana jako instalacja z rozprowadzeniem
poziomym, trojnikowym. Od gtéwnego pionu bedg odchodzi¢ przewody poziome zasilajgce odpowiednio
urzadzenia i przybory sanitarne znajdujace sie pomieszczeniach.

Trase prowadzenia rurociggéw, lokalizacje piondw oraz armatury wodociggowe]j pokazano na rysunkach.

Urzadzenia i przybory sanitarne

W remontowanych pomieszczeniach projektuje sie nowe wyposazenie w umywalki techniczne szerokoSci
75cm oraz dygestorium. Wszystkie urzadzenia sanitarne ceramiczne. Umywalki techniczne nalezy
wyposazy¢ w baterie czerpalne stojace z mieszaczem.

6.2.3. Informacje kornicowe

Przej$cia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej 0 20 mm od $rednicy zewnetrznej rurociggu wraz z otuling termiczng. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. W miegjscach przejs¢ przez
Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zadnych potaczen.

Przejscia instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace
wydzielenia pozarowe budowlane nalezy wykonac jako przejscia instalacyjne p.poz. o odporno$ci ogniowe;
danej przegrody.
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Prdby cisnieniowe

Instalacje przed potozeniem izolacji i eksploatacjg nalezy poddac probie szczelnosci i ci$nienia zgodnie z
PN. Podczas proby ci$nieniowej nalezy odcigé wewnetrzng instalacje catego budynku. Instalacje zw, cwu
i cyrk. powinny by¢ poddane ci$nieniu 1,5 raza wigkszego od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
1,0 Mpa. W ciggu co najmniej 20 min., przy pozytywnej probie instalacja nie powinny wykazywa¢ pocenia
sie i spadku cisnienia. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna, ktéra powinna
trwaC 2 godziny, po tym czasie spadek ciSnienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Po
przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodg az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji
wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkdw.

Izolacje termiczne rurociagdw instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji.

Instalacje w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Instalacje zimnej wody zaizolowaé
otuling o grubosci 9 mm. Grubosci izolacji dla instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
przyjmowa¢ wediug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 926) wg tabeli inr1.5.:

1.5. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielezych 1 komponentéw w instalacjach centralnego og
uzytkowe) (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chiodu 1 ogrzewania powietrznego powir
wymagania minimalne okreélone w ponizsze) tabeli:

Minimalna grul
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material o
przewo
A =10,035
1 2
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 2
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 3
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm révwna Srednic
4 |S$rednica wewnetrzna ponad 100 mm 1
5 Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wyn
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wyn
6 instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezeniami réznych uzytkow-
nikéw
7 |Przewody wg lp. 6 ulozone w podtodze
3 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej bu- 4
dynku)
9 Przewody ogrzewania powletrznego (ulozone w czesci nieogrzewane] g
budynku)
19 |Przewody nstalacj: wody lodowe) prowadzone wewngtrz budynku” 50% wyn
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6.3. Instalacja wewnetrzna wody ppoz hydrantowej

6.3.1. Informacje ogolne

Woda jest dostarczana do budynku z istniejacego przytacza wodociggowego. Elementy przytacza oraz
wezta wodomierzowego pozostajg bez zmian. Niniejsza dokumentacja projektowa zaklada w czeSci
budynku objetej opracowaniem zamontowanie dodatkowego hydrantu ppoz wraz z instalacjg wodng
hydrantowg ppoz.

6.3.2. Instalacja — urzadzenia i rurociagi

W budynku, w czeSci remontowanej, zaprojektowano nowg instalacje wodociggowa dla potrzeb
wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019, Nr 109, poz. 719). Dla zabezpieczenia pomieszczen nowego
laboratorium na kondygnaciji parteru przewiduje sie zastosowanie wewnetrznych hydrantéw HP25. Aktualnie
na parterze w hallu gtéwnym znajduje si¢ jeden hydrant nascienny Hp25. Zasieg tego hydrantu jest
niewystarczajacy dla zapewnienia wymaganej odlegtosci od zaworu hydrantowego do najdalszego miejsca
w nowoprojektowanych pomieszczeniach (zasieg 30m weza + 3m zasiegu rzutu pradu gasniczego
rozproszonego stozkowego). W zwiazku z tym projektuje sie dodatkowy hydrant Hp25 w szafce nasciennej
Z miejscem na gasnice, z zamykanymi drzwiczkami, z wezem potsztywnym pozarniczym o diugosci weza
30m, nawijanym na beben, ktdry bedzie zlokalizowany w czesci laboratoryjnej w korytarzu komunikacji.
Nowa projektowang instalacje wody hydrantowej ppoz nalezy zasili¢ z istniejgcego pionu hydrantowego przy
istniejacym hydrancie ppoz na parterze budynku w hallu gtdwnym. Testy cidnienia dla przewoddw instalacji
hydrantowej, ktéra bedzie zakryta elementami budowlanymi nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznymi
pracami budowlanymi.

Trase prowadzenia rurociggow, lokalizacje pionu oraz hydrantéw pokazano na rysunkach.

6.3.3. Informacje kornicowe

PrzejScia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych. Wolng przestrzer miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Przejscia instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace
wydzielenia pozarowe budowlane nalezy wykonac jako przejscia instalacyjne p.poz. o odporno$ci ogniowe;
danej przegrody.

Préby szczelnosci, izolacja rurociagéw
Po wykonaniu catej instalacji wody hydrantowej przeciwpozarowej w budynku nalezy poddaé jg prébie
szczelnosci cisnieniowej zgodnie z PN. Instalacje powinny by¢ poddane ci$nieniu 1,5 raza wiekszego od
ci$nienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 1,0 Mpa. W ciggu co najmniej 20 min., przy pozytywnej probie
instalacja nie powinny wykazywa¢ pocenia sie i spadku cisnienia.
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Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna, ktdra powinna trwac 2 godziny, po
tym czasie spadek ci$nienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Po przeprowadzeniu badan
cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé czystq wodq az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonego. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej ppoz nalezy spisa¢
protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow. Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje
wody hydrantowej przeciwpozarowej nalezy zaizolowaé termicznie o grubo$ci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przez zaizolowanie elementami z pianki poliuretanowej izolacji
przeciwroszeniowej grubosci 9 mm.

Odbiory koricowe instalacji wody hydrantowej ppoz.

Po zakoriczeniu wszystkich prac wykonania nowej instalacji hydrantowej ppoz wewnetrznej, przed
oddaniem do uzytkowania dla Inwestora nalezy przeprowadzi¢ probe wydajnosci oraz ci$nienia instalacii
hydrantowej z wynikiem pozytywnym zgodnie z DZ.U. 2010 nr 109 poz.719 z pdzniejszymi zmianami
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw). Badanie wydajnosci i ci$nienia
hydrantdw nalezy przeprowadzi¢ przy dwaéch réwnolegle dziatajacych hydrantach na danej kondygnaciji,
gdzie minimalne ci$nienie wyptywu na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego musi wynosi¢
Qmin.=0,2 MPa oraz strumier wyptywu z pyszczka pradownicy hydrantu wewnetrznego nie moze by¢
mniejszy niz Qp. poz. = 1,0 dm3/s.

6.4. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

6.4.1. Informacje ogéine

Kanalizacja sanitarna jest odprowadzana z budynku poprzez istniejaca instalacje kanalizacyjng zewnetrzng,
i istniejgce przytacze kanalizacyjne do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ulicy. Elementy przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji kanalizacji zewnetrznej pozostajg bez zmian jako istniejace.

6.4.2. Rurociagi

Laboratorium

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w systemie z rur i ksztattek PP kielichowych o
Srednicy @50+@110mm. Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ po $cianach oraz w bruzdach stosujac
do montazu dedykowane uchwyty systemowe lub typowe obejmy metalowe z wktadkg gumowa. Nowg
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy witaczy¢ do istniejacego pionu wodnego znajdujacego sie w
przylegtych toaletach na parterze budynku. Przy prowadzeniu rurociggéw nalezy zachowa¢ minimalne
spadki i=min.1,5%. Cze$¢ nowej instalacji kanalizacji podposadzkowej nalezy zabezpieczy¢ otuling przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Trase prowadzenia rurociggéw, lokalizacje piondw oraz urzadzen sanitarnych pokazano na rysunkach.
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6.4.3. Urzadzenia i przybory sanitarne
W projektowanych laboratoriach projektuje si¢ nowe wyposazenie w umywalki, zlewy, dygestorium.

W przylegtych toaletach projektuje sie nowy brodzik dla niepetnosprawnych oraz przeniesienie istniejacej
umywalki i zawordw czerpalnych.

6.4.4. Informacje koficowe

Przejs$cia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej 0 20 mm od $rednicy zewnetrznej rurociagu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng, Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zaleca
sie nie wykonywac zadnych potgczen.

Przejscia instalacyjne przez przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy dzielace
wydzielenia pozarowe budowlane nalezy wykonac jako przej$cia instalacyjne p.poz. o odporno$ci ogniowej
danej przegrody.

6.5. Instalacja centralnego ogrzewania

6.5.1. Informacje ogolne

Zrédtem ciepta dla przebudowywanego budynku sg swa istniejgce kotty gazowe zlokalizowane w
pomieszczeniu kottowni na pigtrze +2. Odbiornikami ciepta w remontowanych pomieszczeniach bedg nowe
oraz istniejace grzejniki plytowe.

6.5.2. Rurociagi

Nowg instalacje c.0. zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-Xc fgczonych systemem
zaciskowym. Zakres $rednic rurociggéw: od ¢16x2,0mm do ¢25x2,5mm. Potaczenia z armaturg nalezy
wykona¢ za pomocg ztgczek mosieznych ze Srubunkiem (roztacznych).

Wydtuzenia cieplne przewodow bedaq kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim zatamaniom trasy
przewodow. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania przewiduje sie wykorzystanie istnigjacych
grzejnikéw (czeS¢ z nich pozostaje bez zmiany lokalizacji, cze$¢ bedzie przeniesiona — zgodnie z
rysunkiem) oraz doprojektowanie nowych grzejnikéw w pomieszczeniach: laboratorium nr 0.2, laboratorium
nr 0.3, pracownia elektrotechniki nr 0.4, pracownia mechatroniki nr 0.7, toaleta dla niepetnosprawnych.
Instalacje zasilajgcq nowoprojektowane grzejniki nalezy prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu,
natomiast podigczenie do urzadzen wykona¢ nalezy w bruzdzie Sciennej. Na podej$ciu do grzejnikéw
nalezy zamontowac zesp6t przytaczeniowy katowy tzw. ,portki’.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania.
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6.5.3. Grzejniki

Projektuje sie grzejniki zintegrowane ptytowe z dolnym podej$ciem wraz z wktadkg zaworowg z nastawg
wstepng. Wszystkie grzejniki ptytowe powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na
wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejnikdw stosowac typowe zawiesia dostarczane
przez producenta grzejnikéw. Na grzejnikach nalzy zamontowa¢ gtowice termostatyczne.

6.5.4. Informacje koricowe

Prdby cisnieniowe

Instalacje przed potozeniem izolacji i eksploatacjq nalezy poddac probie szczelnoci i ciSnienia na zimno
i na gorgco zgodnie z PN. Podczas proby cisnieniowej nalezy odcig¢ wewnetrzng budynku. Badania
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie instalacji wodg zimng i podniesienie ci$nienia do
wartosci 1,5 roboczego tj. 0,6 MPa dla instalacji grzewczej. W ciggu co najmniej 20 min., przy pozytywnej
prébie instalacja nie powinny wykazywa¢ pocenia sie i spadku cisnienia. Bezpo$rednio po probie wstepnej
nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna, ktdra powinna trwa¢ 2 godziny, po tym czasie spadek cisnienia w
instalacji nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptukac czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Po zamontowaniu
urzadzen i po podaniu ciepta na budynek nalezy wykonaé probe na goraco wraz z regulacjg hydrauliczng
instalacji w remontowanych pomieszczeniach. Probe na goraco nalezy wykona¢ pod ci$nieniem roboczym
0,4 Mpa. Cisnienie probne w kazdym przypadku nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30 minut, dokonujac
ogledzin wszystkich potaczen. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji grzewczej nalezy spisa¢
protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Izolacje termiczne rurociagdw instalacji centralnego ogrzewania

Po pozytywnych probach ci$nienia, oczyszczeniu rurociggéw instalacje prowadzong w warstwie posadzki
oraz w bruzdach nalezy zaizolowac otuling z pianki PE.

Grubosci izolacji dla instalacji centralnego ogrzewania nalezy przyjmowa¢ wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 p0z.926) wg tabeli nr1.5..
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1.5. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielezych 1 komponentédw w instalacjach centralnego og
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chiodu 1 ogrzewanmia powietrznego powin
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grul
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material g
przewo
#=10,035
1 2
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 2
2 | 4rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 3
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednie
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 1
5 Przewody i armatura wg Ip. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wym|
skrzyzowamia przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple] 1 cyrkulacy 50% wyn|
6 mstalacj1 cieplej wody uzytkowej wg lp. 14, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkow-
nikow
7 |Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesel ogrzewanej bu- .
S L=
dynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesel nieogrzewane;] 8
budynku)
1g |Przewody instalacji wody lodowe; prowadzone wewnatrz budynku™ 50% wymn|

6.6. Instalacja chtodnicza

6.6.1. Informacje ogolne

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw termicznych powietrza w wybranych pomieszczeniach w
okresie letnim, projektuje sie uklady chtodzenia z bezposrednim odparowaniem. We wszystkich
pomieszczeniach objetych projektem instalacji chtodniczej klimatyzacyjnej nalezy zapewni¢ odpowiedni
bilans chtodniczy. Mozliwo$ci rozwigzan technicznych zostaty wyznaczone przez zastany stan istniejacy
budynku oraz na podstawie podktadow architektoniczno-budowlanych. Zaprojektowany system klimatyzacji
zostat podzielony na dwa uktady VRF. Zakres rzeczowy obejmuje montaz dwoch agregatow chtodniczych,
umiejscowionych na dziedzincu wewnetrznym obiektu oraz jednostek wewnetrznych w wybranych
pomieszczeniach wspdipracujacych z danymi agregatami zewnetrznymi.
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6.6.2. Parametry zaprojektowanych systemoéw

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego,
ktérego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie grzania i
chtodzenia, co gwarantuje wysokg wydajno$¢ przy niskim poborze energii. Instalacje chtodniczg
wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trojnikdw montazowych dostarczonych
przez producenta w komplecie z urzadzeniami. Jednostki zewnetrzne kazdego uktadu wyposazone sg w
sprezarki. Wszystko to gwarantuje wysoka niezawodno$¢ uktadu oraz utrzymanie komfortowych warunkéw.
Odpowiednie parametry powietrza wewnetrznego pomieszczer zapewniajg jednostki wewnetrzne
wspotpracujgce z jednostkami zewnetrznymi. Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez
piloty bezprzewodowe - indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia. Dodatkowo wszystkie uktady

VRF podlegaj pod jeden sterownik centralny wyposazony w kolorowy wyswietlacz z obstug dotykowa.

6.6.3. Dobor urzadzen klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw termicznych powietrza w wybranych pomieszczeniach w

okresie letnim, projektuje sie uktady chtodzenia z bezposrednim odparowaniem.
Lacznie projektuje sie dwa uktady chiodnicze:

Ukfad 1 - chtodzenia pomieszczenia laboratoriéw nr 0.2, nr 0.3, pomieszczenie serwerowni
nr0.13:

Agregat zewnetrzny stojacy systemu chtodniczego VRF - jednostka zewnetrzna stojaca ze
sprezarkg i wentylatorami osiowymi AOU-336VRDC3B, Qch=33500W, cz.chtodniczy: R410A,
pobor mocy 9,57kW/380-420W/32A, wymiary 940x1615x460mm, m=194kg.

Montaz na podstawach systemowych.

Jednostki wewnetrzne grzewczo-chtodzace kasetonowe systemu chiodniczego VRF typu slim
(wys.205mm) ACI/AOU-71HRDC1A , Qch=7000W.

Jednostka wewnetrzna Scienna typu split systemu chtodniczego VRF AWMI-22VRDC1C
Qch=2200W.

Praca catoroczna uktadu w trybie chtodzenia.

Uktad 2 — chtodzenia pomieszczenia laboratoriow i pracowni nr 0.4, nr 0.5, nr 0.6, nr 0.7:

Agregat zewnetrzny stojacy systemu chiodniczego VRF jednostka zewnetrzna stojaca ze
sprezarkg i wentylatorami osiowymi AOU-336VRDC3B, Qch=33500W, cz.chtodniczy: R410A,
pobor mocy 9,57kW/380-420W/32A, wymiary 940x1615x460mm, m=194kg.

Montaz na podstawach systemowych.

Jednostki wewnetrzne grzewczo-chtodzace kasetonowe systemu chtodniczego VRF typu slim
(wys.205mm) ACI/AOU-71HRDC1A , Qch=7000W

Praca catoroczna uktadu w trybie chtodzenia.
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6.6.4. Rurociagi

Instalacje chtodnicza wykonujemy z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (cisnienie
projektowane 4,2 MPa). Miedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng nalezy wykona¢ instalacje freonowa z
rur miedzianych przeznaczonych do zastosowania w obiegu czynnika chiodniczego. Rurki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnafrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ trojnikow lub
rozdzielaczy montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Trojniki wewnetrzne oraz
zewnetrzne montujemy zgodnie z ponizszymi schematami wytycznymi. Przewody podczas lutowania
wypetione sg suchym azotem, aby nie tworzyta si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni
przewodow. Instalacje z rur miedzianych nalezy mocowaé do stropu lub $cian przy pomocy obejm
termoizolacyjnych z wktadkg kauczukowg oraz ogdlnodostepnych materiatéw montazowych posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty i atesty. Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potaczone sg systemem rurociggéw
freonowych oraz przewodami sterujgco — zasilajgcymi. Dobor $rednic, tréjnikdw i ksztattek rur miedzianych
instalacji freonowej ScisSle wg. wytycznych producenta. Przewody prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
kompensacje wydtuzen oraz powrét oleju do sprezarki. Przewody sterujaco — zasilajace montowaé Scisle
wg. wytycznych producenta. Do jednostek zewnetrznych doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne. Zaktada sie
prace systemu freonowego w opcji chtodzenia. Systemy freonowe majg by¢ w dostawie z kompletnym
uktadem automatycznej regulacii i sterowania.

6.6.5. Odprowadzenie skroplin

Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej — wigczenie wykonac
przez syfon z zamknigciem kulowym. Skropliny odprowadzamy z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek
twardych PCV ze spadkiem 0,5-1,0%. Cato$¢ instalacji powinna zosta¢ wykonana z rur tgczonych metodq
klejenia. Skropliny beda odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacyjnej wewnatrz budynku — istniejacy
pion kanalizacyjny.

6.6.6. Informacje koricowe

Przej$cia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrzne;
wiekszej 0 20 mm od $rednicy zewnetrznej rurociggu wraz z otuling termiczng. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. W miegjscach przejs¢ przez
Sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Przejscia instalacyjne przez strefy pozarowe, przegrody i stropy oddzielenia ppoz oraz przegrody i stropy
dzielagce wydzielenia pozarowe budowlane nalezy wykonaé jako przejscia instalacyjne p.poz. o odpornosci
ogniowej danej przegrody.
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Préby ci$nieniowe

Instalacje przed napetnieniem czynnikiem roboczym, pofozeniem izolacji i eksploatacjg nalezy podda¢

prébie szczelnoici i ci$nienia zgodnie z wytycznymi producenta zamontowanego systemu VRF.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji grzewczej nalezy spisa¢ protokdét stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Izolacje termiczne rurocigqéw instalacji chtodniczej

Po pozytywnych prébach ci$nienia, oczyszczeniu rurociagdw nalezy zaizolowaé instalacje otuling do rur
chtodniczych. Grubosci izolacji dla instalacji chtodniczej nalezy przyjmowaC wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.926) wg tabeli nr1.5.:

1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielezych 1 komponentéw w instalacjach centralnego og
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chiodu 1 ogrzewanmia powietrznego powin
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grul
Lp. Rodza) przewodu lub komponentu (material g
przewo
*=10,035
1 2
1 |S$rednica wewnetrzna do 22 mm 2
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 3
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednie
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 1
5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wyn|
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacy 50% wyn|
6 mstalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone w komponentach
budowlanych muedzy ogrzewanymu pomieszczeniami roznych uzytlkow-
nikéw
7 |Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czese1 ogrzewanej bu- =
S L=
dynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesel nieogrzewane] §
9 =y
budynku)
19 |Przewody mnstalacji wody lodowe; prowadzone wewngtrz budynku” 50% wyn|
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6.7. Instalacja sprezonego powietrza

6.7.1. Informacje ogolne

Zakres opracowania obejmuje budowe wewnetrznej instalacji sprezonego powietrza tj. montaz rurociggéw,
urzadzen, armatury, proby szczelnosci, oraz roboty budowlane w niezbednym zakresie.

6.7.2. Projektowane rozwigzania

Na potrzeby pomieszczen jednostek laboratoryjno—badawczych w budynku uczelni zaprojektowano nowg
wewnetrzng instalacje sprezonego powietrza. Instalacja w budynku zasila¢é bedzie w sprezone
powietrze wybrane stanowiska laboratoryjne. Zaprojektowane punkty poboru to 54 zawory Dn20mm
Zlokalizowane przy stanowiskach pracy. Instalacja w budynku pracowa¢ bedzie na ci$nieniu 10 bar
i zasilana bedzie ze sprezarki Srubowej o wydajnosci q = 0,97 m3/min zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym nr B1/4 przeznaczonym na sprezarkownie. Systemy rurowe w poszczegolnych instalacjach
prowadzone bedg w uktadzie pierscieniowym. Uktad instalacyjny wyposazony bedzie w zbiornik buforowy
oraz w niezbedng armature zabezpieczajaca. Do przygotowania powietrza dobrano osuszacz i filtr
zintegrowany ze sprezarkg w zestawie.

6.7.3. Rurociagi

Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowano z:

— rur aluminiowych anodyzowanych w systemie rur zaciskowych o $rednicach Dn25mm (podejscia pod
zawory); Dn32mm (gtéwne rurociagi), 0 parametrach pracy: temperatura pracy -20°C - +80°C; ci$nienie
pracy do 16 bar; z warstwg lakieru na zewnetrznej powierzchni w kolorze niebieskim; z dopuszczeniem
do stosowania w instalacjach sprezonego powietrza — zgodnych z normg PN-EN 755-2 PN-EN 755-8;
PN-EN 573-3.

— zlgczek zaciskowych — wtykowych z tworzywa w systemie rur aluminiowych, o $rednicach Dn25mm
(podejscia pod zawory); Dn32mm (gtéwne rurociagi); o parametrach pracy: temperatura pracy -20°C -
+70°C; ci$nienie pracy 13 bar; z petnym przelotem przez ztaczke; z mozliwoscig ponownego montazu; z
dopuszczeniem do stosowania w instalacjach sprezonego powietrza - zgodnych z PE-EN 12115:2011.

taczenia rurociggéw nalezy wykona¢ za pomocq zaciskowych ztaczek z tworzywa sztucznego w systemie
rur aluminiowych. Do wykonania poziomych lub pionowych odej$¢ z rurociagi tranzytowego projektuje sie
szybkoztaczki odejsciowe (upustowe). Wiaczenie odejscia nalezy wykona¢ z boku lub powyzej boku
przewodu tranzytowego. Zakonczenia przewoddw przy punktach poboru nalezy wykona¢ za pomocq
wspornikéw $ciennych z wbudowanym szybkoztaczem bezpiecznym — wykonanym zgodnie z PN-EN 983, w
wykonaniu niepalnym (zgodnie z normg UL94-HB), z jednym lub dwoma wyj$ciami. Wsporniki nalezy
montowac do Sciany lub bezpo$rednio na szynie montazowej konsoli wsporczych.
Wymagane odlegtosci lokalizacji uchwytdw wykonac bezwzglednie wg wytycznych producenta.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sprezarkowni.
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6.7.4. Urzadzenia i armatura

Urzadzenia

W instalacji (ci$nienie pracy 10-11 bar) zaprojektowano:

kompresor sprezonego powietrza (sprezarka Srubowa - zestaw sprezarkowy z osuszaczem i zbiornikiem
powietrza) moc silnika 7,5 kW, cisnienie robocze 10 bar wydajno$¢ 0,97 m3/min, poj.zbiornika 270 L poziom
hatasu 70dba RP 3/4" wym. 1540x676x1550 mm ciezar 360 kg

armature odcinajaca gwintowang na cisnienie PN20,

zawor zwrotny gwintowany PN20,

do poboru powietrza - szybkoztaczki o potaczeniu gwintowanym o $rednicy 3/4”, PN16, montowane
na wysokosci 1,2-1,5 m od posadzki, oraz pod stropem

bebny podstropowe z wezem rozwijanym (dla zaworéw podstropowych)

armature kontrolno — pomiarowa.

Sprezarka
W uktadzie sprezarki zamontowane sa;

uktad powietrzny z wlotowym filtrem powietrza, pneumatycznie sterowanym reduktorem, zaworem
ciSnienia minimalnego, wysokiej jakosci rotacyjnym Srubowym elementem sprezajacym, zaworem
bezpieczenstwa, zaworem powietrza wylotowego;

uktad napedowy z zamknietym, chtodzonym wentylatorem indukcyjnym silnikiem klatkowym (TEFC/
IP55), kotami pasowymi, systemem napinania pasow;

uktad chtodzenia — aluminiowa chtodnica koricowa typu blokowego z wentylatorem chtodzacym
napedzanym przez gtéwny silnik;

ukfad smarowania z aluminiowg, chtodnicg oleju, zbiornikiem stuzacym do separacii oleju z powietrza z
okienkiem kontrolnym poziomu oleju, puszkowym filtrem oleju, puszkowym separatorem oleju,

zaworem zwrotnym, zaworem termostatycznym;

uktad sterowania i regulacji z szafkq sterowniczg, starterem silnika gwiazda — tréjkat, przekaznikiem
przecigzeniowym, wytacznikiem  ciSnieniowym, wylacznikiem termicznym, ze sterownikiem
zabezpieczajacy przed przecigzeniem, wytgacznikiem awaryjnym, wytacznikiem start-stop, miernikiem
punktu rosy, manometrem cisnienia wylotowego, z petnym oprzewodowaniem;

osuszacz - zintegrowany osuszacz zigbniczy z dopuszczeniem IEC, montowany w obudowie;
automatyczny i reczny spust kondensatu;

zbiornik buforowy o pojemnosci 270 litrow wyposazony w reczny zawor spustowy.

Armatura odcinajaca i zwrotna

W instalacji sprezonego powietrza zaprojektowano armature:

zawory kulowe gwintowane o wielkosci $rednic zawordw jak rurociggéw w miejscu ich montazu, korpus z
mosigdzu MS58, temperatura pracy -15 °C - +100 °C, kula z mosigdzu chromowana z uszczelnieniem
PTFE, PN30, dopuszczone do stosowania w instalacjach sprezonego powietrza.

kompensator gumowy, kotnierzowy, wykonany wg PN-EN 1092-1, korpus z EPDM, wzmocnienie nylon,
PN16, dopuszczalne osiowe przemieszczenie - kompensacja 8 mm, rozcigganie 4 m;
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— zawér zwrotny gwintowany, membranowy, PN16, o $rednicy DN32 mm, korpus z Zeliwa szarego EN-
GJL-250, membrana z NR, uszczelnienie z EPDM, dopuszczone do stosowania w instalacjach
sprezonego powietrza.

Armatura zabezpieczajaca
Do zabezpieczenia uktadu instalacyjnego przed wzrostem cisnienia zaprojektowano zawér bezpieczerstwa
wbudowany w zestaw sprezarkowy o wydajno$ci 0,97 m3/min.

Zbiornik buforowy
Dla prawidtowej pracy ukfadu instalacyjnego zaprojektowano zbiornik buforowy sprezonego powietrza
zintegrowany z zestawem sprezarkowym, o pojemnosci 270 litrow.

6.7.5. Przygotowanie powietrza

Osuszanie
Do osuszania powietrza zaprojektowano si¢ osuszacz zigbniczy w wykonaniu kompaktowym ze sprezarka.

Filtrowanie
Do filtrowania powietrza zaprojektowano sig filtr wstepny w wykonaniu kompaktowym ze sprezarka.

Zrzut kondensatu

Do odprowadzania wydzielajacej sie wody w instalacji zaprojektowano automat do odprowadzania
kondensatu - automatyczny dren w wykonaniu kompaktowym ze sprezarkg oraz trzy punkty reczne
odwadniajace, zakoriczone zaworami Dn20mm. Zrzut kondensatu ze sprezarki projektuje sie do separatora
wolnostojacego woda-olej o wydajnosci dostosowanej do wydajno$ci sprezarki o pojemnosci zbiornika 60I.
Odprowadzenie wody z separatora po jej oczyszczeniu do istniejacej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
sgsiednim toalety.

6.7.6. Wyposazenie instalacji

— punkty poboru zp0 - zp53:

— reduktor ci$nienia - w zaleznosci od wymagan w punkcie poboru, pmax=10 bar.
— armatura kontrolno — pomiarowa.

— szybkoztgczki.

— zawory

6.7.7. Armatura kontrolno - pomiarowa

Na potrzeby kontroli i pomiaru ciSnienia w instalacji sprezonego powietrza projektuje sie przed kazdym
punktem poboru manometry tarczowe. Projektuje sie manometry M-50 z gwintem podtgczeniowym G1/4”, w
zakresie ci$nien: - dla instalacji10 bar z zakresem pomiarowym 0-16 bar.
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6.7.8. Lokalizacja urzadzen - sprezarkownia

Pomieszczenie powinno spetniac nizej wymienione warunki:

— brak pytu i substancji powodujacych korozj,

— temperatura w pomieszczeniu - minimalna: +5 °C, maksymalna: +40 °C,

— wilgotno$¢ wzgledna do 90%, przy temperaturze otoczenia +20 °C,

— oSwietlenie pomieszczenia powinno zapewni¢ bezpieczna i wygodng obstuge agregatu.

— lokalizacja sprezarki musi umozliwia¢ dostep do biezacej obstugi oraz przeprowadzania napraw

6.7.9. Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji, zmontowane elementy rurociggdw nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Dla uktadow
rurowych z tworzyw sztucznych probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ jako gtdwna i uzupetiajaca. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem. Prébe gtéwng nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie
maksymalne zamontowanej sprezarki PU1 = 10 bar. Czas trwania préby 2 godziny. Spadek ci$nienia nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,1 bar. Préba i badania uzupetniajace winny by¢ wykonane woéwczas, gdy
wymagania producentéw systeméw instalacyjnych takie badania przewidujq a ich przeprowadzenie winno
odbywac si¢ zgodnie z ich procedurami i wytycznymi. Do préb uzupetniajacych mozna przystapic, woéwczas
gdy prdba gtéwna zakoriczyta sie wynikiem pozytywnym. Wszystkie sktadowe elementy potaczen uktadu
rurowego muszg by¢ odkryte i mie¢ zapewniony swobodny dostep. Do wykrywania nieszczelno$ci nalezy
stosowac ptyn roztworu pienigcego. Plyn do wykrywania nieszczelno$ci nie powinien agresywnie dziata¢ na
elementy sktadowe uktadow instalacyjnych. Po osiggnieciu ciSnienia prébnego nalezy przeprowadzi¢
ogledziny badanego odcinka w celu wykrycia nieszczelnosci. Cisnienie prébne powinno by¢ utrzymywane
bez przerwy az do zakoriczenia ogledzin. Z wykonanych préb szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Warunkiem uznania prob za pozytywne jest brak nieszczelno$ci i spadek ci$nienia w okresie prébnym nie
wiekszy od dopuszczalnego. Do pomiaru ci$nienia nalezy stosowa¢ manometr o $rednicy tarczy 160, klasy
0,6; ktorego zakres pomiarowy powinien wynosi¢ okoto 1,5x warto$¢ cinienia proby pneumatycznej.
Dziatka elementarna 0,1 bar. Przy wykonywaniu proby szczelno$ci nalezy zwr6cic uwage na wahania
cisnienia spowodowane zmianami temperatury otoczenia i sprezonego powietrza. Przy przeprowadzaniu
préb temperatura medium i otoczenia winna by¢ ustabilizowana w okresie od 0,5 godziny przed proba az do
jej zakoriczenia. Dopuszczalna zmiana temperatury +4 K.

6.7.10. Zabezpieczenia antykorozyjne

Z uwagi na montaz rurociggow z aluminium nie jest wymagane stosowanie dodatkowych powtok
zewnetrznych antykorozyjnych na przewodach.

6.7.11. Oznakowanie rurociggéw

Do oznakowania rurociggéw sprezonego powietrza projektowane przewody muszg by¢ wykonane z
warstwa lakieru na zewnetrznej powierzchni w kolorze niebieskim wg RAL 5012.
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6.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

6.8.1. Informacje ogolne

Wentylacje pomieszczen na parterze budynku objetych opracowaniem zaprojektowano z istniejacej centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW1 zlokalizowanej na dachu budynku.

Zaprojektowano réwniez dodatkowg wentylacje wywiewng dla dygestorium i dla okapu pieca hart. w
pomieszczeniu nr 0.3 oraz wentylacje nawiewng kompensacyjng dla tych uktadow.

Pomieszczenia objete przebudowa posiadajg aktualnie istniejaca wentylacje realizowana z centrali NW1,
ktdra obstuguje réwniez pomieszczenia na pigtrze 1.

Zakfada sie wykorzystanie czesci istniejacych kanatéw wentylacyjnych na poziomie parteru oraz montaz
nowych przewodow wentylacyjnych.

6.8.2. Systemy wentylacyjne

Wentylacja ogélna - bytowa

Na potrzeby wentylacji mechanicznej ogdinej bytowej pomieszczen, zaktada sie wykorzystaé istniejacy
centrale wentylacyjng NW1 zlokalizowang na dachu o wydajnosci:

Vnawiew=14725 m3/h,

Vwywiew=13585 m3/h.

Zaktada sie wykorzystanie czesci istniejacych gtéwnych kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.
Istniejace podiaczenia nawiewnikdw / wywiewnikow oraz przewody rozprowadzajace nalezy zdemontowac.
W ich miejsce projektuje sie nowe kanaty wentylacyjne wraz z elementami regulacyjnymi i zakafnczajacymi
(kratki i zawory nawiewne oraz wywiewne). Cato$¢ wykorzystywanej istnigjacej instalacji wentylacyjne;
nalezy podda¢ przegladowi, czyszczeniu oraz uzupetnieniu brakujgcej izolacji. Istniejace kanaty
wentylacyjne oraz nowoprojektowane czesciowo przechodza przez strefy wydzielenia pozarowego — w tych
miejscach nalezy zamontowa¢ klapy przeciwpozarowe (zgodnie z rysunkiem). W pomieszczeniach
laboratoryjnych projektuje sie nowe kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne ktore nalezy wyposazy¢ w
przepustnice regulacyjne i kierownice, natomiast w pomieszczeniach technicznych projektuje sie zawory
wentylacyjne (anemostaty).

W zwigzku z tym, Ze istniejaca centrala wentylacyjna obstuguje zaréwno parter i pigtro 1, a zakres
opracowania obejmuje tylko parter budynku, nalezy rozdzieli¢ odpowiednio strumienie powietrza na
poszczegoinych kondygnacjach za pomocg automatycznych regulatoréw przeptywu powietrza.

Projektuje sie zamontowanie regulatoréw powietrza na kondygnacji parteru i pigtra 1 na gidwnych
odgatezieniach odpowiednio na nawiewie i na wywiewie, regulujgc rozdziat ilosci powietrza na
poszczegoinych kondygnacjach.

Dla parteru przewidziano taczny strumien powietrza w ilosci Vn=9500m3/h, Vw=9500m3/h.

Dla pietra 1 przewidziano taczny strumien powietrza w ilosci Vn=5225m3/h, Vw=4085m3/h.

Regulatory bedg wyposazone w panele sterujace z mozliwoscig sterowania strumieniem powietrza.
Zasilanie regulatorow 24V - z tablic pietrowych budynku.

Lokalizacje regulatorow powietrza pokazano na rysunkach.

20
LA projekt Sp. z 0.0.
ul. Petczynska 4, 50-950 Wroctaw
713210940 /508597284 / pracownia@la-projekt.pl
www.la-projekt.pl
8952178666
369310097



adres:
tel/fax/com/mail:
WWW:

NIP:

REGON:

Wentylacja technologiczna - odciagi miejscowe

W pomieszczeniu laboratorium nr 03 projektowane sg urzadzenia tj. dygestorium oraz piec hartowniczy. Od
tych urzadzen projektuje sie wentylacje wywiewng miejscowa.

Dla odciagu miejscowego z dygestorium projektuje sie wentylator wyciagowy promieniowy Vw=600m3/h. Od
wentylatora nalezy wyprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzng budynku przewod wentylacyjny stal-ocynk typu
spiro @160mm i dalej po elewacji przewdd wyprowadzi¢ ponad dach. Kanat wentylacyjny zakoriczy¢ na
dachu systemowa wyrzutnig dachowg o wyrzucie pionowym w odlegto$ci min.3,0m od krawedzi dachu i
10,0m od czerpni powietrza central dachowych. Przed wyrzutnig zamontowaé ttumik wentylacyjny @160mm,
L=1,2m. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku wykona¢ jako przewody dwuscienne
izolowane, w ostonie slat-ocynk.

Dla kompensacji powietrza wywiewanego z dygestorium projektuje sie wentylacje nawiewng za pomoca,
wentylatora nawiewnego kanatowego Vn=500m3/h oraz przewodow wentylacyjnych stal-ocynk typu spiro
@160mm. Elementami zakarniczajacymi wentylacje nawiewng kompensacyjng bedzie czerpnia $cienna w
elewacji budynku stal-ocynk @400mm oraz nawiewnik podsufitowy kwadratowy czterostronny Vn=500m3/h.
Czerpnie $cienng montowa¢ min.2,0 m nad poziomem terenu. Przed wentylatorem od strony czerpni
powietrza projektuje sie ttumik kanatowy @160mm, L=600mm oraz nagrzewnice powietrza kanatowa o mocy
6,4kW. Projektuje sie automatyke wentylatora wywiewnego i nawiewnego zintegrowana — zatgczenie
wentylatora wywiewnego w dygestorium uruchamia wentylator nawiewny kompensacyjny. Uruchomienie
wentylatoréw za pomoca wigcznika recznego przy dygestorium.

Dla odciggu miejscowego z pieca hartowniczego projektuje si¢ okap stal-nierdz. O wym. 1600x1000mm w
potaczeniu z wentylatorem wyciggowym promieniowym Vw=600m3/h. Od wentylatora nalezy wyprowadzi¢
przez $ciane zewnetrzng budynku przewod wentylacyjny @160mm i dalej po elewacji przewod wyprowadzié
ponad dach. Kanat wentylacyjny zakonczy¢ na dachu systemowa wyrzutnig dachowg o wyrzucie pionowym
w odlegtosci min.3,0m od krawedzi dachu i 10,0m od czerpni powietrza central dachowych. Przed wyrzutnig
zamontowac tumik wentylacyjny @160mm, L=600mm. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
budynku wykonac jako przewody dwuscienne izolowane, w ostonie slat-ocynk.

Dla kompensacji powietrza wywiewanego z okapu projektuje sie wentylacje nawiewng za pomocg
wentylatora nawiewnego kanatowego Vn=500m3/h oraz przewodow wentylacyjnych stal-ocynk typu spiro
@160mm. Elementami zakanczajacymi wentylacje nawiewng kompensacyjng bedzie czerpnia $cienna w
elewacji budynku stal-ocynk @400mm oraz nawiewnik podsufitowy kwadratowy czterostronny Vn=500m3/h.
Czerpnie $cienng montowa¢ min.2,0 m nad poziomem terenu. Przed wentylatorem od strony czerpni
powietrza projektuje sie trumik kanatowy @160mm, L=600mm oraz nagrzewnice powietrza kanatowa 0 mocy
6,4kW. Projektuje sie automatyke wentylatora wywiewnego i nawiewnego zintegrowang - zatgczenie
wentylatora wywiewnego z okapu uruchamia wentylator nawiewny kompensacyjny. Uruchomienie
wentylatordw za pomoca wigcznika recznego przy okapie.

Wentylacja we
Dla wentylacji pomieszczen WC, ktére nie ulegajg zmianie, poza przebudowg wc dla niepetnosprawnych

zakfada sie wykorzystanie istniejacej indywidualnej linii wywiewnej zakoriczonej wentylatorem dachowym.
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Wykonanie
Kanaty wentylacyjne wykonane bedg z blachy ocynkowanej wg. PN-EN 1505 (prostokatne), PN-EN 1506 (o

przekroju kotowym). Kanaly izolowane termicznie weilng mineraing z folig aluminiowg — na nawiewie,
wywiewie, czerpni i wyrzucie do / z central wentylacyjnych. Kanaty okragte typu SPIRO wykonane z blachy
ocynkowanej. Klasa szczelnoci kanatéw wentylacyjnych prostokatnych B1 wg PN-EN 1507, o przekroju
okraglym — A wg. PN-EN 12237. Kanaly nawiewne i wywiewne do i z central wentylacyjnych na
kondygnacjach izolowa¢ termicznie - 4cm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowe;.
Elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ITB
400/2010. Kolana prostokatne o duzych wymiarach (powyzej 500mm) wyposazy¢ w kierownice przeptywu.
Elastyczne kanaty powietrzne dla koncowych odcinkdw (np. podiaczen nawiewnikoéw) wykona¢ z gietkich
przewoddw izolowanych termicznie z izolacjg akustyczng, max diugos¢ przewodoéw gietkich 1,5m. Przylacza
elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z opaskami zaciskowymi. Przy
przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ otwory wigksze o 5cm z kazdej
strony od wymiaru kanatu. Dla kanatdw wentylacyjnych o stosunku bokéw przekroju wiekszym niz 1 do 4
wykona¢ wewnetrzne wzmocnienia zwigkszajace sztywno$¢ kanatow. Podczas montazu instalacii
wentylacyjnej nalezy pamigtaC o wykonaniu odpowiednich otwordéw rewizyjnych lub zamontowaé elementy
w spos6b umozliwiajacy tatwy demontaz fragmentéw instalacji dla okresowego czyszczenia przewodow
wentylacyjnych. Maksymalna odlegto$¢ miedzy tatwo demontowalnymi odcinkami kanatéw powinna wynosi¢
10 m, a przypadkach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy montowa¢ otwory rewizyjne do ktérych jest
tatwy dostep.
Uwagi:
— Wentylacja ogdlna bytowa montowana w uktadzie nawiew gdra pod stropem na pomieszczenie,
wywiew gorg od spodu kanatu
— W pomieszczeniach wentylowanych kanaty nawiewne prowadzi¢ nad kanatami wywiewnymi
— Kratki wentylacyjne wywiewne montowane sg od dotu kanatu — montaz i ostateczng lokalizacje
kratek nalezy skoordynowa¢ z montazem o$wietlenia pomieszczen (w razie kolizji kratke nalezy
przesung¢ o odpowiednig odlegto$é, tak aby byt do niej dostep)
— Odsadzki i obejscia nalezy zwymiarowac na budowie — domiary w trakcie montazu kanatéw

6.9. Uwagi koricowe

- Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. W przypadku wystapienia elementu w
jednej czesci projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

- Przed przystapieniem do zamdwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na budowie.
W razie rozbiezno$ci miedzy inwentaryzacjg a rzeczywistoscig lub watpliwosci skontaktowac
sie z projektantem. Po wyborze urzadzen projekt nalezy zweryfikowa¢ pod katem parametréw
wybranych urzadzen i wykona¢ rysunki warsztatowe. Przystapienie do zamdwien jest
jednoznaczne z akceptacijg rozwigzan i zestawien zawartych w projekcie.

- Po wykonaniu instalacji powietrznych i wodnych nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje

aerodynamiczna i hydrauliczng, aby uzyskac przeptywy zgodne z warunkami obliczeniowymi;

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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- Wszystkie zastosowane materialy i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi
producenta danego rozwigzania technologicznego.

- Przyjete urzadzenia i elementy instalacji spetniajg wymagania zatozone w projekcie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen o podobnym standardzie, przy uwzglednieniu
warunkow serwisowych i eksploatacyjnych.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych objetych
niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia
ich petnej funkcjonalno$ci.

- Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze stanem
obecnym wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczna.

- Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi,
elektrycznymi oraz branza budowlana.

- Rysunkiiczes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sig czesciami.

- Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

- Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujace przepisy.

- Przed zamdwieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbior w obecnosci Inwestora.

- Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracie kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

- W sposob szczegdlnie ostrozny nalezy wykonywac konieczne demontaze istniejacych instalacji oraz
wpiecia nowoprojektowanych instalacji do instalacii istniejacych.

- W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta.

- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych” COBRTI odpowiednimi dla danego rodzaju instalacji oraz
obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz. a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr 75/02).

Opracowat :

Inz. Adam Grajper
Uprawnienia nr 364/79/WBPP
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