POSADZKA ISTNIEJACA
- ZMIANA WYKONCZENIA PODLOGI

POSADZKA ZYWICZNA EPOKSYD. DWUSKEADNIK.

ANTYPOSLIZGOWA (np. DoPox® HardCoat 30-52)
Z PLATKAMI DEKORACYJNYMI LAKIEROWANYMI
(lakier poliuretanowy np. P101)

PROJ. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKA 5cm
STYROPIAN M20 5cm
FOLIA PODPOSADZKOWA

PODKtAD BETONOWY 10cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

GRUNT RODZIMY

POSADZKA ISTNIEJACA - MIEDZYKONDYGNACYJNA

[P2]

ISTN. WYKLADZINA PCV 2cm

ISTN. POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKA 4,0cm

ISTN. STYROPIAN M20 20cm

ISTN. STROP TERIVA REI 60 340cm

PIANKA AKUSTYCZ. O GESTOSCI 140 kg/m® NIEPALNA
(NP. PIANKA SOUND SOLUTIONS BASOTEC) 4,0 cm

$CIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 120

TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm ptyty écienne 1,0cm
GAZOBETON NA WEASNYM FUND. - REIT20 15,0 cm
WEXNA MINERALNA 50cm
SCIANA ISTN. - GAZOBETON 10,0/12,0cm
FUNDAMENT F7

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

BLOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE 24,0 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

GRUNT RODZIMY

UWAGA!

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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1. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie. Relacje pomiedzy
przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac wykonawczych —
ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje konstrukcyjno—estetyczne wymagajg uzgodnienia z projektantem.

2. lzolacje przeciwwilgociowq fundamentdw projektowanych pofqczy¢ trwale z izolacjq przeciwwilgociowg posadzki.

3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
£l wymagang dia tych elementow:

—  schemat podziafu na strefy oddzielenia pozarowego oraz oznakowanie elementow odzielenia i wydzielenia
pozarowego  zawiera projekt budowlany;

miejsce montazu i rodzaj zastosowanych klap i zawordw przeciwpozarowych wq projektu instalacii sanitarnych.
Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami detali.
Rysunek rozpatrywac 1qcznie z rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi.

Wszystkie uzyte materiafy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw ujetymi w kartach technicznych.
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6. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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W przypadku propozycji modyfikacji przyjetych rozwigzaf nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic je z

projektantem.

9. Wszystkie niezgodnosci zqfasza¢ na biezgco projektantowi.
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