Zestawienie rolet/zaluzji

Pom. | Numer Opis Wymiary sx h llosé
[em] [szt.]
0.2 Roleta R1 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 230x225 1 szt.
0.2 Roleta R2 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 130x225 1 szt.
0.2 Roleta R3 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 160x225 1szt.
0.2 Roleta R4 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 170x225 1szt.
0.2 Roleta R5 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 140x225 1 szt.
0.2 Roleta R6 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 100x225 2 szt
0.2 Roleta R7 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 210x296 3szt.
0.3 Roleta R8 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 210x123 3szt.
0.4 Roleta R8 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 210x123 2 szt
0.5 Roleta R9 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 300x259 2 szt
0.6 Roleta R10 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 140x145 5 szt.
0.7 Roleta R10 Roleta materiatowa lub zaluzja okienna aluminiowa listwowa 140x145 4 szt.
Zestawienie okien zewnetrznych
Symbol ow1
i i
Schemat oa | |
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o 3 1435 2
147.5
Wymiar w $wietle So 1475
muru Ho 1475
Wymiar zewnetrzny Sc 1435
oscieznicy Hc 1435
U(max) [W/(m2-K)] <0,9
min. R'a2 [dB] =30dB
WSP. PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATLA LT Hc >707%
WSP. PRZEPUSZCZALNOSCI PROM/ SLONECZ.| 9n <0,53
Kierunek otwierania Lewy
llos¢ 4
. - . OKNO ZEWNETRZNE PCV
Uwagi: wykonac ciepty montaz. KOLOR: BIALY
CIEPLA RAMKA,
OTWIERALNO-UCHYLNE
NAWIETRZAK MEMBRANOWY
OKUCIA | KLAMKI BIALE
DZWIGNIA DOLNEGO
OTWIERANIA

Zestawienie okien wewnetrznych

Symbol ow1
Schemat H —————— |
2§ | |
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bl £ £ 10—y - ¥ *
Wymiar w $wietle | S° 10620
muru Ho 700
Wymiar zewnetrzny | SC 10580
oscieznicy Ho 660
llos¢ 1
Klasa odpor. pozarowej EI30
Uwagi OKNO WEWNETRZNE ALUMINIOWE, SZKLENIE POJEDYNCZE
PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY,
OPASKI - OKLEINA W KOLORZE SKRZYDLA

Zestawienie drzwi wewnetrznych
Symbol D1 D2 D3 D4
(== 1a =g}
Profil_montazow
t SIS + / pelny 16 116 116
L Istniejgcy sufit ﬂ% ﬂ% ﬂ%
T odwieszany w % = % J%a
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SZKLO SZKLO SZKLO SIKEO PELNE PEENE
Wymiar So 3595 1160 1160 1160
Swietle muru Ho 3490 2150 2150 2150
Wymiar Sc 3555 1140 1140 1140
zewnetrzny
oscieznicy Hc 3470 2130 2130 2130
- I S 2100 900 900 900
Swiatto przejscia
H 2050 2050 2000 2000
Klasa odpor. pozarowej EI60 - EI60 EI30
Kierunek otwierania L+P L P P
PARTER 1 3 1 - 2
Suma 1 6 1 2
U f DRZWI WEWNETRZNE O KONSTRUKCJI DRZWI WEWNETRZNE O DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
wagl ALUMINIOWEJ Z WYPELNIENIEM SZKLANYM, KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Z PELNE PELNE
SWIATLO PRZEJSCIA NIE MNIEJSZE NIZ 90cm, WYPEELNIENIEM SZKLANYM, SWIATLO PRZEJSCIA NIE | SWIATLO PRZEJSCIA NIE
PARAMETRY IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ [ SWIATLO PRZEJSCIA NIE MNIEJSZE NIZ 90cm, MNIEJSZE NIZ 90cm,
RA,1,R>= 35dB MNIEJSZE NIZ 90cm, - OPASKI DRZWIOWE - PARAMETRY
- SZKLO BEZPIECZNE O PODWYZ- PARAMETRY IZOLACYJNOSCI OKLEINA W KOLORZE IZOLACYJNOSCI
SZONEJ WYTRZYMAL.. AKUSTYCZNEJ RA,1,R>= 350dB SKRZYDLA, ) AKUSTYCZNEJ
- PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR |- SZKtO MLECZNE, BEZPIECZNE |- OD STRONY WEJSCIA RA,1,R>= 35dB
GRAFITOWY, O PODWYZSZONEJ GALKA - OPASKI DRZWIOWE -
- OKUCIA W KOL. GRAFITOWYM WYTRZYMALOSCI - OD STRONY OKLEINA W KOLORZE
- OPASKI DRZWIOWE - OKLEINA W KOLORZE | PROFILE MALOWANE POMIESZCZENIA KLAMKA| SKRZYDLA,
SKRZYDLA, PROSZKOWO NA KOLOR W KOL. GRAFITOWYM |- KLAMKA Z OBU STRON
- SAMOZAMYKACZ GRAFITOWY, - ZAMEK SYSTEMOWY |- ZAMEK SYSTEMOWY
- OD STRONY WEJSCIA GALKA - OKUCIA W KOL. GRAFITOWYM |- SAMOZAMYKACZ - SAMOZAMYKACZ
- OD STRONY POMIESZCZENIA KLAMKA W KOL. |- OPASKI DRZWIOWE - OKLEINA |- OKLEINOWANE, W - STOPKA BLOKUJACA
GRAFITOWYM W KOLORZE SKRZYDLA, KOLORZE GRAFITOWYM |- OKLEINOWANE
- STOPKA BLOKUJACA NA OBU SKRZYDLACH - SAMOZAMYKACZ - KOLOR SKRZYDLA,
- ZAMEK SYSTEMOWY - OD STRONY WEJSCIA GALKA OSCIEZY | OKUC JAK
- ELEKTROZACZEP - OD STRONY POMIESZCZENIA INNE DRZWI ISTNIEJACE
- KONTROLA DOSTEPU KLAMKA W KOL. GRAFITOWYM W HOLU WEJSCIOWYM
UWAGA! i - STOPKA BLOKUJACA
BEZWZGLEDNIE PRZED ZAMOWIENIEM - ZAMEK SYSTEMOWY
STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE - ELEKTROZACZEP
WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE MURU | - KONTROLA DOSTEPU
DOPASOWAC DO NIEJ WYSOKOSC NASWIETLA
PRACOWNIA PROJEKTOWA stodum: Projekt
U Pelczynska 4, 50-950 WROCLAW, architekt.~budowlany
I tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl,
UWAGH o . . ‘ ) . . PROJEKT ‘? 'kt‘ | projee.p branza:
1. Przed zamowieniem stolarki i Slusarki nalezy wykona¢ obmiar otwordw WWW.Ia—projekt.p
: rvwva bui@wwe. . e R el projkiony Architektura
. szystkie wymiary sprowdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci funkeo mie 1 nazwisko: o uprawnien ol oS
powiadomi¢ projektanta. bronza:
. . . . . . . P opracowanie ' . .
3. Rodzaj rolet/zaluzji, material i kolor uzqodni¢ z Uzytkownikiem. b dr inz.arch. Sebastian Dobiesz | 31/L.0kk /2016 | 09.09.2024 r.
4. Wszystkie gZyte materiafy muszq pOS‘\Gd.GC hie;b@dng atesty o ngmgiful‘r‘gy mgr inz. arch. Joanna Dubielecka | 980,/01/puw 09.09.2024 r.
dopuszczajgee do stosowania w budownictwie i nalezy stosowac je s T— . b Bbiotek Usziare TShordior —
2qodnie 7 zaleceniami producentow ujetymi w kartach technicznych. emat: rzebudowa pomieszezef budynku Biblioteki Uczelnianej no- Laboratorium | ar proj.:
. ; Z . Instytutu Politechnicznego
5. Stalarke montowac zqodnie ze wskazdéwkami producenta. o
B. Stolarka i Slusarka winna spefnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej i ul. Opalinskich 1, 64100 Leszno
akustyczne] okreslone w zestawieniu. dznr 41/21, 42/10, 42/23, obreb 0002 P{)WS/ZZ&
7. W przypadku modyfikacji przyjetych rozwiqzan, nalezy skonsultowat je [ Aademia Nauk Stosowanych w Lesznie, skl
z projektantem. S ' ‘ o » ul. Adoma Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
8. Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy 1100
spra.wdzwc/ p.r?ed przystqp\emem do prac Wykonawczych, ewentue\ng Tytut rysunku: | Zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej, rolet/zaluzj nrorys..
rozbieznosci i ich konsekwencje konstrukcyjno—estetyczne wymagac
bedq porozumienia projektantem. 7-0]




