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Przed przystqpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie. Relacje pomigdzy
przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac wykonawczych —
ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje konstrukcyjno—estetyczne wymagajg uzgodnienia z projektantem.
Izolacje przeciwwilgociowg fundamentow projektowanych pofqezy¢ trwale z izolacjq przeciwwilgociowg posadzki.
Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej
£l wymagang dia tych elementow:

schemat podziafu na strefy oddzielenia pozarowego oraz oznakowanie elementow odzielenia i wydzielenia
pozarowego  zawiera projekt budowlany;

miejsce montazu i rodzaj zastosowanych klap i zawordw przeciwpozarowych wq projektu instalacii sanitarnych.
Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami detali.

Rysunek rozpatrywac 1qcznie z rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi.

Wszystkie uzyte materiafy muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materiafy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw ujetymi w kartach technicznych.
W przypadku propozycji modyfikacji przyjetych rozwigzaf nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic je z
projektantem.

Wszystkie niezgodnosci zqfasza¢ na biezgco projektantowi.
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