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Zestawienie nadproży

NR PROFIL
Długość

[cm]
N1 C160 179,5

Ilość
[szt.]

8
N2 C160 1662

C100 1022N4
C65 952N5
C100 1352

N3 C65 1322

N6
C65 1052N7

G1 Nadproże do gazobet.
11,5x11,5 1051

G2 Nadproże do gazobet.
11,5x11,5 1052

C65 1352N8

KD

EI30

EI30

HP 25

D

Zestawienie pomieszczeń
NR POM. NAZWA_POMIESZCZENIA POW.

0.1 Komunikacja 29.6
0.2 Laboratorium nauka o

materiałach
118.4

0.3 Laboratorium wytrzymałości
materiałów

71.3

0.4 Pracownia elektrotechniki i
elektroniki

46.0

0.5 Laboratorium urządzeń
elektrycznych

41.6

0.6 Pracownia robotyki i
sterowników PLC

62.0

0.7 Pracownia mechatroniki i
automatyki

57.3

Razem 687.2

WiatrołapB1/1 7.2
B1/2 74.8
B1/3 Szatnia 28.0
B1/4 Zaplecze techniczne 5.1
B1/5 WC 4.2
B1/6 Hol komunikacyjny + windy 41.0
B1/7 WC niepełnosprawnych 3.9

WC kobiet 9.1B1/8
B1/9 Przedsionek WC 5.4
B1/10 Schowek porządkowy 2.4

Przedsionek 7.1B1/11
B1/12 WC mężczyzn 8.0
B1/16 Rozdz. elektryczna 5.8

M1 Magazyn biblioteki 38.6

Hol główny

K1 Klatka schodowa 22,1

ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA - WEWNĘTRZNA,
AKUSTYCZNA (np. RIGIPS 3.40.05 AKU)
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne

S2

2xPŁYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm 2,5 cm
STELAŻ GK / WEŁNA MINERALNA 7,5 cm
2xPŁYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm 2,5 cm
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTNIEJĄCA
OKŁADZINA - PŁYTKI ELEWACYJNE 50x25 cm 1 cmS1.1

WEŁNA MINERALNA 10,0 cm
GAZOBETON 24,0 cm
TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1,0 cm

ŚCIANA DZIAŁOWA JEDNOSTRONNA  (np. RIGIPS
3.22.00)
SZPACHLA GIPSOWA Q3S3

2xPŁYTA GK gr. 1,25 cm 2,5 cm
STELAŻ GK 7,5 cm
PUSTKA POWIETRZNA

ŚCIANA DZIAŁOWA EI30 SYSTEMOWA
(np. RIGIPS 3.40.05)
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne

S4

STELAŻ GK + WEŁNA MIN. gr. 7,5 cm 7,5 cm

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x12,5mm 2,5 cm

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x12,5mm 2.5 cm
SZPACHLA GIPSOWA Q3 / do poz. 110 cm płyty ścienne

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ
TYNK MOZAIKOWY 1 cmS1.2

WEŁNA MINERALNA wsp. λ ≤ 0,035 W/(m*k) 10,0 cm

TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1,0 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA KMB - np. ABIZOL W2K
ŚCIANA ISTNIEJĄCA 24,0 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PONIŻEJ GRUNTUS1.3 FOLIA KUEŁKOWA MOCOWANA DO ŚCIANY
GÓRĄ I DOŁEM LISTWĄ DOCISKOWĄ
STYROP. EKSTRUDOWANY wsp. λ ≤ 0,035 W/(m*k)10,0 cm

TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1,0 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - np. ABIZOL W2K
ŚCIANA ISTNIEJĄCA 24,0 cm

OKŁADZINA GK + ŚCIANA ISTNIEJĄCA REI120
SZPACHLA GIPSOWA Q3S5.1

ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z GAZOBETONU REI120 24,0 cm

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x15,0 mm KLEJONA DO ŚCIANY 3,0 CM

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120
TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1,0 cmS6

GAZOBETON NA WŁASNYM FUND. - REI120 15,0 cm
WEŁNA MINERALNA 5,0 cm
ŚCIANA ISTN. - GAZOBETON 10,0/12,0 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA (REI120)
TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1 cmS7

ŚCIANA PPOŻ REI120S8

OKŁADZINA GK + ŚCIANA GK EI30 zgodna z S4
SZPACHLA GIPSOWA Q3S5.2

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x15,0 mm 3,0 CM

STELAŻ GK + WEŁNA MIN. gr. 7,5 cm 7,5 cm

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x12,5mm 2,5 CM

PŁYTA GK PPOŻ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF)
GR. 2x12,5mm 2,5 CM
SZPACHLA GIPSOWA Q3

ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z GAZOBETONU REI120 24,0 cm

TYNK GIPSOWY Q3 1 cm

WYKOŃCZENIE ISTN. / JAK ŚCIANY SZYBU WINDY

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - HOL WEJŚCIOWYS10

TYNK GIPSOWY 1,0 cm

TYNK GIPSOWY 1,0 cm
GAZOBETON 12,0 cm

TYNK GIPSOWY 1 cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA / ZAMUROWANIE ISTN. OTWORU
- ŚCIANA Z GAZOBETONU REI120 24,0 cm

ŚCIANA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA -
WEWNĘTRZNA, POM. MOKRE
PŁYTKI CERAM. DO WYS. 2 m. DOPASOWAĆ DO
ISTNIEJ./ POWYŻEJ SZPACHLA GIPSOWA Q3 1 cm

S9

2xPŁYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm 2,5 cm
STELAŻ GK / WEŁNA MINERALNA 7,5 cm
2xPŁYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm 2,5 cm
SZPACHLA GIPSOWA Q3


