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B B B B u\ B B B B B B H H H H B B B B B 1. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wszystkie
o ’ o . : o o o o o wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie. Relacje pomiedzy
| . lispornk [~ 01 TKORYTARZ WEWNETRZNY e o o dnen e oy
i o W1 29.6m’ WYKLADZ. PCV [s4] Prayetapie ‘
_—) : ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencije
\ E Q % konstrukcyjno—estetyczne wymagajq uzgodnienia z
| projektantem.
2. Rysunek rozpatrywac fqcznie z rysunkami detali.
12, 100 1004 100 39M 5. Rysunek rozpatrywac tqcznie z rysunkami branzowymi i
7 # # # + konstrukcyjnymi.
> 1062 y 193 ¥ 4. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiodac niezbedne
POSADIKA ISTNIEJACA atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
- ZMIANA WYKONCZENIA PODLOGI [P3] POSADIKA ISTNIEJACA - MIEDZYKONDYGNACYJINA 7 Motk uiyte moterioly noery stosout agodile @
POSADZKA ZYWICZNA EPOKSYD. DWUSKLADNIK. ISTN. WYKLADZINA PCV 2cm - Sff;;i?k‘up;%;gj;cjwmugjyﬁﬂcﬁ pfzry?@iychefg%”z{; ‘
ANTYPOSLIZGOWA (np. DoPox® HardCoat 30-52) ISTN. POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKA 4,0 cm ndlezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic je 2
Z PLATKAMI DEKORACYJNYMI LAKIEROWANYMI ISTN. STYROPIAN M20 2,0cm projektantem.
(lakier poliuretanowy np. P101) ISTN. STROP TERIVA 34,0cm 7. Wszystkie niezgodnosci zgfaszac na biezqco projektantowi.
PROJ. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA PIANKA AKUSTYCZ. O GESTOSCI 140 kg/m?> NIEPALNA
POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKA 5cm (NP. PIANKA SOUND SOLUTIONS BASOTEC)  4,0cm PRACOWNIA PROJEKTOWA stadum: Projekt
STYROPIAN M20 >cm PUSTKA POWIETRZNA 340 cm Ul Pelcayiska 4, 50-950 WROCLAW Wykonawczy
FOLIA PODPOSADZKOWA SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZ. MODULOWY 2,0 cm e o
PROJEKT tel. 508-597-284, pracownia@la—projekt.pl, v——
PODK+AD BETONOWY 10cm , WWW“G*WOJ’@M.F)‘ ranza:
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA SCIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA - WEWNETRZNA, .
GRUNT RODIZIMY [52] AKUSTYCINA (np. RIGIPS 3.40.05 AKU) Jespl oy Architektura
SZIPACHLA GIPSOWA Q3 funkcja imie i nazwisko: nr-uprawnien: data: podpis:
POSADZKA ISTNIEJACA - MIEDZYKONDYGNACYJNA 2xPLYTA GK AKUSTYCZNA gr. 1,25 cm 25cm g;)ﬂrgigiwome — . .
ISTN. WYKLADZINA PCV 2¢cm STELAZ GK / WEENA MINERALNA =5 om e dr inz. arch. Sebastian Dobiesz 31/LOKK/2016 | 09.09.2024 .
SN STROPAN R0 S e DPLITA GAKUSYCINA Gr. 125 6m 25 om TR [r . o hon DAChsar/o /| L0908 ¢
ISTN. STROP TERIVA REI 40 34’0 (C:m SIPACHLA GIPSOWA Q3 Temat: Przebudowa pomieszczen budynku Biblioteki Uczelnianej na Laboratorium | nr proj.:
: . d & Instytutu” Politechnicznego
PIANKA AKUSTYCZ. O GESTOSCI 140 kg/m?® NIEPALNA (SClANlﬁGDlglsA?l;.agV&;EBO SYSTEMOWA u {)po\mskic‘h ! ‘647%00 Les71o0
NP. PIANKA SOUND SOLUTIONS BASOTEC 4,0 cm np. .40. ‘ '
( ) S4 " TS7PACHLA GIPSOWA Q3 dzr 41/21, 42/10, 42/22, AV 16, obreb 0002 P-015/24
PLYTA GK PPOZ. (np. RIGIPS PRO FIRE+ DF) ‘ - - ‘
GR. 2x12,5mm 25cm Inwestor: Akademia Nquk' St‘osowonych W Lesznie, skala:
: ul. Addama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
SLYTA R PPOL, . RIGIRS PRO PREFOF) 0
PLYTA . (np. + =
GR. 2x12.5mm (ne ) 25cm Tytut rysunku: | Przekroj C-C nrorys.
SZPACHLA GIPSOWA Q3 A-05




