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1 Zakres opracowania branzy elektrycznej

Projekt techniczny przebudowy pomieszczen budynku Biblioteki Uczelnianej na
Laboratorium Instytutu Politechnicznego

ul. Opalinskich 1, 64-100 Leszno

dz.nr 41/21, 42/10, 42/22, obreb 0002

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt techniczny branzy elektrycznej w zakresie instalacji
niskopradowych

1. — Dostosowanie systeméw DSO i SSP do zmian aranzacji pomieszczen

2. - Instalacja logiczna na potrzeby sieci komputerowej i telefonicznej wraz z przylaczem do istniejacej
infrastruktury

3. — Modernizacja sygnalizacja wlamania i napadu

4.— Modernizacja systemu telewizji przemystowej

5. - Instalacja przyzywowa toalet niepelnosprawnych

6. - Instalacja kontroli dostepu i systemu domofonowego

2 Spis rysunkow

Nr rys. Tytul

T-01 Rzut parteru — instalacje SSP DSO
T-02 Rzut parteru - instalacje bezpieczenstwa
T-03 Rzut parteru- instalacja LAN

3 Instalacje teletechniczne.

3.1 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

o Podklady architektoniczne obiektu
. Aktualne normy i przepisy zwigzane
o Ustalenia miedzybranzowe i inwestorskie

3.2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje opis koncepcji funkcjonowania projektowanych systemoéw, dobér wiasciwych
rozwigzan technicznych oraz opis instalacji projektowanych systemow:
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4 System sygnalizacji pozaru

W obiekcie istnieje system sygnalizacji pozaru oparty o urzadzenia ESSER, przebudowany obszar
obstuguje centrala IQ8 ControlM zlokalizowang na parterze w recepcji. Opracowanie modernizuje istniejace
elementy i rozwigzania systemowe do nowej aranzacji pomieszczen w projektowanym obszarze, nie
ingerujac w rozwigzania dzialania systemu, czy organizacje alarmowania.

Na przebudowywanym obszarze zgodnie z dokumentacja Inwestora — Projekt techniczny Instalacji
Sygnalizacji pozarowej z marca 2005r. Opracowanej przez inz. Jana Weisa, prowadzone sa 2 petle dozorowe
obejmujgce czujnikami strop oraz przestrzen miedzystropowa. W zwiazku z likwidacja sufitow
podwieszanych, nalezy zdemontowac elementy zamontowane na suficie podwieszanym oraz polaczy¢
ostatnie elementy petli lezace poza projektowanym obszarem.

Istniejace czujniki wraz z podstawami oraz okablowaniem zamontowane na suficie wlasciwym nalezy
zdemontowa¢ na czas prowadzonych prac budowlanych oraz malowania powierzchni sufitu. Nastepnie
czujki w podstawach z izolatorami zwar¢ zamontowa¢ w wyznaczonych miejscach zgodnie z planami.
Zmodernizowa¢ okablowanie — nowy przewod typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 wprowadzi¢ w rurki
ochronne koloru czarnego. W celu zachowania ciaglosci nalezy potlaczy¢ ze soba detektory spoza
przebudowanego obszaru, zgodnie z pokazanym na planie przebiegiem. Z uwagi na zmiane komunikacji
drogi ewakuacji, w korytarzu prowadzacym do pracowni, zamontowa¢ nowy reczny ostrzegacz pozZarowy.
Centrale przeprogramowac zgodnie ze zmianami iloSci elementow na petli.

Do systemu nalezy wpia¢ modutly sterujace zwalniajace dzialanie drzwi objetych KD w czasie zdarzenia
pozarowego, monitoring potozenia klap p.poz na kanatach wentylacji, stanu obwodu zasilajacego klapy oraz
modul sterujacy wylaczeniem zasilania klap montowany przy rozdzielnicy elektrycznej. Moduly EBK
zasila¢ z istniejacego zasilacza ZSP zlokalizowanego przy centrali SSP przewodem typu HTKSHekw
1x2x1.4 mm2 PH90, stosujac certyfikowany system mocowan.

Matryca sterowan i funkcjonalnos¢ systemu pozostaje bez zmian.

Przed oddaniem systemu do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary okablowania, préby detekcji i

wysterowan pozarowych zakonczone spisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.

5 System DSO

Opracowanie modernizuje istniejace elementy i rozwigzania systemowe do nowej aranzacji pomieszczen
w projektowanym obszarze, nie ingerujac w rozwigzania dzialania systemu, czy organizacje alarmowania.

W budynku istnieje system DSO ADT-Audix, centrala systemu ulokowana w portierni. W obszarze
przebudowy znajduja sie dwie linie gtosnikowe przewdd typu HTKSHekw 1x2x1.4 mm2 PH90 . Na czas
prowadzenia prac budowlanych, nalezy zdemontowac stare urzadzenia i zabezpieczy¢ okablowanie. Ze
wzgledu na zmiany podzialu pomieszczen wykona¢ modernizacje potozenia glosnikéw nasciennych typu
PBC6TC PENTON, potozy¢ nowe okablowanie montujac przewody certyfikowanym system montazu E90
oraz zainstalowa¢ glosniki. Przed oddaniem systemu do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary okablowania,
proby zrozumialosci mowy i wysterowan pozarowych zakorficzone spisaniem protokotu zdawczo-
odbiorczego. Nalezy upewnic¢ sie ze kazde pomieszczenie obstugiwane jest przez glosniki znajdujace sie na
linii A i B.

6 System Kontroli Dostepu

W przebudowywanym obszarze przewiduje sie zastosowanie kontroli dostepu na drzwiach
wejsciowych zgodnych z rysunkami. Zastosowano kontrole jednostronng. Kontrolery systemu zlokalizowano
nad sufitem podwieszonym w korytarzu prowadzacym do pomieszczen laboratoryjnych oraz w zapleczu
technicznym B1/16. Zasilanie elementu blokujacego drzwi nalezy zintegrowa¢ z modutem SSP, tak aby w
przypadku zdarzenia pozarowego drzwi zostaty odblokowane. Kontrolery nalezy potaczy¢ dedykowanym
okablowaniem bedacym wydzielong czeScia okablowania LAN. Dostarczy¢ komplet patchkabli. Nalezy
wykona¢ pomiary okablowania oraz dostarczy¢ gwarancjq producenta zgodnie z wytycznymi dla
okablowania strukturalnego. Stolarke drzwiowa nalezy doposazy¢ w elementy blokujace / elektrozaczepy
rewersyjne, zwory/ oraz czujnik stanu drzwi. Drzwi nalezy wyposazy¢ w czytniki PRT82MF umozliwiajace
odczyt posiadanych przez uzytkownika kart dostepu. Elementy podlaczy¢ do kontroleréw przejs¢. Nowe
przejscia nalezy wilaczy¢ do istniejacego systemu, przeprogramowac centrale oraz nada¢ uprawnienia
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uzytkownikom. Przed oddaniem systemu do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary okablowania, proby
funkcjonalne i wysterowan pozarowych zakonczone spisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wejscie do korytarza laboratori6w wyposazone zostanie w panel domofonowy z klawiatura numeryczna.
Panel w wykonaniu wandaloodpornym. Panel umozliwi potaczenie z wybranym unifonem zamontowanym
w kazdej z pracowni. Otworzenie drzwi nastapi poprzez nacisniecie przycisku na unifonie. Zasilacz systemu
domofonowego montowa¢ w przestrzeni miedzy-sufitowej przy panelu wejsciowym, Zasilenie zgodnie z
projektem elektycznym z wydzielonego obwodu. Element blokujacy drzwi / eletrozaczep rewersyjny,
elektrozwora /, nalezy zasili¢ jednocze$nie poprzez przekaznik panela domofonowego, kontrolera KD i
modutu SSP. Zadzialanie jednego z system6w przyznaje dostep zwalniajac blokade drzwi.

Przed oddaniem systemu do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary okablowania, proby zadziatania przejsc i
wysterowan pozarowych zakonczone spisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.

7 System telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie projektuje sie system kamer dozorowych, umozliwiajacych biezacy podglad oraz
archiwizacje obrazu z wybranych obszar6w. Material bedzie dostepny w trybie na Zzywo w stacji glownej
(portiernia). W ramach zadania nalezy wykona¢ okablowanie pod przyszly montaz kamer. W tym celu
zgodnie z planami nalezy rozprowadzi¢ okablowanie bedace wydzielong siecig okablowanie strukturalnego.
Kazdy punkt CCTV sklada sie z dwdch przewodéw kat.6 FTP Dca zakonczonych na suficie gniazdami
keystone RJ45 ( kolor czola czarny) zamontowanymi w puszce n/t. Dobdr osprzetu zgodny z projektem
elektrycznym, kolor czarny. Po stronie szafy okablowanie zakancza¢ na gniazdach RJ45 montowanych w
dedykowanym patchpanelu. Dostarczy¢ komplet patchkabli. Nalezy wykona¢ pomiary okablowania oraz
dostarczy¢ gwarancja producenta zgodnie z wytycznymi dla okablowania strukturalnego. Urzadzenia
aktywne w dostawie Inwestora. Kamery zewnetrzne laczy¢ w puszce montazowej na elewacji, przez
ochronnik przepiecia ktéry nalezy wpia¢ do linii uziemiajacej obiekt.

8 System sygnalizacji wiamania i napadu

Obiekt zostat zabezpieczony systemem sygnalizacji wltamania i napadu, a dostep do sal laboratoryjnych
zabezpieczony kontrola dostepu. Koncepcja ochrony zaklada system czujnikéw ruchu z czujnikiem zbicia
szkta instalowanych przy oknach pomieszczen. Modernizacja zaklada dostosowanie zastanych rozwiazan do
nowego podzialu pomieszczen oraz wymiane istniejacego okablowania systemu kable zgodne z dyrektywa
Cpr dla klasy Dca. W tym celu na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejace
elementy oraz zdemontowac istniejgce okablowanie systemu z projektowanym obszarze. System doposazy¢
w nowe elementy detekcyjne, wymienione istniejagce okablowanie detektoréw oraz projektowanych
sygnalizatoréw i manipulatora, poprowadzi¢ do kontroleréw w serwerowni 2 pietra. Nowe elementy
detekcyjne wpia¢ w projektowany ekspander w pomieszczeniu technicznym B1/16, laczac go z istniejaca
magistralg systemu. Podzial na stref ochrony, uprawnienia i kody zabezpieczeni obstugi projektowanej
strefy, nalezy ustali¢ protokolarnie z uzytkownikiem koncowym na etapie uruchomiania i préb systemu.

Przed oddaniem systemu do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary okablowania, proby zadzialania
detektorow i wysterowan alarmoéw wtamaniowych, zakoniczone spisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.

9 System przywotawczy toalet
niepetnosprawnych

W toaletach niepelnosprawnych projektuje sie system przywolawczy sygnalizacji zdarzenia. Instalacje
systemu przyzywowego nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionymi planami. Elementy systemu nalezy
instalowa¢ w puszkach podtynkowych. Element przyzywowy montowa¢ w toaletach dla niepelnosprawnych
miedzy przyborami sanitarnymi zgodnie z rozmieszczeniem na planie wykonawczym. Zasilacz systemu
wraz z akumulatorem podtrzymujacym prace w wypadku zaniku zasilania montowa¢ w obudowie pod
sufitem w korytarzu przy pomieszczeniach toalet. Sygnalizatory alarmu zlokalizowano w korytarzu
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ogolnodostepnym ( koricowa lokalizacje sygnalizatora wezwania ustali¢ z uzytkownikiem na etapie
montazu) .

W chwili nadania sygnatlu wzywania , w pomieszczeniu zadziata sygnalizator alarmu i buczek. Obstuga
po ustyszeniu alarmu lokalizuje miejsce wezwania. Lampki sygnalizacyjne posiadaja regulacje glo$nosci
oraz tonu. Skasowanie alarmu odbywa sie w pomieszczeniu z ktérego pochodzi wezwanie. Pomieszczenia
toalet wyposazono w pociggowe przyciski wezwan oraz przyciski przyzywowo- odwotawcze. Dla kazdego
pomieszczenia przewidziano sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony nad wejsciem. Nalezy
przewidzie¢ zasilanie z obwodu elektrycznego transformatorow 230/24V przewodami zgodnymi z projektem
elektrycznym, prowadzonymi w przestrzeni instalacyjne;j.

Przed oddaniem systemu do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary okablowania, proby zadziatania

wysterowan wezwarn, zakonczone spisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.

10 Okablowanie strukturalne
10.1 Opis instalacji

W obszarze pracowni przewiduje sie montaz 146 linii okablowania strukturalnego, w postaci
zintegrowanych punktéw PEL. Okablowanie wykona¢ nalezy w kategorii 6 ekranowanej.
Przewody ze wszystkich gniazd koncowych, nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego B1/16 do
szafy S2 i rozszy¢ na panelach krosowych.
Szafa w wykonaniu :

Skrecany szkielet (ptyta dolna, ptyta g.rna, cztery stupy).

*Drzwi przednie szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamka;zamkniecie trzypunktowe,

*Drzwi tylne blaszane pelne z zamkami jednopunktowymi bez klamki, pod nimi zamontowana

maskownica 3 U z przepustem szczotkowym.

*Dwie ostony boczne pelne z zamkami jednopunktowymi.

*Dwie pary belek nosnych 19" typu STANDARD o plynnej reg. potozenia.

e[istwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i oston.

*Stopki poziomujace.
Projektowang szafe stojaca S2 42U 800x800 potaczy¢ z istniejaca szafa serwerowa S1 zlokalizowana w
serwerowani 2 pietra okablowaniem $wiattowodowym 2x12J / sie¢ LAN i sie¢ bezpieczenstwa/, zakanczajac
je w szafach na dedykowanym panelu.

10.2 Okablowanie poziome

W zwiazki z likwidacjq sufitu podwieszanego na przebudowywanym obszarze, okablowanie
poziome zostanie rozprowadzone przy suficie w korytach kablowych (zgodnie z trasami pokazanymi w
projekcie elektrycznym), w obrebie pomieszczen pracowni gniazda keystone RJ45 dla stanowisk pracy i
wyposazenia technologii, zakanczane w osprzecie elektrycznych w systemowych listwach podparapetowych
montowanych w $cianach oraz puszkach podtogowych montowanych w posadce. Odejscia od koryt dla
gniazd montowanych n/t w suficie prowadzi¢ w rurkach koloru czarnego. Gniazda montowane w $cianach
inne niz listwy montowa¢ podtynkowo, okablowanie prowadzone w pionowe zejSciach zabezpieczy¢
rurkami gietkimi typu peszel. Wszystkie gniazda koricowe keystone Rj45 montowaé w osprzecie
elektycznym w kolorze zgodnym z wykonczeniem wnetrz.

Dla systemu okablowania strukturalnego, nalezy stosowac kable w powlokach trudnopalnych LSOH (Low
Smoke Zero Halogen) CPR Dca. Zyla miedziana 24 AWG w izolacji 1,45 mm. Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegto$ci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni diuzszej niz 35m, nalezy
zachowa¢ odleglos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami co najmniej 20 cm lub stosowa¢ metalowe przegrody.
Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli FTP.

10.3 Budowa punktu logicznego

Instalacja strukturalnego okablowania poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu o ekranowane
komponenty speklniajace rzeczywiste wymagania kategorii 6. Zastosowany standard jest kompatybilny z
rozwigzaniami wielu producentéw i umozliwia tatwa budowe tzw. punktéw elektryczno-logicznych PEL.
Plyta umozliwia montaz ekranowanych modutéw gniazd RJ45. Ramka ma posiada¢ (w celach opisowych)
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w goérnej czesci pola pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy
czym opisy musza by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami. Dodatkowo ptyta ma mie¢ mozliwos¢
montowania dodatkowych biatych lub kolorowych wkiadek oznaczajacych komputer lub telefon. Nie
dopuszcza sie stosowania ramek nieposiadajacych mozliwosci montowania spliteréw dla zwielokrotnienia
portow.

W uchwytach montazowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45, ktére maja spetnia¢ zatozenia uzytkownika:

0 W zwiazku z zapewnieniem wysokiej niezawodnosci przestanych danych dla aplikacji dziatajacych z

o

o
o

o

przeptywnoscia 1Gbit/s , nalezy zastosowa¢ komponenty systemu o wydajnosci kategorii 6 250MHz
(Klasa E), zgodnie z najnowszymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2018, EN 50173-
1 oraz TTA-568-C.2.

Zastosowane moduty RJ45 musza by¢ kompatybilne w dét (kat 5) bez wymiany modutu RJ45.
Okablowania strukturalnego musi by¢ zrealizowane module przytaczeniowym RJ45 kat 6 FTP
umozliwiajacym obstuge aplikacji 10/100/1000 BASE-T.
Zapewnic¢ ochrone przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi pindw wewnatrz zlacza.
Dlatego kazdy modut RJ45 musi by¢ wyposazony w zintegrowang z modutem ostona ztacza RJ45. Ostona
musi z}gcza musi zintegrowana z modutem tzn. przy wkladaniu RJ45 kabla krosowego automatycznie
chowala sie wewnatrz modulu, a po wyciagnieciu ztgcza RJ45 kabla krosowego wracala na swoja pozycje.
Nie nalezy stosowa¢ modutéw bez takiego zabezpieczenia, poniewaz nie zapewniaja one wymaganego
zabezpieczenia.
Aby zapewni¢ szybki i latwy montaz modut RJ45 instalacja ma sie odbywac bez uzycia narzedzi. Nie
nalezy stosowa¢ modutéw narzedziowych lub modutéw, w ktérych element zaciskajacy zyly nie jest
zintegrowany z modutem. Moduty RJ45 moga by¢ wykorzystywane do polaczen telefonicznych jak i
komputerowych nie powodujac odksztatcenia sie pindw skrajnych. Naprzemienny montaz ztaczy RJ11
oraz RJ45 ma by¢ objety 25-cio letnig systemowa gwarancjq producenta okablowania. Modut RJ45 ma
posiadac standard montazu Keystone, lub réwnowazny umozliwiajacy mocowanie ztacza w
ogolnodostepnym standardzie osprzetu elektroinstalacyjnego.
Modut RJ45 musi posiada¢ oznaczony system rozszycia kabla instalacyjnego zgodnie ze standardem
T568A lub T568B.
Celem zapewnienia elastycznosci w eksploatacji system okablowania strukturalnego musi zapewnia¢
modularng budowe, ten sam modut po stronie w patchpanelu jak i w wykoriczeniéwce.

10.4 Panele dystrybucyjne oraz kable krosowe

Kable od strony szaf nalezy zakoriczy¢ na 24 portowym modularnego panelu dystrybucyjnym o
wysokosci montazowej 1U posiadajacym ekranowane moduty FTP RJ45 kat. 6 (takie same jak w gniazdach).
Panel ma mie¢ mozliwos$¢ instalowania dowolnego rodzaju ztgcza w standardzie Keystone, lub
rownowaznym oraz splitteréw dla zwielokrotnienia portow

Zastosowane panel dystrybucyjne oraz kable krosowe maja spetnia¢ zatozenia uzytkownika:
Uniwersalng wysokos¢ 1U oraz szerokos$¢ 19”. Pojemno$¢ paneli dystrybucyjnych musi zapewnic
zakonczenie do 24 modutéw RJ45 Keystone lub rownowaznych w panelu prostym lub katowym.
Modularng budowe, tj. skalowalno$¢ z doktadnoscia do jednego modutu oraz wypelnieni panelu w
dowolnym stopniu. Nie nalezy stosowac¢ paneli dystrybucyjnych narzedziowych, wykonanych w
technologii PCB ze wzgledu na szybkos¢ usuwania uszkodzen. Uszkodzony port wymaga wymiany catego
panelu a nie tylko pojedynczego ztacza RJ45.
Instalacje modutéw RJ45 tego samego typu po stronie PEL jak i w panelu dystrybucyjnym.
Mozliwo$¢ instalowania dowolnego rodzaju ztacza w standardzie Keystone lub rownowaznym, FTP, STP
oraz splitterow dla zwielokrotnienia portéw w sieciach realizujacych transmisje Ethernet.
Jak najlepsze dopasowanie wzgledem zainstalowanych podzespotéw okablowania (Przewdd trasowy
poziomy oraz moduty RJ45 Keystone lub r6wnowazne). Nalezy zastosowac¢ kable krosowe pochodzace z
jednolitej oferty producenta pozostatych elementéw sieci strukturalnej. Nie dopuszcza sie uzycia kabli
krosowych innych producentéw.

10.5 Sprawdzenie sieci -pomiary

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢
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odpowiednie testy i pomiary poswiadczajace, ze okablowanie spetnia standardy obowigzujacych norm
ISO/IEC 11801, EN 50173-1 TIA-568-C.2 i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia
certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ struktury
okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. f.acznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat
potwierdzajacy wazna kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ udokumentowane i przekazane uzytkownikowi wraz z dokumentacja
powykonawcza i gwarancja.

Dokumentacja powykonawcza wykonanych instalacji powinna zawiera¢ m.in.:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

Liste materiatowa

Podktady cad poszczegdlnych lokalizacji

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu)
bezplatnej gwarancji udzielanej przez producenta systemu okablowania.

11 Wytyczne instalacyjne

11.1 Zasilanie energetyczne

W ramach projektu nalezy wykona¢ zasilania central, szaf strukturalnych, zasilaczy i kontroleréw
instalacji teletechnicznych. Doprowadzenie zasilania 230VAC,50 Hz do urzadzen z wydzielonych
obwodow wedlug projektu instalacji elektrycznych.

11.2 Zasilanie awaryjne

W razie zaniku zasilania podstawowego przewiduje sie podtrzymanie zasilania urzadzen sieci logicznej,
monitoringu kamer, instalacji przyzywowej i domofonowej. W tym celu w szafie rack zamontowany
zostanie zasilacz awaryjny UPS / zakres Inwestora /, a w obudowach zasilaczy akumulatory, stanowigce
rezerwowe Zrodlo zasilania.

11.3 Trasy kablowe

W ciaggu komunikacyjnym oraz pomieszczeniach laboratoryjnych przewody nalezy prowadzi¢ w
systemowym korycie kablowym. Odejscia do pojedynczych elementéw prowadzi¢ natynkowy w suficie lub
prowadzi¢ podtynkowo w Scianach. Instalacje logiczna wraz z gniazdami zasilajagcymi dla stanowisk
komputerowych  prowadzi¢ systemowych listwach oraz pionowych zejSciach, przewody zakonczy¢
puszkami p/t w $cianach lub w systemowych listwach przypodtogowych . Przewody sygnatowe prowadzi¢ w
odleglosci min. 20 cm od innych przewoddéw zasilajacych. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw zasilajacych w
korytach przeznaczonych dla instalacji niskopradowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii wizyjnej z
przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym oraz rurce. Przy
wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci min. 10 cm. Przewody miedzy elementami systemu nie
moga by¢ przedtuzane - muszq to by¢ przewody jednoodcinkowe.

11.4 Przejscia przez wydzielenia pozarowe

PrzejScia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego beda wykonane jako ognioodporne
z zastosowaniem odpowiednich certyfikowanych izolacji ogniowych i ognioodpornych mas uszczelniajacych
(np. HILTI CP611A). Stosowane uszczelnienia beda posiada¢ odporno$¢ pozarowa nie mniejsza niz
odpornos¢ pozarowa przegrody. Uszczelnienia zostang odpowiednio oznaczone.
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11.5 Podlaczanie monitoringu stanu klap p.poz

Nalezy monitorowaC stan otwarty i stan zamkniety klap p.poz polozonych na kanatach
wentylacyjnych na granicy stref pozarowych. Zachowac¢ szczegélng ostrozno$¢ przy podiaczaniu
wyprowadzen krancowek sitownikéw klap i laczeniu ich z modutami SSP, z uwagi na
niebezpieczne napiecie zasilania 230VAC. Podlaczenia wykonywac przy wylaczonym zasilaniu
klap.

12 Zalecenia dla wykonawcy i inwestora

12.1 Zalecenia dla wykonawcy
1) Przed przystagpieniem do robét nalezy:

e zapoznac sie z projektem,
e zapoznac sie z dokumentacjq instalacji elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych, oswietleniowych i in-
nych w celu unikniecia uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidlowego wykonania instalacji.
2) Instalacje wykona¢ metodami podanymi w niniejszym opracowaniu.
3) Trasy kablowe montowa¢ w sposob odpowiedni dla instalacji bezpieczenstwa
4) Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z urzadzeniami DTR.
5) Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadniac¢ z osoba pelnigca nadzor.
6) Urzadzenia systemowe instalowa¢ w pomieszczeniach o matym zapyleniu.
7) Do instalacji uzywac¢ kabli wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentacji.
8) Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktére w projekcie nie zostaly omdowione.
9) Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych, przepiséw pozarowych.
10) Po wykonaniu instalacji Wykonawca dostarczy, a Uzytkownik bedzie zobowigzany przechowywac
nastepujace dokumenty:
» plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
e opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu,
» wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarméw, awarii,
» ksigzka kontroli wszystkich instalacji powyzszego opracowania.
11) Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz z protokotami wymaganych pomiarow.
12) Nalezy wykona¢ szkolenia uzytkownika konicowego z obstugi i uzytkowania wykonanych syste-
mow, przeprowadzenie szkolen potwierdzi¢ protokotami.

12.2 Zalecenia dotyczace konserwacji/eksploatacji urzadzen

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym wraz z przeprowadzanymi
przegladami instalacji. Fakt przeprowadzenia wszelkich prac zwiazanych z konserwacja lub naprawa
systemdw powinien by¢ zapisany w zeszytach systemow, przechowywanych u Uzytkownika obiektu.
Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

12.3 Klauzula

» wykonawca wymienionego zakresu prac, powinien zapoznac sie z calosScia dostepnej dokumentacji i
dokona¢ obliczen dla poszczegblnych zakres6w robot

e w przypadku zastosowan rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie ele-
menty danego systemu niezbedne do realizacji calo$ci prac

» niezaleznie do stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujacych ustuge do wykonania, Wy-
konawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego
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wykonane instalacje muszq zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw

specyfikacje i opisy uwzgledniaja minimalny standard dla materialéw i instalacji, niezbedny do pra-
widlowego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu i po uzyskaniu ak-
ceptacji Inwestora

wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu ( opisie, specyfikacji i rysunkach), a zda-
niem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dzialania instalacji, musza by¢ zamontowane i do-
starczone

w przypadku btedu, pomytki lub watpliwej interpretacji w jakimkolwiek z elementéw opracowania,
Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako je-
dyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci bedg inter-
pretowane z korzyscia dla Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, pomiary, nastawy, regulacja i uruchomienie urzadzen
i instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zaleceniami Producenta i Inwestora. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen Uzytkownika koficowego z obstugi i eksploatacji sys-
temdw oraz przekazania ksiazki obstugi i eksploatacji obiektu.

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszq spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajqce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzania rownowazne
opisanym przy pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiqzany wykazaé, ze oferowane
przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spelniajq wymagania okreslone przez Zamawiajqce-

go. "
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13 Zestawienie podstawowych materiatlow

Lp. Nazwa urzadzenia Jednostka | Ilosé Uwagi
1 System okablowania strukturalnego
Szafa dystrybucyjna, wym. 600x800 42U, cokét
100mm, demontowane ostony boczne i tylna, drzwi
1. przednie z szyba ze szkta hartowanego zgodnie z SZt. 1
norma EN 12150-1, dach i podtoga z mozliwoScia
wprowadzenia kabli
2 Panel wentylacyjny, 4 wentylatory Sszt. 1
3 Przelacznica $wiattowodowa 24x SC/PC 1U, kaseta st 1
' na spawy,adaptery, pigtaile SM 9/125 )
4. Panel zaslepiajacy 4U SZt. 3
5. Organizer kabli (ptyta z prowadnicami kabla) szt 11
6. Patch Panel 24xRJ45 ekranowany kat. 6 Sszt. 9
7. Adapter do ramki typu DIN na 2 wkladki SZLt. 104
8. Gniazdo modularne RJ45 kat. 6 FTP Szt. 344
Listwa zasilajaca z wytacznikiem i sygnalizacja
9. S Szt. 2
optyczna zasilania
10. | Przewdd krosowy 0,5 m kat. 6 F/UTP Szt. 115
11. | Przewdd krosowy 1,0 m kat. 6 F/UTP SZt. 115
12. Przewdd krosowy 2,0 m kat. 6 F/UTP szt. 80
13. Przewdd krosowy 5,0 m kat. 6 F/UTP szt. 40
14. | Przewdd F/UTP kat. 6 Dca m 8600
15. | Rura elektroinstalacyjna 820 m we
potrzeb
16. | Przewod $wiattowodowy 12J 9/125 m 60
17. | Spawy i pomiary $wiattowodowe kpl 1
18. | Pomiary certyfikujace sie¢ logiczng kpl 1
o, Przytacze HDMI , przewod 10m 8K, gniazda, kpl 6
adaptery
2 System sygnalizacji wlamania
20. | Przeprogramowanie istniejacej centrali kpl. 1
Ekspander wejs¢/wyjs¢ ATS1210, obudowa
21. | metalowa, szyna DIN, przestrzen na akumulator Szt. 1
15Ah, zasilacz 3A
> | Klawiatura LCD ATS1116 SZt. 1
23 | Czujka ruchu Szt. b)
24. | Czujka zbicia szkta szt. 4
»5. | Sygnalizator alarmu Szt. b)
2. | Przewd6d Bit500 8x0,5 m we
potrzeb
2. | Przewéd Bit500 4x0,5 m w8
potrzeb
28 | Przewéd Bit500 2x0,5 m wé
potrzeb
29 | Rura elektroinstalacyjna @20 m we
potrzeb
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Lp. Nazwa urzadzenia Jednostka | Ilos¢ Uwagi
30. | Préby, pomiary i szkolenie uzytkownika kpl. 1
Instalacja wideodomofonowa
31. |Panel domofonowy 1052/100D szt. 1
32. | Unifon 1140/621 szt. 6
33. | Zasilacz dydykowany 1052/20 szt. 6
34. | Zasilacz Master 1052/31R szt. 1
35. | Przewdd F/UTP kat. 6 Dca m 120
36. | Préby, pomiary i szkolenie uzytkownika kpl. 1
System kontroli dostepu
Kontroler dostepu z obstuga 1 przejscia.
Dedykowany do pracy w systemie RACS 5,0budowa
37. | metalowa typ 3; 2 szyny DIN;zasilacz 2,2A Szt. 8
przestrzen na akumulator 17 Ah; tamper;
38. | Czytnik kart PRT82MF SzZt. 8
39. | Przycisk wyjscia SzZt. 8
40. | Przycisk wyjscia ewakuacyjnego Szt. 8
41. | Kontaktron drzwiowy SZt. 8
42, Elektrozaczep rewersyjny, 12V, wzmocniony SZt. 8
43. | Akumulator 17Ah/12V SZt. 8
a4 | Przewéd Bit500 6x0,5 m wE
potrzeb
s5. | Przewdd Bit500 2x1 m wé
potrzeb
46. | Rura elektroinstalacyjna @20 m N
potrzeb
47. | Proby, pomiary i szkolenie uzytkownika kpl. 1
System sygnalizacji pozaru
48. | Demontaz istniejacych czujnikdw i okablowania kpl 1
49. | Ponowny montaz czujki wielodetektorowej 9200 SZt. 11
50. Gniazdo czujki adresowalnej (z przejsciem) SZt. 10
51. | WskaZnik zadzialania czujki SZt. 1
52. Montaz recznego ostrzegacza pozarowego SZt. 1
53. | Modut 4 wejscia / 2 wyjscia w obudowie Szt. 9
Przewod uniepalniony petli dozorowych YnTKSY-
54. m 150
ekw 1x2x0,8
Przewéd HTKSHekw 1x2x1.4 ( montowany w syste-
55. . m 50
mie E90)
s6. | Rura elektroinstalacyjna @20 ( czarna) m wg
potrzeb
57 | Przeprogramowanie centrali kpl 1
58. | Proby, pomiary i szkolenie uzytkownika kpl 1
System DSO
59. | Demontaz istniejacych glo$nikéw i okablowania kpl 1
Przewod HTKSHekw 1x2x1.4 ( montowany w syste-
60. . m 140
mie E90)
61. | Pomiary zrozumiato$ci mowy kpl 1
62. | Proby, pomiary i szkolenie uzytkownika kpl 1
System przyzywowy
63. | Lampka grupowa szt 1
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Lp. Nazwa urzadzenia Jednostka | TIlos¢ Uwagi
64. | Lampka sygnalizacyjna z puszka rozgalezna szt 1
o Zasilacz systemu 24VDC 2A w obudowie z akumula- szt 1

' torem 2x3,3Ah
66. | Przycisk Przywolawczy szt 1
67. | Przycisk przywolawczo - odwolawczy szt 1
68. | Przewdd F/UTP kat. 6 Dca m 50
69. | Préby, pomiary i szkolenie uzytkownika kpl. 1
8 Pozostale materialy
Drobny materiat montazowy, zaciski, koncéwki kablowe,
70. | dlawiki uszczelniajace, oznaczniki, konstrukcje kpl. 1
wsporcze, puszki, przejscia p.poz itp.

Zestawienie materialéw stanowi material pomocniczy. Do wyceny nalezy poslugiwac sie opisem
technicznym, jak i rysunkami, ktére stanowia o calosci projektu.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace przyjetego standardu i nie zmieniajace istotnie zasad
budowy oraz realizacji rozwigzan technicznych ani nie pozbawiajace Uzytkownika Zadnych wydajnosci

i funkcjonalnosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

Jezeli wykonawca zaproponuje w ztozonej ofercie zastosowanie rozwiazania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajace Projektantowi i Zamawiajacemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwiazania
ze wszystkimi wymaganiami i dokumentacji projektowe;j.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie poiaru wszystkie przepusty pionowe i poziome pomiedzy
strefami poiarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy poiarowej wykorzystujqc materialy
ognioodporne posiadajqce atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Paristwowego Zakladu Higieny.
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