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POSADZKA ISTNIEJĄCA
­ ZMIANA WYKOŃCZENIA PODŁOGI
POSADZKA ŻYWICZNA EPOKSYD. DWUSKŁADNIK.
ANTYPOŚLIZGOWA (np. DoPox® HardCoat 30-52)
Z PŁATKAMI DEKORACYJNYMI LAKIEROWANYMI
(lakier poliuretanowy np. P101)

POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ 5 cm

P1

STYROPIAN M20 5 cm
FOLIA PODPOSADZKOWA
PODKŁAD BETONOWY 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
GRUNT RODZIMY

PROJ. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

POSADZKA ISTNIEJĄCA ­ MIĘDZYKONDYGNACYJNA
ISTN. WYKŁADZINA PCV 2 cmP2

ISTN. POSADZKA CEMENT. ZBROJONA SIATKĄ 4,0 cm
ISTN. STYROPIAN M20 2,0 cm
ISTN. STROP TERIVA REI 60 34,0 cm
PIANKA AKUSTYCZ. O GĘSTOŚCI 140 kg/m3 NIEPALNA
(NP. PIANKA SOUND SOLUTIONS BASOTEC) 4,0 cm

FUNDAMENT F7F1
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
BLOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE 24,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
GRUNT RODZIMY

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120
TYNK GIPSOWY / do poz. 110 cm płyty ścienne 1,0 cmS6

GAZOBETON NA WŁASNYM FUND. - REI120 15,0 cm
WEŁNA MINERALNA 5,0 cm
ŚCIANA ISTN. - GAZOBETON 10,0/12,0 cm


