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PRACOWNIA PROJEKTOWA stadum: Projekt
ul.Pefczynska 4, 50-950 WROCLAW, Wykomwczy
tel. 508-597-284, pracownia@la-projekt.pl,
PROJEKT i \G?projekt ) projetp branza;
PR Architektura
Przed przystpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary i rzedne sprawdzic na budowie. Relacje pomiedzy TZQSEO,Y pojekoy: . _ .
przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzic przed przystgpieniem do prac wykonawczych — burgn%c imig 1 nazwisko: fir-uprawmien: doto: podpis:
ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje konstrukcyjno—estetyczne wymagajg uzqodnienia z projektantem. opracowarie dr in7. arch. Sebastian Dobiesz BW/LOKK/QOWB 09.09.2024 1.
Wszystkie przepusty instdlacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe] “mm:““m i i
El wymagang dia tych elementow: ngmeifﬁgy mgr inz. arch. Joanna Dubielecka QSO/OW/DUW 09.09.2024 r.
schemot podzwofu' na strefy oddzielenia pozarowego oraz oznakowanie elementdw odzielenia i wydzielenia Temat Przebudowa pornieszzen budynku Biblioteki Uczelniang] na Laboratorium | r proj.
pozarowego zawiera projekt budowlany; Instvtutu Poltechniczneao
miejsce montazu i rodzaj zastosowanych klap i zaworéw przeciwpozarowych wg projektu instalacji sanitarnych. | é iskich 1 64*?00 L
Rysunek rozpatrywac fqcznie z rysunkami detali. ul. Upainsuch 1, £sano
Rysunek rozpatrywa fqcznie z rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi. dz.nr 41/217 42/10, 42/22 AM 16, obred 0002 P-01 5/24
Wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. i i
Wszystkie uzyte materiafy nalezy stosowat zgodnie z zaleceniami producentdw ujetymi w kartach technicznych. Inwestor: Akademia NO'UV' St‘OSOWGWCh W Leszni, skala:
W przypadku propozycji modyfikacji przyjetych rozwiqzan nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic je z ul. Adoma Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
projektantem. 1.7
Wszystkie niezgodnosci zgfaszaé na biezgco projektantowi. Tytut rysunku: | Detal B nroys.
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