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Lampka grupowa

Lampka sygnalizacyjna

z puszką rozgałężną

Zasilacz 24V DC

z akum. 2x12V 3,3Ah

Przycisk przy - odwoławczy

Przycisk przywoławczy

Legenda

Kontroler 1-drzwiowy KD

w metalowej obudowie

Czytnik KD PRT82MF

Interfejs sieciowy systemu

KD

MC16-PAC-ST-1
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C1

E1

EXPR

Zasilacz sieciowy  24V 2,2A

z akumulatorem 17Ah

Czujnik ruchu PIR

C2

Czujnik zbicia szkła

C3

Manipulator systemowy

Syrena  alarmowa

Cyfrowy panel domofonowy z klawia-

turą w wykonaniu wandaloordpornym

Unifon systemu domofonowego

Zasilacz Master systemu

domofonowego montowany

w obudowie

UWAGI OGÓLNE

1. Przewody prowadzić w korytkach kablowych, a tam gdzie to niemożliwe podtynkowo.

2. Wszystkie urządzenia instalować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

3. Zmiany w projekcie należy uzgodnić z Inwestorem na piśmie

4. Wszystkie elementy systemów teletechnicznych oznaczono za pomocą piktogramów.

 Ich kształt i skala nie odpowiada odwzrowanym urządzeniom. Szczegóły dotyczące

urządzeń  można odnaleźć w dokumentacji producenta.

SSWIN

1. Wszystkie detektory montować zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Podłączyć wszystkie obwody sabotażowe

3. Przewody prowadzić w korytach kablowych, odejcia do gelementów prowadzić

    w   czarnych rurkach montowanych natynkowo.

4. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby działania systemu

5. Moduły rozszerzeń montować pod sufitem

6. Organizacje stref i uprawnienia ustalić z użytkownikiem końcowym.

7. Przeprogramować  centralę uwzględniając dodane elementy.

8. Wykonać próby i testy funkcjonalne systemu zakończone protokołem.

CCTV

1. Rozprowadzić dedykowane okablowanie LAN.

2. Przewody 2xFTP kat.6  zakończyć gniazdem natynkowym dla przyszłego

    wpięcia kamery CCTV.

3. Przewody prowadzić w korytach kablowych, odejcia do gniazd prowadzić w czarnnych

    rurkach montowanych natynkowo.

3.  Przewody zakończyć na panelu w szafie LAN.

4. Kamery zewnętrze łączyć przez ochronniki przepięć montowane

    zarówno po stronie kamery jaki i szafy.

5. Wykonać pomiary okablowania oraz certyfikacje sieci.

LAN

1. Linki kabowe nie mogą być dłuższe niż 80m

2. W szafach LAN zostawić zapas 2m przewodu umożliwiający zmianę ułożeni

    a elementów w racku

3. Przewody układać starannie, prowadząc je w korytach kablowych, zachowując

   dopuszczalne promienie gięcia.

4. Gniazda końcowe montować w naściennych listwach instalacyjnych lub w puszkach

    podłogowych montowanych w posadce.

5. Przejscia przez ściany i kontrukcje zabezpieczyć rurkami ochronnymi.

6. Szafy LAN nalezy uziemić do głownej szyny budynku.

7. Nalezy wykonać pomiary certyfikujace sieć strukturalną.

8. Przyłacze światłowodowe do szafy S2 nalezy wykonać z nalezyta starannoscią

    zachowując dopuszczalne promienie gięcia dla okablowania światłowodowego.

9. Numeracje gniazd ustalić z użytkownikiem końcowym.

10. Wszystkie gniazda i panele w szafach wyposazyc w patchkable.

11. Zasilacze UPS i urządzenia aktywne w dostawie Inwestora.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

11. Zasilacze UPS i urządzenia aktywne w dostawie Inwestora.

PRZYZYWOWY WC

1. Przyciski w toaletach montować na wysokości 0,9m nad posadzką

2. Zasilacze systemu montować w okolicy monitorowanego pomieszczenia przy suficie

3. Lampki grupowe w recepcji i seretariacie montowac w zasięcu wzroku stanowiska pracy.

4. Wykonać próby i testy funkcjonalne systemu zakończone protokołem.

KD DOMOFONY

1. Wskazane drzwi wyposażyć w kontrolę przejścia.

2. Czytniki kontroli dostępu odsługujące posiadane przez użytkownika karty .

3. Stolarka drzwiowa doposażona w element blokujący ( elektrozaczep/zwora) oraz

  element monitorujący położenie drzwi ( czujnik kontraktonowy).

4. Od strony wyjścia z pomieszczeń zamontowany przycisk wyjścia oraz przycisk

  wyjścia awaryjnego.

5. Zasilanie elementu blokującego drzwi zintegrowane z systemem SSP, zwalniającym

 blokadę w przypadku zdarzenia pożarowego.

6. Drzwi wejściowe do strefy wyposażone w domofon łaczący się z wybranym

pomieszczeniem.

7. Sterowanie elementu blokującego zintegrowac z systememe KD, domofonem i

zwolnieniem pożarowym SSP.

8. Połączenie sieci LAN projektowane kontrolerów drzwi zakończyć na panelu w

  szafie LAN.

9. Wykonać próby i testy funkcjonalne systemu zakończone protokołem.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

SYSTEMU DOMOFONOWEGO
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ

SYSTEMU SSWiN


