
Uwagi: wykonać ciepły montaż.
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DRZWI WEWNĘTRZNE O
KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Z
WYPEŁNIENIEM SZKLANYM,
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA NIE
MNIEJSZE NIŻ 90cm,
PARAMETRY IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ  RA,1,R>= 35dB
- SZKŁO MLECZNE, BEZPIECZNE

O PODWYŻSZONEJ
WYTRZYMAŁOŚCI

- PROFILE MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR
GRAFITOWY,

- OKUCIA W KOL. GRAFITOWYM
- OPASKI DRZWIOWE - OKLEINA

W KOLORZE SKRZYDŁA,
- SAMOZAMYKACZ
- OD STRONY WEJŚCIA GAŁKA
- OD STRONY POMIESZCZENIA

KLAMKA W KOL. GRAFITOWYM
- STOPKA BLOKUJĄCA
- ZAMEK SYSTEMOWY
- ELEKTROZACZEP
- KONTROLA DOSTĘPU
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DRZWI WEWNĘTRZNE O KONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM,
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA NIE MNIEJSZE NIŻ 90cm,
PARAMETRY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ
RA,1,R>= 35dB
- SZKŁO BEZPIECZNE O PODWYŻ-

SZONEJ WYTRZYMAŁ.
- PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR

GRAFITOWY,
- OKUCIA W KOL. GRAFITOWYM
- OPASKI DRZWIOWE - OKLEINA W KOLORZE

SKRZYDŁA,
- SAMOZAMYKACZ
- OD STRONY WEJŚCIA GAŁKA
- OD STRONY POMIESZCZENIA KLAMKA W KOL.

GRAFITOWYM
- STOPKA BLOKUJĄCA NA OBU SKRZYDŁACH
- ZAMEK SYSTEMOWY
- ELEKTROZACZEP
- KONTROLA DOSTĘPU
UWAGA!
BEZWZGLĘDNIE PRZED ZAMÓWIENIEM
STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
WYSOKOŚĆ OTWORU W  ŚWIETLE MURU I
DOPASOWAĆ DO NIEJ WYSOKOŚĆ NAŚWIETLA
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DRZWI WEWNĘTRZNE
PEŁNE
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA NIE
MNIEJSZE NIŻ 90cm,
- OPASKI DRZWIOWE -

OKLEINA W KOLORZE
SKRZYDŁA,

- OD STRONY WEJŚCIA
GAŁKA

- OD STRONY
POMIESZCZENIA KLAMKA
W KOL. GRAFITOWYM

- ZAMEK SYSTEMOWY
- SAMOZAMYKACZ
- OKLEINOWANE, W

KOLORZE GRAFITOWYM
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DRZWI WEWNĘTRZNE
PEŁNE
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA NIE
MNIEJSZE NIŻ 90cm,
PARAMETRY
IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ
RA,1,R>= 35dB
- OPASKI DRZWIOWE -

OKLEINA W KOLORZE
SKRZYDŁA,

- KLAMKA Z OBU STRON
- ZAMEK SYSTEMOWY
- SAMOZAMYKACZ
- STOPKA BLOKUJĄCA
- OKLEINOWANE
- KOLOR SKRZYDŁA,

OŚCIEŻY I OKUĆ JAK
INNE DRZWI ISTNIEJĄCE
W HOLU WEJŚCIOWYM
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OKNO WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, SZKLENIE POJEDYNCZE
PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY,

OPASKI - OKLEINA W KOLORZE SKRZYDŁA

1062

2
66

10580
660

10620
700

1

OW1
Zestawienie okien wewnętrznych

2

2
70

4 150 150 150 150 150 150 150 42

Klasa odpor. pożarowej EI30


