

Załącznik nr 6a do SWZ
Tabela oferowanych parametrów technicznych 
Komputery stacjonarne z monitorem

(Załącznik należy dołączyć do oferty)
Producent:………………………..
Typ:………………………………
Model:……………………………….
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	TAK/OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI (zgodnie z Rozdziałem III ust. 7 SWZ)

	Komputer
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu.
	

	Obudowa
	Typu mini tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o wysokim (pełnym) profilu.
Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd optyczny (dopuszcza się stosowanie napedów slim) zewnętrzna, 1 szt. 3,5”na standardowy dysk twardy.
Wyposażona w czytnik kart multimedialnych 
- Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, PN, numerem seryjnym
- Wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 2W 
	

	Zasilacz
	Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 85%
	

	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora
	

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera.
Wyposażona w złącza min.:
· 1 x PCI Express 3.0 x16,
· 1 x PCI Express 3.0 x1,
2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe
	

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi AMD Ryzen 3 5300G na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 8GB DDR4 3200MHz z możliwością rozszerzenia do 64 GB 
Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.
	

	Dysk twardy
	Min 256GB SSD M.2 PCIe NVMe zawierający recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 
	

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW 
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci.
	

	Audio
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 
	

	Karta sieciowa
	LAN 100/1000 Mbit/s z funkcją PXE oraz Wake on LAN
WiFi 802.11ac 1x1 + BT 5.0
	

	Porty/złącza
	Wbudowane porty/złącza: 
- 1 x VGA, 
- 1 x HDMI,
- 8 x USB w tym min. 4 x USB3.2 z przodu komputera
- port sieciowy RJ-45, 
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy
- czytnik kart pamięci min. SD
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	

	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa w układzie US
Mysz przewodowa (scroll)
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional lub Windows 11 Professional Academic, lub Win 10 Pro, lub Windows 10 Pro Academic lub równoważny zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ
	

	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: 
- modelu komputera, PN
- numerze seryjnym,
- AssetTag,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
- stanie pracy wentylatora na procesorze 
- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku i napędu optycznego)

Możliwość z poziomu Bios:
- wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,
- możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów:
1. użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer, ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB
2. użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej 

- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora
- załadowania optymalnych ustawień Bios
- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy
 
	

	Zintegrowany System Diagnostyczny
	Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
· wykonanie testu pamięci RAM 
· test dysku twardego lub SSD
· test monitora 
· test magistrali PCI-e
· test portów USB
· test płyty głównej 
· test myszy i klawiatury
· test procesora
Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.
Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie:
· PC: Producent, model
· BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
· Procesor: Nazwa, taktowanie
· Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci
· Dysk: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy
· Monitor: producent, model, rozdzielczość
System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

	

	Certyfikaty i standardy
	· Deklaracja zgodności CE 
[bookmark: _GoBack]-     Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE nie większa niż 23 dB
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
	

	Waga/rozmiary urządzenia
	Wysokość nie może być większa niż 35cm
Szerokość nie może być większa niż 15cm
	


	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
	· Złącze typu Kensington Lock
	



Producent:………………………..
Typ:………………………………
Model:……………………………….
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
	TAK/OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI (zgodnie z Rozdziałem III ust. 7 SWZ)

	Ekran
	Przekątna min. 21,5”
Typ ekranu: płaski
Współczynnik kształtu 16:9
	

	Matryca

	Rozdzielczość: min.1920x1080
rodzaj matrycy: LED, IPS
Matryca antyrefleksyjna
Czas reakcji tryb szybki max. 5 ms
Jasność: min. 250 cd/m2
Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 60 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln
Kąt widzenia w poziomie/pionie: 178/178 stopni
Kontrast statyczny: min.3000:1
	

	Złącza
	minimum 1szt. x HDMI
minimum 1szt. x VGA
	

	Pozostałe cechy monitora
	Regulacja pozycji ekranu: odchylenie
Regulacja kąta pochylenia (Tilt): min. -5/+21
Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm
	

	Zasilanie
	Pobór mocy podczas spoczynku: max. 0,3W
Pobór mocy podczas pracy: max. 19W
	

	Technologie ochorony
	Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
	

	Dołączone akcesoria
	Kabel zasilający
Kabel HDMI
Kabel VGA
	

	Cechy fizyczne
	 
	

	Waga z podstawką
	Max 3 kg.
	

	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE
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