Frzas
VIABAHN

ENDOPROSTHESIS

PROPATEN
BIOACTIVE SURFACE

ENDOPROTEZA GORE VIABAHN Z POWtOKA HEPARYNOWA — KONFIGURACIE

Numer Srednica Dtugos¢ Dtugos¢ Rekornendowa na Zestaw
Katalogowy Endoprotezy | Endoprotezy | Cewnika Srednica wprowadzajacy
(mm) (cm) (cm) Naczynia* (mm) (Fr)
PAHR050202E 5 2.5 120 4.0-4.7 7
PAHR050502E 5 5.0 120 4.0-4.7 7
PAHR050702E 5 7.5 120 4.0-4.7 7
PAHR051002E 5 10.0 120 4.0-4.7 7
PAHR051502E 5 15.0 120 4.0-4.7 7
PAHR052502E 5 25.0 120 4.0-4.7 7
PAJR050202E 5 2.5 120 4.0-4.7 6
PAJRO50502E 5 5.0 120 4.0-4.7 6
PAJRO50702E 5 7.5 120 4.0-4.7 6
PAJRO51002E 5 10.0 120 4.0-4.7 6
PAJRO51502E 5 15.0 120 4.0-4.7 6
PAJR052502E 5 25.0 120 4.0-4.7 6
PAHR060201E 6 2.5 75 4.8-5.5 7
PAHR060202E 6 2.5 120 4.8-5.5 7
PAHRO060501E 6 5.0 75 4.8-5.5 7
PAHR060502E 6 5.0 120 4.8-5.5 7
PAHR060702E 6 7.5 120 4.8-5.5 7
PAHR061001E 6 10.0 75 4.8-5.5 7
PAHR061002E 6 10.0 120 4.8-5.5 7
PAHR061501E 6 15.0 75 4.8-5.5 7
PAHR061502E 6 15.0 120 4.8-5.5 7
PAHR062502E 6 25.0 120 4.8-5.5 7
PAJR060202E 6 2.5 120 4.8-5.5 6
PAJRO60502E 6 5.0 120 4.8-5.5 6
PAJRO60702E 6 7.5 120 4.8-5.5 6




PAJR061002E 6 10.0 120 4.8-5.5 6
PAJRO61502E 6 15.0 120 4.8-5.5 6
PAJR062502E 6 25.0 120 4.8-5.5 6
PAHRO70201E 7 2.5 75 5.6-6.5 8
PAHRO070202E 7 2.5 120 5.6-6.5 8
PAHRO70501E 7 5.0 75 5.6-6.5 8
PAHRO70502E 7 5.0 120 5.6-6.5 8
PAHRO70702E 7 7.5 120 5.6-6.5 8
PAHRO71001E 7 10.0 75 5.6-6.5 8
PAHRO71002E 7 10.0 120 5.6-6.5 8
PAHRO71501E 7 15.0 75 5.6-6.5 8
PAHRO71502E 7 15.0 120 5.6-6.5 8
PAHRO72502E 7 25.0 120 5.6-6.5 8
PAJR070202E 7 2.5 120 5.6-6.5 7
PAJRO70502E 7 5.0 120 5.6-6.5 7
PAJRO70702E 7 7.5 120 5.6-6.5 7
PAJRO71002E 7 10.0 120 5.6-6.5 7
PAJRO71502E 7 15.0 120 5.6-6.5 7
PAJRO72502E 7 25.0 120 5.6-6.5 7
PAHRO80201E 8 2.5 75 6.6-7.5 8
PAHRO080202E 8 2.5 120 6.6-7.5 8
PAHRO80501E 8 5.0 75 6.6-7.5 8
PAHRO80502E 8 5.0 120 6.6-7.5 8
PAHRO80702E 8 7.5 120 6.6-7.5 8
PAHRO81001E 8 10.0 75 6.6-7.5 8
PAHRO81002E 8 10.0 120 6.6-7.5 8
PAHRO81501E 8 15.0 75 6.6-7.5 8
PAHRO81502E 8 15.0 120 6.6-7.5 8
PAHRO082502E 8 25.0 120 6.6-7.5 8
PAJR080202E 8 2.5 120 6.6-7.5 7
PAJRO80502E 8 5.0 120 6.6-7.5 7
PAJRO80702E 8 7.5 120 6.6-7.5 7
PAJRO81002E 8 10.0 120 6.6-7.5 7




PAJRO81502E 8 15.0 120 6.6-7.5 7
PAJRO82502E 8 25.0 120 6.6-7.5 7
PAHROS0502E 9 5.0 120 7.6-8.5 8
PAHR0S0702E 9 7.5 120 7.6-8.5 8
PAHR091002E 9 10.0 120 7.6-8.5 8
PAHR091502E 9 15.0 120 7.6-8.5 8
PAHR100502E 10 5.0 120 8.6-9.5 8
PAHR101002E 10 10.0 120 8.6-9.5 8
PAHR101502E 10 15.0 120 8.6-9.5 8
PAHR110502E 11 5.0 120 9.6-10.5 10
PAHR111002E 11 10.0 120 9.6-10.5 10
PAHR130502E 13 5.0 120 10.6-12.0 10*
PAHR131002E 13 10.0 120 10.6-12.0 10*

Ciemniejsze pola oznaczajq niiszy profil urzqdzenia

Oznaczone $rednice urzadzenia i dtugosci s3 nominalne.

*Urzadzenia o $rednicy 13mm nie sa kompatybilne z Koszulka 10 Fr COOK® FLEXOR® CHECK-FLO®.

Rekomendowana kompresja endoprotezy w naczyniu to ok. 5 — 20 %.

Dla urzadzen o $rednicy 11 i 13 mm, ci$nienie napetniania balonu nie powinno przekroczy¢ 8 atm.

Nalezy upewnic sie, ze prowadnik jest wtasciwego rozmiaru (Instrukcja Uzytkowania) i ma dtugosc co najmniej dwukrotnie wiekszg od
dtugosci cewnika wprowadzajgcego.

Urzadzenie 8mm x 25cm nie jest kompatybilne z Koszulkg 7 Fr COOK® FLEXOR® CHECK-FLO®.
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