21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP I
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Modut Kosztorys 3.27

-21-

Lp. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 A rozbibrki i przekucia
zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego do sali nr 10
1 KNR 0401 [ WYD. T 1988R. ] - Wykucie z muru o§cieznic drewnianych o 1,0000 szt.
0354-0400 powierzchni do 2 m2
Obmiar:
1,0000
2 KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Wykucie strzgpi w przekrojach $cian o 5,2000 m
0331-0800 grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo wapiennej
60 cm wsp dokr 1,2
Obmiar:
5,2000
Krotnogé: 1,2000
3 KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Uzupeinienie §cian lub zamurowanie 1,4800 m3
0304-0100 otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo wapiennej
/wapno suchogaszone/
Obmiar:
1,4800
4 KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Tynki wewnetrzne kat. Ill/wap.suchogasz/ 5,0000 m2
0716-0201 wykonane r¢eznie,podioze z cegly,pustakéw ceram.gazo i
pianobet.na §cianach ptaskich,pow.podiogi pomieszczen ponad
S5m2
Obmiar:
5,0000
5 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnetrzne jednowarstwowe, 2,6000 m2
2009-0200 grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane rgcznie na
$cianach, na podiozu z tynku.
Obmiar:
2,6000
6 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym 2,6000 |; m2
1505-0300 zagruntowaniem, podiozy gipsowych farbg emulsyjna "polinit”, :
lateksowa
Obmiar:
2,6000
7 KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Uzupeinieni¢ cokoldéw o wymiarach 2xi0 1,2000 m
0815-0100 cm,w odcinkach prostych
Obmiar:
1,2000
8 KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 0,3000 | m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km 5
Obmiar:
0,3000
9 KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 0,3000 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
14 km
Obmiar:
0.3000
Krotnoé¢: 14,0000
10 | Analiza utylizacja 0,3000 m3
wlasna:
Obmiar:
0,3000
2 4
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP 111
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

11 wykucie nowego otworu drzwiowegow salinr 10

11

KNR 0401
0422-0300

[ WYD.I1988R. ] - Podstemplowanie zagrozonych stropow
pojedynczych stemplami

33m

8,0000 |/

szZt.

Obmiar:
8,0000

12

KNRw 0202
1124-0600

[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Posadzki z tworzyw
sztucznych, wykladzin tekstylnych dywanopodobnych - listwy
przyscienne z tworzyw sztucznych profile.

demontaz wsp do R-0,3

1,2000

Obmiar:
1,2000

Mnozniki:
R=0,3000-w

13

KNR 0401
0701-0500

[ WYD. I 1988R. ] - Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy
cementowo wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
$cianach,filarach,pilastrach

9,0000 |

m2

Obmiar:
9,0000

14

KNR 0401
0349-0200

[ WYD. I1988R. ] - Rozebranie
$cian, filarow.kolumn,wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo wapiennej

gr 60 cm

1,9300 ||

m3

Obmiar:
1,9300

15

KNR 0401
0313-0500

[ WYD. 11988R. ] - Wykonanie przesklepien otwor6w w
$cianach z cegiel.dostarczenie i obsadzenie belek stalowych i np
200-260 mm

$ciana 60 cm 4 szt T -200

2,4000

Obmiar:
2.4000

16

KNR 0401
0703-0200

[ WYD. 11988R. ] - Umocowanie siatki tynkarskiej cigto
ciaggniongj na stropach plaskich , podciagach, biegach i
spocznikach schodowych

1,4400

m2

Obmiar:
1,4400

KNR 0401
0704-0100

[ WYD. I 1988R. ] - Powlekanie siatki cigto ciggnionej zaprawa
cementowa ,na scianach i stropach

1,4400

m2

Obmiar: -
1,4400

18

KNR 0401
0422-0700

[ WYD. 11988R. ] - Rozebranie podstemplowania stropéw
pojedynczymi stemplami

8,0000

szt.

Obmiar:
8,0000

KNR 0401
0708-0101

[ WYD. 1 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyklych
wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cem wap.z wapna
suchogasz.na podtozu z cegiel,pustakow cer.,betondéw,na
odciezach szerokosdci do 15 cm

8,4000

Obmiar:
8,4000

20

KNR 0401
0708-0300

[ WYD. I 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyklych
wewngtrznych kat. Il z zaprawy cem wap.z wapna gaszonego
na podiozu z cegiel,pustakéw cer.,betondw,na osciezach
szerokosei do 40 cm

30 cm

3,5000

Obmiar:
3,5000

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP I

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
21 | KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Tynki wewngtrzne kat. Ill'wap.suchogasz/ 3,2400 m2
0716-0201 wykonane r¢cznie,podioze z cegly,pustakéw ceram.gazo i
pianobet.na $cianach ptaskich,pow.podiogi pomieszczen ponad
5m2
Obmiar:
3,2400
22 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnetrzne jednowarstwowe, 1,4400 { m2
2009-0200 grubosdci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane rgcznie na
$cianach, na podtozu z tynku.
Obmiar:
1,4400
Krotnosé: 1,2000
23 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym 1,7800 L m2
1505-0300 zagruntowaniem, podiozy gipsowych farbg emulsyjna "polinit".
lateksowa
Obmiar:
1,7800
24 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe o grubosci 25 mm 0,7200 m2
1106-0200 wraz z cokolikami, zatarte na gtadko.
Obmiar:
0,7200
25 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe wraz z cokolikami, 0,7200 | m2
1106-0300 pogrubienie posadzki o 1 cm.
Obmiar:
0,7200
Krotnos¢: 2,5000
26 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki z wyktadziny rulonowej pcw na 0,8400 | 7 m2
1112-0501 kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.
z wywinigcie na §ciang
Obmiar:
0,8400
27 | KNR 0202 | MGPIB 1999R ] - Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 0,8400 | m2
1112-0900 i
Obmiar:
0,8400
28 | KNNR 0007 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 1,0000 m
0507-0400 26.09.2000 ] - Progi i listwy aluminiowe,ostaniajace
Obmiar:
1,0000
29 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. | - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 2,2600 m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km
QObmiar;
2,2600
30 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 2,2600 || m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km =
14 km
Obmiar:
2,2600
Krotnosc¢: 14,0000
31 | Analiza utylizacja 2,2600 m3
wlasna:
Obmiar:
2,2600

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 c SP 11 Remont partern BO strefa odpoczynku ETAP 111
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
3 Il przesunigcie otwory drzwiowezo do zaplecza pracowni
__| chemicznej sala 13 -
32 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Podstemplowanie zagrozonych stropow 80000 |~ szt
0422-0306 pojedynczych stemplami
33m
Obmiar:
8,0000
33 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Wykucie z muru oécieznic drewnianych o 1,0000 [./ szt
0354-0400 powierzchni do 2 m2
Obmiar:
1,06000
34 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Rozebranie 02400/ m3
0349-0200 $cian, filaréw kolumn,wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo wapiennej
gr 60 cm
Obmiar:
0,2400
35 | Analogia: [ WYD. 11988R. ] - Rozbiorka elementéw konstrukceji 0,1800 m3
KNR 0401 betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
0212-0200
Nadproze
Obmiar:
0,1800
36 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Wykucie strzgpi w przekrojach §cian o 2,5000 m
0331-0800 grubodci 2 cegiel na zaprawie cementowo wapiennej
60 cm wspdokr 1,2
Obmiar:
2,5000
37 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Uzupelnienie $cian lub zamurowanie 0,1900 m3
0304-0100 otworow w $cianach z cegly na zaprawie cementowo wapiennej
/wapno suchogaszone/
1,5¢
Obmiar:
0,1960
38 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly,dla 2,0000 szt.
0346-0300 belek stalowych w écianach na zaprawie cementowo wapiennej
Obmiar:
2,0000
39 | KNNR 0007 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 0,1230 t
0206-0300 26.09.2000 ] - Montaz konstrukeji o masie do 50 kg L
Dwuteownik 200 1,7m x3 szt=5,1m
Obmiar:
0,1230
40 | KNR 1901 [ IGM 1999R. WYD. I ] - Szpaldowanie belek ponad NP 180. 3,4000 | L m
0321-0660
Obmiar:
3,4000
41 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Umocowanie siatki tynkarskiej cigto 1,2000 m2
0703-0200 ciaggnionej na stropach ptaskich , podciagach, biegach i
spocznikach schodowych
Obmiar:
1,2000
42 | KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Powlekanie siatki cigto ciggnionej zaprawa 1,2000 |1/ m2
0704-0100 cementowy ,na $cianach i stropach
Obmiar:
1,2000

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP III
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
43 [KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Rozebranie podstemplowania nadprozy 38,0000 szt.
0422-0800
Obmiar:
8,0000
44 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyklych 4,2000 || m
0708-0101 wewngtrznych kat. IIl z zaprawy cem wap.z wapna
suchogasz.na podlozu z cegiel,pustakow cer.,betonow,na
oéciezach szerokosci do 15 cm
Obmiar:
4,2000
45 | KNR 0401 [WYD.11988R. ] - Wykonanic tynkow zwyktych 5,2000 |L- m
0708-0300 wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cem wap.z wapna gaszonego
na podlozn z cegiel,pustakow cer.,betondw,na osciezach
szerokosci do 40 cm
30 cm
Obmiar:
5,2000
46 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyklvch 7,6000 m
0708-0201 wewnetrznych kat. I1l z zaprawy cem  wap.z wapna f
suchogasz.na podtozu z cegiel,pustakéw cer.,betondw,na
osciezach szerokosci do 25 cm
Obmiar:
7,6000
47 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Tynki wewngtrzne jednowarstwowe, 3,3500 m2
2009-0200 grubodci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane regcznie na
$cianach, na podiozu z tynku.
Obmiar:
3,3500
48 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym 5,0500 | L m2
1505-0300 zagruntowaniem, podtozy gipsowych farbg emulsyjng "polinit”,
lateksowa
Obmiar:
5,0500
49 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe o grubosci 25 mm 0,1000 m2
1106-0200 wraz z cokolikami, zatarte na gladko.
Obmiar:
0,1000
50 |KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe wraz z cokolikami, 0,1000 m2
1106-0300 pogrubienie posadzki o 1 cm.
Obmiar:
0,1000
Krotnos¢: 2,5000
51 |KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki z wyktadziny rulonowej pcw na 0,1800 m2
1112-0501 kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjne;j.
z wywinigcie na $ciang
Obmiar:
0,1800
52 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 0,1800 m2
1112-0900
Obmiar;
0,1800
53 | KNNR 0007 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 1,0000 m
0507-0400 26.09.2000 ] - Progi i listwy aluminiowe,ostaniajace
Obmiar:
1,0000
54 | KNR 0401 [WYD. I 1988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 0,7700 m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ 8P 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP III
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
0,7700
55 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. | - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 0,7700 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
14 km
Obmiar:
0,7700
Krotnosé: 14,0000
56 | Analiza utylizacja 0,7700 | m3
wlasna: .
Obmiar:
0,7700

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont partern BO strefa odpoczynku ETAP 1II
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn, Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
4 IV_Wykucie przejscia z korytarza glownego do korytarza sali
_| gimnastyczne; -
57 |KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Podstemplowanie zagrozonych stropow 12,0000 szt.
0422-0300 pojedynczych stemplami
33m
Obmiar:
12,0000
58 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Wykucie z muru oécieznic drewnianych o 1,0000 szt.
0354-0400 powierzchni do 2 m2
Obmiar;
1,0000
39 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Rozebranie 3,8000 m3
0349-0200 $cian, filarow kolumn,wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo wapienne;j
gr 60 cm
Obmiar:
3,8000
60 | Analogia: [ WYD. I 1988R. ] - Rozbidrka elementdéw konstrukcji 0,1800 m3
KNR 0401 betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
0212-0200
Nadproze
Obmiar;
0,1800
61 | KNR 0401 [ WYD. T 1988R. ] - Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegly,dla 0,0900 szt.
0346-0300 belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo wapiennej
Obmiar:
0,0900
62 | KNNR 0007 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 0,5320 t
0206-0300 26.09.2000 ] - Montaz konstrukcji o masie do 50 kg
Dwuteownik 300 3,15 mx4 szt= 12,6m
Obmiar:
0,5320
63 |KNR 1901 [ IGM 1999R. WYD. I ] - Szpaldowanie belek ponad NP 180. 12,6000 m
0321-0600
Obmiar:
12,6000
64 | KNR 0401 [ WYD. I1988R. ] - Umocowanie siatki tynkarskicj cigto 1,9000 m2
0703-0200 ciagnionej na stropach plaskich , podciggach, biegach i
spocznikach schodowych
Obmiar:
1,9000
65 | KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Powlekanie siatki cigto ciagnionej zaprawa 1,9000 m2
0704-0100 cementowa ,na §cianach i stropach
Obmiar:
1,9000
66 | KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Rozebranie podstemplowania nadprozy 12,0000 szt.
0422-0800
Obmiar:
12,0000
67 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyktych 11,8000 m
0708-0101 wewngtrznych kat. IIl z zaprawy cem wap.z wapna
suchogasz.na podiozu z cegiel,pustakéw cer.,betondéw,na
ofciezach szerokosci do 15 cm
Obmiar:
11,8000

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP 1II

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
68 | KNR 0401 [WYD. I 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyktych 6,3000 m
0708-0300 wewnetrznych kat. III z zaprawy cem wap.z wapna gaszonego
na podtozu z cegiel,pustakéw cer.,betondw,na osciezach
szerokosci do 40 ecm
35cm
Obmiar:
6,3000
69 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Tynki wewnetrzne kat. IIl/'wap.suchogasz/ 5,1600 m2
0716-0201 wykonane recznie,podioze z cegly,pustakow ceram.gazo i
pianobet.na $cianach ptaskich,pow.podlogi pomieszczeni ponad
Sm2
Obmiar:
5,1600
70 | KNR 0202 { MGPIB 1999R | - Posadzki cementowe o grubosei 25 mm 0,9900 L m2
1106-0200 wraz z cokolikami, zatarte na gtadko.
Obmiar:
0,9900
71 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe wraz z cokolikami, 0,9900 m2
1106-0300 pogrubienie posadzki o 1 em.
Obmiar:
0,9900
Krotnos¢: 2,5000
72 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 4,1700 m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odlegio$é do 1 km
Obmiar:
4,1700
73 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Wywiczienie gruzu spryzmowanego 4,1700 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
14 km
Obmiar:
4,1700
Krotnogé: 14,0000
74 | Analiza utylizacja 4,1700 m3
wlasna:
Obmiar:
| 4.1700

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP 111
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
s Y _powigkszenie i zmniejszenie wngk przvdrzwiowvch
75 | KNR 0401 [ WYD. T1988R. ] - Wykucie z muru o§cieznic drewnianych o 5,0000 (L szt.
0354-0400 powierzchni do 2 m2
Obmiar:
5,0000
76 | KNR 0401 [ WYD.I1988R. ] - Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy 16,8000 [ m
0702-0400 cementowo wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm
Obmiar:
16,8000
77 |KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Rozebranie 0,3100 L m3
0349-0200 $cian, filaréw.kolumn,wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo wapiennej
Obmiar:
0,3100
78 | KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyklych 8,4000 m
0708-0101 wewnetrznych kat. [Il z zaprawy cem wap.z wapna
suchogasz.na podiozu z cegiet,pustakow cer.,betonow,na
osciezach szerokosci do 15 cm
Obmiar:
8,4000
79 | KNR 0401 [ WYD.T1988R. ] - Wykucie strzgpi w przekrojach $cian o 1,0000 | | , m
0331-0800 grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo wapiennej ]
60 cm wsp dokr 1,2
Obmiar:
1,0000
80 | KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Uzupelnienie $cianek z cegiel lub 6,9700 (1 /'  m2
0303-0200 zamurowanie otworéw w §ciankach na zaprawie cementowo i
wapiennej /wapno suchogaszone/ §cianki grubosci 1/2 cegly
Obmiar:
6,9700
81 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Tynki zwykte III kategorii, $cian i stupow, 7,8100 |L m2
0803-0360 wykonywane r¢cznie.
Obmiar:
7,8100
82 | KNR 0401 [ WYD. T 1988R. ] - Wykucie z muru oécieznic stalowych lub 12,1000 |L° m2
0354-0800 krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
Obmiar:
12,1000
83 |KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 1,5200 |1 m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odlegto$é¢ do 1 km
Obmiar:
1,5200
84 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 1,5200 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny ! km
14 km
Obmiar:
1,5200
Krotno$é: 14,0000
85 | Analiza utylizacja 1,5200 m3
wlasna:
Obmiar:
1,5200

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP III
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
6 Zakres B Posadzki
86 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Zerwanie cokolika cementowego 157,7100 m
0804-0800
Obmiar:
157,7100
87 |KNR 0712 [ MPCIL 2000R. WYD. V ] - Odtluszczanie jednokrotne 292,4900 m2
0105-0100 powierzchni elementdéw rozpuszezalnikiem organicznym za
pomoca pakuf - konstrukcji pefnosciennej
posadzka lastrykowa
Obmiar:
292,4900
88 |KNR 0012 [ IGM WYDANIE IIf 1998R. ] - Posadzki z ptytek z kamieni 292,4900 U/ m2
1118-1000 sztucznych o wymiarach 48%%0 cm, na klej, metoda zwykla
X
Emigres Lappato gat 1 Rektyﬁég)wane
Obmiar:
292,4900
89 | KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Okladziny schodow 74,0200 m2
2810-0600 z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 40x40 na zaprawie v
klejowej ATLAS, grubo$é warstwy zaprawy klejowej Smm.
(Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
Emigres Lappato gat 1 Rektyfikowane
Obmiar:
74,0200
90 |KNR 0012 [ IGM WYDANIE III 1998R. ] - Cokoliki z pytek z kamieni 157,7100 L m
1119-0800 sztucznych o wymiarach 20x20 cm, na klej, metodg zwykla -
bez przecinania plytek
emigres
Obmiar:
157,7100
91 | KNNR 0007 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 17,0000 m
0507-0400 26.09.2000 ] - Progi i listwy aluminiowe,ostaniajace
Obmiar:
17,0000
92 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmewanego 0,2400 V m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1 km
Obmiar:
0,2400
93 | KNR 0401 [ WYD.1 [988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowancgo 0,2400 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
Obmiar:
0,2400
Krotno$é: 14,0000
94 | Analiza utylizacja 0,2400 |, m3
wlasna: i
Obmiar:
0,2400

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP 111
Przedmiar-Obmiar

0202 rozdziatu 16 dla pozycji : 96, 98, 101, 103

Czas pracy rusztowan obliczony na podstawie metody z KNR
0202 rozdziatu 16 wedtug wzoru:

(suma r-g w pozycjach)/(sktad zespolu roboczego [osoby] *
wspolczynnik przestoju [m-g]) + czas przestoju [m-g]
(27,7647+18,1074+82,4490+52,9943)/(4*0,86)+0

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
7 Zakres C Roboty malarskie
95 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Lugowanie farby z tynkéw §cian 238,5700 m2
1208-0200
Obmiar:
238,5700
96 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w 233,0200 m2
1202-0900 pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2
sciany 233,02
Obmiar:
233,0200
97 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w 301,7900 m2
1202-0900 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
sciany 301,79 sufit
Obmiar:
301,7900
98 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Rusztowania ramowe warszawskie, 27,2000 m2
1611-0600 wielokolumnowe o wysokosci do 6 m.
Obmiar:
27,2000
99 | KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie 301,7900 m2
1134-0101 podlozy poziomych preparatami grutujacymi "ATLAS UNI
GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).
Obmiar:
301,7900
100 | KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie 480,4700 m2
1134-0201 podlozy pionowych preparatami grutujgcymi "ATLAS UNI
GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).
Obmiar:
480,4700
101 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Tynki wewngtrzne jednowarstwowe, 480,4700 m2
2009-0200 gruboscei 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane r¢eznie na
$cianach, na podiozu z tynku.
Obmiar:
480,4700
102 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnetrzne jednowarstwowe, 301,7900 | L m2
2009-0400 grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na
stropach, na podlozu z tynku.
Obmiar:
301,7900
103 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym 480,4700 | m2
1505-0300 zagruntowaniem, podtozy gipsowych farba emulsyjna "polinit".
lateksowa
Obmiar:
480,4700
104 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym 301,7900 | m2
1505-0300 zagruntowaniem, podiozy gipsowych farba emulsyjna "polinit".
lateksowa
Obmiar:
301,7900
105 | Rusztowania Czas pracy rusztowan obliczony na podstawie metody z KNR 1,0000 m-g

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP III
Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
1,0000
106 | KNR 0401 I [ WYD.11988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 3,8100 m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé do 1 km
Obmiar:
3,8100
107 | KNR 0401 [WYD. I 1988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 3,8100 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Obmiar:
3,8100
Krotno$é: 14,0000
108 | Analiza utylizacja 3,8100 | L m3
whasna:
Obmiar:
3,8100

EDBUD Modut Kosztorys 3.27

-32-




21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP I
. Przedmiar-Obmiar

Lp.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

_Zakres D Sufity podwieszane |

109

KNR 0014
2011-0100

[ IGM 1998R. WYD. [1 ] - Obudowa jednowarstwowa na
rusztach pojedynczych, metalowych stupéw plytami gipsowo
kartonowymi, 50-01, z uzyciem gipsu budowlanego,
szpachlowego.

Imitacja podciagow o przekroju 25+25+25 cm 105,93 m

79,4500

m2

Qbmiar:
79,4500

110

KNR 0023
2614-1000

[ IGM WYDANIE I 1999R. | - Ocieplenie $cian budynkow
plytami styropianowymi Stopter, ochrona naroznik6w
wypuklych katownikiemn metalowym

267,0200

Obmiar:
267,0200

in

KNNR 0004
0142-0300

26.09.2000 ] - Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm
02*0,2

[ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN.

16,0000

Obmiar:
16,0000

112

KNR 0202
2009-0200

[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewngetrzne jednowarstwowe,
grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane recznie na
$cianach, na podlozu z tynku.

79,4500

m2

Obmiar:
79,4500

113

KNR 0202
1505-0300

[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym
zagruntowaniem, podiozy gipsowych farba emulsyjng "polinit"

lateksowa

79,4500

m2

Obmiar:
79,4500

EDBUD Modu! Kosztorys 3.27
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21c¢SP 11 zBO Roboty budowlane strefa odpoczynku Etap |
" Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Element 1
1 Analogia: [ IGM WYDANIE Il 1998R. ] - Posadzki z plytek z kamieni 9,0000 m2
KNNR 0012 sztucznych o wymiarach 40x40 cm, na klej, metoda zwykia
1118-1000
80*80 cm rektyfikowane Gatl wsp do R - Plytkarze 0,5
mniejsze nakiady wicksze plytki
Obmiar:
9,0000
2 KNR 0012 [ IGM WYDANIE HI 1998R. ] - Cokoliki z pltytek z kamieni 2,0000 m
1119-0800 sztucznych o wymiarach 20x20 c¢m, na klej, metodg zwykla -
bez przecinania plytek
cokoliki 80 cm x 9
Obmiar:
2,0000
3 KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Listwa 5,0000 m
2809-0500 wykaficzajaca. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
mosig¢zna obramowanie wycieraczki
Obmiar:
5,0000
4 Analiza Dostawa i montarz wycieraczki szczotkowej 1,2000 m2
whasna: |
z dokladanych modutéw paskowech
Obmiar:
1,2000

EDBUD Modut Kosztorys 3.27







21 ¢ SP 11 z BO Roboty budowlane strefa odpoczynku Etap I
Przedmiar-Obmiar

EDBUD Modut Kosztorys 3.27

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2 Element II
5 KNR 0202 [ MGPIB 1999R 1 - Oktadziny pojedyncze z piyt gipsowo 6,6000 m2
2006-0100 kartonowych, grubosci 9,5 mm, powierzchni $cian na zaprawie
bez paskow.
Obmiar:
6,6000
6 KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-X1 ] - Gruntowanie 6,6000 m2
1134-0201 podtozy pionowych preparatami grutujgcymi "ATLAS UNI
GRUNT". (Biulétyn VI Orgbud Warszawa). - =~ =~
Obmiar:
6,6000
7 KNR 0202 { MGPIB 1999R ] - Tynki wewngtrzne jednowarstwowe, 6,6000 m2
2009-0200 grubosci 3 mm, Z gipsu szpachlowego, wykonywane r¢cznie na
$cianach, na podtozu z tynku.
Obmiar:
6,6000
8 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym 6,6000 m2
1505-0300 zagruntowaniem, podlozy gipsowych farba emulsyjna "polinit”
farba silikonowa
Obmiar:
6,6000
9 KNR 0202 [ MGPIB 1999R 1 - Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejna, 3,0000 m2
1503-0200 tynkéw wewnetrznych, bez szpachlowania.
lakier do lamperi
QObmiar:
3,0000
14 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyktych 21;6000 m
0708-0101 wewnetrznych kat. Il z zaprawy cem wap.z wapna
suchogasz.na podiozu z cegiel,pustakéw cer.,betonéw,na
ofciezach szeroko$ci do 15 cm
Obmiar:
21,6000
15 | KNR 0401 [WYD.11988R.]- Uzupelnieﬁie tynk6éw zewngtrznych 2,0300 m2
0726-0301 zwyklych kat. ITl
/wap.suchogaszone/,$cian,loggi,balkonéw,podtcze z
cegly,pustak6w cer.gazo i pianobet.w jednym miejscu do 5 m2
Obmiar;
2,0300







