KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI  : Poznan ul. Prgdzynskiego 55/7
INWESTOR :  Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych
ADRES INWESTORA : Poznan ul Matejki 57
DATA OPRACOWANIA ;. 2022-01-28
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccceeveeiiiiiiiiieiinennns % R+S
ZYSK [Z] e % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-01-28



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku |m?2
1111-01 uwa- |szkia
ga pod tablicag
2,00"1,12*4 m?2 8,960
RAZEM 8,960
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0353-05
2,00*1,12*4 m?2 8,960
RAZEM 8,960
3|KNR 2-02 Okna i drzwi balkonowe dwudzielne drewniane zespolone dwu lub tréjszybowe wzmoc- |m2
1001-08 nione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 2,0-2,5 m2
drewniane, uchylno- rozwieralne z zachowaniem obecnego podziatu, okucie obwied-
niowe, kolor zgodnie z projektem
2,00"1,12*4 m?2 8,960
RAZEM 8,960
4| wycena wias- |Wykonanie projektu okien i uzgodnienia z MKZ kpl.
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 4-01 |montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt.
0920-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub m
0705-02 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachow-
kami
(1,12+2,00)*2*4 m 24,960
RAZEM 24,960
7|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $écianach  |m?2
0305-01 na podtozu z tynku
(1,12+2,00)*2*4*0,5 m?2 12,480
RAZEM 12,480
8/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych Scian m2
1204-02
(1,12+2,00)*2*4*0,5 m?2 12,480
RAZEM 12,480
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0109-09
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
10/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 |m3
0109-10 km
Krotnos¢ = 10
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
11|Kalkulacja Opfata za utylizacje na wysypisku m3
witasna
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500

2PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1|{KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych o| m?2
1111-01 uwa- |ramach drewnianych - bez odzysku szkta
ga pod tablicg |przedmiar = 8,960 m2
~R--
1*]999 robocizna r-g 2,6522
0,37*0,8=0,296 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierz-| m?
0353-05 chni ponad 2 m2
przedmiar = 8,960 m?2
~R--
1*{999 robocizna r-g 4,6592
0,52 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-02 Okna i drzwi balkonowe dwudzielne drewniane ze-| m2
1001-08 spolone dwu lub tréjszybowe wzmocnione budo-
whnictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone
o powierzchni 2,0-2,5 m2 drewniane, uchylno-
rozwieralne z zachowaniem obecnego podziatu,
okucie obwiedniowe, kolor zgodnie z projektem
przedmiar = 8,960 m2
~R--
1*]999 robocizna r-g 19,1744
2,14 r-g/m?2
M -
2*2770099 okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe m?2 8,9600
wzmocnione fabrycznie wykonczone
1 m2/m2
3%|2762000 ¢wiercwatki m 26,4320
2,95 m/m?2
4*1330899 gwozdzie stolarskie kg 0,0896
0,01 kg/m2
5*1345400 dyble stalowe (dostawca: RIG) szt. 24,1920
2,7 szt./m?2
6*11552200 pianka poliuretanowa kg 0,2957
0,033 kg/m?2
7*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M3+M4+M5+M6)
S -
8%|34312 wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,2688
0,5t
0,03 m-g/m?2
9%139599 $rodek transportowy m-g 0,3584
0,04 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4| wycena wlas- | Wykonanie projektu okien i uzgodnienia z MKZ | kpl.
na przedmiar = 1,000 kpl.
M --
1* Projekt okien i uzgodnienia MKZ szt 1,0000
1 szt/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
5|KNR-W 4-01 |montaz nawiewnikow higrosterowalnych Szt.
0920-02 przedmiar = 4,000 szt.
analogia
~R--
1*{999 robocizna r-g 4,0400
1,01 r-g/szt.
M --
2*(1347999 nawiewniki higrosterowlane szt. 4,0000
1 szt./szt.
3*0000000 materialy pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkoéw zwyktych kat.IIl o szer. | m
0705-02 do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
fami lub dachowkami
przedmiar = 24,960 m
~R--
1*]999 robocizna r-g 10,9824
0,44 r-g/m
M -
2*1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0399
0,0016 t/m
3*11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0524
0,0021 t/m
4*1602003 piasek do zapraw m3 0,1997
0,008 m3/m
5*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S
6%134312 wyciag m-g 0,4992
0,02 m-g/m
7*143211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,4992
0,02 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
7/KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, | m?2
0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tyn-
ku
przedmiar = 12,480 m2
~R--
1*]999 robocizna r-g 2,9453
0,236 r-g/m?2
M -
2* k400055 gladz szpachlowa POZGIPS (dostawca: CED) kg 40,4352
3,24 kg/m?
3*/k400003 $rodek gruntujacy GRUNTOLIT-W dm3 1,8720
0,15 dm3/m?2
4*k400050 woda m3 0,0262
0,0021 m3/m?
5*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
6*134412 wyciag m-g 0,3494
0,028 m-g/m?2
7*%195100 $rodek transportowy m-g 0,0998
0,008 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
1204-02 rych tynkéw wewngtrznych $cian
przedmiar = 12,480 m?2
~R--
1*{999 robocizna r-g 1,5850
0,127 r-g/m?2
M --
2*11502111 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 3,5693
0,286 dm3/m?
3*0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbiorki samochodami m3
0109-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 2,500 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 3,4750
1,39 r-g/m3
S
2*39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,8000
0,72 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
Krotno$¢ = 10
przedmiar = 2,500 m3
S
1*39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5000
0,02*¥10=0,2 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|Kalkulacja Optata za utylizacje na wysypisku m3
wlasna przedmiar = 2,500 m3
M -
1* optata za utylizacje m3 2,5000
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
6/6
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