ZKZL sp. z 0.0. POK4 ul. Ltozowa 26 61-467 Poznan

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejsciowych

ADRES INWESTYCJI : Reczenska2m 6

INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceeeeiiiiiiiiieiiienne % R+S
ZYSK [Z] e % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|kalkulacja Obsadzenie drzwi stalowych wej$ciowych zewnetrznych do lokalu mieszkalnego szt
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na |m
0708-01 osciezach szerokosci do 15 cm
2,05*2+0,90 m 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $écianach  |m?2
0305-01 na podtozu z tynku
2,05*2*0,15 m?2 0,615
RAZEM 0,615
5|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach m2
0305-04 na podtozu z tynku
0,90*0,15 m?2 0,135
RAZEM 0,135
6|KNR K-04 Jednokrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt gipso- |m2
0201-01 wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
(2¥2,05+0,90)*0,15 m?2 0,750
RAZEM 0,750
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km  |m3
0108-09 0108-
10
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
20BMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.



Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2
obmiar =1 szt.

R --
robocizna
1,16 r-g/szt.

szt.

1,1600

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

N

1*

2*

3*

4%

5*

6*

kalkulacja
wiasna

Obsadzenie drzwi stalowych wejsciowych ze-
wnetrznych do lokalu mieszkalnego
obmiar =1 szt

—-R--
robocizna
7 r-g/szt

M --

pianka poliuretanowa

1 szt/szt

drzwi stalowe zewnetrzne do lokalu mieszkalnego
z o$cieznicg stalowa, skrzydlo pelne z progiem,
grubos¢ drzwi. min 55mm, dwa zamki patentowe,
malowane proszkowo, ocieplone o przenikalnosci
cieplnej min 2,6 W/m2k, bolce antywywazeniowe,
uszczelka przylgowa, okucia standardowe (klamka,
szyld wktadki)

1 szt/szt

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,09 m-g/szt

Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,02 m-g/szt

szt

szt

szt

%

7,0000

1,0000

1,0000

1,5000

0,0900

0,0200

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

3

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm

obmiar =2,05%2+0,90 = 5,000 m

—-R--
robocizna
0,62 r-g/m

M --
Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work
0,0008 t/m

Wapno hydratyzowane workowane

0,00356 t/m

Piasek uszlachetniony

0,004 m3/m

Woda z rurociggdw

0,001 m3/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,01 m-g/m

Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,01 m-g/m

m3

%

3,1000

0,0040
0,0178
0,0200
0,0050

1,5000

0,0500

0,0500

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

~

KNR K-04
0305-01

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm,
wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tyn-
ku

obmiar =2,05*2*0,15 = 0,615 m2

R --
robocizna
0,236 r-g/m?2

M --

Gtadz szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg
3,24 kg/m?

srodek gruntujacy

0,15 dm3/m2

Woda z rurociagow

0,0021 m3/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

S -

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,028 m-g/m?2

Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,008 m-g/m?2

m2

kg
dm3
m3

%

m-g

0,1451

1,9926
0,0922
0,0013

1,5000

0,0172

0,0049

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

5|KNR K-04
0305-04

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm,
wykonywane recznie na stropach na podtozu z tyn-
ku

obmiar =0,90*0,15= 0,135 m?2

—-R--
robocizna
0,268 r-g/m?2

M --

Gladz szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg
3,32 kg/m?

srodek gruntujacy

0,15 dm3/m2

Woda z rurociagow

0,0022 m3/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

S -

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,028 m-g/m?2

Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,008 m-g/m?2

m2

kg
dm3
m3

%

m-g

0,0362

0,4482
0,0202
0,0003

1,5000

0,0038

0,0011

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6|KNR K-04 Jednokrotne malowanie powierzchni wewngtrz- m?2
0201-01 nych - podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-karto-
nowych z jednokrotnym gruntowaniem
obmiar = (2*2,05+0,90)*0,15 = 0,750 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,0941
0,1255 r-g/m?
M --
2% farba emaliowa dm3 0,1252
0,167 dm3/m?
3* $rodek gruntujacy dm3 0,1875
0,25 dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0002
0,0002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
0108-09 0108- [skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
10 obmiar = 0,2 m3
~R--
1* robocizna 1-g 0,2780
1,39 r-g/m3
M --
2% utylizacja odpadow m3 0,2000
1 m3/m3
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2000
0,72+14*0,02=1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
5/5
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