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Zatacznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie segmentowej S$cianki szklanej rozdzielajacej istniejgce pomieszczenie salki
konferencyjnej w terminalu VIP na terenie Portu Lotniczego Poznan-tawica Sp. z o. o.

Stan aktualny

Opis przedmiotu zamdwienia dotyczy wykonania oraz zamontowania w salce konferencyjnej terminala
VIP segmentowe] Scianki wykonanej w catosci ze szkta przy jednoczesnym zachowaniu standardu

techniczno-estetycznego istniejgcej juz w tym pomieszczeniu Scianki.

Rysunek nr 1 Istniejgca scianka
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Zadaniem Wykonawcy bedzie dostarczenie i zamontowanie przegrody w postaci przestawnej,
segmentowej Scianki wykonanej ze szkta hartowanego osadzonego w zamknietych profilach
aluminiowych. Scianka sktadajaca sie z paneli musi by¢é wyposazona w 2 panele bedace drzwiami
catoszklanymi z dwukierunkowa funkcja otwierania. Podobnie jak na zafaczonej wyzej fotografii
segmentami drzwiowymi muszg by¢ skrajne 2 panele Scianki z czego nizszy panel drzwiowy winien by¢
wyposazony w niewielki pochwyt w postaci gatki za$ wyzszy panel drzwiowy w pionowy aluminiowy
pochwyt. Cata Scianka powinna by¢ oklejona matujgca folig podobnie jak jest to wykonane w istniejacej
przegrodzie. Wymiary pomieszczenia to :

e 3500 mm wysokos¢ od posadzki do spodu sufitu podwieszanego

e 6500 mm szeroko$é pomieszczenia wzdtuz ktdrej bedzie osadzona Scianka

Uwaga! Wymiary podane w niniejszym dokumencie sg szacunkowe — Wykonawca celem przygotowania

oferty zobligowany jest do wykonania doktadnych pomiaréw podczas wizji lokalne;j.
W ramach zadania nalezy:

1. Wykona¢ oraz zamontowaé podkonstrukcje stuzgca do ustabilizowania i zamontowania
przegrody w istniejgcym suficie podwieszanym.

2. Przebudowac przebieg instalacji takich jak: wentylacji i klimatyzacja, czujniki ppoz. mieszczacych
sie w przestrzeni miedzystropowej ponad sufitem podwieszanym w taki sposéb aby zachowana
zostata ich funkcjonalnos¢ dla stref po obu stronach przegrody.

3. Przebudowad s$cianke wykonang w technologii suchej zabudowy tak aby powstata wneka
»parking” dla poszczegdlnych segmentéw Scianki w przypadku jej ztozenia.

Zamontowac $cianke w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przywrdcié¢ pomieszczeniom, w ktérych prace te majg

miejsce standard estetyczny.

Demontaz, przebudowa oraz ponowny montaz istniejgcego sufitu podwieszanego znajduje sie w
zakresie Wykonawcy.
Wszystkie elementy aluminiowe oraz maskujgce celem zachowania istniejgcego standardu

kolorystycznego powinny by¢ wykonana w kolorze RAL 9006.
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Wykonawca w zakresie Przedmiotu Umowy winien zastosowac certyfikowane materiaty, urzadzenia
zgodne z istniejgcymi i funkcjonujgcymi na obiekcie, prace budowlane wykona¢ z zaleceniami
producenta oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca bedzie zobowigzany do zgtaszania
materiatdw do akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg bedzie nalezato przekaza¢ w 3 egzemplarzach papierowych i 1
egzemplarz w wersji elektronicznej. Praca odbywal sie bedzie w strefie ogdlnodostepnej oraz
zastrzezonej. Pracownicy znajdujgcy sie w tych strefach bedg zobowigzani pobiera¢ nieodptatnie

codzienne przepustki typu visitor.



