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Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji:

Budowa sciezki spacerowej Ustrzycki Trakt
Adres inwestyciji:

identyfikator dziatek:

180108_4.0001.2353, 180108_4.0001.2354, 180108_4.0001.2355, 180108_4.0001.2356/1
jednostka ewidencyjna: 180108_4, Ustrzyki Dolne

obreb ewidencyjny: 180108 4.0001, Ustrzyki Dolne

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725)
Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna

Decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych o warunkach zabudowy z dn. 07.10.2024 r.
znak: GP.6730.243.2024

f. Literatura techniczna

P20 T®

Zakres zamierzenia obejmuje budowe Sciezki spacerowej oraz modernizacje niezbednej
infrastruktury towarzyszgcej ktora obejmuje oczyszczenie i odmulenie przepustow
istniejgcych, odtworzenie zniszczonego przepustu wraz z odtworzeniem umocnien wilotu
i wylotu z koszy kamienno-siatkowych oraz wykonanie poreczy ochronnych.

Zamierzenie budowlane jest zgodne z planem urzadzenia lasu (wg Ustawy o lasach
z dn. 28 wrzesnia 1991 r., Dz. U. z 2024 r. poz. 530). Teren inwestycji stanowig lesne
kompleksy promocyjne o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spotecznym.
Lesne kompleksy promocyjne sg obszarami funkcjonalnymi, w zwigzku z czym
przedmiotowa inwestycja nie wymaga wytgczenia gruntéw z produkciji lesnej.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest slad drogi lesnej o nawierzchni
gruntowej. Do drogi doprowadzone sg nieuzytkowane szlaki zrywkowe gruntowe
porosniete roslinnoscig. Teren jest gorzysty, a jego spadki ukierunkowane sg na
potudnie. Droga lesna przecina kilka potokéw, na ktérych znajdujg sie przepusty
(P1-...P13) z przyczétkami umocnionymi balami drewna. Przepust z kregéw betonowych
(P13) wraz z umocnieniami zostat uszkodzony przez nawalne deszcze. Wody opadowe
na przedmiotowym terenie odprowadzane sg powierzchniowo na przylegte skarpy
naturalnymi spadkami. Szerokos¢ istniejgcej drogi gruntowej wynosi 3,00-4,50m.
Poczatek zlokalizowany jest przy placu sktadowym na dz. ewid. nr 2353 (dojscie do
wygrodzonego zadaszenia i paleniska dla obstugi turystycznej). Koniec odcinka znajduje
sie na dz. ewid. nr 2356/1 w miejscu skrzyzowania z drogg dojazdowg do ogrodkow
dziatkowych.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W ramach inwestycji zostang wykonane obiekty:
e Sciezka spacerowa dt. 3463,10m (odcinek gtéwny)
e Sciezka spacerowa dt. 86,90m tgcznie (odcinki boczne)
tacznie 3550,0m na czesci dziatek ewid. nr 2353, 2354, 2355, 2356/1

a) Oraz urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

o Odtworzenie uszkodzonego przepustu istniejgcego @800, dt. 10.00m z kregow
betonowych na przepust z rury HDPE @800, di. 10.00m oraz odtworzenie
uszkodzonego wilotu i wylotu na umocnienia z koszy kamienno—siatkowych
— lokalizacja P13

e Porecze ochronne drewniane o wys. nad poziomem terenu 1,20m w miejscach

szczegolnie niebezpiecznych — lokalizacja wzdtuz $ciezki

Zakres robot bedzie ponadto obejmowat odmulenie i oczyszczenie istniejgcych
przepustéw (P1-...P12) zlokalizowanych pod drogg gruntowg — tgcznie 106,60m.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Planowana inwestycja nie bedzie generowaé Sciekdw szkodzgcych srodowisku. Materiaty
przeznaczone do wykonania robét nie wywotujg negatywnych skutkéw dla otoczenia.
Zgodnie z ustawg z 20.07.2017r. Prawo wodne, wody opadowej nie mozna
zakwalifikowa¢ do $ciekdéw (art. 16 pkt 61). Planowane prace budowlane dotyczg obiektu,
na ktéorym zostanie zachowana naturalna retencja terenowa, zaprojektowana
nawierzchnia pozwala na swobodny splyw wody, dodatkowo jest to nawierzchnia
przepuszczalna. llos¢ wody opadowej splywajacej po dziatkach wymienionych w
niniejszym opracowaniu nie zmieni sie. Odwodnienie obiektu zamknie sie¢ w granicach

dziatek, ktére stanowig wtasnosé Inwestora.

c) uktad komunikacyjny
Sciezka spacerowa zostanie potgczona z istniejgcym uktadem komunikacyjnym poprzez

wpasowanie niwelety w istniejgcy teren.

d) sposob dostepu do drogi publiczne;j

Potgczenie projektowanej $ciezki (droga gminna dz. ewid. nr 92/2, obreb 0001
Ustrzyki Dolne, gm. Ustrzyki Dolne) z drogg publiczng umozliwi krétki odcinek drogi
leSnej zlokalizowany na dz. ewid. nr 2353, obreb 0001 Ustrzyki Dolne,
gm. Ustrzyki Dolne.



e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na obszarze inwestycji nie zlokalizowano uzbrojenia terenu i sieci mogacych
spowodowac kolizje w trakcie trwania prac budowlanych i ograniczenia podczas
przysztego uzytkowania.

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziafki lub terenu
Teren pod budowe $Sciezki spacerowej zostanie poddany niewielkiej niwelacji oraz
dopasowany do istniejgcego uksztattowania. Wykonanie inwestycji wigze sie
z koniecznoscig wykonania niewielkiej odcinkowej korekty profilu przylegtych skarp
gruntowych. Niewielkie zakrzaczenia zostang wyciete, a nastepnie odtworzone poprzez
ponowne nasadzenia. Planowane zagospodarowanie dziatek polega¢ bedzie na budowie
Sciezki spacerowej. W tym celu zostang wybudowane odcinki o nawierzchni z kruszywa
tamanego. Wykopy zwigzane z przedmiotowg inwestycjg dotyczg wykonania koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nie przewiduje sie wykonania wykopdéw celem
obnizenia istniejgcego terenu. Sciezka zostanie wpasowana mozliwie jak najdoktadnie;
w istniejgcy teren.
4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia w liniach rozgraniczajgcych — 36235,0m2
Powierzchnia sciezki spacerowej — 5235,0m2
5. Informacje i dane dotyczace terenu lokalizacji obiektu.
Podstawg opracowania jest decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych ustalajgca warunki
zabudowy z dnia 07.10.2024 r. znak: GP.6730.243.2024, nr 224/24.
- Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
Dla przedmiotowej inwestycji nie okreslono ograniczen dotyczgcych linii zabudowy.
Inwestycja nie moze wykracza¢ poza obszar okreslony w graficznej czeéci decyz;ji.
Nie ustalono wskaznika wielko$ci powierzchni zabudowy.

Zgodnos¢ z zatwierdzong decyzja
o warunkach zabudowy

Warunki i wymagania Projektowane parametry
- Potozenie inwestycji na dziatkach ewid. - Potozenie inwestycji na dziatkach ewid.
nr 2353, 2354, 2355, 2356/1 nr 2353, 2354, 2355, 2356/1
obreb 0001 Ustrzyki Dolne obreb 0001 Ustrzyki Dolne
- Nawierzchnia z kruszywa tamanego - Nawierzchnia z kruszywa tamanego
- Sciezka o szerokosci 1,5m - Sciezka o szerokosci 1,5m
- Sciezka o dtugosci do 3600,0m - Sciezka o dlugosci 3550,0m
- Przepust - Odtworzenie ist. zniszczonego przepustu

@800mm, dt. 10,00m (P13) na przepust
HDPE o takich samych parametrach
@800mm, dt. 10,00m

- Umocnienie skarp z koszy - Odtworzenie ist. zniszczonych umocnien
kamienno-siatkowych (wlot, wylot przepustu) na umocnienia

z koszy kamienno-siatkowych




- Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie wprowadza sie na
nim zakazow, dopuszczeh i ograniczen wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa
kulturowego.

- Wplyw eksploatacji gornicze;.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.
- Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Na podstawie wizji lokalnej zweryfikowano biezgcy stan ciekdw zlokalizowanych
w obrebie istniejgcego Sladu drogi gruntowej oraz sprawdzono szate roslinng i slady
bytowania zwierzat.

Stwierdzono:

Teren inwestycji porastajg drzewa lisciaste i iglaste tj. buki, brzozy na skraju lasu,
jodty i Swierki.

Skarpy zlokalizowane bezposrednio przy drodze gruntowej i w miejscach
przekroczenia ciekdw wodnych sg pozbawione roslinnosci typowej dla okolicznego
terenu. Teren pokryty jest gtdwnie resztkami organicznymi — uschniete liscie, igliwie.
W zwigzku z tym, ze droga gruntowa na catej szerokosci korpusu byla
wykorzystywana do zrywki drewna, roslinnos¢ porastajgca korpus drogowy jest uboga
i pozbawiona gatunkéw chronionych.

Podczas wizji lokalnej zweryfikowano aktywnosé zwierzat (slady, miejsca legowe).
W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono miejsc mogacych sugerowac
wystepowanie gatunkdéw chronionych.

Whioski:

W obrebie inwestycji nie stwierdzono obecnosci miejsc legowych ptakéw lub siedlisk
gatunkow chronionych zwierzat, ro$lin lub grzybow, ponadto zakres robdt nie
powoduje wystgpienia zagrozen dla srodowiska, jego otoczenia oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 26 wrzesnia 2019 r. poz. 1839) planowana
inwestycja nie znajduje sie na liscie przedsiewzieé, dla ktérych wymagane jest
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Planowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku
i nie bedzie ucigzliwa dla dziatek sgsiednich. Do budowy S$ciezki spacerowej
dopuszcza sie uzywanie sprzetu sprawnego technicznie umozliwiajgcego wykonanie
prac. Zbiorniki paliwowe muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Przed kazdorazowym przystgpieniem do prac zbiorniki paliwowe oraz
przewody hydrauliczne powinny by¢é sprawdzone pod katem szczelnosci,
wytrzymatosci i trwatosci. Niedopuszczalne sg wycieki substanciji ropopochodnych na
terenie inwestycji. Ze wzgledu na charakter inwestycji emisja pytdow i gazéw na
terenie budowy bedzie krétkotrwata zwigzana z wykonywaniem robot tj. koryto pod
warstwy konstrukcyjne, uktadanie nawierzchni, praca sprzetu budowlanego.



6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Projektowany obiekt spetnia wymagania przepiséw w zakresie usytuowania z uwagi na
bezpieczehstwo pozarowe. Przestrzeh projektowanej Sciezki spacerowej nie jest
zagrozona wybuchem. Woda do celéw przeciwpozarowych musi by¢ dostarczona przez

pojazdy strazy pozarnej.

7. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
i robo6t budowlanych.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania

wiasciwego stanu technicznego bezpieczenstwa i higieny pracy. Na obszarze inwestycji

nie stwierdzono innych czynnikow zewnetrznych wplywajgcych na skomplikowanie

wykonawcze przedmiotowej Sciezki. Typowa konstrukcja obiektu nie powoduje

szczegolnych zagrozen dla otoczenia i uzytkownikow.

8. Obszar oddziatywania obiektu.[Zgodnie z ust. Prawo Budowlane art. 3 pkt 20].
Dziatki nr 2353, 2354, 2355, 2356/1 na ktérych planuje sie budowe Sciezki spacerowej
potozone sg na terenach gminy Ustrzyki Dolne i w granicach Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. W trakcie przeprowadzania inwestycji wystapig
krotkotrwate ucigzliwosci zwigzane z przebiegiem prac budowlanych tj. utrudnienia ruchu,
zwiekszony hatas i emisja spalin — bedg prowadzone w dziennej porze dnia, nie
wymagajg stosowania zabezpieczen ekologicznych. Odpady powstate w trakcie prac
budowlanych bedg zutylizowane w nieszkodliwy dla srodowiska sposéb.

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
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1.

4.

Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlaneqgo

Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego;
Przedmiotowy obiekt budowlany — Sciezka spacerowa
Kategoria obiektu budowlanego: V

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw bezpieczehstwa i komfortu uzytkownikéw
oraz ochrona Srodowiska w sgsiedztwie obiektu. Obiekt bedzie uzytkowany przez
mieszkancow i turystow w celach sportowo-rekreacyjnych. Inwestycja jest budowlg
stanowigcg obiekt liniowy, dlatego nie ustala sie dla powyzszego przedsiewziecia

warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego.

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Przebieg sSciezki stanowi nawigzanie do istniejagcego $ladu drogi gruntowe;j.
Utrzymane zostanie pofgczenie z lokalnym ukladem komunikacyjnym. Sciezka nie
zaburzy dotychczasowego sposobu rekreacyjnego wykorzystania przylegtych
terenéw lesnych. W miejscach niebezpiecznych odcinkowo zostang wykonane
porecze ochronne drewniane — tgczna dtugosc nie przekroczy 400,0m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Sciezka spacerowa - dtugo$¢ 3550,0m i szeroko$é 1,50m

Odtworzenie istniejgcego uszkodzonego przepustu (P13) z kregéw betonowych
@800mm, dt. 10.00m na przepust z rury HDPE o takich samych parametrach
@800mm, dt. 10.00m

Odtworzenie umocnien (wlot i wylot przepustu) na umocnienia z koszy kamienno-
siatkowych o wym. pojedynczego kosza wys. 0,50m, szer. 1,00m

Poreczne ochronne drewniane - dlugos$¢ do 400,0m tgcznie

wysokos$¢ 1,20m ponad terenem

Kubatura — nie dotyczy

Wysokos¢ — nie dotyczy

Srednica — nie dotyczy

Liczba kondygnaciji — nie dotyczy

Konstrukcja nawierzchni na sciezce:

10cm - Nawierzchnia z kruszywa tamanego

10cm - Warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej
Razem: 20cm



5. Opinia Geotechniczna

Teren inwestycji potozony jest na obszarze Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Caty teren lezy poza obszarami zagrozonymi
podtopieniami. Na przedmiotowym przedsiewzieciu wystepujg proste warunki
gruntowe. Gtebokos¢ przemarzania wynosi normowo 1,20m. Nie stwierdzono zjawisk
niekorzystnych moggcych wptyngé na podtoze gruntowe. Teren w obrebie inwestycji
wykazuje cechy umozliwiajgce zachowanie stabilnosci konstrukcji obiektow
(istniejgca droga le$na). Poziom wod gruntowych jest silnie zalezny od czestotliwosci
opadéw atmosferycznych, lecz nie wznosi sie ponad projektowany poziom
posadowienia. Wszelkie wykopy i koryta ziemne w trakcie realizacji nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych i nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia
gruntéw.

Postepujac  zgodnie z Geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektu

budowlanego opracowanymi na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz biorgc pod uwage

charakter i specyfikacje techniczng obiektu przyjeto | kategorie geotechniczna.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy.
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne:

Specyfika inwestycji i jej zakres pozwolg na wykorzystanie obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych

Wykonanie obiektu budowlanego nie wptynie na zapotrzebowanie wody
okolicznych mieszkancéw oraz jakos¢ tych wdd. Obiekt nie bedzie generowat
Sciekdbw bytowych, inwestycja nie narusza dotychczasowego sposobu
odprowadzania wod opadowych.



b)

d)

Zasieg odprowadzania wody opadowej z terenu inwestycji w catosci zamknie sie
w granicach dzialek inwestora. Jednoznacznie wskazuje sie na brak
odprowadzania wod opadowych do urzgdzenia wodnego, co wg ustawy Prawo
Wodne zwalnia z przeprowadzania procedury dotyczgcej uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (przepust nie zmieni specyfiki przeptywu wéd opadowych na
terenie inwestycji — kierunek sptywu wod, ich ilos¢ i jako$¢ pozostang
niezmienione tj. zgodne z istniejgcym spadkiem terenu). Prace budowlane ze
wzgledu na swodj charakter nie ingerujg w sie¢ wéd podziemnych. Zmiana
uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wodd nie dotyczy

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zanieczyszczenia gazowe bedg dotyczyly pracy sprzetu budowlanego. Maszyny
bedg wyposazone w odpowiednie filtry fagodzace wptyw emisji gazéw na
Srodowisko naturalne. Roboty budowlane przeprowadzane sg w porze dziennej
w charakterze 1-zmianowym, co znaczgco ogranicza ilo§¢ i zasieg

rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W czasie robét budowlanych mogg powstawac odpady zwigzane z uzytkowaniem
sprzetu i maszyn budowlanych. Uszkodzone elementy nalezy sktadowaé
w odpowiednim pojemniku lub kontenerze. llos¢ odpaddw jest Scisle zalezna od
umiejetnosci osdb wykonujgcych prace. Miejsca na odpady (kosze na s$mieci)
powstate w czasie uzytkowania obiektu bedg wyznaczone wg oddzielnego
opracowania. Obiekt po wykonaniu nie bedzie generowat odpadéw. Gospodarka
odpadami nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

wiasciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegoélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Przewidziano krotkotrwate oddzialywanie akustyczne i drganiowe na $rodowisko
naturalne spowodowane uzyciem ciezkiego sprzetu. Po wykonaniu inwestycji

nastgpi zdecydowana poprawa warunkéw srodowiskowych.



Nowa nawierzchnia umozliwi korzystanie z terendow lesnych z jednoczesnym
zniwelowaniem  szkodliwych  emisji hatasu oraz drgah  zwigzanych

z korzystaniem ze $ciezki spacerowe;j.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt budowlany nie naruszy istniejgcego drzewostanu, zostanie zachowany
Zieleniec sasiadujgcy z obiektem budowlanym. Inwestycja nie ogranicza
swobodnego przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto — nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzenh, ktore

12.

13.

automatycznie regulujg temperature oddzielnie i w poszczegdinych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
— nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej,

Stuzby ratunkowe bedg mie¢ zapewniony dojazd do obiektu istniejgcymi drogami
publicznymi i drogami manewrowymi zaréwno na poczatku jak i na koncu
projektowanego odcinka gtéwnego. W przypadku wystgpienia zrédta ognia podczas
budowy kadra znajdujgca sie w obszarze zagrozenia jest zobowigzana
natychmiastowo zgtosi¢ zdarzenie odpowiednim stuzbom. Po wykonaniu obiektu
przyszli uzytkownicy zobowigzani sg do kazdorazowego natychmiastowego
opuszczenia obszaru zagrozenia pozarem. W zwigzku z ryzykiem wystgpienia pozaru
na terenie leSnym, obiekt otrzyma oznakowanie informacyjne precyzujgce kroki

ostroznosci.



Biuro Inzynierii Drogowej
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia)

Inwestor : PGL LP Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Tytut Projektu:

Budowa sciezki spacerowej Ustrzycki Trakt

Imie i Nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajgcej informacje:

mgr inz. Wojciech Radwanski,
Stroze Mate 74, 38-500 Sanok
08.10.2024r.



1. Zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
etapow

roboty pomiarowe

karczowanie krzewow

roboty ziemne - korytowanie

wbudowanie konstrukcji nawierzchni
wykonanie barier ochronnych drewnianych
uporzadkowanie terenu budowy

ok wN =

2. Wykaz istniejgcych obiektow

W obszarze przedmiotowej inwestycji znajdujg sie niezagospodarowane tereny le$ne oraz
$lad drogi lesnej gruntowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie

Zagrozenie moze sprawi¢ geste zalesienie przedmiotowych dziatek oraz odcinkowe strome
nachylenie przylegtych do istniejgcej drogi skarp.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem
skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

potknigcie, poslizgniecie lub upadek przy pracach

przygniecenie upadajgcym drzewem

zasypanie podczas wykonywania rob6t ziemnych

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow
nadmierny hatas, wibracje

upadek z wysokosci

oL~

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsce prowadzenia robét budowlanych nalezy oznakowac wg projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

6. Informacja o sposobie instruktazu pracownikdw przed rozpoczeciem
wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przej$¢ szkolenie
z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Ill stopnia, a nastepnie przeszkolenie stanowiskowe.
7. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktérego nie uda sie usungé witasnymi srodkami
z zachowaniem typowych standardow bezpieczenstwa nalezy powiadomi¢ odpowiednie
stuzby.

8. Informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikéw

Kazda osoba zatrudniona przy realizacji inwestycji zostanie  wyposazona
w srodki indywidualnej ochrony w zaleznosci od wykonywanej czynnosci.

9. Okreslenie sposobéw przechowywania i transportowania materiatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy.



10. Wskazanie srodkéw stuzacych technicznych i organizacyjnych majacych
zminimalizowaé ryzyko wystapienia zagrozenia na budowie

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe. Teren przed realizacjg inwestycji
nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, zagospodarowanie placu
budowy i zaplecza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obowigzujgce jest
wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

11. Wskazanie srodkow stuzacych do sprawnej komunikacji, oraz w razie
potrzeby umozliwiajgca szybka i sprawng ewakuacje.

Biuro budowy zostanie wyposazone w $rodki tgcznosci (telefon komérkowy), ktérymi bedzie
mozna wezwa¢ pomoc.
12. Wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w zadaszonym barakowozie odpornym na
warunki atmosferyczne.



