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Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Kosztorys ofertowy

Budowa $ciezki spacerowej Ustrzycki Trakt

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, iwodnej
PGL LP Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
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Kosztorys
Budowa Sciezki spacerowej Ustrzycki Trakt -
Nr | Podstawa | Specyfikacja |Opis Jm | Tlogé Cena Warto$é
techniczna - jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 3,55 :
2-01 pagdrkowatym lub podgorskim
0119/04
2 KNR D-06.04.01 |Oczyszezanie rowu z namulu o gruboesci 30cm z wyprofilowaniem skarp na m 100
2-31 istniejacych przepustach
1403/06
2. ROBOTY ZIEMNE
3 KNR D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 68,7
2-01 pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0207/02 5-10t na odleglo$¢ do 1,0kmt
4 | KNR D-04.01.01 |Mechan i-c_z.l_l_c“;:;f-oﬁ.l()\vanie drég grunto.\'.v.yéh m2 :i IO(} |
2-31
1401/06
5 KNR D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii II-IV dowozonego samochodami m3 197,5
2-01 samowyladowczymi
0313/02
6 KNR D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-I'V walcami samojezdnymi m3 197,5
2-01 statycznymi 10t
0237/04
7 KNR D-02.00.01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11 m2 3550
2-01
0505/04
3. ODTWORZENIE PRZEPUSTU KM 3+409,65
8 | KNR D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 80cm : m 10
2-31
0816/03
9 KNR D-03.01.03a |Lawy fundamentowe Zwirowe przepustow rurowych m3 3
2-31
0605/01
10 | KNR D-03.01.03a |Czgsci przelotowe jednootworowych o srednicy 80cm SN8 HDPE m 10
2-33
0601/02
11| KNR D-03.01.03a |Zasypka piaskowa rur przepustow m3 9,98
2-31
0107/01
4. WYKONANIE SCIEZKI
12 | KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne m2 5325 R
2-31 nawierzchni w gruncie kategorii [-[V
0103/04
warshwa nawierzchni
13 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg gorng z tlucznia o grubosci po m2 5325
2-31 zageszezeniu 7cm
0204/05
14| KNR | D05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia - za kazdy dalszy lem | m2 5325
2-31 ponad 7cm po zageszezeniu dla 3cm
0204/06
5. WYGRODZENIE SZLAKU - lokalizacja zostanie ustalona podczas
prowadzenie robot
15| KNR D 02.01.01 |[Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie del 101
2-01 kategorii I
0312/10
16 | KNR Whijanie stupkow z okraglakdow o srednicy 15cm i dlugosei 3m na glebokodé 1,50m w| szt 101
2-11 grunt kategorii [V, impregnowane
0524/14
17 | KNR Elementy poziome wygrodzenia z deski o gr. 4cm i szer. | 5em impregnowane m3 24
2-02 przybijane gwozdziami
0409/01
6. WODOPUSTY I ODWODNIENIE
18 | KNR D 02.01.01 |Wykopy ciggle lub jamiste w gruncie kategorii lIl ze skarpami o szerokosci dna do m3 42
2-01 1,5m i glebokoscei do 1,5m ze zlozeniem urobku na odkiad wykonie rowow
0310/02 odwadniajacych dl. 100mb
19 Montaz wodopustow z elementéw krawgdziakow drewnianych impregnowanybﬁ 0 kpl. 15 S
wymiarach podstawa wym 16x8cm i 2 boki o wymiarach 4x8cm. calo$¢ laczona
gwozdziami od dolu i klamrami stalowymi od gory wraz z wykoniem wykopu i
podsypki piaskowej o gr. 15cm. Dlugosc wodopustu 3mb.
Razem
Podatek VAT
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Wartos§c

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ZIEMNE

3. ODTWORZENIE PRZEPUSTU KM 3+409,65

4. WYKONANIE $CIEZKI

|5. WYGRODZENIE SZLAKU - lokalizacja zostanie ustalona podczas prowadzenie robét

|6, WODOPUSTY I ODWODNIENIE

Razem
Podatek VAT

Ogoélem kosztorys




