Obiekt
Kody CPV

Inwestor

Przedmiar robot

Budowa $ciezki spacerowej Ustrzycki Trakt

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesei, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
PGL LP Nadles$nictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro kosztorysowe Wojciech Radwanski Biuro Inzynierii Drogowej

02.10.2024
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Tabela przedmiaru robat
Budowa sciezki spacerowej Ustrzycki Trakt
| Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot B 7 Jm | Tlogé
e 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE R
1 KNR |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy Iiﬁiowych robotach z_iemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgérskim
0?13}04 km 3,89
2 | KNR | D-06.04.01 Oczyszczaniie'mwu z namulu o grubosei 30cm z \f);proﬂlow;jnigfﬁ ska;bﬁ “i_sf:-{_iejh'c;ch pri'eﬁu'st'ac'h' )
1006
10 wlotéw po Smb  10%5 m 50
10 wylotow po Smb  10*5 m 50
razem| m | 100
TR 2. ROBOTY ZIEMNE i e :
3| KNR | D-02.01.01 Rohdty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane k(;[;ﬁ}i(ami deSlleﬂ;’nyﬂ_ll o -]J-;}jelnnos;cf lyzki .1.-,-20m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowyladowcezymi 5-10t na odleglo$¢ do 1,0kmt
0207/02
pod przepust 12*2*2 m3 48
pod lawg 12%1,2%0,5 m3 7.2
wykop pod wiaty 2%(4,5%5%0,3) m3 13,5
razem | m3 68,7
4 KNR D-04.01.01 Mecllanic-z-n::_:;r“(;-l.‘;lloii’alligdrég gruntcim;v}crlilr
1301}06
3550%2 m2 7 100
razem | m2 7100
5 KNR D-02.03.01 |Reczne formowanie nasyp(’)w égﬂmtu kﬂtegﬁrii Hl-lV.d.owomncgo samochodami samowyladowczymi
0?12}02
przy przepuscie 10%2 m3 20
wzdluz $ciezki  3550*0,05%0,5*2 m3 177,5
| razem | m3 1975
| 6 KNR D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow z gi’untﬁ épdistcgo k‘ategor'iri 1I-1V walcami samojezdnymi statycznymi 10t
022397}04
[ przy przepuscie  10%2 m3 20
| wzdluz $ciezki  3550%0,05%0,5%2 m3 177,5
razem | m3 | 1975
7 l;l:l)[]{ D-02.00.01 |Plantowanie mechaniczne i).dwierzcl.mi gr;mtu .r.dc.lzimego kategorii I-111 :
0505/04 !
plantowanie gruntu przy $ciezce 3550%0,5%2 m2 3550
razem | m2 3 550
3. ODTWORZENIE PRZEPUSTU KM 3+409,65
8 KNR D-01.02.04 |Rozebranic przepustow z rur .bc_t-gné;vyc:h 0 érédnib); 80cm
05136;]’03 m | 10
9 KNR | D-03.01.03a L;wy fundamentowe zxwrowe?r?wét})wrurowych - o i
0603101 '
10%0,3*1 m3 3
razem | m3 3
10| KNR |D-03.01.03a Czgsci ;;r;zelotowe jednootworowych 0 ére_(iﬁ_icy SOcm SN8 HDPE
06203302 m 10
11| KNR |D-03.01.03a Zasypké piaskowa rur przepustow - '
0120??}01
10*(1,5%1-(0,4%0,4%*3,14)) m3 9,98
razem | m3 ”;9,98
4. WYKONANIE SCIEZKI < S [
12 | KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanic mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategbrii |
0‘120?3’:04 o
3550*%1,5 m2 5325
razem | m2 | 5325
) warshva nawierzchni - ) 1T
13| KNR DOSOiOl Nawierzchnie z lllIGZl]iﬂ.kﬂlllieiiI;égO z \varst\ifa gorng z tlucznia o grubosci po zagqszc.zmé;—liu Tem [ T
0220?4}05
3550%1,5 m2 5325
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Tabela przedmiaru robat
Budowa Sciezki spacerowej Ustrzycki Trakt i -
Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm | llosé
. ) - razem | m2 5325
14 | KNR D 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7em po
2-31 zageszezeniu dla 3cm
0204/06
3550%1,5 m2 5325
o B razem | m2 5325
5. WYGRODZENIE SZLAKU - lokalizacja zostanie ustalona podczas prowadzenic robot
15| KNR | D02.01.01 |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii 111
2-01
0312/10 dol 101
16 | KNR Whijanie stupkdw z okraglakow o srednicy 15¢m i dlugosei 3m na gleboko$é 1,50m w grunt kategorii 1V,
2-11 impregnowane
0524/14 szt 101
17 | KNR Elementy poziome wygrodzenia z deski o gr. 4cm i szer. | 5cm impregnowane przybijane gwozdziami
2-02
0409/01
100%(0,04%0,15)*4 m3 2.4
- razem | m3 2.4
6. WODOPUSTY I ODWODNIENIE
18 | KNR | D02.01.01 'Wykopy ciggle lub jamiste w gruncie kategorii 11l ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosei do 1,5m
2-01 ze zlozeniem urobku na odktad wykonie rowow odwadniajacych dl. 100mb
0310/02
1,4%0,6%50 m3 42
- o razem | m3 ) 42
19 Montaz wodopustéw z elementéw krawedziakéw drewnianych impregnowanych o wymiarach podstawa wym
| 16x8cm i 2 boki o wymiarach 4x8cm, calo$é laczona gwozdziami od dolu i klamrami stalowymi od gory wraz z
|wykoniem wykopu i podsypki piaskowej o gr. 15cm. Dlugosc wodopustu 3mb. | kpl. 15
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