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KONSTRUKCJA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Kruszwica, powiat inowroctawski



DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora na wykonanie projektu.

2) Projekt budowlany architektury wraz z pozostatymi projektami branzowymi.
3) Normy i przepisy branzowe.

4) Dokumentacja geotechniczna

1.2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji elementéw
zewnetrznych tj. szybu windowego, schodéw zewnetrznych z podestem w zakresie

umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe.,
1.3. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie budynku, przy ktérym zlokalizowane sg obiekty jest budynek
uzytecznosci publicznej z funkcja przedszkola. W budynku zlokalizowane sa pomieszczenia

zwigzane z funkcjonowaniem przedszkola.
1.4. Opis ogdlny

W zakresie opracowania projektowego wyrdzniono trzy podstawowe elementy.
Pierwszy stanowi szyb windowy zewnetrzny wolnostojgcy, drugi podest stanowiacy
rozbudowe podestu istniejgcego, trzeci schody zewnetrzne.

Projektuje sie szyb dla windy zewnetrznej. Wymiary szybu windowego wynikaja z
wytycznych technologicznych. Wymiar w rzucie 1,95x2,3 i wysokosci catkowitej 7,3 m.
Grubosci Scian 0,2 m, piyta fundamentowa grubosci 0,2 m, stropowa grubosci 0,2 m.
Konstrukcja szybu zelbetowa z posadowieniem bezposrednim na gruncie rodzimym na
podbudowie betonowej. Zbrojenie siatkami stalowymi z pretéw #12.

Podest zewnetrzny zaprojektowano jako uktad ptytowo - stupowy. Ptyta oparta na
czterech stupach. Wymiary podestu w rzucie wynosza: 2,4x4,5 m. Plyta podestowa oparta
punktowo na stupach. Grubosc ptyty 20 cm. Stupy o przekroju kwadratowym o wymiarach
25x25 cm. Catod¢ konstrukcji zelbetowa. Stupy posadowione sg tawach fundamentowych.
tawy o przekroju 60x40 cm.

Schody zewnetrzne dwubiegowe oparte na $cianach murowanych i tawach
fundamentowych. Schody ptytowe o grubosci ptyty biegowej i spocznikowej wynoszacej 25
cm. Sciany murowane z bloczkédw betonowych grubosci 25 ¢cm. Ptyta podestowa goérna

stanowi réwniez czes¢ komunikacyjna dla wyjscia w windy.



2. ZASTOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

2.1. Konstrukcje betonowe

Beton: C8/10 (beton podktadowy), C25/30 W6 F100,
(beton konstrukcyjny).
Zbrojenie gtéwne: stal A-IlIN (BST500S, EPSTAL).

Zbrojenie montazowe (strzemiona): stal A-1 (5235JR).

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIALOWE

3.1. Fundamenty

Léwy zelbetowe wylewane z betonu C25/30, -zbroje-nie konstrukcyjne ze stali- A-1lIN
(#12 - wktadki podtuzne), strzemiona @6 w rozstawie nie wiekszym niz 25 cm,
zageszczajac rozstaw do potowy przy taczeniu zbrojenia gtéwnego. Przekrdj taw
fundamentowych zgodnie z rzutem fundamentéw przy zachowaniu wysokosci réwnej 40
cm.

Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw wynosi 1,25 m p.p.t czyli ponize]
wymaganej gtebokosci przemarzania w danym rejonie. Fundamenty nalezy wykona¢ na
warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego C8/10 o gr. Sredniej min 10 cm. Grubos¢
otuliny pretéw dolnych w fundamentowych nie powinna by¢ mnigjsza od 5 cm. W poziomie
posadowienia wystepuja grunty niespoiste nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu
fundamentowego przed wykonaniem podktadu betonowego.

3.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych 25/12/38 cm

murowanych na zaprawie cementowej marki M5.

3.3. Konstrukcja podestu

Zaprojektowano ptyte podestowa opartg naroznikowo na stupach. Dla zatozonych
wartosci obcigzen dobrano stropu grubosci 20 ¢cm. Plyta podparta jest na stupach o
przekroju kwadratowym 25x25 ¢m i wysokosci 3,3 m. Stupy utwierdzone w tawach
fundamentowych. Catos¢ konstrukcji zaprojektowano z betonu klasy C25/30, zbrojenie ze
stali klasy A-IlIN. tawy fundamentowe o wymiarach 40x60 cm posadowione na gruncie
rodzimym z zastosowaniem podbudowy betonowej z betony klasy C8/10.

3.4. Konstrukcja szybu windowego



Szyb windowy konstrukcji zelbetowe. Projektowany jako konstrukcja monolityczna.
Szyb sktada sie z ptyty fundamentowej, Scian i plyty stropowej. Catos¢ tworzy ukfad
przestrzenny. Grubosci poszczegdlnych elementdw grubosci 20 ¢cm. Catkowita wysokos$¢
szybu wynosi 7,3 m. W Scianach wystepuja dwa otwory drzwiowe.

Przy gdérnym otworze zaprojektowano wspornik jako podparcie dla piyty
podestowej.

W rzucie wymiar szybu dostosowano do wymiaru windy.

Na konstrukcje windy przyjeto beton klasy C25/30 W6 F100, zbrojenie siatkami
stalowymi z pretéw #12 ze stali klasy AllIN. W czasie wykonywania szybu dopuszcza sie

zastosowanie przerw technologicznych.

3.5 Schbdy zewhqtrzne

Schody zewnetrzne przyjeto jako dwubiegowe ptytowe konstrukcji zelbetowe;.
Schody ptytowe oparte na scianach nosnych betonowych. Pierwszy bieg z posadowieniem
na gruncie rodzimym. Wymiar biegu dolnego 1,5x4,75, gérnego 1,5x6,2 m. Przewyzszenie
terenu pomiedzy terenem a gorna ptyta spocznikowa 2,5 m.

Sciany  podporowe posadowione na tawach fundamentowych.  Schody
zaprojektowano z betonu klasy C25/30, zbrojenie ze stali AllIN.

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Konstrukcje betonowa srodkami hydrofobowymi zmniejszajacymi jej nasigkliwosé
(schody zewnetrzne).

4. OBCIAZENIA I WYTEZENIA

Obcigzenia montazowe i technologiczne wartosci charakterystyczne:
- uzytkowe: 4,00 kN/m?,
Obciazenia klimatyczne:
- ‘2" strefa sniegowa wg PN, | strefa wiatrowa wg PN.
Obcigzenia state:
- ciezar pokrycia, ciezar wiasny.

5. WARUNKI BHP



Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét rozbidrkowych (Dz. U. z 2003 r. Nrd7, poz. 401).

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeénia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 22003 r, Nr 169, poz. 1650,
z 2007 r. Nr 49, poz. 330) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

Wszystkie zastosowane Materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

Projektant: mgr inz. Jacek NITKA
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