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l. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe wymagania wykonania i

odbioru robét zwigzane z przebudowag chodnika przy budynku nr 116 - 118 przy
ul. Sikorskiego w Gorzowie WIkp.

Il. Technologia wykonania robot

Zakres planowanych robdt remontowych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze

Polegajg na robotach rozbiérkowych poszczegdlnych elementéw chodnika ( nawierzchni
chodnika , obrzezy trawnikowych), na wykonaniu koryta , oraz ewentualnych robdt
ziemnych. Rozbidérke poszczegdlnych elementéw chodnika nalezy wykonaé recznie lub
mechanicznie. Nastepnie nalezy przesortowac¢ materiat uzyskany z rozbiérki. Materiat (
krawezniki, obrzeza trawnikowe, podsypka ) nie nadajacy sie do ponownego wykorzystania
nalezy utozy¢ w stosy, a nastepnie wywies¢ na miejsce utylizacji .

2. Roboty ziemne

W przypadku wykonywania nowego koryta w miejscu istniejgcego chodnika ,po odspojeniu
gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde nalezy wyprofilowa¢ dno koryta z
mechanicznym zagegszczeniem, uformowac pobocze z wyréwnaniem do wymaganego profilu
i zagescic go.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé koparka lub recznie z jednoczesnym zatadunkiem ziemi
na samochody celem wywozu na zwatke. W przypadku wystgpienia wéd w wykopie nalezy
recznie wykonac¢ rowki odwadniajgce. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,97-1,00 okreslonej w badaniu ,,Proctora".

3. Roboty remontowe

W zakres prac remontowych wchodzi wykonywanie prac remontowych (wymiana
podbudowy i zniszczonych nawierzchni, likwidacja zapadniec i nieréwnosci) poszczegdlnych
elementéw chodnikdw (nawierzchni, krawezinikow, obrzezy, regulacja wysokosciowa
studzienek ). Wyszczegdlnienie prac remontowych wraz z opisem niezbednych czynnosci
przedstawiono ponizej:

3.1. Podbudowy.
3.1.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢é mieszanka zwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm , spetniajaca
wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny .

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 .

3.2. Obrzeza granitowe

Obrzeza granitowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku |, w kolorze jasnoszarym i spetniac
warunki zawarte w normach: PN-EN 1343:2013 kl | Gdéra kraweznika wykorczona jest
metoda Srutowania Tolerancja przy odbiorze robét:

odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100
m), odchylenie niwelety - max. +1 cm (na kazde 100 m),

rownosc¢ goérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg do 1
cm (na kazde 100m),

do)k’radnos’é wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10
m).




3.3. Plyty granitowe
Ptyta chodnikowe typu polbruk z nawierzchnia uszlachetniong o wym. 35x35x5cm.
Kolor jasno szary ptukany

Powinny posiadac¢ aktualna aprobate techniczng do stosowania w budownictwie drogowym.
Ksztatt i kolor ptyty chodnikowej zgodny z zatozeniami przedmiarowymi.

Powierzchnia ptyty wina by¢ ptaska antyposlizgowa, tatwos¢ czyszczenia srodkami
chemicznymi, winny zawiera¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1343:2012 ki |

Na podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 5 cm nalezy stosowac piasek gruby
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Kostke uktada sie na podsypce tak aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm. Szczeliny wypetni¢ nalezy piaskiem, zamiesc
powierzchnie utozonych kostek i ubi¢ przy zastosowaniu np. wibratoréw ptytowych z ostong
z tworzywa sztucznego.

Nierownosci nawierzchni mierzone fatg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac
8mm. Tolerancja spadkéw poprzecznych +0,5%, tolerancja rzednych niwelety nie wiecej niz
+1lcm.

odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100
m), odchylenie niwelety - max. +1 cm (na kazde 100 m),

rownosé gérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg do 1
cm (na kazde 100m),

do)k’radnoéc’ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10
m).

3.4. Nawierzchnie z kostki brukowej

Nawierzchnia z granitowe] kostki cieto —tupanej 7/9 chodnika, powinna posiadac aktualng
aprobate techniczng do stosowania w budownictwie drogowym. Ksztatt i kolor kostki
zgodny z zatozeniami przedmiarowymi . Podstawowe wymagania:

- Powierzchnia kostki winna by¢ ptaska, chropowata szorstka i antyposlizgowa

- Kostki granitowe cieto tupane 7/9 cm gatunku I, w kolorze jasnoszarym i spetniac
warunki zawarte w normach: PN-EN 1338:2005 ki | Géra kostki a wykonczona jest metoda
Srutowania. Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu

Na podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 5 cm nalezy stosowaé piasek gruby
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Kostke uktada sie na podsypce tak aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm. Szczeliny wypetnié¢ nalezy piaskiem, zamiesc¢
powierzchnie utozonych kostek i ubi¢ przy zastosowaniu np. wibratoréw ptytowych z ostong
z tworzywa sztucznego.

Nierownosci nawierzchni mierzone fatg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac
8mm. Tolerancja spadkéw poprzecznych +0,5%, tolerancja rzednych niwelety nie wiecej niz
+1lcm.

Zestawienie ilosci jednostek miar robét remontowych okreslono w przedmiarze robét.

Ill. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszelkie roboty remontowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robdt pracownicy powinni
sprawdzi¢ stan bezpieczenstwa w miejscu pracy. Roboty remontowe nalezy wykonywac po
zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robdt i oznakowaniu go stosownymi znakami
drogowymi i urzgdzeniami ostrzegawczo- zabezpieczajgcymi. Roboty mogg wykonywac
jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy
znajdujacy sie w rejonie robot powinni by¢ ubrani w odpowiednig odziez ochronna.




Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wtasciwg jednostkg zarzadzajaca
dang siecig podziemng dalszy sposéb wykonywania robot.

Specjalistyczny sprzet i maszyny powinny by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby do
tego uprawnione. Po zakonczeniu robét remontowych teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

IV. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Materiaty uzyte do realizacji remontu muszg by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi  na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestéow lub
certyfikatdéw oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

V. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robdét powinny zapewnié prawidtowe ich
wykonanie oraz nie stwarzaé zagrozenia dla oséb i mienia w rejonie placu budowy jak
rowniez nie oddziatywac zbyt negatywnie na Srodowisko, tj. powinny spetniaé normy w
zakresie emisji hatasu i spalin.

VI. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Transport elementdw i prefabrykatéw budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét
remontowych powinien odbywaé sie w sposdb zgodny z przepisami BHP i uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie.

VII. Kontrola jakosci robét

W trakcie wykonywania robdt kontroli podlegajg nastepujace elementy:

- jakos¢ elementoéw, prefabrykatéw, materiatdw budowlanych stosowanych w czasie prac;

prawidtowosé w wykonaniu poszczegdlnych prac , zardwno robdt ulegajgcych zakryciu
jaki i widocznych (m.in. stopien zageszczenia i wyprofilowania koryta, wymiary:
podbudowy, podsypki, nawierzchni, kruszywa, zapraw cementowych, dokfadnosé
utozenia elementéw drogi, dokfadno$é zawibrowania nawierzchni, doktadnosé
wypetnienia spoin, spadki poprzeczne i podtuine, doktadnos¢ regulacji studzienek;
uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac).

VIII. Odbidr robot budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng jezeli wszystkie elementy
wymienione w pkt VIl zostaty zrealizowane prawidtowo. Odbiér robdt nastepuje
protokdlarnie na podstawie wczesniej przeprowadzonej kontroli jakosci robdt. W zaleznosci
od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktore zostang zakryte zgodnie z procesem technologicznym. Odbidr
ten jest prowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie
Inspektorowi Nadzoru.

2. Odbidr robdt czesciowy i ostateczny - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt.
Zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ ich do odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie
Inspektorowi Nadzoru. Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw oraz ocenie
wizualnej. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot odbiega
od wymaganej Specyfikacjg Techniczng, komisja wyznaczy roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce i ustali nowy termin odbioru. Do odbioru czesciowego, czy ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:
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> obmiary wykonanych prac wraz z rysunkami,

> deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

> o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami,
normami i Specyfikacjg Techniczna.

3. Odbidr pogwarancyjny - dokonywany jest przed uptywem gwarancji i polega na ocenie
wykonanych robét i ewentualnym usunieciem nieprawidtowi ci stwierdzonych podczas
jego odbioru.

IX. Sposdb rozliczenia robot

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot podano w projekcie umowy .

X. Przedmiar robot

Podana ilo$¢ jednostek przedmiarowych jest wielkoscig orientacyjng i Zamawiajgcy nie
gwarantuje zlecenia robdt w podanej ilosci. llo$é robdt wyniknie w trakcie obowigzywania
umowy w zaleznosci od potrzeb. Obmiar robét zostanie sporzadzony przez Wykonawce, a
jegbo zgodnos¢ sprawdzona przez Inspektora Nadzoru w ramach w/w procedury odbioru
robot.

4. Dokumenty odniesienia
Przepisy prawne

> ,Lgstawa) z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z
pdin. zm);

Ustawa z d;\ia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 roku Nr 43 poz.430);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 202,poz. 2072)

Normy

PN-B-04110 - Wytrzymatosc na sciskanie w stanie powietrzno - suchym w MPa nie mniej niz 120
PN-B-04111 - Scieralnos¢ na tarczy Boehmego w centymetrach nie wiecej niz 0,4

PN-B- 04115 - Wytrzymatos¢ na uderzenia (zwieztosc¢ ) liczba uderzeni , nie mniej 8

PN-B -04101 - Nasigkliwos¢ wodg w % nie wiecej niz 1,0

PN-B-04102- Odpornos¢ na zamraZanie — catkowita

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa mineralne , piasek do zapraw budowlanyeh

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganigi'otena zgodnosci.
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