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1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na przebudowie drogi gminnej
wewnetrznej na dz. ewid. nr 601/1, 582/2, 601/2, 602/4 w miejscowosci Migjsce
Piastowe.

Inwestycja  w catosci  zlokalizowana  jest  na  terenie  wojewddztwa
podkarpackiego, w powiecie kro$nienskim, w granicach administracyjnych gminy
i miejscowosci Miejsce Piastowe, na dziatkach ewidencyjnych nr 601/1, 582/2, 601/2,
602/4 — obreb 0003 Miejsce Piastowe.

Dtugo$c odcinka drogi gminnej objetej przedmiotowq inwestycjg wynosi 155,0 m.

Lakres prac nawierzchniowych obejmuje kilometraz od km 0+009,00 do km
0+155,00

Lokalizacje przedstawiono na rysunku ,,ORIENTACJA".

Zakres inwestycji przedstawiono na rysunku ,,PLAN SYTUACYJNY™,

2. PODSTAWY OPRACOWANIA.

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 - J.T.);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643);

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 J.T.
z pozniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 J.T.
z pozniejszymi zmianami);

=  Umowa nr 329/11/2020/Rl z dnia 12.11.2020r.;

=  Migjscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Miejsce Piastowe "MIEJSCE
PIASTOWE 1" - Uchwata Rady Gminy Miegjsce Piastowe XII/105/07 z dnia 6
listopada 2007 r.

3. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14

38-430 Migjsce Piastowe

4. ZAKRES INWESTYCJI

Lakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestyciji obejmuje:
=  przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi gminnej;
= przebudowe poboczy gruntowych;
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=  odtworzenie nawierzchni dostepdw do posesji (zjazddw);
= wykonanie robdét ziemnych;

»  rozbidrki istniejgcej nawierzchni;

= profilowanie terenu.

5. STAN ISTNIEJACY

Objety opracowaniem odcinek drogi gminnej w catosci zlokalizowany jest na
terenie wojewoddztwa podkarpackiego, w powiecie kro$nienskim, na terenie gminy
i miejscowosci  Miejsce  Piastowe, przebiegajgc przez teren  zabudowy.
Zagospodarowanie wokdét przedmiotowego odcinka drogi stanowi zabudowa
jednorodzinna, ustugowa oraz boisko sportowe.

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekrdj
drogowy, jednojezdniowy, jednopasowy o szerokosci jezdni wynoszgcej od ~2,5 m
do ~3,5 m. Droga posiada pobocza gruntowe nieutwardzone o szerokosci od ~0,5m
do ~1,0 m. Nawierzchnia na drodze gminnej jest gruntowa, utwardzona kruszywem
tamanym. Do jezdni na czesci odcinka przylega utwardzenie terenu o nawierzchni
z kostki brukowej lub ptyt azurowych.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni realizowane jest poprzez sptyw na
przylegty teren oraz zgodnie z jego uksztattowaniem.

Na obszarze przedmiotowe] inwestycji obowigzuje  Miejscowy  Plan
Zagospodarowania Przestrzennego ,,MIEJSCE PIASTOWE 1" (Uchwata Rady Gminy
Miejsce Piastowe Nr XII/105/07 z dnia é listopada 2007 r). Na podstawie zapisdw MPZP
teren przewidziany pod przedmiotowq inwestycje znajduje sie obszarze KD-WT Hj.
tereny dréog wewnetrznych.

6. STAN PROJEKTOWANY

Parametry techniczne:

Kategoria drogi: wewnetrzna
Klasa drogi: -
Droga: jednojezdniowaq, jednopasowa
) drogowy, szeroko$¢ pasa ruchu (jezdni)
Przekrdj:
2,5m-=3,50m
Pobocze: z kruszywa o szeroko$ci 0,5 m
Kategoria obcigzenia
KR1

ruchem
ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
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Przebudowywany odcinek drogi gminnej w catosci zlokalizowany jest na terenie
wojewodziwa  podkarpackiego, w powiecie krosnienskim, na terenie gminy
i miejscowosci Miejsce Piastowe, przebiegajgc przez teren zabudowy.

Dtugos$¢ odcinka drogi objetego przedmiotowq inwestycjg wynosi 155,0 m (od
km 0+000,00 do km 0+155,00). Zakres prac nawierzchniowych obejmuje kilometraz
od km 0+009,00 do km 0+155,00. Na poczgtkowym odcinku drogi przewiduje sie
wytgcznie przebudowe poboczy gruntowych.

Zakres odcinka objetego niniejszym opracowaniem wyznaczony jest zjednej
strony poprzez potqgczenie zistn. drogg wewnetrzng od ul. Szkolnej (km 0+000) oraz
z drugiej strony przez granice pasa drogowego (km 0+155).

Przebudowywana jezdnia drogi gminnej posiadac¢ bedzie na dtugosci odcinka
objetego opracowaniem przekréj drogowy o szerokosci pasa ruchu (jezdni)
wynoszgcej od 2,50 m do 3,50 m. Szeroko$¢ jezdni od 3,00 m do 3,50 m nalezy
wykona¢ na odcinku, gdzie do jezdni przylegajqg istniejgce utwardzenie terenu
kostkg brukowqg lub ptytami azurowymi. Na pozostatym odcinku nalezy wykonac
jezdnie o szerokosci 2,50 m.

Do jezdni przylegac¢ bedqg obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Niwelete przebudowywanej drogi gminnej nalezy ksztattowac zgodnie zjej
przebiegiem w stanie istniejgcym wraz z max. podniesieniem do 10 cm (wg rys.
+PRZEKROJE TYPOWE").

PRZEKROJE TYPOWE

Pochylenie poprzeczne przebudowywanej drogi bedzie jednostronne (zgodnie
zrys. ,PLAN SYTUACYJINY") i wynosi¢ bedzie 2%. Pochylenie poprzeczne poboczy
z kruszywa wynosi¢ bedzie 8%.

DOSTEP DO POSESJI

Odtworzenie istniejgcych dostepdw do posesji (zjozddw) polegac bedzie na
sytuacyjno — wysokosciowym dowigzaniu pomiedzy istniejgcym uksztattowaniem
terenu, a projektowang geometrig drogi gminnej. Krawedzie przeciecia sie zjazdu
z drogq zostang wyokrgglone, a profil dowigzany do projektowanej krawedzi drogi.

Nawierzchnie zjazddw nalezy wykonac na dtugosci 3,0 m od krawedzi jezdni, ale
rowniez przy uwzglednieniu dowigzania sytuacyjno-wysokos$ciowego do istniejgcego
terenu (np. bramy wjazdowe).

Nawierzchnie na zjozdach nalezy wykona¢ wg punktu nr 11 niniejszego
opracowania.

7. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wodd opadowych odbywac bedzie sie tak, jok w stanie
istniejgcym, po istniejgcym terenie zgodnie z jego uksztattowaniem.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Skarpy nasypow i wykopdw zostang oczyszczone oraz wyprofilowane.
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Wramach przebudowy drogi gminnej konieczne bedzie wykonanie robot
ziemnych, towarzyszgcych pracom zwigzanym z uktadaniem konstrukcji nawierzchni
i poboczy. Przylegty do drogi teren w pasie drogowym zostanie wyprofilowany.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni jezdni, konieczne bedzie wykonanie
robo6t ziemnych (wykopu) do gtebokosci projektowanego uktadu warstw. Podtoze
gruntowe po wykonaniu wykopu nalezy wyprofilowac i dogescic.

Nadmiar materiatu pochodzgcego zwykopu stanowi wtasno$¢ Inwestora
i zostanie wywieziony przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu
zakonhczenia roboét. Odlegto$¢ wywozu w granicach Gminy.

Po wykonaniu robdét nawierzchniowych teren w obrebie pasa drogowego
nalezy przywrocic do stanu istniejgcego poprzez odtworzenie skarp nasypow
i wykopdw, przy uzyciu gruntu pochodzgcego z wykopu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcej nawierzchni nalezy rozkruszy<
i wbudowac jako grunt zasypowy. Materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktérych nie uda
sie ponownie wbudowac stanowig wtasnos¢ Inwestora i zostang wywiezione przez
Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakonczenia robodt.
Odlegtos¢ wywozu w granicach Gminy. Materiat ten nalezy traktowac jako gruz.

Ziemie urodzajng o grubosci sr. 10 cm pod projektowane pobocza z kruszywa
nalezy zdjg¢ i wykorzysta¢ ponownie do profilowania terenu po wykonaniu prac
nawierzchniowych. Niewykorzystany humus stanowi wtasno$¢ Inwestora i zostanie
wywieziony przez Wykonawce z migjsca inwestycji do czasu zakonczenia robot.
Miejsce wywozu humusu wskaze Inwestor. Wykonawca zapewni miejsce
sktadowania humusu na czas tfrwania budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Odlegtos¢ wywozu w granicach Gminy.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcej nawierzchni zjazdéw nalezg do
Wtasciciela posesji sgsiadujgcej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia
nawierzchni zjazdu, nalezy wykorzysta¢ materiaty pochodzqce z rozbidrki. Rozbidrek
nalezy dokonac¢ recznie, a materiat sktadowac w sposdb uniemozliwigjgcy jego
zniszczenie. Wykonawca w cenie catkowitej wykonania robdt zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni zjazddw uwzgledni ewentualne koszty uszkodzen
materiatdw podczas rozbidrek oraz ich wymiany na nowe elementy.

9. INZYNIERYJNE UZBROJENIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej nie
koliduje zistniejgcym inzynieryjnym uzbrojeniem terenu, dlatego tez nie bedzie
wymagata jego przebudowy.

Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu isthiejgcego uzbrojenia terenu (stupy
i kable teletechniczne, stupy i kable energetyczne, stupy oswietleniowe oraz
przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe) nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez Wtasciciela/Zarzgdce sieci. Przed
rozpoczeciem robot, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu,
nalezy prébnymi przekopami ustalic potozenie tych sieci.
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10. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji nie przewiduje sie montazu znakdw pionowych oraz
malowania oznakowania poziomego.

11. ZIELEN

W ramach inwestyciji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

12. NAWIERZCHNIE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OD KM 0+009 DO KM 0+100

= 15 cm - warstwa wyrdwnujgca z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cosoys,
E2>120 MPa;

= 6 cm-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 4 cm - warstwa scieralna z betonu asfalfowego AC 11 S.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OD KM 0+009 DO KM 0+100

NA POSZERZENIU

= 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm Chr,
E2>80 MPa;

= 15 cm - warstwa wyrownujgca z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cooys,
E2>120 MPa;

= 6 cm-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 4 cm - warstwa scieralna z betonu asfalfowego AC 11 S.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OD KM 0+100 DO KM 0+155

= 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm Chnr,
E2>80 MPa;

= 15 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Coo/s, E22120
MPa;

= 6 cm—warstwa wigzgca z betonu asfaltfowego AC 16 W;

= 4 cm-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S.

POBOCIA Z KRUSZIYWA

= 12 cm-warstwa z klinca 4/31,5mm.

NAWIERZCHNIA ZJAIDOW Z KRUSZYWA

= 15 cm - warstwa wyrownujgca z klinca 4/31,5mm.

NAWIERZCHNIA ZJAZIDOW BITUMICINYCH

= 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm Chr,
E2>80 MPa;

= 15 cm - warstwa wyrdwnujgca z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cooys,
E2>120 MPa;

= 6 cm-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S.

NAWIERZCHNIA ZJAZIDOW BITUMICINYCH (O ISTN NAW. BETONOWE)

= istn. nawierzchnia betonowa;

= do é cm —warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;

= 4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltfowego AC 11 S.
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POBOCZE GRUNTOWE
szeroko$¢ 0,50m

zdjecie w-wy humusu gr

10cm

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
NA DZ. EWID. NR 601/1, 582/2, 601/2, 602/4
W MIEJSCOWOSCI MIEJSCE PIASTOWE

Przekrdj typowy od km 0+057.00 do km 0+085.00

PAS RUCHU KOLOWEGO (JEZDNIA)
szeroko$¢ od 3,00m do 3,50m

ISTN. UTWARDZENIE TERENU

wprofilowanie terenu w pasie drogowym

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ

NA DZ. EWID. NR 601/1, 582/2, 601/2, 602/4
W MIEJSCOWOSCI MIEJSCE PIASTOWE
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
NA DZ. EWID. NR 601/1, 582/2, 601/2, 602/4
W MIEJSCOWOSCI MIEJSCE PIASTOWE
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