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ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT.

= w przedmiarze nie uwzgledniono S$rodkéw i materiatdw zwigzanych
z dostosowaniem sie do wymagan warunkdw kontraktu i wymagan ogdlnych
zawartych w specyfikacji technicznej. Wykonawca powinien je uwzglednic
w cenie wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

= w przedmiarze nie uwzgledniono Srodkdw i materiatdw zwigzanych
z wykonaniem tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych wraz z jej projektem. Wykonawca powinien je uwzglednic
w cenie wykonania robét budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia.

= w przedmiarze nie uwzgledniono obstugi geodezyjnej inwestycji, ajedynie
odtworzenie ftrasy i punktdw wysokosciowych. Wykonawca powinien jg
uwzgledni¢ w cenie wykonania robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

= W przedmiarze nie uwzgledniono inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca
powinien jg uwzgledni¢ w cenie wykonania robdét budowlanych objetych
przedmiotem zamaowienia.

= w przedmiarze nie uwzgledniono S$rodkéw i materiatdw zwigzanych
z zabezpieczeniem robdét budowlanych w  okresie ich prowadzenia.
Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w cenie wykonania robdt budowlanych
objetych przedmiotem zamodwienia.

= obliczenia robdét ziemnych wykonano na podstawie przyjetej konstrukcii
nawierzchni i przekrojow typowych. W przedmiarze zatozono wykonanie
wykopdw w sposdb mechaniczny w 90% oraz reczny 10% obliczonej catosci.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzgcego
Z wykopu wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Grunt pochodzqgcy z wykopu
nalezy ponownie wykorzystac do wykonania nasypdw, po uprzednim
ustaleniu jego przydatnosci. Nadmiar gruntu pochodzgcego zwykopu
stanowi wtasnos¢ Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawce z miejsca
inwestyciji do czasu zakonczenia robdt. Miejsce wywozu gruntu wg wskazan
Inwestora. Odlegtos¢ wywozu w granicach Gminy. Koszty zwigzane z
wywozem, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wykonania robét
ziemnych.

= materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktérych nie uda sie ponownie wbudowad
stanowig wtasnos$¢ Inwestora i zostang wywiezione przez Wykonawce na
miejsce przez Niego wskazane do czasu zakonczenia robdt. Odlegtosc
wywozu w granicach Gminy . Materiat ten nalezy traktowac jako gruz. Koszty
z tym zwigzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej
wykonania roboét rozbidrkowych.

= materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcej nawierzchni zjazdéw nalezg do
Witasciciela posesji sgsiadujgcej z pasem drogowym. W  przypadku
odtworzenia nawierzchni zjazdu, nalezy wykorzystac materiaty pochodzgce
z rozbidrki. Rozbidrek nalezy dokonac recznie, a materiat sktadowac w sposdb
uniemozliwiajgcy jego zniszczenie. Wykonawca w cenie catkowitej wykonania
robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni  zjozddw  uwzgledni
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ewentualne koszty uszkodzeh materiatdw podczas rozbidrek oraz ich wymiany
na nowe elementy.

= w przedmiarze nie uwzgledniono S$rodkéw i materiatdbw zwigzanych
ztymczasowym  zabezpieczeniem  istniejgcych  ogrodzen — w zwigzku
z prowadzeniem wykopow wich bezposrednim otoczeniu. Koszty z tym
zwigzane, Wykonawca powinien uwzglednic w cenie wykonania robét
ziemnych.

= nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi wtasnos¢ Inwestora izostanie
wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakonczenia
robot. Miejsce wywozu gruntu wg wskazan Inwestora. Odlegtos¢ wywozu w
granicach Gminy. Koszty zwigzane z wywozem, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie usuniecia warstwy ziemi urodzajnej.
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ NA DZ. EWID. NR 601/1, 582/2, 601/2, 602/4 W MIEJSCOWOSCI MIEJSCE PIASTOWE
Nr llosé
Lp. Podstawa poz. |Opisiwyliczenia Jm. jednostek Razem
cen.
STWIiORB [ D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zemne
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
1 D - 01.01.01 1 Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,16
Odtworzenie osi drogi gminnej km 0,155
D - 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
2 D - 01.02.02 12 Mecl':c’:n.lc.zne usuniecie wursf.wy zZiemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm m? 232,5
do péiniejszego wykorzystania
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) gr. ér. 10 cm.
Zdjecie humusu pod pobocza z kruszywa drogi gminnej. 2 2325
Przyjeto zdjecie humusu na szerokosci 2 x 0,75 m / 1 mb drogi. m !
D - 01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
3 D - 01.02.04 23 Rozebranie nawierzchni z betonu m? 20,4
Wykonanie zjazddw o nawierzchni bitumicznej m? 20,4
STWIORB D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
D - 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-V
4 D - 02.01.01 12 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. 1-V m? 125,7
Wyréwnanie i wyprofilowanie istn. konstrukcji nawierzchni (sr. gt. 15 cm) od km 0+009 do km 0+100 m? 37.7
Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (sr. gt. 45 cm) od km 0+085 do km 0+100 m® 6,1
Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (sr. gt. 45 cm) od km 0+100 do km 0+155 m® 81,9
5 D - 02.01.01 22 |Wykonanie wykopdw recznie w gr. kat. I-V m? 14,0
Wyréwnanie i wyprofilowanie istn. konstrukcji nawierzchni (sr. gt. 15 cm) od km 0+009 do km 0+100 m? 42
Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (sr. gt. 45 cm) od km 0+085 do km 0+100 m® 0.7
Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (sr. gt. 45 cm) od km 0+100 do km 0+155 m® 2.1
D - 02.03.01 Wykonanie nasypéw
6 D - 02.03.01 12 [Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu m® 62,0
Profilowanie pasa drogowego po wykonaniu robét nawierzchniowych. 3
. ; . . A m 62,0
Przyjeto srednio 0.4 m3 gruntu po zageszczeniu na 1 mb drogi.
Informacja dotyczqca gruntu pochodzqcego z wykopu:
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzqgcego z wykopu na czas frwania budowy
witasnym staraniem i na wtasny koszt.
- W projekcie przyjeto wykonanie 90% wartosci wykopdw w sposéb mechaniczny oraz 10% w sposdb reczny. m® 77,7
Nadmiar gruntu pochodzqcego z wykopu stanowi wiasnos¢ Inwestora i zostanie wywieziony przez
Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakoriczenia robdt. Miejsce wywozu gruntu wg wskazan Inwestora.
Odlegtos¢ wywozu w granicach Gminy. Koszty z tym zwigzane, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
cakowitej wykonania robdt ziemnych.
STWIiORB D - 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie
7 D - 04.01.01 31 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m? 496,6
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+009 do km 0+155 m? 496,6
D - 04.04.01 Ulepszone podtoze z mieszanek niezwigzanych
8 D - 04.04.01 13 Wykonanie ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej, gr. w-wy 30 cm m? 238,1
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm, CNR, E2 2 80 MPa, gr. w-wy 30
cm po zageszczeniu.
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+085 do km 0+100 m? 150
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+100 do km 0+155 m? 202,3
Wykonanie zjazddw o nawierzchni bitumicznej m? 208
D - 04.04.01 Podbudowa z mieszanej niezwigzanych
9 D - 04.04.01 23 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej, gr. w-wy 15 cm m? 517.4
Wykonanie warstwy podbudowy / warstwy wyréwnujgcej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3,
E2 2 120 MPaq, gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm.
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+009 do km 0+155 m? 496,6
Wykonanie zjazddw o nawierzchni bitumicznej m? 20,8
STWIiORB D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiqzanego
10 D - 05.01.04a 12 Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 4/31,5mm gr. w-wy 15 cm m? 17,8
Nawierzchnia z klinca 4/31,5mm, grubosé¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu.
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Wykonanie zjazddw o nawierzchni z kruszywa

17.8

D - 05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D - 05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wigzqca gr. w-wy é cm

Warstwa wigzgco-wyréwnujgca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. warstwy po
zageszczeniu 6 cm.

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+009 do km 0+155

Wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

N

470,4
41,2

511,6

111

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wigzgcq

N

511.6

1.2

Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowq, szybkorozpadowq

N

511,6

D - 05.03.05

22

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm

Warstwa $cieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 4
cm.

Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+009 do km 0+155

Wykonanie zjazddw o nawierzchni bitumicznej

3(3.13,|3, 3

™

N

454,6
41,2

495,8

12,1

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng

4958

12,2

Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowq, szybkorozpadowq

313,13, 3

4958

STWIORB
CPV

D - 06.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

D - 06.01.01

Umochnienie skarp, rowéw i sciekéw

D - 06.01.01

22

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm

Wyprofilowanie istniejgcej powierzchni terenu w pasie drogowym materiatem pochodzgcym z
odhumusowania. Grubo$¢ uktadanej warstwy humusu 10 cm.

Wyprofilowanie terenu wzdtuz pasa drogowego na szerokosci 2 x 0,75 m na 1 mb przebudowy drogi.

232,5

232,5

D - 06.03.01a

Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

D - 06.03.01a

35

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 4/31,5mm gr. 12 cm
Wykonanie poboczy z klinca 4/31,5mm gruboici 12 cm po zageszczeniu.

Przebduowa poboczy drogi gminnej i ziazddw

136.7

136,7

STWIORB
CPV

D- 08.00.00
45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

D - 08.01.01

Krawezniki betonowe

D - 08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej

Krawezniki betonowe wystajgce lub obnizone o wymiarach 15x30 cm, utozone na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej (beton C12/15) V=0,075m3/mb.

Przetozenie istn. kraweznikow wzdtuz drogi gminnej od km 0+085 do km 0+100

15,0

15,0
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