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ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT.

= w przedmiarze nie uwzgledniono S$rodkéw i materiatdw zwigzanych
z dostosowaniem sie do wymagan warunkdw kontraktu i wymagan ogdlnych
zawartych w specyfikacji technicznej. Wykonawca powinien je uwzglednic
w cenie wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

= w przedmiarze nie uwzgledniono Srodkdw i materiatdw zwigzanych
z wykonaniem tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych wraz z jej projektem. Wykonawca powinien je uwzglednic
w cenie wykonania robét budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia.

= w przedmiarze nie uwzgledniono obstugi geodezyjnej inwestycji, ajedynie
odtworzenie ftrasy i punktdw wysokosciowych. Wykonawca powinien jg
uwzgledni¢ w cenie wykonania robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

= W przedmiarze nie uwzgledniono inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca
powinien jg uwzgledni¢ w cenie wykonania robdét budowlanych objetych
przedmiotem zamaowienia.

= w przedmiarze nie uwzgledniono S$rodkéw i materiatdw zwigzanych
z zabezpieczeniem robdét budowlanych w  okresie ich prowadzenia.
Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w cenie wykonania robdt budowlanych
objetych przedmiotem zamodwienia.

= obliczenia robdét ziemnych wykonano na podstawie przyjetej konstrukcii
nawierzchni i przekrojow typowych. W przedmiarze zatozono wykonanie
wykopdw w sposdb mechaniczny w 90% oraz reczny 10% obliczonej catosci.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzgcego
Z wykopu wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Grunt pochodzqgcy z wykopu
nalezy ponownie wykorzystac do wykonania nasypdw, po uprzednim
ustaleniu jego przydatnosci. Nadmiar gruntu pochodzgcego zwykopu
stanowi wtasnos¢ Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawce z miejsca
inwestyciji do czasu zakonczenia robdt. Miejsce wywozu gruntu wg wskazan
Inwestora. Odlegtos¢ wywozu w granicach Gminy. Koszty zwigzane z
wywozem, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wykonania robét
ziemnych.

= materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktérych nie uda sie ponownie wbudowad
stanowig wtasnos$¢ Inwestora i zostang wywiezione przez Wykonawce na
miejsce przez Niego wskazane do czasu zakonczenia robdt. Odlegtosc
wywozu w granicach Gminy . Materiat ten nalezy traktowac jako gruz. Koszty
z tym zwigzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej
wykonania roboét rozbidrkowych.

= materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcej nawierzchni zjazdéw nalezg do
Witasciciela posesji sgsiadujgcej z pasem drogowym. W  przypadku
odtworzenia nawierzchni zjazdu, nalezy wykorzystac materiaty pochodzgce
z rozbidrki. Rozbidrek nalezy dokonac recznie, a materiat sktadowac w sposdb
uniemozliwiajgcy jego zniszczenie. Wykonawca w cenie catkowitej wykonania
robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni  zjozddw  uwzgledni
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ewentualne koszty uszkodzeh materiatdw podczas rozbidrek oraz ich wymiany
na nowe elementy.

= w przedmiarze nie uwzgledniono S$rodkéw i materiatdbw zwigzanych
ztymczasowym  zabezpieczeniem  istniejgcych  ogrodzen — w zwigzku
z prowadzeniem wykopow wich bezposrednim otoczeniu. Koszty z tym
zwigzane, Wykonawca powinien uwzglednic w cenie wykonania robét
ziemnych.

= nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi wtasnos¢ Inwestora izostanie
wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakonczenia
robot. Miejsce wywozu gruntu wg wskazan Inwestora. Odlegtos¢ wywozu w
granicach Gminy. Koszty zwigzane z wywozem, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie usuniecia warstwy ziemi urodzajnej.
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ NA DZ. EWID. NR 602/15 W MIEJSCOWOSCI MIEJSCE PIASTOWE
Nr llosé
Lp. Podstawa zc:‘. Opis i wyliczenia Jm. jednostek Razem
STWIORB [ D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zemne
D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych
1 D - 01.01.01 11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,11
Odtworzenie osi drogi gminnej km 0,105
D - 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
2 D - 01.02.02 12 gﬂ::gg:::jzs::;:tw;iii;::::y ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm m? 150,0
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) gr. $r. 10 cm.
Zdjecie humusu pod pobocza z kruszywa drogi gminnej. 2
Przyjeto zdjecie humusu na szerokosci 2 x 0,75 m / 1 mb drogi. m .
D - 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
3 D - 01.02.04 28 Rozebranie chodnikdéw z ptyt betonowych m? 20,0
Istn. chodniki m? 20,0
4 D - 01.02.04 29 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m? 50
Istn. dojscia do budynku m?2 50
5 D - 01.02.04 41 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawq betonowq m 127,7
Istn. krawezniki m 127.7
6 D - 01.02.04 44 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawq betonowq m 10,0
Istn. dojscia do budynku m 10,0
STWIiORB D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
D - 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-V
7 D - 02.01.01 12 (Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. 1-V m® 70,6
Wyréwnanie i wyprofilowanie istn. konstrukcji nawierzchni (sr. gt. 15 cm) od km 0+014 do km 0+105 m® 50,2
Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (sr. gt. 45 cm) od km 0+050 do km 0+072 m® 8.0
Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (sr. gt. 45 cm) od km 0+100 do km 0+105 m® 12,4
8 D - 02.01.01 22 |Wykonanie wykopdw recznie w gr. kat. I-V m® 7.9
Wyréwnanie i wyprofilowanie istn. konstrukcji nawierzchni (sr. gt. 15 cm) od km 0+014 do km 0+105 m® 5.6
Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej (sr. gt. 45 cm) od km 0+050 do km 0+072 m® 0.9
Wykonanie wykopu pod proj. w-wy drogi gminnej ($r. gt. 45 cm) od km 0+100 do km 0+105 m® 1.4
D - 02.03.01 Wykonanie nasypéw
9 D - 02.03.01 12 |Wykonanie nasypédw mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu m? 40,0
Profilowanie pasa drogowego po wykonaniu robét nawierzchniowych. 3
Przyjeto srednio 0.4 m3 gruntu po zageszczeniu na 1 mb drogi. m 400
Informacja dotyczqca gruntu pochodzqcego z wykopu:
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzqgcego z wykopu na czas frwania budowy
witasnym staraniem i na wtasny koszt.
- W projekcie przyjeto wykonanie 90% wartosci wykopdw w sposéb mechaniczny oraz 10% w sposdb reczny. m® 38,5
Nadmiar gruntu pochodzqcego z wykopu stanowi wiasnos¢ Inwestora i zostanie wywieziony przez
Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakoriczenia robdt. Miejsce wywozu gruntu wg wskazan Inwestora.
Odlegtos¢ wywozu w granicach Gminy. Koszty z tym zwigzane, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
cakowitej wykonania robdt ziemnych.
STWIiORB D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
10 D - 03.02.01 72 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 5,0
Istn. studnie kanalizacyjne szt 50
STWIiORB D - 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie
n D - 04.01.01 31 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m? 421,9
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+014 do km 0+105 m? 4219
D - 04.04.01 Ulepszone podtoze z mieszanek niezwigzanych
12 D - 04.04.01 13 |Wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej, gr. w-wy 30 cm m? 50,4
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63 mm, CNR, E2 = 80 MPa, gr. w-wy 30
cm po zageszczeniu.
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+050 do km 0+072 m? 19.8
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+100 do km 0+105 m? 30.6
D - 04.04.01 Podbudowa z mieszanej niezwigzanych
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13 D - 04.04.01 23 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej, gr. w-wy 15 cm m? 421,9
Wykonanie warstwy podbudowy / warstwy wyréwnujgcej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, C90/3,
E2 2 120 MPa, gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm.
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+014 do km 0+105 m? 4219
STWIiORB D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiqzanego
14 D - 05.01.04a 12 [Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 4/31,5mm gr. w-wy 15 cm m? 97.3
Nawierzchnia z klihca 4/31,5mm, grubos$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu.
Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa m?2 97.3
D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
15 D - 05.03.05 13 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wigzqca gr. w-wy 6 cm m? 450,5
Warstwa wigzgco-wyréwnujgca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. warstwy po
zageszczeniu 6 cm.
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+005 do km 0+105 m?2 450,5
15,1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wigzgcqg m? 450,5
15,2 Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowq, szybkorozpadowq m?2 450,5
16 D - 05.03.05 22 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm m? 4461
Warstwa écieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zageszczeniu 4
cm
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+005 do km 0+105 m? 446,1
16,1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe scieralng m? 446,1
16,2 Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowq, szybkorozpadowq m? 446,1
D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
17 D - 05.03.11 35 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na sredniq grubo$é do 10 cm m? 36,0
Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej od km 0+005 do km 0+014 m? 36,0
STWIORB D - 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 06.01.01 Umochnienie skarp, rowéw i sciekéw
18 D - 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? 150,0
Wyprofilowanie istniejgcej powierzchni terenu w pasie drogowym materiatem pochodzgcym z
odhumusowania. Grubos$¢ uktadanej warstwy humusu 10 cm.
Wyprofilowanie terenu wzdtuz pasa drogowego na szerokosci 2 x 0,75 m na 1 mb przebudowy drogi. m? 150,0
D - 06.03.01a Pobocze uvtwardzone kruszywem tamanym
19 D - 06.03.01a 35 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 4/31,5mm gr. 12 cm m? 72,3
Wykonanie poboczy z klinca 4/31,5mm grubosci 12 cm po zageszczeniu.
Przebduowa poboczy drogi gminnej i zjazddw m? 72,3
STWIiORB D- 08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 08.01.01 Krawezniki betonowe
20 D - 08.01.01 1 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m 127,7
Krawezniki betonowe wystajgce lub obnizone o wymiarach 15x30 cm, utozone na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej (beton C12/15) V=0,075m3/mb.
Przebudowa istn. kraweznikdw wzdtuz drogi gminnej od km 0+005 do km 0+105 m 127.7
D - 08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
21 D - 08.02.02 1" Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - kostka szara m? 10,0
Chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm po
zageszczeniu.
Przebudowa istn. wejs¢ do budynku m? 10,0
D - 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
22 D - 08.03.01 12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m 10,0
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3 cm, po
zageszczeniu, na tawie betonowej (beton C12/15) o V=0,035 m3/mb.
Przebudowa istn. wejs¢ do budynku m 10,0
D - 08.05.01 $cieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
23 D - 08.05.01 1" Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych typu "korytko muldowe" m 33,0
Utozenie betonowego $cieku typu "mulda"” o wymiarach 50x15x50 cm, na podsypce cementowo piaskowej
1:4 gr. 5 cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej (C12/15) i V=0,120 m3/mb.
Przebudowa odwodnienia drogi gminnej m 33.0
Montaz krat lub rusztéw przejazdowych przez korytko m 19,0
24 D - 08.05.01 22 |Utozenie Scieku z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej m 32,3
Utozenie $cieku z dwoch rzeddw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego, na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej wspdinej z tawqg kraweznika.
Warto$¢ betonu pod tawe zostata ujeta w pozycji ustawienie kraweznikdw betonowych.
Przebudowa istn. kraweznikdw wzdtuz drogi gminnej od km 0+005 do km 0+105 m 32,3
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