7 === mmm Bednarka Fe 50x4 utozona w fawie fundamentowej wg szkicu.
H Bednarka FeZn 30x4 pofgczona z bednarkq jw. wyprowadzona 1m ponad posadzke
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T T N © 1. Z fundamentu wyprowadzi¢ bednarke w miejscach ozn. na wys. 1m ponad pozim.
7 7 Przed zalaniem nalezy odebra¢ przez inspektora od instalacji elektrycznych.
. Jako zwody poziome wykorzystaé blache pokrycia dachowe oraz opierzeri.

. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystane zostane zbrojenia czesci nosnych budynku.

. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN—86/E—-05003 ark. 01 i 02 oraz PN-IEC 61024—1, PN-IEC 61024—1-1,
PN—-IEC 61024—1-2 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

5. Do instalacji podtqczyé wszystkie elementy metalowe wystepujgce na dachu — kanafy went. kominki itp.

Pofgczenia wykona¢ drutem FeZn #6mm.
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Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé 1,25 om.

|

|

|

|

-

|
0
——

” —- +— ©
, , 7 7 ,
o — — — — | — —l — —© -
7 ‘ﬁ Jv 7 7 o @ EL-MAT 80-365 GDANSK ul. Czarny Dwoér 4A pok. 68 tel.0..58 3408113
| | | | | i | - Projektowat|inz.M.Pachocki 01.08 4505/Gd/90
Opracowat |mgr inz. E. Matys-Szotowska| 01.08 Instalacja uziemienia budynku.
Sprawdzit |inz.D. Jasiniecka 01.08 3509/Gd/88 Plan instalacji.
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