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2. Spis rysunkow

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
Sie¢ SN-15kV na terenie KAMPUSU BALTYCKIEGO
1 E-O01
Schemat strukturalny.
2 Schemat strukturalny nN zasilania budynku. E-02
Rozdzielnica gtbwna RG
3 . E-03
Schemat zasadniczy.
Rozdzielnica gtbwna RG
4 : . . E-04
Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica gtbwna RG. Pole zasileg.
5 ; E-05
Schemat zasadniczy.
Rozdzielnica wentylacji RW
6 . . : ) E-06
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica chtodni RH1
7 : . . , E-07
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Uktad sterowania @vietleniem zapasowym
8 . E-08
Schemat zasadniczy.
Wentylacja pomieszcaesanitarnych.
9 ) E-09
Schemat zasadniczy.
10 Instalacja éwletlepla terenu. E-10
Schemat zasadniczy.
11 Instalacja éwletle_nla terenu. E-11
Schemat zasadniczy.
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
Rozdzielnica poziomu RO1.

12 . . : ; ER-01
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia apartow.

13 Rozdzielnica obvx_/odow waych RA01 ER-O1A
Schemat zasadniczy.
Rozdzielnica poziomu RO2.

14 . . : ] ER-02
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia apartow.

15 Rozdzielnica obV\_/odow waych RA02 ER-02A
Schemat zasadniczy.
Rozdzielnica poziomu RO3.

16 . . . ) ER-03
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia apartow.

17 Rozdzielnica obvyodow waych RAO3 ER-03A
Schemat zasadniczy.

18 Rozdzielnica poziomu R11. ER-04
Schemat zasadniczy.

19 Rozdzielnica obvyodow waych RA11 ER-04A
Schemat zasadniczy.

20 Rozd2|eln|'ca poziomu R11, RAll. ER-04G
Plan rozmieszczenia aparatow.

21 Rozdzielnica poziomu R12. ER-05
Schemat zasadniczy.

29 Rozdzielnica obvyodow waych RA12 ER-O5A
Schemat zasadniczy.

23 Rozd2|eln|_ca poziomu R12, RA12. ER-05G
Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica poziomu R13.

24 . . : ) ER-06
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia apartow.

o5 Rozdzielnica obvyodow waych RA13 ER-0B6A
Schemat zasadniczy.

26 Rozdzielnica poziomu R21. ER-07
Schemat zasadniczy.

27 Rozdzielnica obvyodow waych RA21 ER-O7A
Schemat zasadniczy.

o8 Rozd2|eln|'ca poziomu R21, RAZl. ER-07G
Plan rozmieszczenia aparatow.

29 Rozdzielnica poziomu R22. ER-08
Schemat zasadniczy.

30 Rozdzielnica obvyodow waych RA22 ER-08A
Schemat zasadniczy.

31 Rozd2|eln|_ca poziomu R22, RA22. ER-08G
Plan rozmieszczenia aparatow.

32 Rozdzielnica poziomu R23. ER-09

Schemat zasadniczy.
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

33 Rozdzielnica obvyodow waych RA23 ER-09A
Schemat zasadniczy.

34 Rozd2|eln|_ca poziomu R23, BAZS. ER-09G
Plan rozmieszczenia aparatow.

35 Rozdzielnica poziomu R31. ER-10
Schemat zasadniczy.

36 Rozdzielnica obV\_/odow waych RA31 ER-10A
Schemat zasadniczy.

37 Rozd2|eln|_ca poziomu R31, RA31. ER-10G
Plan rozmieszczenia aparatow.

38 Rozdzielnica poziomu R32. ER-11
Schemat zasadniczy.

39 Rozdzielnica obvyodow waych RA32 ER-11A
Schemat zasadniczy.

40 Rozd2|eln|'ca poziomu R32, RA32. ER-11G
Plan rozmieszczenia aparatow.

a1 Rozdzielnica poziomu R33. ER-12
Schemat zasadniczy.

42 Rozdzielnica obvx_/odow waych RA33 ER-12A
Schemat zasadniczy.

43 Rozd2|eln|_ca poziomu R33, RA33. ER-12G
Plan rozmieszczenia aparatow.

44 Rozdzielnica poziomu R41. ER-13
Schemat zasadniczy.

45 Rozdzielnica obvyodow waych RA41 ER-13A
Schemat zasadniczy.

46 Rozd2|eln|'ca poziomu R41, RA41. ER-13G
Plan rozmieszczenia aparatow.

47 Rozdzielnica poziomu R42. ER-14
Schemat zasadniczy.

48 Rozdzielnica obvyodow waych RA42 ER-14A
Schemat zasadniczy.

49 Rozd2|eln|'ca poziomu R42, RA42. ER-14G
Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica poziomu R43.

50 . . . ) ER-15
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia apartow.

51 Rozdzielnica obwodow waych RA43 ER-15A
Schemat zasadniczy.

59 Rozdzielnica poziomu R53. ER-16
Schemat zasadniczy.

53 Rozdzielnica obwodow waych RAS3 ER-16A

Schemat zasadniczy.
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

54 Rozd2|eln|'ca poziomu R53, RASB. ER-16G
Plan rozmieszczenia aparatow.

55 Rozdzielnica obV\_/odow waych RA22.1 ER-17
Schemat zasadniczy.

56 Rozdzielnica obvyodow waych RA32.1 ER-18
Schemat zasadniczy.

57 Bateria centralna_ CB1 ER-19
Schemat zasadniczy.

53 Bateria centralna_ CB2. ER-20
Schemat zasadniczy.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych S1109.

59 . : : . ES-01
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

60 . : : . ES-02
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S172.

61 . : , . ES-03
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych S2142.

62 . : : . ES-04
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S257.

63 . : : ) ES-05
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S261.

64 ) : : ) ES-06
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S291.

65 . : : ) ES-07
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S323.

66 . : : ) ES-08
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych S351.

67 . : , . ES-09
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S368.

68 . : : . ES-10
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

69 . . ) . ES-11
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

70 . : , . ES-12
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

71 . : : ) ES-13
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

72 . : : ) ES-14
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

73 . : : ) ES-15
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

74 ) : : ] ES-16
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

75 . . : . ES-17
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

76 . : : ) ES-18
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

77 . : : ) ES-19
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

78 . : : ) ES-20
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych S456.

79 . : : ) ES-21
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych S198.

80 . : , . ES-22
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

81 . : , . ES-23
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S469.

82 . : , . ES-24
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych Sxxxx.

83 . : : . ES-25
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S478.

84 ) : , ) ES-26
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

85 . : : ) ES-27
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszczenia S149.

86 . . . ) ES-28
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxx

87 . : : ) ES-29
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszciadaboratoryjnych Sxxxx.

88 . : , . ES-30
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica pomieszcadaboratoryjnych S259.

89 . : : . ES-31
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica monitoringu RM

90 . . : . ES-32
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica ogolna TO31.

91 . : : . ET-01
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica ogdlna T111.

92 . . . ) ET-02
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica ogdlna Txxx.

93 . . . ] ET-03
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica ogllna Txxx.

94 . . . ] ET-04
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica ogo6lna T123.

95 . . . ] ET-05
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
Rozdzielnica ogdlna Txxx.

96 . . : . ET-06
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica ogodlna Txxx.

97 . . . . ET-07
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica ogllna Txxx.

98 . . . . ET-08
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
Rozdzielnica og6lna T413.

99 . . . . ET-09
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

100 Rozdzielnica ogo_lna T434. _ _ ] ET-10
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

101 Rozdzielnica ogqlna TXXX. . . ] ET-11
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

102 Rozdzielnica ogqlna TXXX. . . ] ET-12
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

103 Rozdzielnica ogqlna T333. . . ] ET-13
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

104 Rozdzielnica ogqlna T213. . . ] ET-14
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

105 Rozdzielnica ogo_lna TXXX. _ _ ) ET-15
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

106 Rozdzielnica ogo_lna T135. _ _ ] ET-16
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

107 Rozdzielnica ogo_lna T021. _ _ ] ET-17
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

108 Rozdzielnica ogo_lna T022. _ _ ] ET.18
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

109 Rozdzielnica ogqlna T127. . . ] ET-19
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

110 Rozdzielnica ogqlna T412. . . ] ET-20
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

111 Rozdzielnica ogqlna T222. . . ] ET-21
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

112 Rozdzielnica ogqlna T124. . . ] ET.22
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

113 Rozdzielnica ogo_lna T132. _ _ ] ET-23
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

114 Instalacja éwletle_ma holu. Parter ET.24
Schemat zasadniczy.

115 Instalacja éwletle_ma holu. Ritra. ET.25
Schemat zasadniczy.

116 Instalacja éwletle_ma holu. Ritro 4. ET-26
Schemat zasadniczy.
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
Szafka zasilania instal. oddymiania

117 . . : . ET-27
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

118 Rozdzielnica g+0\(vna restauracji TR1 ETR-01
Schemat zasadniczy.
Rozdzielnica gtéwna restauracji TR1

119 . : . L . ETR-02
Schemat zasadniczy pomiaru energii. Plan rozmieszaaparatow.

120 Rozdzielnica restauraci TR2. _ _ ] ETR-03
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

121 Instal_aCJe sHy_l gn. wtyczkowych. RESTAURACJA EPKU-01
Plan instalaciji.

122 Instal_aCJe é\N!gtIenla. RESTAURACJA. PARTER EPKU-02
Plan instalaciji.

123 InstaIIaCJe eIe_ktryczne w restauracjiEFRO EPKU-03
Plan instalaciji.

124 ROzdzielnica auli RA. . . ) EAU-01
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.

125 Rozdzielnica auli RA. EAU-02
Schemat zasadniczy.

126 Rozdzielnica auli RA. EAU-03
Schemat zasadniczy.

127 Instal_aCJe sHy_l gn. wtyczkowych w AULL. EPAU-01
Plan instalaciji.

10g Instalacje éwietlenia w AULI. EPAU-02
Plan instalaciji.

129 OZNACZENIA EP-01

130 Spis pomieszcae

131 InstaIIaCJa sHy'l wlz. Poziom 0. Cz. 1 EPS-01
Plan instalaciji.

13p Instalacja sity i wiz. Poziom 0. Cz. 2 EPS-02
Plan instalaciji.

133 Instalacja sity i wiz. Poziom I. Cz. 1 EPS-11
Plan instalaciji.

134 Instalacja sity i wiz. Poziom I. Cz. 2 EPS-12
Plan instalaciji.

135 Instalacja sity i wiz. Poziom I. Cz. 3 EPS-13
Plan instalaciji.

136 Instal_aCJa sHy_l wlz. Poziom Il. Cz. 1 EPS-21
Plan instalaciji.

137 Instal_aCJa sHy_l wlz. Poziom Il. Cz. 2 EPS-22
Plan instalaciji.

138 Instalacja sity i wlz. Poziom Il. Cz. 3 EPS-23

Plan instalaciji.
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

139 Instalacja sity i wiz. Poziom lll. Cz. 1 EPS-31
Plan instalaciji.

140 'nstalacja sity i wiz. Poziom lll. Cz. 2 EPS-32
Plan instalacji.

141 Instal_aCJa sHy_l wlz. Poziom lll. Cz. 3 EPS-33
Plan instalacji.

142 Instal_aCJa sHy_l wlz. Poziom IV. Cz. 1 EPS-41
Plan instalacji.

143 Instal_aCJa sHy_l wlz. Poziom IV. Cz. 2 EPS-42
Plan instalaciji.

144 InstaIIaCJa sHy'l wlz. Poziom IV. Cz. 3 EPS-43
Plan instalaciji.

145 Instalacja sity i wiz. Poziom V. EPS-53
Plan instalaciji.

146 Instalacja sity i wiz. Dach. EPS-61
Plan instalaciji.

147 InstaIIaCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. Pozibr@z. 1 EPGP-01
Plan instalaciji.

148 Instal_aCJa gnl_z_;lzd wtyczkowych podstawowych. Pozibr@z. 2 EPGP-02
Plan instalacji.

149 Instal_aCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. Pozio@e. 1 EPGP-11
Plan instalacji.

150 Instal_aCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. Pozlo@e. 2 EPGP-12
Plan instalacji.

151 Instal_aCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. Pozlo@e. 3 EPGP-13
Plan instalacji.

152 InstaIIaCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. Pozibr@z. 1 EPGP-21
Plan instalaciji.

153 InstaIIaCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. Pozibr@z. 2 EPGP-22
Plan instalaciji.

154 InstaIIaCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. Pozibr@z. 3 EPGP-23
Plan instalaciji.

155 InstaIIaCJa gnl.gzd wtyczkowych podstawowych. PozibnCz. 1 EPGP-31
Plan instalaciji.

156 Instal_aCJa gnl_z_;lzd wtyczkowych podstawowych. PozibnCz. 2 EPGP-32
Plan instalacji.

157 Instal_aCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. PozibnCz. 3 EPGP-33
Plan instalacji.

158 Instal_aCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. PozignCz. 1 EPGP-41
Plan instalacji.

159 Instalacja gniazd wtyczkowych podstawowych. PozignCz. 2 EPGP-42

Plan instalaciji.
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

160 InstaIIaCJa gnl_gzd wtyczkowych podstawowych. PozigmCz. 3 EPGP-43
Plan instalaciji.

161 Instal_aCJa gnl_z_;lzd wtyczkowych podstawowych. Pozibm EPGP-53
Plan instalacji.

162 Instalacje odbiorow wanych. Poziom 0. EPGA-01
Plan instalacji

163 Instal_aCJe odl_n_lorow wanych. Poziom I. Cz. 1 EPGA-11
Plan instalacji

164 Instal_aCJe odl_n_lorow wanych. Poziom I. Cz. 1 EPGA-12
Plan instalacji

165 Instal_aCJe odplorow wanych. Poziom I. Cz. 3 EPGA-13
Plan instalacji

166 InstaIIaCJe odplorow wanych. Poziom Il. Cz. 1 EPGA-21
Plan instalacji

167 InstaIIaCJe odplorow wanych. Poziom II. Cz. 2 EPGA-22
Plan instalacji

168 InstaIIaCJe odplorow wanych. Poziom Il. Cz. 3 EPGA-23
Plan instalacji

169 Instal_aCJe odplorow wanych. Poziom lII. EPGA-31
Plan instalacji

171 Instalacje odbiorow wanych. Poziom IV. Cz. 1 EPGA-41
Plan instalacji

172 Instal_aCJe odl_n_lorow wanych. Poziom IV. Cz. 2 EPGA-42
Plan instalacji

173 Instal_aCJe odl_n_lorow wanych. Poziom IV. Cz. 3 EPGA-43
Plan instalacji

174 Instal_aCJe odplorow wanych. Poziom V. EPGA-53
Plan instalacji

175 Oswietlenie podstawowe. Poziom 0. Cz. 1 EPOP-01
Plan instalacji

176 OéW|§tIen|e p_pdstawowe. Poziom 0. Cz. 2 EPOP-02
Plan instalacji

177 OéW|§tIen|e p_pdstawowe. Poziom 0. Cz. 3 EPOP-03
Plan instalacji

178 Osze_tIenle p_pdstawowe. Poziom 1. Cz. 1 EPOP-11
Plan instalacji

179 Oswietlenie podstawowe. Poziom I. Cz. 2 EPOP-12
Plan instalacji

180 Oswietlenie podstawowe. Poziom I. Cz. 3 EPOP-13
Plan instalacji

181 Oswietlenie podstawowe. Poziom Il. Cz. 1 EPOP-21

Plan instalaciji
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L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

182 Oswietlenie podstawowe. Poziom Il. Cz. 2 EPOP-22
Plan instalacji

1g3 OSwietlenie podstawowe. Poziom Il. Cz. 3 EPOP-23
Plan instalaciji

184 Oswietlenie podstawowe. Poziom lll. Cz. 1 EPOP-31
Plan instalaciji

1g5 Oswietlenie podstawowe. Poziom lll. Cz. 2 EPOP-32
Plan instalacji

186 Oswietlenie podstawowe. Poziom lil. Cz. 3 EPOP-33
Plan instalacji

187 Oswietlenie podstawowe. Poziom IV. Cz. 1 EPOP-41
Plan instalacji

188 Oswietlenie podstawowe. Poziom IV. Cz. 2 EPOP-42
Plan instalacji

189 Oswietlenie podstawowe. Poziom IV. Cz. 3 EPOP-43
Plan instalacji

190 Oswietlenie podstawowe. Poziom V. EPOP-53
Plan instalacji

191 Oswietlenie awaryjne. Poziom 0. Cz. 1 EPOA-01
Plan instalaciji.

19p Oswietlenie awaryjne. Poziom 0. Cz. 2 EPOA-02
Plan instalaciji.

193 Oswietlenie awaryjne. Poziom I. Cz. 1 EPOA-11
Plan instalaciji.

194 Oswietlenie awaryjne. Poziom I. Cz. 2 EPOA-12
Plan instalaciji.

195 Oswietlenie awaryjne. Poziom I. Cz. 3 EPOA-13
Plan instalaciji.

196 Oswietlenie awaryjne. Poziom II. Cz. 1 EPOA-21
Plan instalaciji.

197 Oswietlenie awaryjne. Poziom II. Cz. 2 EPOA-22
Plan instalaciji.

198 Oswietlenie awaryjne. Poziom II. Cz. 3 EPOA-23
Plan instalaciji.

199 Osze_tIenle awaryjne. Poziom lll. Cz. 1 EPOA-31
Plan instalaciji.

201 Oswietlenie awaryjne. Poziom lll. Cz. 2 EPOA-32
Plan instalaciji.

202 Oswietlenie awaryjne. Poziom lll. Cz. 3 EPOA-33
Plan instalaciji.

o0z Oswietlenie awaryjne. Poziom IV. Cz. 1 EPOA-41

Plan instalaciji.

stycze 2008r.

*11*




»wEL-MAT” 80-365 Gdansk ul. Czarny Dwor 4A p.68

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

204 Oswietlenie awaryjne. Poziom IV. Cz. 2 EPOA-42
Plan instalaciji.

205 Oswietlenie awaryjne. Poziom IV. Cz. 3 EPOA-43
Plan instalaciji.

206 Oswietlenie awaryjne. Poziom V. EPOA-53
Plan instalaciji.

207 Instal_aCJa zag_llanla klimatyzaciji. Poz. I. Cz.1. EPK-11
Plan instalacji

208 Instal_aCJa zag_llanla klimatyzaciji. Poz. I. Cz.2. EPK-12
Plan instalacji

209 InstaIIaCJa zag'llanla klimatyzaciji. Poz. I. Cz.3. EPK-13
Plan instalacji

210 InstaIIaCJa za§|lan|a klimatyzacji. Poz. Il. Cz.1. EPK-21
Plan instalacji

211 InstaIIaCJa za§|lan|a klimatyzacji. Poz. lll. Cz.1. EPK-31
Plan instalacji

212 InstaIIaCJa za§|lan|a klimatyzacji. Poz. IV. Cz.1. EPK-41
Plan instalacji

513 Plan sieci kablowej SN 15kV EPZ-01
Plan sieci.

214 Plan gwietlenia terenu. EPZ-02
Plan instalacji

15 Instalacja odgromowa budynku. EPZ-03
Plan instalaciji.

216 Instal_aCJa uziemienia budynku. EPZ-04
Plan instalaciji.

217

3. Zafczniki
1. Decyzja nr 4505/Gd/90 o stwierdzeniu przygotowa@wodowego projektanta do petnienia
samodzielnej funkcji projektanta w specjalcianstalacyjno-igynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych.
2. Decyzja nr 3509/Gd/88 o stwierdzeniu przygotowaa@wodowego sprawdzaaggo do

petnienia samodzielnej funkcji projektanta w spkgéci instalacyjno-igynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

3. Za&wiadczenie projektanta o przynameici do Pomorskiej I1zby tiynieréw Budownictwa.

4. Zawiadczenie sprawdzgjego o przynaleosci do Pomorskiej I1zby tynierow
Budownictwa.

5. Gdwiadczenie projektanta i sprawdaaggo o kompletrizi dokumentaciji.

6. Warunki przyaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERRTEA nr WP-
141/2007 z dnia 25.09.2007r. wydane przez ENERGARK OR SA w Gdasku.

7. Bilans elektroenergetyczny.
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1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie

- zlecenia od Zleceniodawcy,

- ustalé miedzybrarzowych,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalackteyeznych zwazanych z projektowanym
budynkiem Wydziatu Biologii na terenie KAMPUSU BAXTKIEGO Uniwersytetu Gdekiego w
Gdaisku przy ul. Baynskiego.

Projekt wykonawczy instalacji elektroenergetyczngblejmuje:

- projekt stacji transformatorowej i rozdzielnicy SN,

- rozdzielnice gtowa nn i tablice odbiorcze,

- instalacje gniazd wtyczkowych ogélnych,

- instalacje éwietlenia,

- instalacje sity,

- instalacje palczenh wyréwnawczych,

- ochrore przeciwprzepiciows i odgromow,

- wilz zasilania budynku (poza ENERGod przyhcza SN),

- oswietlenie terenu i budynku,

- zasilanie rozdzielnic poszczegdlnych technologiizgé CO, wentylacja, klima itp. bez ich

automatyki i okablowania).

Zakres projektu nie obejmuje:

- sieci obgtych projektem wykonywanym przez przegtsorstwo sieciowe (ENERGA).

- automatyki i okablowania systemow CO, wentyladjimlatyzacji, chtodnictwa

technologicznego, p#di,
- zasilania i sterowania klapami p#o

3. Dane energetyczne.

3.1. Bilans energetyczny.

Przedstawiony bilans elektroenergetycznyq@atik) oparty jest o dane technologiczne
poszczegolnych ugdzen, wytyczne bragowe i obliczenia wiasne.
W budynku mog wystapi¢ nastpujagce stany pracy systemu energetycznego :
- praca normalna — zasilanie z sieci publicznej,
- zanik napgcia — zasilanie z agregatwpotwoOrczego przy zaniku nagia z sieci
publicznej,
- wylgczenie nagicia wynikapce z zagreenia paarowego.

3.2. Dane energetyczne prag do obliczeé.
Na podstawie bilansu energetycznego do ohliggeyjmuje s¢ nastpujace dane energetyczne:

Un [V] 3x230/400V 50Hz
Pi kW] 6200
Po kW] | 1250
[KVA] 1300
System sieci TN-S
Ochrona od poreen Szybkie wyhczenie zasilani

stycze 2008r. *13*



»wEL-MAT” 80-365 Gdansk ul. Czarny Dwor 4A p.68

4. Opis techniczny.

4.1. Zasilanie obiektu.

Ze wzgkdu na wielkd¢ i charakter obiektu jakim jest Kampus Baitycki Wersytetu
Gdaiskiego, jego zasilanie docelowo zostanie wykonageys. E-01. Dla takiego uktadu
energetycznego wydang warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGII —
OPERATOR SA w Gdasku nr WP-141/2007. Przewiduje ste budynek Wydziatu Biologii dnizie
pobierat ok 1200kW. Zgodnie z w/w warunkami, w bikly biologii projektuje s abonenck stacg
transformatorow ,Biologia” z transformatorem 1600kVA. Rozdzielnigtdbwry oraz cad instalacg
dystrybucji energii elektrycznej projektuje slla transformatora 1600kVA. Ze stacji tej zasilaody
instalacje elektryczne w projektowanym budynku WagtlzBiologii. Wedtug warunkow przytzenia,
stacja transformatorowa ,Biologia” zasilangdhie liniag kablowg SN-15kV z GPZ ,,OLIWA” z jednegj
strony. Z drugiej strony rezegarzasilania SN dla budynku Biologittzie si€¢ SN catego KAMPUSU
BALTYCKIEGO poprzez projektowalini¢ kablong SN-15kV z budynku WNS.

Zewretrzne sieci elektroenergetyczne z EKG ENERGAesnatem oddzielnego opracowania
(dostawca energii elektrycznej). Ze wadil na koniecznid uzgodnienia projektu staciji
transformatorowej wraz z pomiarem — projekt stagglkonano jako oddzielne opracowanie.

4.2. Rozdziat energii elektryczne,.

Projektuje s} stacg transformatorow jako wbudowaa w budynek BIOLOGII. Stacja sktada
Sie bedzie z pomieszczenia rozdzielni SN-15kV, komorynsfarmatorowej i pomieszczenia rozdzielni
nn-0,4kV. W pomieszczeniu rozdzielni SN projekisiezainstalowanie 7-polowej rozdzielnicy
sredniego nagkia.
Z rozdzielnicy SN poprzez transformator 15kV/0,4&Vhocy 1600kVA zasilona zostanie
rozdzielnica nn RG zlokalizowana w rozdzielni naid/ w czsci piwnicznej budynku. Projekt
(schematy jak i rysunki wyposgania) wykonano w oparciu o rozdzielnice prod. MOER.
Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni nn-0,4kV pktjge st zainstalowanie baterii
kondensatoréw do kompensacji mocy biernej o mocy20RkkVAr. Doktadna wielk& baterii zostanie
okreslona po pomiarach powykonawczych z uveziflieniem urzdzen faktycznie zainstalowanych.
Odbiorniki zainstalowane w budynku BIOLOGII — z i widzenia zasilania elektrycznego -
podzielono na trzy grupy:
1. odbiorniki o charakterze ogélnym $wietlenie podstawowe, wentylacja, klimatyzacja)itp.
- zasilane tylko z instalacji ogllnej sieci elelenergetycznej

2. odbiorniki wane — lodéwki laboratoryjne, zanuaxki, serwery itp. - zasilane z instalacji
0g0Inej sieci elektroenergetycznej a w przypadkikaanapecia w sieci odbiory te
zasilane bda z generatora,

3. odbiorniki pracujce w systemach zabezpieczenia p-(®w. ewakuacyjne, hydrofor itp.).

- zasilane jak odbiorniki wae. W przypadku wygkzenia p-po budynku odbiorniki te
zasilone zostanbadz z sieci pastwowej (z przed wyicznika gtdwnego) lub z generatora.

Wszystkie odbiorniki olgjte 3 uktadem przejczania zasilania z podstawowego na rezerwowe
zasilanego z sieci SN 15kV (ukfad ten nie wchodzakres opracowania). W przypadku braku
zasilania z sieci ENERGII odbiorniki #ae i pracujce w systemach zabezpieczenia p-pgla
zasilone z agregatugmotworczego o mocy 400kVA (320kW). Dla obliézelektrycznych,
budowlanych i wentylacji przyfo zespét pradotworczy FV 410 prod. VLOVO — PENTA.

W przypadku zagreenia paarowego i konieczrimi wytagczenia zasilania w enetgi
elektryczm catego budynku wytznikiem p-pa urzadzenia pracuagce w systemach zabezpieczenia p-
poz. zasilone bda z agregatu pdotwoérczego.

Z rozdzielnicy gtdbwnej RG wyprowadzone zosigmzyciski petnace funkcje przyciskow p-
pOz.

Dla celéw technologii rozprowadzenia energii elgétnej przyjmuje si nastpujace
okreslenia:

- poziom elektryczny — odpowiada poziomowi budynku,
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- pion elektryczny — odpowiada odpowiedniemu szachiestalacyjnemu przy windach.

Dla doprowadzenia energii elektrycznej do poszcisgb instalacji projektuje si
zainstalowanie przewodow szynowych do poszczeghblsygachdow instalacyjnych i na poszczegolne
kondygnacje. Zalecagkzastosowanie szynoprzewodow prod. Legrand-ZuctyyinsC i MR lub o nie
gorszych parametrach. Nazkkej kondygnaciji projektuje srozdzielni¢ R... dla danego pionu. Z tych
rozdzielnic zasilanegola instalacje odbiorcze i mniejsze rozdzielnice tetbgiczne. Przy tych
rozdzielnicach (R...) przewidziano miejsce dlagdea kontroli dos¢pu i monitoringu (System
SWIKD jest tematem oddzielnego opracowania). Odikoduze — wentylacja, klimatyzacja, kuchnia
itp. - zasilone zostariniami kablowymi bezpgrednio z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Ze
wzgledu na dae nasycenie instalacjami elektrycznymi pomies@daboratoryjnych projektuje i
monta indywidualnych tablic S.... dla tych pomieszigze

Dla zasilania instalacji odbiornikdw viaych przewiduje gizastosowanie drugiego uktadu
przewodow szynowych prod. j.w. ale ggzie znamionowym 250A. Przewody te zasilone zastan
liniami kablowymi z rozdzielnicy gtéwnej RG. Podaenak dla instalacji ogélnej przewiduje;si
monta rozdzielnic RA... na kalym pktrze i pionie, zasilagych bezpérednio odbiory.

W projekcie przyto, ze rozdzielnice R... oraz RA... wykonane zostaiszaf systemu
UNIVERSAL prod. HAGER i dla nich rozrysowano rystuinkyposaenia.

4.3. Instalacja gwietlenia.

Oswietlenie ogolne projektuje sbprawamiwietlowkowymi mocowanymi do stropu
podwieszonego i bezpeednio dosciany i/lub sufitu. Do obliczeprzyjeto oprawy prod. DISANO.
Dopuszcza gizmiarg asortymentu na inny pod warunkiem zachowania paiienw nagzenia
oswietlenia w pomieszczeniach wynikag z przepisow.

Zastosowany ospgr oswietleniowy powinien odpowiadanastpujacym warunkom
technicznym:

- pomieszczenia tazienek, WC, techniczne, laboratoria

- stopier ochronylP44,
- bryzgoszczelny

- pozostate pomieszczenia: stapachrony minlP20,
Zaleca s, aby wszystkie oprawy byly klasy ochronnosci.

Niezbezdne dwietlenie obiektu w przypadku catkowitego zanikypraia zapewniono przez
zastosowanie baterii centralnych zagdggeh oprawy w miejscach komunikacyjnych oraz tarnigd
wystepuje zagraenie dla ludzi (kuchnia itp.). Oblicae uktady pohczen oswietlenia wykonano na
bazie zestawu prod. AMABUD. Zastosowanie batemit@nej we wspotpracy z agregatem
pradotwdrczym pozwala na uzyskanie lepszych paramebéduetienia ewakuacyjnego i rezerwowego
w poréwnaniu z integralnynfirodtami zasilania opraw. Praca bateryjna zasilaptaw awaryjnych
odbywa st tylko w czasie porngdzy zanikiem nagtia sieci pastwowej a uruchomieniem generatora
co trwa od ok. 8 do ok 20 sekund. W projekcie pitoyflwa zestawy baterii. Jeden na poziomie
parteru, drugi zlokalizowano na trzecimtpze. Takie rozwjzanie pozwolito na uproszczenie
instalacji w dokumentacji jak i w morta. Oprawy éwietlenia awaryjnego wchodav sktad i g
czegécia oswietlenia podstawowego. Oprawyvaetlenia ewakuacyjnego afpe beda systemem
centralnego monitoringu i nade je wyposay¢ w moduly przedczapce (wg systemu AMABUD).

W pomieszczeniach laboratoryjnych przewidujezsistosowanieswietlenia rezerwowego
zasilanego z baterii centralnych. Ichsda@obrano tak, by uzyska ok. 10% wymaganego ratenia
oswietlenia. Oprawy ewakuacyjne w korytarzach, klatkachodowych pracu uktadzie cigtej
pracy i petna funkcje gwietlenia nocnego (dla kamer, ochrony itp.). W jpayku zastosowania
innego systemu zasilaniawaetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, bezpiésiaga itp.) instalag
nalery przeprojektowé z zastosowaniem wytycznych okliagacych rozwgzania przygte w tym
projekcie.

Instalacja éwietlenia holu gtdwnego z kladkami wypasaa zostanie w uktad uraloviaj acy
zahczanie i wyhczanie centralne z pomieszczenia portierni orazsgeoa/o przy poszczegolnych
ktadkach na kadym z poziomow. @wietlenia na korytarzach sterowanglakalnie przyciskami w
strefie danego korytarza.
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Dla auli przewiduje si zastosowanieswietlenia bezpieczestwa wynoszce ok. 10%
oswietlenia podstawowego. Dla sterowania instalacjamauli przewiduje si zastosowanie systemow
tgczacych gwietlenie, elementy audio-videgaluzje itp.

4.4. Osprzt instalacyjny.

Zastosowany ospg¢tinstalacyjny powinien odpowiadaastpujacym warunkom technicznym:
- pomieszczenia tazienek, WC, laboratoriach:

- stopier ochronylP44,

- bryzgoszczelny

- |y - gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A

- pozostaty 16A

- pozostate pomieszczenia:

- stopier ochrony minlP20,

- lh=j.w.

W czeéci pomieszcze przewiduje s§ zasilanie odbiornikow wanych z punktu widzenia
prowadzonych prac naukowych (lodowki z probkamilzay prowadzonych badldtp.) z agregatu
pradotwdrczegoZe wzglkdu na ograniczory moc generatora do obwodow tych nie naby
podtaczat odbiornikéw innych niz to okreslono w zatazeniach.

Ze wzgkdu na mnog instalacji konieczne jest rozndienie tych instalacji (gn. ogolne, dla
odbiornikéw indywidualnych, odbiorniki zasilane m@pem z generatora itp.). oddzielnymi kolorami
w ramach tej samej serii produkcyjnej. Dla gniazihego zastosowania zamontowanych obok siebie
nalery zastosowaramki wielokrotne. Gniazda w pomieszczeniach tetdgicznych montowana
wys. ok. 1m we wspodlnych listwach (nad stotami laboryjnymi). Jako standard ospita
elektroinstalacyjnego naig przyja¢ wyroby prod. ELDA-Schneider (min.serii FORUM), BERR,
POLO, MERTEN, GIRA itp.

4.5. Kable i przewody.

W budynku, dla odbiornikéw kaowych naley stosowa przewody instalacyjne typu YDY(p)
o U, min. 750V dla przekrojéw do 6nfroraz YLY (YKY) o Un 0,6/1kV dla przekrojow 10ntm
wigkszych. Dla linii wiz oraz lini kablowych zasitg@ych indywidualne odbiory przewiduje:si
zastosowanie przewoddow o0 podigyonej wytrzymaieci temperaturowej XLPE.

Instalacg nalezy wykona jako podtynkow w rurkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego
RSV (zalecane) lub bezfrednio pod tynkiem oraz rdrabinkach kablowych w przestrzeni gazy
stropowej. Ze wzgddu na zastosowanie wgiznikOw r@znicowopgdowych instalag nalezy wykona
bardzo starannie.

Przefcia przez stropysciany kzdace granig strefy paarowej naley wykona w rurkach
instalacyjnych i uszczeléimag, ognioodporg (np. Pyroplast-Scotch) do klasy odpaitiaogniowej
takiej jak stropgciany. Dla instalacji @wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacji zabezpieeze
pozarowego (pompownia) zastosowane kable, drabink Korytka kablowe powinny Bywykonane
w klasie odporngci ogniowej min. EI 90.

4.6. Gwietlenie terenu.

Projektowane @wietlenie zewntrzne budynku BIOLOGII wykonaoprawami zezrodtami
metal-halogenowymi o mocy 100W / 250W / 400 W itesteanymi na stupach stalowych agigiych
(stazkowych ) ocynkowanych o wysoka 5 m .... 16 m. Oprawy projektujegstakie same jak przy
budynku BIBLIOTEKI dla zachowania formywietlenia terenu. Zasilanie obwodowwoetlenia
zewretrznego kablem typu YK¥o o Un 0,6/1kV. Sterowanigswietleniem przekanikiem
zmierzchowym i/lub zegarem stegaym. Schemat sterowanidvaetleniem tereny przedstawiono na
rys. E-10 i E-11.

stycze 2008r. *16*



»wEL-MAT” 80-365 Gdansk ul. Czarny Dwor 4A p.68

5. Ochrona od poraen.

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim zastosowano:

- izolacg zapewnion przez producentow kabli, przewodow, osuz urzdzen,

- urzadzenia i osprg o min. IP20,

Jako ochroa przed dotykiem p@ednim zastosowano:

- szybkie wyhczenie zasilania dla wdzen odbiorczych,

- uziemione i izolowane pgézenia wyréwnawcze,

- wykaczniki raznicowopgdowe o czutéci 30mA,

Instalacg wykon&a:

- dla sieci 0,4kV - wg PN-IEC 60364 w uktadzie si€bl-S,

- dla sieci 15kV — w ukfadzie sieci IT,

- dlainstalacji éwietlenia awaryjnego z centralnej baterii ggstaty w ukfadzie sieci IT.

Ochronie podlegajwszystkie elementy metalowe na ktorych w normainyarunkach nie
wystepuje napicie, takie jak: metalowe elementy oprasweetleniowych, metalowe kanaty
wentylacyjne, metalowe ruragi itp. W pomieszczeniach laboratoryjnych wykétakalne
pofaczenia wyrbwnawcze pagizone do lokalnych tablic przewodem min. Cu 6imm

6. Ochrona przeciwprzepeciowa.

Dla instalacji elektrycznej przgtio ochror od przepic taczeniowych i atmosferycznych dla
odbiornikéw Il kategorii na poziomie 2.5kV przy negiu sieci 3x230/400V co zapewniaj
ograniczniki przepi¢ klasy B+C umieszczone w poszczegolnych tablicgdurie z normp PN-IEC
60364-4-443:1999. Dla szafek rozdzielczych Se.wzgbdu na odlegtéci od tablic R... projekt nie
zawiera ogranicznikdéw przegsi zostawiajc jednak dla nich miejsce. Dla odbiornikéw Il &gorii
przewiduje s} monta ogranicznikow przept klasy D umieszczonych w tablicach je zagigih.

7. Ochrona odgromowa.

Caty budynek ohjto ochror zapewniajca podstawow ochrorg odgromovd. Nalezy ja
wykona: zgodnie z norm PN-86/E-05003 zeszyt 02 oraz PN-IEC 61024-1, PO-62024-1-1, PN-
IEC 61024-1-2 "Ochrona odgromowa obiektow budowtari z uziemieniem w tawie
fundamentowej. Jako zwody poziome zostanykorzystane elementy metalowe pokrycia dachu.
Dodatkowe zwody poziome wykofia drutu FeZmg8mm. Jako zwody pionowe nalewykorzysta
elementy zbrojenia stupogelbetowych. Pajczenia kominkdéw ze zwodami poziomymi wykéna
drutem FeZrp 6mm. Z instalacji odgromowej fundamentowej wyprowigditodatkowe uziomy dla
uziemienia rozdzielnicy RG, SN oraz transforma@pornag¢ uziomu fundamentowego nie powinna
przekracza 1,252. Instalacje wykonawg rys. EPZ-03. W miejscach okkenych na rysunku
wyprowadzé bednarki umgliwiajace uziemienie poszczegolnych instalacji.
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