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1. Oprawy zat/wyt wyposazone w modufy zapfonowe dostosowane
do zasilania napigciem stafym

2. Oprawy ze $ciemnianiem wyposazone w modutu zaptonowe
dostosowane do sterowania napigciem sterowniczym 0..10V

3. Instalacja oswietlenia awaryjnego wystepuje tylko w szesciu
rzedach pefnych. Oprawy awar. wyposazyé w modyty systemowe. M

4. kgczniki sterowania oswietleniem wg projektu audio—video.
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Ochrona od porazen
Samoczynne wyfqczenie w ukfadzie TN—S

Sciemniane
ku srodkowi

DOWNLIGHT o EL-MAT 80-365 GDANSK ul. Czarny Dwor 4A pok. 68 tel.0..58 3408113
U w Zestawienie opraw zawartych na rysunku: Projektowat]inz.M.Pachocki 01.08 4505/Gd/90
A — Zestaw linii swietinej 4,4m, 11xT5 24W+2xT5 39W 230V~ IP2X szt. 14 i d

C — Oprawa do sufitu podwiesz. DOWNLIGHT FLC 2x26 IP2X, 220V szt. 53 Sprawdzit |inz.D. Jasiniecka 01.08 3509/Gd/88 Plan instalacji.

MW\ B — Zestaw linii swietinej 3,6m, 9xTS 24W+2xT5 39W 230V~ IP2X szt. 12 Opracowat |mgr inz. E. Matys-Szotowska| 01.08 Instalacje o$wietlenia w AULI.

D — Oprawa do sufitu podwiesz. 4xFL18W IP2X, 230V~  szt. 6 Format Podz. Obiokt Nrrys.
s 1100 Wydziat Biologii UG Gdansk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6) EPAU-02




