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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llogé
Kosztorys Kody CPV: 34953300-6 Chodniki
ROBOTY CZASTKOWE CHODNIKOW NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ
1 Element Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
CHODNIK! Z KOSTKI BETONOWEJ LUB KAMIENNEJ - NAPRAWA ( przetozenie zapadnigte]
nawierzchni)
11 |KNNRS 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej na podsypce piaskowej, rgcznie.SST pkt.1-11 m2 | 1225
1.2 |KNNRS 6/801/3 [Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosé 10-cm, recznie.SST pkt.1-11 m2 | 1225
1.3 |KNNRS 6/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszezeniu 10-cm ( zaggszczane
(1) wibratorem powierzchniowym do 226 kg ). ST pkt. 1-11 m2 | 1225
1.4 |KNNRS 6/105/6 V\Iiarstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskawa, zageszczanie reczne, po zaggszezeniu 5-cm.SST
pkt. 1-11 m2 | 1225
15 |KNNRS 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6:cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin
(1) piaskiern, kostka szara ( kostka z odzysku ).SST pkt. 1-11 m2 | 1225
2 |Element Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
KRAWEZNIKI LUB OBRZEZA DROGOWE
2.1 |KNNRS 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
i - tementowo-piaskowej. SST pkt. 1-11 e Bil 95|
2.2 |KNNRS 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa { krawezniki z odzysku ). SST pkt. 1-11 m 95
3  |Element Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
CHODNIK! Z PLYT CHODNIKOWYCH - NAPRAWA ( przetoZenie zapadnietej nawierzchni )
3.1 IKNNRS 6/805/5 |Rozebranie nawierzchni i chodnikow z piyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, plyty 35x35x5-cm.
SST pkt. 1-11 m2 185
35 |KNNRS 6/801/3 |Rozebranie podoudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosc 10-cm, recznie, SST pkt.1-11 m2 185
33 |KNNRS 6/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10-cm (zaggszczane
(1) wibratorem powierzchniowym do 226 kg ). SST pkt. 1-11 m2 185
3.4 |KNNRS 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie rgczne, po zaggszczeniu 5.cm.SST ) o
pkt.1-11 m
3.5 |KNNRS 6/503/3 |Chodniki z piyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa ( piyty betonowe 35x35x5cm z odzysku ). SST pkt.1-11 m2 185
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