TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - kosztorys ofertowy

Budowa:

Remont drogi wojewddzkiej nr 310 w odc. m. Czempin
ul. Sremska od km 6+092 do km 6+846

Obiekt: Droga wojewoddzka nr 310, odcinek w m.Czempin
Nr
Lp [ specyfika Opis pozycji llos¢ J.m. Cena | Wartos¢
cji
CZE,SC | - BRANZA DROGOWA
| Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 [ D.01.01.01. |Odtworzenie trasy w terenie: réwninnym 0,742 km
> | D.01.02.04. R_ozepranle nawierzchni grubos<:|-8 cm z mas mineralno- 334,75 m2
bitumicznych, wykonane mechanicznie
3 | D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych typu ulicznego o wym. 976,00 m
20x30 cm
4 | D.01.02.04. [Rozebranie taw betonowych z oporem pod krawezniki. 78,684 m3
5 | D.01.02.04. Rozebrqnle podbudowy grubosci 20 cm z ttucznia, wykonane 334,75 m2
mechanicznie
6 | D.01.02.04. Srzzebrame chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 538,02 m2
7 | D.01.02.04. |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach obrzeza 6x20 cm 480,90 m
8 | D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm 149,90 m2
9 | D.01.02.04. Wywu.ezu’eme transpprtem samochodowym na odlegto$¢ do 5 km 522,362 i
materiatdbw porozbidrkowych: gruzu
Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubos$ci $rednio 4 cm, z
101D. 05.03.11. wywozem 50% ilosci materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 12 km 4434,50 m2
11 | D.01.02.01. Wycinka d_rzew src’ednlcy do 55 cm, z frezowaniem pni po wycince i 9.00 szt
z zasypaniem dotéw
12 | D.01.02.01. |Odwiezienie pni drzew na odlegto$¢ do 12 km 8,862 m3
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem
13 [ D.06.03.02. |na samochdd samowytadowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na| 524,00 m2
odlegtos¢: do 5 km
Il Krawezniki i sciek
14 |D.08.01.01b. Wykonanie rowka szer. 30 cm i gtebokosci do 10 cm w gruncie 965,70 m
kat. lll, pod tawe betonowg
15 [D.08.01.01b.|tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 80,153 m3
16 |D.08.01.01b. Krawezniki betonowe w;_/stajace,_ o wymiarach: 20x30 cm - na 815,70 m
podsypce cementowo-piaskowej
17 |D.08.01.01b. Krawezniki betonowe na}Jazdowg, 0 wymiarach: 20x22 cm - na 150,00 m
podsypce cementowo-piaskowej
Scieki uliczne (na tawie betonowej o grubosci - 25 cm) z kostki
18 [ D.08.05.01. |betonowej prostokatnej grub. 8 cm uktadanej w : dwoch rzedach, 965,70 m
na podsypce cementowo-piaskowej
I} Podbudowa
19 | D.04.03.01. [Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej 4559,44 m2
20 | D.04.03.01. Skrople_nle po_d’roza emuISJa a_sfaltowa, w ilosci 0.5 kg/m2 wraz z 9088.44 m2
zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego
Utozenie warstwy przeciwspekaniowej - geosiatki z widkien
21 |D.05.03.26a.[szklanych o wytrzymatosci min. 120/120 KN/m, powlekana 4559,44 m2
polimeroasfaltem.
\Y, Nawierzchnia
22 | D.05.03.05. Utozenie warstwy wigzacej grubosci 5 cm z masy betonu 4550,44 m2
afaltowego
23 | D.05.03.13. Utozenie \_/vars_twy Scieralnej grubosci 4 cm z masy asfaltowej typu 4529.50 m2
SMA o uziarnieniu do 8 mm
\Y, Chodniki, wjazdy
24 | D.04.01.01. [Wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm w gruncie kat. Il 435,25 m2




25 | D.08.03.01. :?/OWKI pod fawe betonowg, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.!ll- 476,60 m

26 | D.08.03.01. [Lawy pod obrzeze: betonowe z oporem z betonu C12/15 14,775 m3

27 | D.08.03.01. Obrzeza be_tonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z 447,10 m
wypetn.spoin zaprawg cementowg

28 | D.08.03.01. Obrzeza bgtonowe 25x8 cm, na podsypce: piaskowej, z 28,00 m
wypetn.spoin zaprawg cementowg

29 | D.04.05.01. Wykonanie Warstwy grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego 438,10 m2
cementem w betoniarce o Rm=5,0 MPa
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

30 | D.08.02.02. [grub. 8 cm, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na 414,25 m2
podsypce cem.-piask. grubosci 5 cm
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

31| D.08.02.02. |grub. 8 cm, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na 132,40 m2
podsypce cem.-piask. grubosci 5 cm(kostka betonowa z rozbiorki)
Wykonanie opaski szer. 30 cm z kostki betonowej czerwonej

32| D.08.02.02. |wzdtuz kraweznika, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki 21,00 m2
8cm

33| D.04.01.01. |Wykonanie koryta gtebokosci 25 cm na wjazdach w gruncie kat. lll | 199,44 m2

34 | D.04.05.01. Warstwa odcmajac_a grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego 199,44 m2
cementem w betoniarce 0 Rm=2,5 MPa

35| D.04.06.01. [Wykonanie podbudowy grubosci 15 cm z betonu C8/10 199,44 m2
Nawierzchnia na wjazdach z kostki betonowej czerwonej,

36 | D.05.03.23. [uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.- 199,44 m2
piask. przy grubosci kostki 8 cm

\ Oznakowanie

37| D.07.01.01. Ozn{;l’kc.)wanle po.2|ome jezdni farbami chloroll<auc.:zukowym| - 28,00 m2
przejsciach dla pieszych malowane: mechanicznie

38 | D.07.01.01. Oznakowa_nle_pozmme j_ezdnl farbami chlorokaugzuk_owyml - linie 102,42 m2
segregacyjne i krawedziowe malowane: mechanicznie

39 | D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm 6,00 szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki

40 | D.07.02.01. |zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni 6,00 szt
ponad 0,30 m2

Vil Roboty inne

41| D.06.03.02. Uchnlenlg ppboc?zy mgterla}em pozostatym z frezowania 26,20 m3
nawierzchni bitumicznej.

42 |D.03.02.01a.|Regulacja pionowa: wpustéw ulicznych 5,00 szt

43 |D.03.02.01a.|Regulacja pionowa: studni rewizyjnych 4,00 szt

44 1D.03.02.01a.|Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych 1,00 szt

Wartos¢ kosztorysowa robét netto:
CZE,SC Il - BRANZA ELEKTRYCZNA

I Przebudowa linii oswietleniowej

1 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg [WZ-10] 2,00 szt.
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub

2 - 2,00 kpl.
wysiegniku
Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg

3 . A 2,00 szt.
mocowanych na stupie lub $cianie

4 Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 25 mm2 4,00 szt.

5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 111 2,56 m3

6 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il 2,56 m3
Demontaz kabli wielozytowych o masie 0,5-1,0 kg/m uktadanych w

7 . 8,00 m
gruncie kat. lll-1V

8 Wyko;’)y mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o 2.00 Stanow.
dtugosci 10.5 m

9 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi 200 sty
wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m [EOP-10,5/2,5] ' P

10 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie 2,00 szt.

11 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku - z 2.00 szt
demontazu




Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy,

kpl

12 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m 2,00 przew.

13 }.Jk+§qan|e kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - 8.00 m
istniejgcy
Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 25

14 . . . 4,00 Szt.
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

15 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy 4,00 odc.

16 Sprgwc_izenle i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 2.00 pomiar
napiecia
Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych na odlegtosé do

17 0,80 t
20.0 km

Il Koszty dodatkowe

18 Koszt geodezji 1,00 kpl.

19 Koszt utylizacji, koszty nie ujete w innych pozycjach 1,00 kpl.

Wartos¢ kosztorysowa robét netto:

Wartos¢ kosztorysowa robét ogotem (czesc | +11)

Wartos¢ kosztorysowa robét netto:

Podatek VAT 23%:

Wartos¢ kosztorysowa robot brutto:




