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Przebudowa łazienki JPII Czersk

 PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES PRAC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja kosztorysowa 
dotycząca łazienki w budynku szkoły w następującym zakresie:
- rozbiórka istniejących drzwi 
- rozbiórka okładzin posadzek i warstwy podkładowej
- rozbiórka całej armatury sanitarnej i elektrycznej
- wydzielenie zgodnie z obowiązującymi przepisami nowych kabin i przedsionków 

łazienek h
- wykonanie nowych wejść do łazienek o parametrach zgodnych z przepisami
- montaż nowej armatury i wyposażenia łazienek
- wykonanie nowych okładzin ściennych , podłogowych i sufitów
- wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej pomieszczeń
- wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. 
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej 
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OBMIAR: Przebudowa łazienki JPII Czersk

1 POMIESZCZENIE ŁAZIENKI

1.1 ŚCIANY

1
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,10 * (2 * 5,68 + 2 * 2,95) - 2,0 * 0,9 m2 34,446

RAZEM 34,446

2
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

2,10 * 0,40 * 0,25 m3 0,210

RAZEM 0,210

3
d.1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
nadproża drzwi

m3

0,20 * 1,20 * 0,25 * 2 m3 0,120

RAZEM 0,120

4
d.1.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2 * 1,20 m 2,400

RAZEM 2,400

5
d.1.1

KNR 4-04
1101-01
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km z
utylizacją odpadów

m3

0,120 + 0,210 m3 0,330

RAZEM 0,330

6
d.1.1

KNR 4-04
1101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy
nast.rozp. 1 km wsp.S=6

m3

0,330 m3 0,330

RAZEM 0,330

7
d.1.1

KNR K-02
0103-07

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m
na zaprawie tradycyjnej

m2

(0,25) * 2,10 m2 0,525

RAZEM 0,525

8
d.1.1

KNR 4-01
0712-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu
drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

52,2 * 0,2 m2 10,440

RAZEM 10,440

9
d.1.1

KNR-W 2-02
2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 100-01 wodoodporna

m2

3,00 * 4,23 m2 12,690

RAZEM 12,690

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(5,68 + 2,95) * 2 * 3,00 m2 51,780

nowe tynki -10,44 m2 -10,440

nowe tynki GK -12,69 m2 -12,690

RAZEM 28,650

11
d.1.1

NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

28,65 m2 28,650

RAZEM 28,650

12
d.1.1

KNR 0-12
0829-05 z.sz.

5.3.a z.sz.
5.3.b

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej Płytki o
specjalnych wzorach. 3-4 kolory. z obróbką parapetów i ościeży
okien

m2

2,10 * (5,68 + 2,95) m2 18,123

drzwi -2,0 m2 -2,000

RAZEM 16,123

13
d.1.1

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

2 * 0,85 * (5,68 + 2,95) m2 14,671

RAZEM 14,671

14
d.1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farba odporna
na szorowanie

m2
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14,671 m2 14,671

RAZEM 14,671

1.2 SUFITY

15
d.1.2

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2

5,68 * 2,95 m2 16,756

RAZEM 16,756

16
d.1.2

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm
pł.wodochronna

m2

5,68 * 2,95 m2 16,756

RAZEM 16,756

17
d.1.2

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na
podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

16,756 m2 16,756

RAZEM 16,756

18
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

16,756 m2 16,756

RAZEM 16,756

1.3 POSADZKI

19
d.1.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych -
płytki kamienne

m2

5,68 * 2,95 m2 16,756

RAZEM 16,756

20
d.1.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

5,68 * 2,95 * 0,04 m3 0,670

RAZEM 0,670

21
d.1.3

KNR 4-04
1101-01
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km

m3

16,756 * 0,02 + 0,670 m3 1,005

RAZEM 1,005

22
d.1.3

KNR 4-04
1101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy
nast.rozp. 1 km wsp.S=6

m3

1,005 m3 1,005

RAZEM 1,005

23
d.1.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

16,756 m2 16,756

RAZEM 16,756

24
d.1.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

16,756 m2 16,756

RAZEM 16,756

25
d.1.3

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2

16,756 m2 16,756

RAZEM 16,756

26
d.1.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2

4,23 * 2,75 + 1,45 * 2,95 + 1,00 * 0,25 m2 16,160

RAZEM 16,160

1.4 STOLARKA WEWNĘTRZNA

27
d.1.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1 * 2,10 * 1,00 m2 2,100

RAZEM 2,100

28
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi
płycinowe drewnopodobne, ościeżnice na całą grubość muru

m2

1,00 * 2,10 * 1 m2 2,100

RAZEM 2,100

29
d.1.4 cena

producent

Ścianki działowe z drzwiami z płyt HPL - kabiny m2

2,2 * (1,22 * 3 + 2,75 + 2,46) m2 19,514
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RAZEM 19,514

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

30
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

31
d.2

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie
w cegle

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

32
d.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

33
d.2

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

34
d.2

KNNR 5 0207-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane na konstrukcji metalowe /sufit podwieszany/

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

35
d.2

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ży
ł

24 szt.ży
ł

24,000

RAZEM 24,000

36
d.2

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
do4x40 W

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

37
d.2

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

38
d.2

KNNR 5 0308-
01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

39
d.2

KNNR 5 0410-
02

Wentylatory ścienne  z nastawą czasową- zasilanie szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

40
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

41
d.2

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, każdy następny pomiar

pomi
ar

4 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

42
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

43
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
rezystancji uziemienia - pierwszy

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000
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3 INSTALACJE SANITARNE

3.1 KANALIZACJA SANITARNA

44
d.3.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

7<piony> + 5 * 1,5 <podejścia do misek ust> m 14,500

RAZEM 14,500

45
d.3.1

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1,0 <kratki> + 4,0 <umywalki> m 5,000

RAZEM 5,000

46
d.3.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4<umywalki> m 4,000

RAZEM 4,000

47
d.3.1

KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne-analogia rura wywiewna kompletna PVC fi
110/160mm

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000

48
d.3.1

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm
łączonych metodą wciskową

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

49
d.3.1

KNR 2-
15/GEBERIT

0101-01

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

50
d.3.1

KNR 2-
15/GEBERIT

0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób
niepełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

51
d.3.1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym dla osób niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

52
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w
sanitariacie (umywalka, miska ustepowa)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

53
d.3.1

KNR 2-
15/GEBERIT

0101-01

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

54
d.3.1

KNR 2-
15/GEBERIT

0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000

55
d.3.1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym prostokątna

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

56
d.3.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe- Wpust DN50, odpł. pion.z kratką
nierdz.100x100

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

57
d.3.1

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe- Wpust DN50, odpł. pion.z kratką nierdz. liniowy
prysznica

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

58
d.3.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt.

4<umywalki> + 2<kratki> szt. 6,000

RAZEM 6,000

59
d.3.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.
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4<miski ustępowe> szt. 4,000

RAZEM 4,000

60
d.3.1

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm-analogia

odc. -
1

prób.

1 odc. -
1

prób.

1,000

RAZEM 1,000

3.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

61
d.3.2

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

62
d.3.2

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

6 + 4 * 1,5 + 3 m 15,000

RAZEM 15,000

63
d.3.2

KNR-W 2-15
0112-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

16,0 m 16,000

RAZEM 16,000

64
d.3.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20
mm (N)

m

15,000 m 15,000

RAZEM 15,000

65
d.3.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20
mm (N)

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

66
d.3.2

KNR 0-34
0101-18

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30
mm (S)

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

67
d.3.2

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50
mm (S)-analogia

m

16 m 16,000

RAZEM 16,000

68
d.3.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

69
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm dla osób
niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

70
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

71
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

72
d.3.2

KNR-W 2-15
0131-01

Zawory kulowe  o śr. nominalnej 15 mm typ "mini" -analogia szt.

4 * 2<umywalki> + 2<przysznic> szt. 10,000

RAZEM 10,000

73
d.3.2

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe  sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm szt.

4<miski ustępowe> szt. 4,000

RAZEM 4,000

74
d.3.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16
mm-analogia

szt.
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Przebudowa łazienki JPII Czersk

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4<umywalki> + 1<prysznic> szt. 5,000

RAZEM 5,000

75
d.3.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

4<miski ustępowe> szt. 4,000

RAZEM 4,000

76
d.3.2

KNNR 4 1611-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.2
00m

1 odc.2
00m

1,000

RAZEM 1,000

77
d.3.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63
mm)

m

4 + 15 + 16 m 35,000

RAZEM 35,000

78
d.3.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

35 m 35,000

RAZEM 35,000

79
d.3.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

10,0 m 10,000

RAZEM 10,000

80
d.3.2

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m

10,0 m 10,000

RAZEM 10,000

3.3 WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO

81
d.3.3

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego-analogia
istniejące grzejniki

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

82
d.3.3

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20
mm-analogia demontaż podejścia do grzejnika

szt.

2 * 2 szt. 4,000

RAZEM 4,000

83
d.3.3

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach-analogia

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

84
d.3.3

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach-analogia

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

85
d.3.3

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w
budynkach-analogia

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

86
d.3.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20
mm (N)

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

87
d.3.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20
mm (N)

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

88
d.3.3

KNR 0-34
0101-18

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30
mm (S)

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

89
d.3.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości
do 1600 mm-analogia grzejnik CV22-600/800 lub równoważny

szt.

2 szt. 2,000
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Przebudowa łazienki JPII Czersk

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,000

90
d.3.3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

91
d.3.3

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do
grzejników

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

92
d.3.3

KNR-W 2-15
0412-02

Analogia-przyłączeniowy zestaw zaworowy podwójny do
grzejników Rx2

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

93
d.3.3

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1,000

RAZEM 1,000

94
d.3.3

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

21 m 21,000

RAZEM 21,000

95
d.3.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania
(na gorąco)

urz.

2 urz. 2,000

RAZEM 2,000

96
d.3.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

8,0 * 0,5 <rurociagi> m 4,000

RAZEM 4,000

97
d.3.3

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy
uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

3.4 INSTALACJA WENTYLACJI

98
d.3.4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych -Kratka wentylacyjna szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

99
d.3.4

KNR 2-17
0201-01

Analogia- wentylator mechaniczny łazienkowy szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

100
d.3.4

KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki -analogia nawiewnik ciśnieniowy w ramie okiennej szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:POMIESZCZENIE ŁAZIENKI
	Dział:ŚCIANY
	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
	Obmiar: <edit>2,10 * (2 * 5,68 + 2 * 2,95) - 2,0 * 0,9</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar: <edit>2,10 * 0,40 * 0,25</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproża drzwi
	Obmiar: <edit>0,20 * 1,20 * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
	Obmiar: <edit>2 * 1,20</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km z utylizacją odpadów
	Obmiar: <edit>0,120 + 0,210</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km wsp.S=6
	Obmiar: <edit>0,330</edit>

	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
	Obmiar: <edit>(0,25) * 2,10</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>52,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 wodoodporna
	Obmiar: <edit>3,00 * 4,23</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,68 + 2,95) * 2 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>-10,44</edit>
	Obmiar: <edit>-12,69</edit>

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych
	Obmiar: <edit>28,65</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. z obróbką parapetów i ościeży okien
	Obmiar: <edit>2,10 * (5,68 + 2,95)</edit>
	Obmiar: <edit>-2,0</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,85 * (5,68 + 2,95)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farba odporna na szorowanie
	Obmiar: <edit>14,671</edit>


	Dział:SUFITY
	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	Obmiar: <edit>5,68 * 2,95</edit>

	Pozycja: Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm pł.wodochronna
	Obmiar: <edit>5,68 * 2,95</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>16,756</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>16,756</edit>


	Dział:POSADZKI
	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - płytki kamienne
	Obmiar: <edit>5,68 * 2,95</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>5,68 * 2,95 * 0,04</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>16,756 * 0,02 + 0,670</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dod.za każdy nast.rozp. 1 km wsp.S=6
	Obmiar: <edit>1,005</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
	Obmiar: <edit>16,756</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
	Obmiar: <edit>16,756</edit>

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	Obmiar: <edit>16,756</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>4,23 * 2,75 + 1,45 * 2,95 + 1,00 * 0,25</edit>


	Dział:STOLARKA WEWNĘTRZNA
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>1 * 2,10 * 1,00</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia - drzwi płycinowe drewnopodobne, ościeżnice na całą grubość muru
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,10 * 1</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z drzwiami z płyt HPL - kabiny
	Obmiar: <edit>2,2 * (1,22 * 3 + 2,75 + 2,46)</edit>


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowe /sufit podwieszany/
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do4x40 W
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wentylatory ścienne  z nastawą czasową- zasilanie
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJE SANITARNE
	Dział:KANALIZACJA SANITARNA
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>7<piony> + 5 * 1,5 <podejścia do misek ust></edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1,0 <kratki> + 4,0 <umywalki></edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>4<umywalki></edit>

	Pozycja: Rury wywiewne-analogia rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w sanitariacie (umywalka, miska ustepowa)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym prostokątna
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe- Wpust DN50, odpł. pion.z kratką nierdz.100x100
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe- Wpust DN50, odpł. pion.z kratką nierdz. liniowy prysznica
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>4<umywalki> + 2<kratki></edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>4<miski ustępowe></edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm-analogia
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INSTALACJA WODOCIAGOWA
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>6 + 4 * 1,5 + 3</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>16,0</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>15,000</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50 mm (S)-analogia
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory kulowe  o śr. nominalnej 15 mm typ "mini" -analogia
	Obmiar: <edit>4 * 2<umywalki> + 2<przysznic></edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe  sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>4<miski ustępowe></edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm-analogia
	Obmiar: <edit>4<umywalki> + 1<prysznic></edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>4<miski ustępowe></edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>4 + 15 + 16</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>10,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>10,0</edit>


	Dział:WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO
	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego-analogia istniejące grzejniki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm-analogia demontaż podejścia do grzejnika
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach-analogia
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach-analogia
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach-analogia
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm-analogia grzejnik CV22-600/800 lub równoważny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Analogia-przyłączeniowy zestaw zaworowy podwójny do grzejników Rx2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>8,0 * 0,5 <rurociagi></edit>

	Pozycja: Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:INSTALACJA WENTYLACJI
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych -Kratka wentylacyjna
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Analogia- wentylator mechaniczny łazienkowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Nawietrzaki -analogia nawiewnik ciśnieniowy w ramie okiennej
	Obmiar: <edit>2</edit>





