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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji
kanalizacyjnej z rur kielichowych PVC taczonych na uszczelke.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
.Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen, a takze niezbedne dla wlasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét
montaz rurociaggow,

montaz urzadzen i przyboréow
sanitarnych badania instalacji

1.4.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z dokumentacja
projek-towa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociagowych"” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatlosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il In-stalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetniaé
wymagania okreslone normach:
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— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(U),

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych

kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Przybory i urzagdzenia

Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armature wg opisu w dokumentcji projektowej.
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych musza spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat
w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu,zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéow wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien

odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelnosé.
Armature nalezy skladowaé w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonaé¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykonaé otwory w scianach i stropach dla przejsé przewodoéw kanalizacyjnych.

5.2 Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztaltek.Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytéow lub
wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
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ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podioga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.

5.3 Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.1
Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4 Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm .

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe
wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelnosé przez zalanie ich woda na
catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o
ciSnieniu nie wyzszym niz 2 m slupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci

7 ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
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podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnosé potaczen,

sposoOb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
odbioru technicznego — czesciowego

Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ te elementy urzadzen, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopoéw oraz inne,
ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.
Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢é przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z
ktoérych wszystkie zakonczyty sie¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewodéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidlowos¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

— prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,
— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentéw materiatow, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego

8 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.

Jednosta obmiarowag jest:
- rurociagi -mb

-przybory i urzadzenia -szt

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéline™.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robo6t potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurociggu obejmujace roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych

— montaz rurociggow

— wykonanie préb szczelnosci,

Ceny jednostkowe montazu przyboréw i urzadzen obejmujace roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych

— montaz przyboréw i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

10 PRZEPISY ZWIAZNE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
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PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przylagczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przytagczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od goéry. Wymiary przytaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogéline
wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Giéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dziecigcych. Giéwne wymiary.
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PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigeciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sSciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek
zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

B-02-00-00

Roboty instalacyjne wodne
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji
Technicznej Przedmiotem niniejszej Technicznej ( SST ) sa wymagania
Szczegobtowej Specyfikacji dotyczace wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw
i odbioru robot w zakresie sztucznych.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

1.4.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projek-towa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatlosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il In-stalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami doty-czacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
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:do wykonywania instalacji wodnej zastosowano rury i ksztatki:
- PE-Xc
— wielowarstowe PE-Xc/Al/PE-X

Zastosowane rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

2.2 Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji
wodociaggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3. lIzolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykonac¢ z otulin

termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztat-tek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelnosé.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. 1zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
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i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé

sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonaé¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykonaé¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.2 Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢
do wiasciwego montazu rur, ksztaltek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane bezposrednio na
scianach, w bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3 Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé¢

ogledzin tych materiatldbw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza byé czyste, gtadkie,

pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek
do wlasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym kornicem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia
drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ziaczek, ktére
zaciskane sg na koncowkach rur. Polagczenia te maja zastosowanie w przewodach
wodociggowych o srednicach do 110 mm.
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Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzonag uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocié szczegodlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane s3 dla rur i ksztaltek z
PVC-U Powierzchnie tagczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego muszg byé
czyste i odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikéw.
Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatéw.

5.4 Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;j.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac¢
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié

zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekdéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wylagcznie spowodowane
elastycznoscia przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gtéwnego.

Badanie gtowne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposéb prawidiowy, chyba ze wymagane sa
jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartosc¢
cisnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dosé¢
niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.
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Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

7 ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢é co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywéw zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
— temperatury wody za pomoca termometréow zapewniajagcych doktadnosé odczytu 0,5 C,
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare

postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w

zamurowywanych bruzdach Ilub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow

ukladanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé przez przegrody

budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru

technicznego koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla

odbioru technicznego koincowego jednak bez oceny prawidiowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzié czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi

— przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koincowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,
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— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

8 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine".

Jednosta obmiarowa jest:
- rurociagi -mb

-urzgdzenia oraz osprzet -szt

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robé6t potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Podstawy rozliczenia rob6t stanowia okreslone w dokumentach umownych - ceny

jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurociggu uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot,

- w naktadach na montaz rurociggéw centralnego ogrzewania uwzgledniono: wmontowanie
odpowiedniej ilosci tacznikéw lub ksztaltek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociggéow
na scianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktéw statych, zatozenie
na rurociagach tulei przy przejsciach przez sciany i stropy budynkow.

Ceny jednostkowe montazu urzadzenia oraz osprzetu uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robét,

montaz urzadzenia ,osprzetu

10 PRZEPISY ZWIAZNE

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Wymagania ogodlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Czesé 1: Wymagania ogdine.

PN-EN I1SO 15875-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Czesc¢ 3:
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Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydiuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa.
Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i

zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
stojagce jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw.

PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
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EN

1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
19



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45331100-7

Oznaczenie kodu wedilug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-03-00-00

Instalownie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét w instalacji centralnego ogrzewania .

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowej, instalacji grzewczej . Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot
montaz rurociagéw,
montaz armatury
montaz urzadzen grzejnych
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:
- rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegdélne odbiorniki ciepta,
- grzejniki i inne odbiorniki ciepta,
- armatura,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiatly i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiadaé¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
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potwierdzajagce zgodnos¢ z wymogami obowigzujagcymi w kraju.

2.1. Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych —wymagania i warunki stosowania:

Rury miedziane produkowane sa w trzech rodzajach:
- rury miekkie srednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla srednic 6-22

mm i dlugosciach 10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych diugosci 3

i 5 m) dla srednic 6-54 mm,

- rury poéttwarde srednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3i 5 m,
- rury twarde o srednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3i 5 m.
Produkowane tez sg rury z izolacjg cieplng w postaci otulin i oston.

Rury miekkie w kregach izoluje sie ostong grubosci 2-3 mm wykonang z PVC
(ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane sa otuling z
twardej pianki PIR. Sposoby potaczen:

- potaczenia nieroztgczne (lutowanie miekkie lub twarde, spawanie, tgczenie za
pomoca ztaczek zaprasowywanych lub zaciskanych),

- polaczenia rozlgczne (za pomoca zlgczek zaciskowych rozigczalnych lub samozaciskowych).
taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki réwnoprzelotowe,

trojniki redukcyjne, srubunki. Wykonywane s3 z miedzi, brazu, mosiadzu.

Przewody instalacji moga by¢ prowadzone po wierzchu scian, pod tynkiem, w

bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

Rury stalowe przylagczne do grzejnikow wykonywane z rur stalowych na budowie w trakcie
montazu instalacji lub jako zestawy do podlaczenia gwintowego grzejnika produkowane
przewaznie z miedzi i jej stopow dla zwiekszenia uniwersalnosci zastosowan.

Rury przytagczne z tworzyw sztucznych zestawy do podtaczenia gwintowego grzejnika,
produkowane do potaczen ,,z boku” lub ,,od dotu” w zaleznosci od typu grzejnika
Wydtuzki ,U” — ksztaltowe i zlgczki elastyczne stosowane w celu kompensaciji
wydluzen cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest r6zna od
temperatury montazu, takze podczas eksploatacji nastepuja wahania temperatury
czynnika grzewczego, co powoduje wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2 Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podigczaé¢ do instalacji z boku lub od dotu. W
grzejnikach tych miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia sie temperatura
ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

2.3 Armatura -grmatura i wyposazenie wg wytycznych dokumentacji projektowej

Zawory przelotowe i zwrotne — steruja przeplywem wody w instalacjach grzewczych
poprzez zmiane przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego
zamkniecia. W zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura
automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z
réznych materiatéw, np. mosiadzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykle oraz skosne pétprzelotowe i petnoprzelotowe.
Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brazu.
Konstrukcyjnie sg to zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe,
katowo-narozne. W niektérych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy
diawigce, regulujace ilos¢ cieczy przeptywajacej przez zawor.
Zawory i glowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia,
niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone
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szczegolnie do wspétpracy z grzejnikami o matej pojemnosci wodnej, np.

konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrédta ciepta.

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen

statych o srednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej wody zasilajgcej, posiada

element magnetyczny. Filtr siatkowy lub magnetyczny — usuwanie zanieczyszczen

statych o sSrednicach ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasilajgcej

(standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm). Wyroby dodatkowe.

Oproécz materiatéw i wyrobéw podstawowych wymienionych do montazu instalacji

c.0. mogq byé zastosowane:

- systemy mocowania rurociggow i ich elementéw,

- przepusty ogniowe dla rurociggdéw — masy i zaprawy ognioochronne (dla
potaczen réznych stref pozarowych),

- rury przepustowe (dla potaczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,

- termometry, manometry i termo-manometry,

- programatory pogodowe,

- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

- prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

- uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociagéw,

- kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych,

- prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejSciowe,

- chemiainstalacyjna,

- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania
instalacjg centralnego ogrzewania wodnego.

2.4 . 1zolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych

z pianki polietylenowej mat z wetny moneralnej .

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
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i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy skladowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé

sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. ROBOT WYKONANIE

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé i odebraé wszelkie roboty
budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajagcym

na prowadzenie robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
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5.1 Rurociag z rur miedzianych

Podstawowa technologia taczenia rur miedzianych w instalacjach centralnego
ogrzewania wodnego — jest lutowanie kapilarne wykonywane jako:

a) lutowanie miekkie stosowane przy temperaturze ponizej 450°C,

b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej 450°C.

Szczelina pomigdzy taczonymi elementami musi posiada¢ szerokosé¢ w okreslonych granicach,
aby powstat efekt zwany kapilarnym. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen powierzchni rur przy
temperaturze powyzej 400°C, co moze zmniejszy¢ odpornosé korozyjng przewodéw miedzianych,
polaczenia przewodéw w instalacjach c.o. do srednicy 28 mm wiacznie mogq by¢é wykonywane
jedynie przez lutowanie miekkie, natomiast lutowanie twarde stosowac do rur o srednicy powyzej
28mm.

Mozna stosowac¢ takze technologie taczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metoda
spawania — moze by¢ ona stosowana przy wystapieniu nastepujacych warunkow:
1) grubosé scianki rury wynosi minimum 1,5 mm,

2) srednica rury jest wieksza niz 35 mm.

Koniecznosé¢ stosowania metody spawania wystepuje wlasciwie tylko przy
wykonywaniu rurociggéw powyzej 108 mm. Dla wigkszych srednic praktycznie nie jest
mozliwe tworzenie ztaczy z efektem kapilarnym. Dlatego tez dopuszcza sie metode
spawania, lecz tylko z jednym rodzajem ztgcza — doczotowym, stosowanym do tgczenia:
rur o réwnej (jednakowej) srednicy,
rur redukowanych symetrycznie,
rur redukowanych mimosrodowo,

- wyoblenia z rurg odgalezienia.

Do spawania miedzi stosuje sie nastepujace rodzaje spawania:

- spawanie gazowe pretami spawalniczymi,

- spawanie tukowe w ostonie gazu obojetnego pretami spawalniczymi.

Natomiast w warunkach wystepujacych na budowie stosowany jest podstawowy
rodzaj spawania, tj. przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego.

Metoda spawania jak i metoda lutospawania sg technologiami przystosowanymi
do taczenia rur o duzych srednicach, np. do celéw przemystowych. Przy
wykonywaniu instalacji c.o. w zakresie srednic 10-54 mm metoda lutowania
kapilarnego w zupetnosci zapewnia dostateczng szczelnos¢ potaczen.

W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowigzuje zasada stosowania
materiatléw jednorodnych w catej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopow jak:
mosigdze, brazy, miedzionikle.

Gwarancja wykonania dobrej jakosci instalacji wodnych z rur miedzianych jest
stosowanie lgcznikow i rur produkowanych fabrycznie oraz posiadajacych
dokument dopuszczajacy do obrotu i stosowania w budownictwie.

Kompensacje wydtuzen cieplnych rurociagéw miedzianych uzyskuje sie przez zastosowanie:
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej.

Graniczna dtugos¢ rurociggu nie wymagajaca kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych rurociaggéw miedzianych uzyskuje sie przez zmiane
kierunku prowadzenia przewodow i witasciwe rozmieszczenie punktéw statych, a takze prawidtowe
rozmieszczenie uchwytow przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej dlugosci odcinka
swobodnego, ktory przejmie wydtuzenie A L przewodu ograniczonego punktami statymi.

Kompensacje sztuczng uzyskuje sie przez wbudowanie w rurocigg elementéw instalaciji
zwanych kompensatorami; podstawowg zasada przy wbudowywaniu, np. kompensatora
U-ksztaltowego jest umieszczenie go w srodku miedzy punktami stalymi na przewodzie;
kompensator powinien byé mocowany punktem statym w osi symetrii wierzchotka.
Natomiast przy uktadaniu rurociggu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest mato miejsca
powinien by¢ wbudowany kompensator osiowy mieszkowy.
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Konstrukcje punktu statego dla rurociagdw miedzianych wykonaé wg zalecen
PN-93/C-04607. Rurociagi ukiadane w bruzdach powinny byé na catej diugosci
owiniete tasmg lub ostonag elastyczng, szczegdlnie zalecane jest stosowanie rur w
otulinie fabrycznej, ktéra zabezpiecza rurociag przed uszkodzeniem mechanicznym na
skutek tarcia o scianki bruzdy i stanowi rownoczesnie izolacje cieplna.

Rurociagi uktadane w s$cianach pod tynkiem powinny mieé zwigkszong grubosé¢ otuliny w
obszarach lacznikéw, np. tréjnikéw, kolan, tukéw itp., by zapewni¢ w miare swobodny ruch
powodowany wydiluzeniami termicznymi. Podobnie rurociagi ukladane na stropach w warstwach
podiogowych powinny by¢ na calej diugosci zabezpieczone ostong elastyczng lub rurg ostonowa w
celu oddzielenia ich od bryty budynku; ostona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.

W celu przediuzenia zywotnosci rurociaggéw miedzianych, nalezy na wlocie instalacji
wodociggowej wbudowaé filtr z siatka miedziang o oczkach 50-80 mikrometréw,
zatrzymujacy zanieczyszczenia mechaniczne, ktére moga uszkadzaé ochronng warstwe
tlenkéw miedzi na wewnetrznej powierzchni rurociaqgow, a takze uniemozliwiajacy
przedostawanie sie produktéw korozji do wewnetrznej instalacji z rur miedzianych.

W zakresie fgczenia z innymi materiatami: nie ma zadnych ograniczen w faczeniu w
jednej instalacji rurociagéw z miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementéw, armatury
i urzadzen wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali weglowej platerowanej stalg
kwasoodporng oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozje.

5.2 Montaz grzejnikéw

a)Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie
pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

b) Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
c) Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowac¢ do sciany zgodnie z instrukcja
producenta grzejnika (urzadzenia)

d) Wsporniki muszg by¢ osadzone w scianie w sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni
sciany, tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. W
przypadkach scian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie
wspornikéw przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.
e) Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych

wynosz3: - od sciany za grzejnikiem 5 cm - od podtogi 7 cm - od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm - od bocznej sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku

jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm - od bocznej sciany (wneki) od tej
strony grzejnika z ktérego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm

f) Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i
demontaz bez uszkodzenia galazek i Scian.

g) Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

5.3 Montaz armatury

a) Armature po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
b) Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
c)Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciu
odpowiednich uchwytéw.

d) Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

e)Montaz naczynia przeponowego nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu

prob szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacji
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaly spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej
instalacji centralnego ogrzewania wodnego 2z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci
montazu rurociaggdéw ze wzgledu na miejsce ulozenia i stosowane przekroje
przewodéw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji
projektowej co do ich:

- ilosci,
- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, diugosci grzejnika, itp.,
- spelnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione

zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego

ogrzewania wodnego, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan
dokonanych wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robét. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci rurociggéw przeprowadza sie z
doktadnoscia do 10 mm, elementy pozostale nalezy policzy¢ z doktadnoscia do jednej sztuki.
llosci normatywne niektorych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny
lub wytycznych producenta i zaleza od ilosci innych materiatébw np. ilo§¢é podparé/mb
rurociagu. Jednoczesnie nie sg wyszczegdélnione w ,Przedmiarze robét”, dlatego po ich
przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrédtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej
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skorzysta¢ z informacji zrédiowej, ktéra mozna dolgczy¢ jako zalacznik do
niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ probe cisnieniowg wediug procedury
standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji”. Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu
pottora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym
jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdélnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢é termicznych i cisnieniowych odksztatcen
przewodoéw préby dzielimy na wstepna i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciaggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzyé cisnienie préobne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci probnej
w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2
godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po
probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odigczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do
pracy przy nizszym cisnieniu, na przyklad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,,na goraco”
Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na goraco”
nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,,na zimno”. Obejmuje ona:
- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla

uzyskania zalozonych temperatur.

7.0DBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
- przejscia dla przewodoéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przy-padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy
dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
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wydane przez dostaw-cow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalaciji,
Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien
dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokotly badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.

Jednosta obmiarowg jest:
- rurociagi -mb

-urzadzenia oraz osprzet -szt

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Podstawy rozliczenia rob6t stanowiag okreslone w dokumentach umownych - ceny

jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurociggu uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robét,
- w nakladach na montaz rurociggéw centralnego ogrzewania uwzgledniono: wmontowanie
odpowiedniej ilosci tacznikéw lub ksztaltek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociagéw na

$cianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktéw stalych, zatozenie na
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rurociggach tulei przy przejsciach przez sciany i stropy budynkoéw.

Ceny jednostkowe montazu urzadzenia oraz osprzetu uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie roboét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
11.
12.
13.

14.

montaz urzadzenia ,osprzetu

PN-B-01430:1990

PN-B-02402:1982

PN-B-02420:1991

PN-B-10405:1999

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02416:1991

PN-B-02419:1991

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998
PN-H-74220:1984

PN-H-74219:1961

PN-EN 10224:2006

Ogrzewnictwo. Instalacje
Terminologia.

centralnego ogrzewania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Ogrzewnictwo i  cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i  cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i  cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i  cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i  cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna
rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu, ciagnione i walcowane na zimno
- ogo6lnego przeznaczenia.

Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogédlnego
przeznaczenia jakosciowe.

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych ptynéw wodnych.
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15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki czilonowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane -
Uszczelki.

PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane -

Korki i ztaczki.

PN-EN 10246-7:2006Badania nieniszczgce rur stalowych. Czes¢ 7:
Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wylaczeniem
rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia
nieciggtosci wzdluznych na calym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czes¢ 5.
Start-stopowe programatory dla systemoéw grzewczych.

PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki
temperatury systeméw wytwarzania ciepta (systemow
centralnego ogrzewania).

PN-EN ISO 9311-1:2009Kleje do systeméw przewodéw rurowych z
tworzyw termoplastycznych. Czes¢ 1:
Oznaczanie wiasciwosci btony klejowe;.

PN-EN ISO 15875-1:2005/ Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
A1:2008 instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/ Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

25.

26.

27.

A1:2008 instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2005Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czes¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
31



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4533200-8

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-04-00-00

Instalownie urzgdzen wentylacyjnych
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji .

Zakres stosowania ST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w pomieszczeniach. W zakres robét

wchodzga: dostawa i montaz czerpni i wyrzutni

dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z

ksztaltkami dostawa i montaz przepustnic

dostawa i montaz izolacji termiczno-akustycznej

Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogéline.

Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespo6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta
przeznaczony do chiodzenia i

ewentualnego osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta

zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub

odwrotnie Przewéd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju

poprzecznego stanowigcy obudowe przestrzeni przez ktérg przeptywa powietrze

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewéd

wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza

przez zmiane oporu powietrza Ttumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie

lub w przewdéd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego

drogg powietrzng wzdtuz przewodow wentylacyjnych Nawiewnik — element lub

zespot elementéw przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik — element lub zesp6t elementow przez ktory powietrze wyptywa z

wentylowanej przestrzeni

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodine wymagania dotyczace Roboét podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze

Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja

Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN
oraz muszg posiadac¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ okragte typu Spiro:

z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedtug Polskich
Normy PN67/B-03410 i
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PN-B-7600:1996. Sie¢ przewodow bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne i
wilazy do czyszczenia i konserwacji, w odstepach nie wiekszych niz 20m, w zamykane
stacje do pomiaru predkosci i temperatury, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz
inne akcesoria. Dla okragtych stosowaé typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie
elementy armatury i podparé maja by¢ ze stali pokrytej galwanicznie na goraco.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych grubosci blachy :

a) kanaty prostokatne dla dtugosci

boku od 100 do 400mm — 0.6mm

od 500 do 800mm — 0.8mm

od 1000mm i wiekszych — 1.0mm

b) przewody okragte

od 80 do 400mm — 0.6mm

od 500 — 800mm — 0.8mm

powyzej 1000 — 1.0mm

Zalecane i nie zalecane wymiary przewodéw okragtych zgodnie z Polska Normg: PN-67/B-03410

Srednica zewnetrzna [mm]

80 250 800

(90) (280) (900)

100 315 1000

(110) (355) (1120)

125 400 1250

(140) (450) (1400)

160 500 1600

(180) (560) (1800)

200 630 2000

(225) (710)

Wymiary wskazane: sa zalecane.

Wymiary wskazane w ten sposéb: (...) nie sg zalecane i nalezy ich unika¢
Inne wymiary maja by¢ uzywane tylko tam gdzie z powodéw instalacyjnych
lub konstrukcyjnych nie mozna zastosowa¢ wymiaréw zalecanych.

Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polska norma: PN-85/B-02421

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy uziemi¢, na potaczeniach kotnierzowych nalezy
wykonaé obejscia opaskami metalowymi przenoszacymi tadunki elektrostatyczne.
Wszystkie przewody zasilajgce w pomieszczeniach prowadzone ‘po wierzchu’
(oraz wyciagowe gdy jest to wymagane) majg by¢ wytozone z zewnatrz blacha
stalowa pokrywang galwanicznie i zaopatrzone w odpowiednie etykietki.

Sie¢ przewodow powietrznych ma by¢ wyposazona w:

Urzadzenia balansujgce

Wiazy do czyszczenia wnetrza i kontroli.

- Zamykane stacje pomiaru predkosci i temperatury

Wieszaki z izolacjg antywibracyjna, podpory, akcesoria
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Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy wykonacé ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w
poziome zaluzje przeciwdeszczowe typu B wedtug BN-70/8865-31/33.

Kratki te i wszystkie czesci towarzyszace majg by¢é pomalowane zgodnie ze specyfikacjg koloréw
ustalong w projekcie architektonicznym.

Galanteria nawiewno-wyciggowa:

-Kratki wentylacyjne montowane na rure spiro

-Anemostaty nawiewne

Przepustnice
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B

Thumiki
Przewidziano wyciszenie pracy instalacji od strony pomieszczen.
W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano tlumiki przed centralg wentylacyjna.

Przepustnice
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B

Krééce amortyzacyjne elastyczne.
Dostarczane wraz z urzagdzeniami

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne
Centrala wentylacyjna nawiewno- wyciggowa kompletna z automatyka, instalowana na
zewnatrz budynku, pozioma, o konstrukcji warstwowej z dwoma (2) warstwami
ocynkowanej blachy stalowej lub podobnej i warstwy izolacyjnej o grubosci co najmniej
40mm. lzolacje wykonuje sie z ciggtych, petnych arkuszy, a wszystkie naroza i taczenia
arkuszy wypeltnia si¢ podgrzanym lepiszczem. Cala izolacja jest przypinana i naklejana.
Centrale sg wyposazone we wilazy z oknami inspekcyjnymi, oswietlenie,
odejmowalne panele, ramy wsporcze oraz konstrukcje odpowiednie dla
zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
Ramy podstaw sg zbudowane z pokrytej galwanicznie blachy stalowej o grubosci
minimum 4mm.. Wezownice chtodnicze i grzejne wykonane s3 z rur miedzianych, z
zebrami z aluminium. Zebra powinny mieé pelny, wyciagany kotnierz wewnetrzny,
ktéry utworzy ciagta powierzchnie pokrywajaca rure wezownicy na catej dtugosci.
Konstrukcja calosci musi byé powietrzno szczelna, a dla unikniecia wewnetrznej i
zewnetrznej kondensacji, konstrukcja nie moze zawieraé zadnych mostkéw cieplinych.
Taca spustowa musi byé wykonana z ocynkowanej blachy stalowej i pokryta
wewnatrz farbg bitumiczng oraz powinna by¢ termicznie odizolowana od obudowy,
a w jej przekroju powinna by¢ uksztattowana gteboka rynna odptywowa.
Kazdy filtr jest wyposazony w czujnik réznicy cisnien i odpowiedni wytacznik o
zakresie dostosowanym do maksymalnej wielkosci strat ciSnienia na tym filtrze.
Sekcja chtodzenia powietrza z eliminatorem kropel ma by¢ wyposazona w urzgdzenie ptywakowe.
Predkos¢ naptywu powietrza na chltodnice i nagrzewnice nie moze przekracza¢ 3.0m/s.
Jesli centrale pracuja z wiekszym niz 25% udzialem powietrza zewnetrznego, to nagrzewnice
powietrza majg by¢ wyposazone w termostaty zabezpieczajace przed zamarzaniem.
Kazda sekcja wentylatorowa, filtracyjna oraz nawilzania musi by¢ wyposazona we
wilaz i okno inspekcyjne.
Kazda z sekcji powinna by¢ takze zaopatrzona w oswietlenie wewnetrzne, z
wigczaniem z zewnatrz.

Wentylatory: - z napedem paskowym, odsrodkowe o lopatkach wygietych do tylu oraz
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elektrycznym silnikiem napedowym 400-50-3 V-Hz-n, o maksymalnych obrotach 1500rpm, lub
napedzany bezposrednio wentylator osiowo-promieniowy sterowany przetwornica
czestotliwosci. Wentylator i silnik sg montowane na wspaélnej dla centrali ramie na
amortyzatorach drgan. Wentylatory sa zaopatrzone w wytaczniki réznicy cisnien i wylacznik
dla lokalnej obstugi. Wyloty i wloty powietrza sg potaczone z centralg kréécami elastycznymi
Wszystkie otwory wlotu i wylotu powietrza zespotu AHU majg by¢ wyposazone w termometr
bimetalowy lub/i higrometr o srednicy min. 100 mm, dtugosci zanurzenia 500mm lub wiecej o
zakresie dobranym do rzeczywistych temperatur i wilgotnosci wzglednych.

W razie zamontowania termometréow/higrometrow w miejscach niedostepnych,
nalezy zastosowac przyrzady ze zdalnym odczytem.

Centrala dostarczana z zaworami tréjdrogowymi dla obiegu nagrzewnic i obiegu chtodnic.

Odbiér i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej
nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.
Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowaé w opakowaniach fabrycznych w
zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osoéb trzecich.
Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych.
Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa
ocynku) kanaly i ksztattki wentylacyjne nie nadaja sie do montazu i nalezy je
usung¢ z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciggniecie kanaléw.

Kanaly, ksztaitki, kratki, wentylatory, i inne materialy (uszczelki, srodki do
czyszczenia i odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢é skladowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci

Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.
Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-Samochéd dostawczy

-Zurawie samochodowe

- Wciagarki

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Elektronarzedzia

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogéine.
Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi
srodkami transportu, zgodnie z
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obowiagzujacymi przepisami transportowymi.

Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne przewozié¢ w potozeniu poziomym.

Kanaly powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.
Kanaly podczas transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowacé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeltadunkowych kanatéw nie nalezy rzucaé.

Kanaly uktadaé¢ na podktadach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane
zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne
nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

-wykucie otworow dla instalaciji

-wyznaczenie tras kanalow, miejsc lokalizacji urzadzen.

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoptaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatow.
Mechanizmy przepustnic powinny umozliwi¢ tatwa zmiane polozenia topat, w
zaleznosci od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz
ich dokladne usytuowanie uzgodni¢ z architekturg. Kanaly wentylacyjne z ttumikami
powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potgczen kotnierzowych stosowaé uszczelki z
gumy miekkiej lub mikroporowatej. Potagczenia miedzy kanatami uszczelnié.
Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe
niezabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powiloki cynkowe. Miejsca, ktore
wymagaja zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a
nastepnie pokryé powtokami antykorozyjnymi — farbami chlorokauczukowymi.
Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z weitny mineralnej
wykonczonej folig aluminiowa:

-dla przewodéw utozonych na zewnatrz obiektu - 80mm

-dla przewodéw wewnatrz obiektu do nagrzewnicy wodnej — 40 mm

Izolacje przewodow wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowaé od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przejscia
przewodow przez sciany zabezpieczy¢ miekkimi ptytami pilSniowymi. Kanaly mocowac¢ lub
podwiesza¢ na sprezystych uchwytach Hatas wywotany przez prace urzadzen powinien by¢
zgodny z normga PN-78/B - 10440 Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze
oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00

,Wymagania ogoélne”. Kontrola techniczna

Kontrole wykonuje sie przez:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

-sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen, ich atestow, certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci z PN -sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic -sprawdzenie
szczelnosci potagczen kanatowych

-pomiar przeplywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO

5221 -sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotéow

-sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

-sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

-sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét:
-dla urzadzen kpl

-dla galanterii wentylacyjnej szt

-dla kanatéw wentylacyjnych m:

-dla izolacji m:

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne. Roboty uznaje sie za
wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daly wyniki pozytywne.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaly spetnione. Jezeli ktéres z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostatlo speinione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dzialania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robot
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potwierdzonych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonywanych robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-prace przygotowawcze

-zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych

materiatéw -dostawa i montaz niezbednych konstrukcji

wsporczych -oznakowanie

-dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

-testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej dokumentacja
powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla kanatéw wentylacyjnych

uszczelnienie potaczen miedzykanatowych, wsporniki, zawiesia niezbedne przebicia w stropach i
Scianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcjg) , wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

* dla kratek, nawiewnikéw, wywiewnikow

elementy przylaczeniowe, elastyczne (flex) wsporniki, podpory, zawiesia,
niezbedne przebicia w stropach i scianach (w uzgodnieniu z architekturg i
konstrukcja), wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich potaczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-wego i
uzytecznosci publiczne;.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbio-rze.
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
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