SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Remont i dostosowanie lazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku

INWESTOR : GMINA CZERSK

UL. KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK



Zawartos¢ :
Ogolna czesé specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna budowlana
B-01 Roboty murarskie

B-02 Tynkowanie

B-03 Posadzki

B-04 Ukladanie plytek ceramicznych

B-05 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
B-06 lzolacje

B-07 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
B-08 Roboty malarskie

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

1-16

17-29
30-37
38-42
43-54
55-59
60-64
65-73
74-81



1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsigwzigcia:

Remont i dostosowanie lazienki w Szkole
Podstawowej nr 2 w Czersku

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
GMINA CZERSK
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

2) Instytucja finansujgca inwestycje

3) Organ nadzoru bBUAOWIANEQO. .......vceurieiieierc ettt enes

Y
Zarzadzajacy realiZacjg UIMOWY........ccueueuiriririentiieitee ettt ettt ettt et beae e

PrzySzly UZYtKOWNIK.......ooiiiiiiiiiiiic ettt s
1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe Uktad
funkcjonalny

Projektowany budynek petni funkcj¢ urzedu miejskiego

Uklad przestrzenny

Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swoich proporcji ani ksztatktow.

1.3.2 Ogolny zakres robot

loilew dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentow materialow, urzadzen itp., to
oznacza, ze Wykonawca moze przyjac rozwiazania wskazane przez Zamawiajacego lub réwnowazne. Wszystkie
okreslenia i nazwy materialow stuzg jedynie do okreslenia parametrow jako$ciowych uzytych materialow.

Brak okreslenia szczegélnych wymogoéw przez Zamawiajacego w przedmiocie standardu wykonania (jakosci
materialow, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to , ze Wykonawca wywiaze si¢ ze swoich obowigzkow, kiedy zachowa

Sredni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

2 Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia o wlasciwosciach
funkcjonalnych i jakesciowych takich samych lub wyzszych do tych, ktore zostaly okreslone w dokumentacji projektowej
, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt
réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla
Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3 Zamawiajacy wskaze materialy z prac
rozbiorkowych , ktére beda podlegaly odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiérkowych , ktére nia zostana przekazane Zamawiajacemu podlegaja zagospodarowaniu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.

Wykonawca na zZadanie Zamawiajgcego dostarczy oSwiadczenie o ich zagospodarowaniu

Ogolny zakres robot i zagospodarowania terenu zostal ujety w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robot .
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robot

14.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych

Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu na str 2 Wykaz innych dokumentacji i

uwarunkowan majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji
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- wytyczne producenta urzadzen i uzytych materiatlow
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania robdt z Zamawiajacym

- wizja terenu budowy celem zapoznania si¢ z terenem inwestycji
1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych wg spisu str.2.

1.4.3  Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze sie¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajacemu

realizacja umowy.

15 Najwazniejsze oznaczenia ST —
Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podstawowe Ilekroé¢
w ST jest mowa

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

wiladciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
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budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
whbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawa obowiazkowe kontrole

dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z

oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roéwniez roézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i

odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawceg urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoOwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiagzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania

umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzg¢dne punktéw gtownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf.
Tech. Wykon. i Odbioru Rob6t Budowlanych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze

od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
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wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.6.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

1)
2)

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalno$cia. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4 ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel wykonawcy.

1.6.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materialow i

wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
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fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8. ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakofczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglgdnia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialtdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
716z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow do wgladu potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarzewyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

......... Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgéci opisowej i graficznej wg potrzeb,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb

52 Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé

tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania

probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru be¢dzie mie¢ zapewniona mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak

niz w terminie okre$lonym podczas przeprowadzania badan i pomiarow.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé

zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
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badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: -Polska Norma

-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robodt begdzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i Kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
12



f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.
7 OBMIAR ROBOT

Dla umé6w ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot

dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce kosztorysie ofertowym , stanowigcy zatacznik do umowy
w przypadku robot nie mozliwych do przewidzenia na etapie postgpowania przetargowego

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piS$mie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatlow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d)  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e)  odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.1 0dbisr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czg¢sci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesny

powiadomieniem Inspektora nadzoru.Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 0dbisr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3 Odbisr ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj.  dokumentacje budowy z  naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

o g s~ w D

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
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7.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZ),

8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie. 8.4 Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad, ktore ujawniag si¢ w okresie rgkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest :
Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc wynagrodzenia za
caly przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie:

1) obmiarow (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem prowadzenia ksiegi
obmiaru przez Wykonawce z okreslona czestotliwoscia zapisow,

2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w ktorej zapisano wartosci kosztowe,
tj. robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu technologicznego, cen materialow, narzutu
kosztow posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartosci beda naliczane), kosztow zakupu (jezeli nie sa ujete w
cenie materialow), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od czego beda naliczane), stawki podatku VAT.

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta wykonawcy (sporzadzona wg

szczegolowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robot i np. cen jednostkowych Wykonawcy.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

~Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

-~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 .
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

—~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

—~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w Sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

—~Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t  budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i1 instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262522-6

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-01-00-00
ROBOTY MURARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ( SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
i $cianek dziatlowych

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie murow
i $cian obiektu tzn.:
B.05-01-00 Sciany ponizej terenu:- bloczek betonowy M6 gr 24 cm B.05-02-00.Sciany z
silki
B.05-03-00 Nadproza L19
B.05-04-00 Zamurowania ,kominéw
- Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 , Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawa

murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r¢cznego wznoszenia konstrukeji
murowych.

Grupa elementé6w murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworéw oraz ich kierunku odniesionym
do ulozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nicorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna konstrukcyjna cato$¢ i
wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -materiaty i wyroby do

wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST

MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
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cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 17 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50: cement:  ciasto

wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1
0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Wytrzymalosci na sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, Wytwarzarbych na placu budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm
- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm,,,
- klasa M 1,0 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm o
>

- klasa M 5,0 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm

- klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm
- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm ,

— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm ,

— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm .
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac¢ klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong litera ,,M” i nastgpujaca po niej

liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie w N/mm  jest nie mniejsza od tej liczby.

2.3 Cegla wapienno-piaskowa silka wg wytycznych producenta
2.4 Bloczki betonowe M6

Wymiary: 25x38%12 cm, bloczki betonowe, wibroprasowane , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia $cian
piwnic wykonywane z betonu klasy B 20

2.5 Prefabrykowane nadproza L19  wg obowiazujacych norm

2.6 Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 , Cegta budowlana pelna licowka klasy 15

MPa Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych Nasigkliwos¢ nie

powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢
na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pek-nigcie. Ilos¢ cegietl nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

—2 na 15 sprawdzanych cegiet
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-3 na 25 sprawdzanych cegiet

—5 na 40 sprawdzanych cegiet

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przeznaczonego dla rodzaju robot.

4 TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,

-z wypehieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odleglos¢ elementow o odpowiednim
ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordw utworzonych na styku wyrobow,

- na piéro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by pidra jednego elementu weszty we
wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

- polozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomoca poziomicy lub niwelatora,

- pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegolnie w przypadku bloczkow z betonu komorkowego,

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3
mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowana do szerokos$ci muru, kielnig z zabkowang krawedzia,

- potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane.

Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcyjnego..Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i
wypoziomowane zardéwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100

mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z
autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna dtugos$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co najmniej na 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewngtrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
Wymagania jakoSciowe rob6t murowych

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

20



Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3

,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spehia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe,
takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczag:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubosé muru

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosci %, %21 1 elementu murowego,

- £10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wickszej niz 1 cegla,

- +20 mm, w przypadku mur6éw szczelinowych.

Wymiary otwordow (w swietle osciezy)

W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm. W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki
Wymiarowe wynosza:

- szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubos$ci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m  lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia.
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypelione zaprawa, az do
lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetia¢ spoiny poziomej zaprawa na gleboko$é
5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gltgbokosé
nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki dugosci pretéw nie powinny byé wigksze niz:
— =+ 10 mm dla poszczegodlnych odcinkdéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

— + 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchyltki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow powinny
by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Prawidlowosé wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki
powierzchnie inne powierzchnie
spoinowane
1 2 3
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Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogolem nie wigcej niz 10
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

ie wiecej niz 6 mm/m i

gotem nie wigcej niz 20

m na calej powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i
nie wigcej niz dwa na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogo6lnie nie wigcej niz 6
mm na wysokos$ci
kondygnacji oraz 20 mm na
catej wysokosci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogblnie nie wigeej niz 10
Imm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na
catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiel

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogdlem nie wigcej niz 15
mm na catej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogdtem nie wigcej niz 30
imm na catej dtugos$ci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogdlem nie wigcej niz 10
mm na catej dtugos$ci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogoltem nie wigcej niz 20
imm na catej dtugos$ci
budynku

Odchylenie
przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Odbior robot poprzedzajacych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.

Przed przystagpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary
oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokona¢ zgodnie z odpowiednig specyfikacja techniczna.

Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw dziennika budowy, protokotow przyjecia materialdéw na budowe,
- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
zbrojenia oraz wewngtrznych czg¢$ci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw
kuchennych, piecow, kominkow nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrolg:

- $rednic zbrojenia z doktadnos$cia do 0,5 mm,

- dlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkow zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm,

- rozstawienia i wlasciwego powigzania pr¢tow z doktadnoscia do 1 mm,
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otulenia zbrojenia z doktadno$cig do 1 mm,

Sprawdzenie wewngetrznych czgéci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegoélnosci dotyczyé prawidtowosci wigzania

elementéw w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej

specyfikacji technicznej.

Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

sprawdzenie prawidlowos$ci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rOwnoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz
przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji
technicznej,

sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacj¢ i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegietl lub bloczkoéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z

dokumentacja projektowa,

sprawdzenie wielkos$ci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w

otworach kontrolnych z doktadnosciag do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie grubos$ci przegréd przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wlozonych do sgsiednich otwordéw kontrolnych
i pomierzenie ich odleglosci tasmg stalowa z doktadnoscig do 5 mm,

sprawdzenie wiazania cegiel lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacjg¢ lica muru z przewodami oraz
obserwacj¢ wngtrza przewodu przez otwory kontrolne,

sprawdzenie ksztaltu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej,

sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica

muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;j.

Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podlaczeniem

trzonow kuchennych, piecow, kominéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelno$ci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub swiecy dymnej przez wsunigcie do
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamknigcie wylotu i obserwacje

sgsiednich wylotow oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu bialy sznur lub tasme i
powtorzy¢ probe kopcenia, a nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura
przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez dokladne ich obejrzenie,
probe zamknigceia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

C) sprawdzenie wlotow do przewodow przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podtaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub palnika
przez przystawienie go w odlegltosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia si¢
plomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidlowosci ciagu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez
probne palenie i stwierdzenie prawidlowego spalania si¢ materialu opatlowego,

f) pozostale badania - w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w

pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, cze¢$¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodno$c dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci wysokosci
konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnos$ciag do 10 mm; pomiar grubosc muréw i o$ciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia
do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowa¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

B) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach
-nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze byc
przekroczona; $rednig grubosé spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecigtnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych
roznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na
scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotow
odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot — (pkt

6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm,

- sprawdzenia dhugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdw), ktore powinno by¢
wykonane ta§mg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pr¢tow oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé
przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dtugo$ci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielko$ci przes§witu

migdzy tatg a powierzchnig lub krawegdzig muru,

f)  sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoécig do 1 mm; badanie

mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiarow
np. poziomnicg murarskg i lata kontrolng lub poziomnica w¢zows, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m
niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwéch sasiednich muréw - nalezy przeprowadzac
mierzgc z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony
prze$wit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
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nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i
stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i prawidtowosci
ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecoéw ogrzewczych oraz kominkow, a takze w
miar¢ potrzeby wykonanie pozostalych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

2
Jednostkg obmiarowg rob6t murarskich B.05.01, B.05.02, B.05.04 jest—m m3 muruo
odpowiedniej gruboscei. i rodzaju muru
Jednostka obmiarowa utozenia nadproza B.05.03 jest — mb nadproza utozonego

odpowiedniej grubosci. muru
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewngtrzne czg¢sci murow
wielorzgdowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastgpnych faz
robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialow oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu

okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czg$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamowieniem. Protoko6t odbioru koncowego
jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ceny jednostkowe wykonania robot murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian,

stupow, komindw i §cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,
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- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robot instalacyjnych,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem

wznoszenia konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdow w sposob podany w specyfikacji technicznej
(opisac¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadéw),

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3.PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. 5.PN-EN 771-1:2006 Wymagania
dotyczace elementdéw murowych - Czg$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes¢ 2: Elementy murowe sil i katowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$é 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych - Czes$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komoérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czgs¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw - Czesé 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw - Czeéé 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw - Czesé 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$é 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$é 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej §wiezej zaprawy.
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartoéci powietrza w §wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania whasciwosci roboczych
i czasu korekty Swiezej zaprawy.
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
27



32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cz¢s¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murdéw - Czgs¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszezalnych
w zaprawie.

37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdw - Czeéé 18: Okreslenie wspolczynnika absorpcji wody
spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murdéw - Czesé 3: Okreélenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44.PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatéw spalinowych do kominéw jednosciennych
- Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czeéci sktadowe - Ksztaltki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogélne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogolne
- Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatdéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Czg$¢
1: Wymagania i metody badan odpornos$ci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Czgs¢
2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych

-Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
state -Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkéw -Czgsé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.
68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
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69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

7'7. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy o okre$lonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienn - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych
i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komoérkowego -Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.
91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 454100004

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-02-00-00 TYNKOWANIE
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
cementowo-wapiennych zewngtrznych i wewnetrznych oraz gladzi gipsowych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow obiektu wg ponizszego.

B.07-01-00-Tynki zwykte cem-wap.

B.07-02-00-Gtadzie gipsowe -wyprawa zewngtrzna stosowana na tynki
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
~Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

2.2.1 piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczego6lnosci:
—nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty

odmiany 2.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

[ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

1 Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

[J  Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

0 Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

1 Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
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0 Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Ghadzie gipsowe
Gladzie gipsowe sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujacych, nadajacych

uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwosé obrobki i podnoszacych przyczepno$¢ do podioza. Gladz jest spoiwem sluzacym do
ostatecznego wykanczania rownych podtozy mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, sciany
betonowe oraz plyty gipsowo-kartonowe. Zaprawy tej nie stosuje sie na podloza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.
Zaprawe naklada sie na podloze przy pomocy mechanicznych urzadzen natryskowych lub recznie za pomoca pacy.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—mieszarki do zapraw,

—agregatu tynkarskiego,

—betoniarki wolnospadowej,

—pompy do zapraw,

—przenosnych zbiornikéw na wode.

4 TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoscei.

Transport materiatow

—Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

—Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

—Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

—Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

—Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po

zakonczeniu stanu surowego.

—Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

—W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

—Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

—W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,

SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
32



zwilzane woda.

5,2 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwale, sztywne i nie zmieniaé
wymiarow (np. przez ugigcie). Powinny by¢ rowne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace
tynki sa stabe, odparzone i nierowne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne,nalezy je wyskrobac na glebokos$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepnosc¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta
by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa
powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia. Sposob dozowania zaprawy i jej

stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét oraz §wiadectwem dopuszczenia

zapraw do stosowania w budownictwie.

5.4. Uktadanie tynkow cem —wap.

Uktadanie tynkow sklada si¢ z nastgpujacych faz:
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
C) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
5.4.1. Tynkowanie mechaniczne
Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym i przygotowanym
podlozu jest nastgpujaca:
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
3) mechaniczne wykonanie narzutow,
4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub rgcznym zatarciem,
5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie o$ciezy, gzymsow, wyskokow
itp. 5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie nalezy stosowa¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wigkszej niz
70%. Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastgpujaca:
1) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,
2) $ciggnigcie i wyroOwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych 1at,
3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek
4) ostateczne wyrdwnanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowa¢ agregaty tynkarskie z pompami
$limakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej migkki wypetniacz. Sposob
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
$wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.
5.4.3. Organizacja rob6t tynkowych
Do wykonywania tynkow wewnetrznych mozna w zasadzie przystapic¢ dopiero
po: a) wykonaniu pokrycia dachu
b) wykonaniu $cianek dziatowych

C) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona, d)
zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowe;j,

e) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. Srednia dobowa temperatura

tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ conajmniej + 5°C, a najni Ssza temperatura 0°C.
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Przed przystapieniem do rob6t naleSy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.

5.5 Gladz gipsowa

Z gipsowej gladzi zrobimy 2-3-milimetrowa warstwe wyréwnujaca na tynku cementowym, cementowo-wapiennym,
wapiennym lub gipsowym. Mozna nia tez wykanczac powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wléknowych lub
wloknowo-cementowych, choc zazwyczaj wykonuje si¢ jedynie na wypelnienie spoin miedzy takimi plytami.

Rodzaje gladzi gipsowych

Gladzie zwykle.- Sa to suche mieszanki, ktére wymagaja rozrobienia z odpowiednia iloscia wody. Po przygotowaniu maja postac¢
gestoplastycznej masy, ktora trzeba zuzyc w ciagu godziny, co daje wykonawcy sporo czasu na "dopieszczenie" powierzchni
scian, by byly mozliwie najgladsze.

Gladzie nanosi sie warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekraczac 5 mm). W sprzedazy sg gladzie do naktadania jedna
warstwa lub kilkoma - w 20-minutowych odstepach (metoda "mokre na mokre"). Niektore gtadzie mozna wygtadzac na

mokro, bez pozniejszego szlifowania, co eliminuje uciazliwe pylenie.

Gladzie biale. -Po ulozeniu maja wyjatkowo bialg barwe, sg bowiem produkowane z gipsu alabastrowego. Dzieki
takim §nieznobialym gladziom na malowanie $cian na bialo lub w jakimkolwiek jasnym kolorze mozna zuzyc mniej
farby. Wystarczy bowiem nanie$¢ zaledwie jedng jej warstwe, by nie przebijat kolor podloza.

Gipsowe masy szpachlowe.- Sg to zaprawy produkowane glownie z myslg o wykanczaniu spoin miedzy plytami g-k, ale nadajg
si¢ tez do wygladzania $cian - mozna nimi niwelowa¢ nierownos$ci dochodzace do 5 mm. W przeciwienstwie do gtadzi nanosi si¢
je warstwami. Gipsowe masy szpachlowe sa wzbogacone mikrowloknami.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
—zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—prawidlowosci przygotowania podtozy,
—mrozoodporno$ci tynkoéw zewnetrznych,
—przyczepnosci tynkéw do podtoza,
—grubosci tynku,
—wygladu powierzchni tynku,
—prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
7 wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
8 OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilosc robdt okresla si¢ na podstwie projektu z uwzglgdnieniem

zmian zaaprobowanychprzez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 0odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

9.2 Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

-nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkow zwyklych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwykilych (wg PN-70/B-10100)

Kategoria
tynku

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od plaszczyzny
i odchylenia krawedzi linii
prostej

Dopuszczalne odchylenia
powierzchni od kierunku

pionowego

Dopuszczalne
odchylenia powierzchni
od kierunku poziomego

Dopuszczalne
odchylenia
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji

Nie wieksze niz4 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 szt.
na catej diugosci faty
kontrolnej (2 m)

Nie wigksze niz 3 mmna 1
m

Nie wigksze niz 4 mm
na 1 miogdtem nie
wiecej niz 10 mm dla
catej powierzchni
ograniczonej pionowymi
przegrodami

Nie wieksze niz 4 mm
nalm

Nie wigksze niz 3 mm na
catej dtugosci faty kontrolne)
(2m)

Nie wigksze niz 2 mmna 1
m i ogdlem nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci

Nie wigksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm dla

calej powierzchni
ograniczonej pionowymi
przegrodami

Nie wieksze niz 3 mm
nalm

v

Nie wigksze niz 2 mm na
calej dtugosci faty kontrolnej
(2 m)

Nie wieksze niz 1.5 mmna 1
m i ogdlem nie wigcej niz 3
mm w pomieszczeniach do

3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyze)
3.5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogdélem nie
wiecej niz 3 mm dla

catej powierzchni
ograniczonej pionowymi
przegrodami

Gladzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykle

IV kategorii.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

—wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza,

pilsni itp.,

—trwatle §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci

tynku do podioza.

—Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

—ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

—stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daty

pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
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W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
—tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

10PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m powierzchni tynku lub gtadzi gipsowej wedtug ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
—przygotowanie stanowiska roboczego,

—przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materiatow i sprzgtu,

—obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

—ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
—przygotowanie podtoza,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

—osiatkowanie bruzd,

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—wykonanie tynkow,

—reperacja tynkow po dziurach i hakach,

—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

—likwidacje stanowiska roboczego.

11 PRZEPISY

ZWIAZANE Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci.

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i Klej gipsowy” PN-B-10109:1998

,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze” PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” PN-72/B-10122
,»,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkow
szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy” PN-B-10109:1998

»Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie” PN-B-

30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréow Czg¢s$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspolczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania”
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PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”
PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”

PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

B-04-00-00 POSADZKI
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek 1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek

w obiekcie przetargowym.

B-8-1-0 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B-8-1-1 warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i

wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnyc
B-8-2-0 Posadzki wlasciwe.
B-8-2-1 Posadzka cementowa grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg

cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem

masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST

2 MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wioknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej),

maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

3 SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu przeznaczonego dla rodzaju robét.
4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem
masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
-Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubosc¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
-Wytrzymato$é¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa,
na zginanie — 3 MPa.
-Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

-Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

-W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

-Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

-Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

-Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie powinna

by¢ wigksza niz 400 kg/m3.
-Zapraw¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
-Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ roéwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
-Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych prze§witow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
-W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez

spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe

Na  spoiwie cementowym moga by¢  wykonane posadzki monolityczne jedno-lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw,
marke zaprawy, wielko$¢ spadkow

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien
wykazywa¢ wytrzymalo$¢ nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
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— oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku,

—dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,
— przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie

powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z

2

zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieraniei 12 m przy

posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeltnione masg asfaltowg.Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke
nalezy doktadnie zaggsci¢, a powierzchnie

wyréwnac i zatrze¢ na gladko. 6

KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialéow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych whasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m . I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inpektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych

tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o

jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wiyniki odbioréw materialéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. odbisr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
2

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia. PN-74/B-30175
Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, kontrola
jakosci i ocena zgodnosci — Definicje

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscia i ocena zgodnos$ci. Czegs¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodno$ci — Czg$é¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy
oraz sterowanie jako$cia prac.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 Beton — Czeg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

B-09-00-00 UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH I NA SCIANACH

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

43



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych lub kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specytikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtég ptytkami ( posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podlogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronna i ksztattujaca forme architektoniczna oktadanych

elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,,Wymagania ogdlne” p

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okres$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktorych
musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosc i twardosé.
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2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
—listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

—$rodki ochrony ptytek i spoin,

—$rodki do usuwania zanieczyszczef,

—$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4.  TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materialtdow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposOb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢

w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
—wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoélnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),
—wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji budynku
tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych
niz +5sC i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.2.  Wykonanie wykladziny
5.2.1. Podtoza pod wyktadziny
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubos$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podkiady zwigzane z podtozem — 25 mm
— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé 1 ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatac'éi konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na

zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dlugos¢ boku nie wigksza niz
3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, slupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegotowe informacje o ukltadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeltnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania p¢knig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkladow betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki””) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzgdzia i

sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢
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rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci

plytek.

Wybodr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje¢ klejacg naktada si¢ na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkosé
zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zg¢bow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowaé nastgpujace wielkosci
zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

—50 x 50 mm - 3mm
—100 x 100 mm - 4 mm
—150 x 150 mm - 6 mm
—200 x 200 mm - 6 mm
—250 x 250 mm - 8 mm
—300 x 300 mm - 10 mm
—400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $§wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢
dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to
osiggnac¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢

nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
— 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
— 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

—powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy pltytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegéty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla

cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca

gumowsa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
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Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.3 Wykonanie okladzin

5.3.1 Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
—$ciany betonowe

—otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

—plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrowna¢ zaprawa cementowsg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
—powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

—odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o dtugosci 2 m,

nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

—odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
—odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych

starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4,

5.3.2 Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokosé spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka lat¢ drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty

nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
48



krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona rdwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podloza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rowno$ci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze powinna znalez¢ si¢ tam
cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu plytki uzyskuje si¢
efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin

w zaleznos$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po

zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pegdzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni okladziny poca
gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie weisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzg¢dziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka
gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci okltadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w

ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze phytki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore
beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budow¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca

zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

—sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow i
porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

—sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

—sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i

spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do Imm

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiarow
szerokosci 1 prostoliniowosci

—sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegollnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczegoInosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
—  jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

—  prawidtowosci wykonania krawegdzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i
w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dhugosci 2 m przyktadanej w roznych

kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru

odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narz¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej

powierzchni wielkosci 1 m  nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnosécig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubos¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢
wicksze niz 3 mm na dhugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugoséci 1 m i 3 mm na calej dtugosci
lub szeroko$ci posadzki dla phytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych roznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci
catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle §cian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw

wigksze 0d 0,25 m .

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0dbisr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdz
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w . dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne

zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi
by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatlow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.2. 0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci
z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument s kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku

ustalen umownych,.
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawieraé:
— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

—  oceng wynikow badan,
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—  wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢

2

m  powierzchni ufozonej wyktadziny lub  oktadziny wg ceny

jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, utozenie i dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001

PN-EN 87:1994

PN-EN 159:1996

PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997

PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997

PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998

1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

Plytki i plyty ceramiczne. Definicje,  klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe.  Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i
znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B 1II1.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B
l.

Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B 11
a.

Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
Il b.

Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa A 1.

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej  3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej  3%<E<6%.
Grupa A ll a. Cz. 2.

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej  6%<E<10%.
Grupa All b.Cz. 1.

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej  6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.

Plytki i ptytyceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A III. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1SO 10545-

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

pozornej oraz gestosci catkowite;.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru

wspolczynnika odbicia.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
53



PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO  10545-
8:1998 PN-EN  ISO
10545-9:1998 10:1999

PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990

PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999

PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)

PN-EN 12808-3:2002(U)
PN-EN 12808-4:2002(U)

PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
nieszkliwionych.

odpornosci na wglebne Scieranie ptytek

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
szkliwionych.

na peknigcia wloskowate ptytek

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

Plytki i plytyceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wymaganiatechniczne.
Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.
Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
Kleje i zaprawy do spoinowania

plytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: 0znaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodnej.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
Wymagania i badania przy odbiorze.

klinkierowych i lastrykowych.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czg¢s¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

—  Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

—  Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45421000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

B-05-00-00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
B.12-01-00-Drzwi wewngtrzne pelne ptaskie B.12-
02-00-Stolarka okienna z PVC
B.12-03-00-Parapety okienne z konglomeratu B.12-
04-00-Stolarka drzwiowa z aluminium

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

2. MATERIALY
Wytyczne do realizacji stolarki oraz pozostalych elementéw wg dokumentacji projektowej

2.1. Drzwi wewnetrzne pelne plaskie z futryng na calg szeroko$¢ muru

Stolarka drzwiowa wewngtrzna pelne wewnetrzne ptaskie, wykonane z ramy drewnianej z wypetnieniem z ptyt wiérowych
otworowanych, okleinowane lub pokryte laminatem jednokolorowym. z futyng na calg szerokos¢ muru. Wilgotnosc

bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.
2.2 Stolarka okienna z PVC wg zestawienia stolarki dokumentacji projektowej

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych wielokomorowe (5-6 komor) o
glebokosci zabudowy 70-80 mm i grubych $ciankach Okna PCV powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym
ksztalcie i osadzone w specjalnych kanatach Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem srodkowym powodujacym
wyodrebnienie tzw. "suchej komory", w ktorej pracuje okucie.Okna maja posiada¢ nawiewniki okienne ci$nieniowe
.Stolarka o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=1,0 W/m2K. Drzwi zaopatrzone w samozamykacz, dwa zamki i
odboj.

2.3 Parapety okienne

Konglomerat jest materialem skladajacym sie z wyselekcjonowanych lupkow z kamienia naturalnego stanowiacego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa. Ze wzgledu na réznice w strukturze materialu konglomeraty
drobnoziarniste w stosunku do gruboziarnistych maja trzykrotnie mniejsza nasiakliwos¢ (absorpcje wody), dwukrotnie

wieksza wytrzymalo na zginanie, o ok. 30% wieksza wytrzymalos$¢ na $ciskanie.

2.4 Slusarka aluminiowa.
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Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
Wszystkie okna i drzwi zewngtrzne w profilach aluminiowych cieptych. Okna z wypetieniem z szyb

zespolonych U=1.1W/m2K oraz z szybami wg zestawienia stolarki

Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001
i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na
$ruby.Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

—twardo$¢ Shor’a min. 35-40

—wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
—odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
—palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
—nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

—trwato$¢ min. 20 lat.

3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przeznaczonego dla rodzaju robot.

4 TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5.1 WYKONANIE ROBOT
Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz

3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy
o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
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Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych .

Ojcieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celu $wiadectwem ITB.

5.2 Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna. Parapety wewngtrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgéci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wregbem oScieznicy powinna by¢ tak

uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczego6lnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

—jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

C) sprawdzenie roznicy diugosci przekatnych o$cieznicy i skrzydet — roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢
wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢
ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym cigzarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac
szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okuc.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wbudowanej stolarki w $wietle muru lub mb

whbudowanego parapetu.

8 ODBIOR ROBOT

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

SEKOSPEC
OWEOB PromocJa SP. 7 0.0. 2005 58



d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
€) protokély odbioru materiatow i wyrobow,

Wszystkie roboty objete B-12-00-00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. 9 PODSTAWA

PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje montaz okien i drzwi uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych robot montazowych oraz

prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstugg sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac¢ rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot,
niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej polaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow wewnetrznych,

— obrobienie progow drzwi

— regulacja skrzydet i okué,

— obicie ¢wieré¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— 0CzyszCzenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatlow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-
13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania. BN-
71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4530000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

B-06-00-00 IZOLACJE
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacjia techniczna (SST) — stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji przeciwwilgociowych
i cieplnych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
-izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumicznych

-izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej

-izolacji z foli izolacyjnych

-izolacji posadzek z styropianu

-izolacji cieplnej z welny mineralnej

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST

2 MATERIALY

2.1. Styropian wg opisu technicznego projektu oraz wytycznych producenta Wymagania:

Plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza si¢
wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

-dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm
wymiary:

-dhugo$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5% -

szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm -

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

Materiaty na bazie dyspersji wodnej i roztworéw do gruntowania Wtasciwosci:

-wykazuje wysokg odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych,

- duza odporno$¢ termiczna powtok,

- posiada bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy budowlanych.

Przechowywanie i transport:
Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojacej, w miejscu zabezpieczonym przed
bezposrednim nastonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.

2.3 Welna mineralna.zastosowanie zgodnie z wtycznymi producenta W postaci plyt,
filcow i mat.
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Wymagania:

-wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

-plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwo§é. Wspotczynnik

przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m-K. Welna mineralna

i welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Plyty maja wymiary od 50 do120 cm szerokosci i 100-180 cm dtugosci
oraz grubos¢ od 4 do 24 cm. Plyty gestosci do 60 kg/ m3 stuza

do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitow podwieszanych oraz jako wypelniacze $cian
dziatowych. Ptyty o gestosci od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania $cian zewnetrznych i §cian w konstrukceji szkieletowej. Plyty
o gestosci powyzej 110 g/ m3 do izolacji stropéw betonowych i §cian fundamentowych oraz jako materiat ociepleniowy w
scianach dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynkéw metoda lekkg-mokra.

2.4 Folie izolacyjne

Folie paroizolacyjne stanowig bariere dla wilgoci dostajacej sie do warstwy izolacji termicznej w poddaszach i podtogach
drewnianych lub wykonanych z laminatu. Folie wystepuja w grubosciach 0,150; 0,200; 0,300 mm

3 SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4 TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2. -Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczona i odpylona.

-Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym

wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢
przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

-Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a nastgpnie wykonac drugg warstwe Sciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
53.1. Izolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

-Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomigdzy ksztaltownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu

-Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosc¢.

-Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

-Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach
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wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Pyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

-Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

-Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.

5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan

— butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaly podloze i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej
(po jej usunigciu),

-ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rOwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie

powinien kopcic,

-dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany
w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub

jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow powinny by¢
tak ustawione, aby rOwnomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na calej
szerokos$ci wstegi) 1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dlugosci rownej szerokosci watka papy.

5.5. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej

Przed uzyciem masy kauczukowo-asfaltowej nalezy ja doktadnie wymieszac. Stosowac na suche, oczyszczone podloze przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +3°C i wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powtoki podioze nalezy zagruntowaé masg rozcienczong woda w
stosunku 1:1. Mas¢ nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. Imm. Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujacych warunkow (ok. 6

godzin w temp. 23 £ 2°C). Do czasu wyschni¢cia powloke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

5.6 lzolacje z folii
Folie uktada si¢ luzno na izolowanych powierzchniach , z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podtoza
i z polaczeniem arkuszy przez zagrzewanie lub sklejanie

Wymagania ogélne dla podlozy
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami szczegétowymi
dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp., z
wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢é wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materiatdow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym

ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ uktada si¢ pasami rownoleglymi do okapu, a przy nachyleniu potaci
powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
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- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i zamocowane mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiemspadku potaci.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga

by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi ates-tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpo-wiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7 OBMIAR ROBOT )

Jednostka obmiaﬁowq robot jest m powierzchni zaizolowanej.

Krycie papg —m pokrytej powierzchni izolowanej

Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbidru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spelnione zostaly wymagania PB. Drewno powinno mie¢

atest jakosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Instrukcje wybranych producentow.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej  przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4541000-4

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

B-07-00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

-Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

—Oktadziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa r¢cznie
z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

—,,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej pehi role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia.
Strona ,,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegolne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nADZORU.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,,Wymagania ogdlne”

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
_ GKB (_BKF GKBI GKF'_
Lp. Wymagania zwykta |ognioodpor | wodoodporna wodo- i
na ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia

gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sig, nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia

grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5
szerokos$¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dhugosc¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadio réznica w dhugosci przekatnych L5
$¢
9,5 19,5 -
L
4 Masa 1m plyty o 12,5 £12,5 [ 11,0,13,0 1125 11,13,0
' grubosci [kg] 15,0 1150 [ 13,5,16,0 115,0 13,5,15,0
18,0, £18,0 | 16,0,19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] 1£10,0
Trwatos¢ struktl_lry przy opalaniu o ) 10
[min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] L10 L10
napis na
tylnej [ nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN ..................... ;
stronie data produkcji
tyt
8. Oznakowanie Eo}llo};
Kartonu szary jasny |szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
bar\_/va niebieska | czerwona niebieska czerwona
napisu
SEKOSPEC
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace Ugiecie
Grubos¢ Odlegtosé¢ [N] [mm]
nominalna ptyty | podpérl  [prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do

gipsowej [mm] [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
wlokien wilokien wildkien wldkien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - —

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJINA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubosé — 6,5+0,5 mm

2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

2
4. masalm —5,5+6,5kg
5. obciazenie niszczace (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do kierunku wiokien — min. 280N

— réwnolegle do kierunku wiokien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpo-wiadajaca wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu
spelnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja
Z Z

przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt

powinien odbywac¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
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Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

—Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

—Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecypo zakonczeniu stanu surowego.

~Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

—Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
si¢ w granicach od 60 do 80%.

—Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie
podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwag nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwg glowng”. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu,
nalezy bra¢ pod uwagg nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

—jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,
—-W pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,
—sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

—jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

-rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:
-rozmieszczenia plyt,
—rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci plyt,
C) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
—jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow warstwy
nos$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia phyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych zasadach:

—styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku

naswietlania pomieszczenia),
—przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt

SEKOSPEC
OWEOB PromocJia SP. zo.0. 2005 69



opieraty si¢ na tych elementach,

—przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

—poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na
obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dhugosci),

—styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do
potowy dlugosci plyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy
mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.

Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki
ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe
moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

—mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,

— mocowanie podhuzne wzdtuz elementoéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawgdziami. Plyty
gipsowo-kartonowe mocuje sig:
—do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

—do profili stalowych blachowkr¢tami.

5.3.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy
elementami no$nymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym

5.4.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pre¢tami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujgce si¢ ich

wytworzeniem i dostawa.
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Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow
profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosei) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dlugich i
rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow
bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej Dopuszczalna Dopuszczalna odlegltos¢ w Dopuszczalna odleglos¢ w
konstrukc;ji rusztu, konce odlegtos¢ miedzy warstwie glownej [mm] warstwie nosnej [mm]
profili no$nych opiera si¢ wieszakami [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania
dla plyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
—ro6wnos¢ powierzchni ptyt,
—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
~wilgotno$¢ i nasigkliwosé,
—obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchni¢ pilastrow i

stupow oblicza si¢ w rozwinigeiu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych

na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i1 innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m .
7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkoéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku rob6t remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe okresla
si¢ na podstawie pomiaréw w naturze8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc
woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

d. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

€. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac¢ rozwarcie wynikajace

Z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny

i odchylenia krawedzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata

przewidzianego w
dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm
i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na calej
dhugosci taty
kontrolnej o dlugosci
2mb

nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogdtem nie
wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokos$ci oraz nie
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m

wysokosci

nie wigksze niz 2 mm na
1 mb i ogétem nie wigcej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej §cianami,

belkami itp.

nie wigksze niz

2 mm
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie

o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

* dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
—przygotowanie stanowiska roboczego,
—obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,
—ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
—przygotowanie podtoza,
—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z przycigeiem i dopasowaniem,

C) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigeiem i dopasowaniem,
* dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

—przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

—szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

—zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

—szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45442100-8

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

B-08-00-00 ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

—wewnetrznego (Wewnatrz pomieszczen),

—zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogoblne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych

dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyr6b budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw wg wytycznych producenta
2.2.1. Farba akryowa

2.2.2 Grunty zwigkszajace przyczepnos¢ farb
2.2.3. Impreganty do drewna
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3. SPRZET INARZEDZIA

Sprzet i narzgdzia do wykonywania robo6t malarskich Do
wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4.  TRANSPORT

Transport i skladowanie materiatow

Transport materialdow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $§rodkow transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodoéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do  wykonywania robot malarskich mozna przystapié po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,

elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadzinypodtogowe,

utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

wykonaniu tzw. biatego montazu,

ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przys$ciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione

zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktoére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana begdzie powtoka malarska, nie moze
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przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny
by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywaé $ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych
lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszezu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktora
wydano aprobate techniczng.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone
i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich Roboty
malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w

miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zroédlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2.,
a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktdra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie), *

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m , * czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
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zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.3.3. Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich wg wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych
do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

murdéw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg
PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

podtozy betonowych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy
PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupenien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosé¢
tynku,
podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Roéwno$¢ powierzchni tynkow

nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke
podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.3.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
—czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

—terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

SEKOSPEC
OWEOB PromocJa SP. 7 0.0. 2005 78



—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

obce wtracenia,

O O o o oo oo g

zapach gnilny,

b)

przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
slady plesni,

w

O

[ zbrylenie,
7 obce wtracenia,
O

zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa, ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w

zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—prawidlowosci przygotowania podtozy,

—jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

] sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

0 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

] sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

0 sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

1 sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z

wzorcem producenta,
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C) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtloki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:
na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku

oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é powloki nalezy
uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN SO 2409:1999,
9) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke¢ nalezy uznaé za odporna na

zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczone;j

powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikéw i rur nalezy
stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. 0dbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych

lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych

okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,

welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzg¢dziem powtoki od podioza.
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8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez

kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich

oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100

PN-89/B-81400
2409:1999

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
81901:2002
PN-C-81913:1998
81914:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN 1SO

Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. PN-C-

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-C-

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2 inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki

malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
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