EMSAN MALGORZATA SZALEWICZ 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26,

pok. 605
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwienh

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorskg do
prowadzenia rob6t z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
lgdowej

NAZWA INWESTYCJIl:  BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI | ODCINKAMI PRZYLACZY W
UL. HARNASIOW (boczna) W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI: UL. HARNASIOW (boczna) W SZCZECINIE

NAZWA INWESTORA: ZWIK SP.Z 0.0.
ADRES INWESTORA: UL. GOLISZA 10, 71-682 SZCZECIN

BRANZE: SANITARNA

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2020

Kosztorys sporzadzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowe;.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze robo6t i wynikajgcych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktoéry winien udzieli¢ takich
informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
MARZEC 2020

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 5820



1/ Temat opracowania.

Tematem niniejszego pracowania jest sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego

na zadanie:"BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
ODRZUTAMI | ODCINKAMI PRZYtACZY W UL. HARNASIOW (boczna) W SZCZECINIE "

Zakres prac:

- Sie¢ wodociggowa
- Sie¢ kanalizacyjna

ZALOZENIE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
2/ Podstawy opracowania:
Projekt Budowlany : "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ODRZUTAMI | ODCINKAMI PRZYLACZY W UL. HARNASIOW (boczna) W SZCZECINIE "
Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)

(KNR 2-15; KNR 2-18; KNR 2-19; KNR 4-01; KNR 4-04; KNR 7-28)
Wywdéz ziemi i gruzu na 15 km

3/ Uwagi i zalecenia

- Przy wykonywaniu robét sanitarnych nalezy stosowaé wyroby sanitarne
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca rob6t powinien przedtozy¢ do odbioru prac budowlanych
atesty na wbudowane materialy i zamontowany osprzet.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen rownowaznych
(innych niz podano w projekcie z zachowaniem wskazanych norm
parametréw technicznych i standardéw

- W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowac sie z projektantami

- Wszystkie roboty sanitarne wykonac¢ zgodnie z projektem , sztukg budowlang
Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robot i zasadami BHP

5/ Parametry cenowe:
SEKOCENBUD i INTERCENBUD | kw. 2020 i dane rynkowe
- materialy / z kosztami zakupu/ sprzet ( dane rynkowe)

- robocizna bezposrednia - 26,5 PLN

- koszty ogdine -70,0% odRi S

-zysk Z -11,9 % od RS i Kp

- podatek VAT - nie uwzgledniono, naliczy¢ przy fakturowaniu robot
-2.-
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 45111200-0 | CPV 45111000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45231300-8 - PRZYLACZE WODOCIAGOWE
11 Roboty rozbiérkowe instalacji zewnetrznych
1141 Roboty ziemne
11ST 01 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1. 0215-06 | przedsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.ll
1
<poza wspoélnymi wykopami> [50] * 1,9 * 0,9 m3 85,50
RAZEM 85,50
2|STO01 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1. 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
1 kat. I-11l
poz.1 m3 85,50
RAZEM 85,50
3|ST 01 | KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1.1. 0322-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
1 grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<poza wspolnymi wykopami> [50] * 1,9 * 2 m2 190,00
RAZEM 190,00
11.2 Roboty instalacyjne
4|ST 01 | KNR 4-05I | Demontaz rurociggu z polietylenu 32 mm - kolizyjne | szt.
d.1.1. 0124-07 | uzbrojenie podziemne
2 9903-3
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
5|ST01 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1. 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km ze sktadowaniem
2 0108-10
poz.4 * 3,14 * 0,02 * 0,02 m3 0,25
RAZEM 0,25
6|ST 01 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.1. kalk. wtasna
2
poz.5 m3 0,25
RAZEM 0,25
113 Roboty rozbiérkowe studni wodomierzowe;j
7|ST 01 |KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 25-32 szt.
d.1.1. 0144-07 | mm
3 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8|ST 01 | KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.1. 0133-02
3 analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9|ST 01 | KNR 4-051 | Demontaz studni wodomierzowych z kregow kpl.
d.1.1. 0409-01 betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie -
3 9903-3 kolizyjne uzbrojenie podziemne
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
10[ST 01 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1. 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km ze sktadowaniem
3 0108-10
poz.9*3,14*0,5*0,5*2,0 m3 3,14
RAZEM 3,14
11|ST 01 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.1. kalk. wtasna
3
poz.10 m3 3,14
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Przedmiar

-1

potgczen blokowanych

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 3,14
12[ST 01 | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1. 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 15
3 1107-04 | km ze sktadowaniem
<zawory> [poz.7 * 1 + poz.8 <25>* 0,5]/ 1000 * 1,1 t 0,00
RAZEM 0,00
1.2 Roboty ziemne
13|ST 01 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
di1.2 0202-02 przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
0214-04 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - wraz ze
sktadowaniem
rurociggi
[poz.143] * 1,20 *[1,5- 0,15] m3 4,21
RAZEM 4,21
14(ST 01 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.2 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
0214-04 | km (kat. gruntu lll) - wraz ze skladowaniem
rurociggi
poz.24 * 0,15 m3 25,18
RAZEM 25,18
15[ST 01 [KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. | m3
d.1.2 0511-02 | 150 cm - wymiana gruntu
analogia
poz.24*1,0*1,5 m3 251,78
RAZEM 251,78
16/ST 01 | KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.2 0322-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
poz.24 *1,7*2 m2 570,69
RAZEM 570,69
1.3 Sie¢ wodociagowa
17[ST 01 | KNR 9-22 | Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego m
d.1.3 0101-01 taczonych na uszczelki o Srednicy 80 mm - Odcinek z
zastosowaniem pofgczen blokowanych
<odrzuty DN80 do hydrantéw p.poz.> <Odcinek bez m 17,00
zastosowaniem pofgczen blokowanych> 6,16 + 3,22 +
7,62
RAZEM 17,00
18|ST 01 | KNR 9-22 | Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego m
d.1.3 0101-02 | tgczonych na uszczelki o srednicy 100 mm - wykopy
2.0.2.3. 9902 | umocnione nawodnione
-1
193,8 - poz.19 m 70,44
RAZEM 70,44
19(ST 01 | KNR 9-22 | Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego m
d.1.3 0101-02 | fgczonych na uszczelki o srednicy 100 mm - wykopy
2.0.2.3. 9902 | umocnione nawodnione - Odcinek z zastosowaniem
-1 potgczen blokowanych
<Odcinek bez zastosowaniem potgczen m 123,36
blokowanych> 18 * 3 + 32 + 12 + 8,43 + 3,51 + 4,57 +
8,85
RAZEM 123,36
20[ST 01 | KNR 9-22 | Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego m
d.1.3 0101-03 | tgczonych na uszczelki o $rednicy 125 mm - wykopy
2.0.2.3. 9902 | umocnione nawodnione
-1
114,7 - poz.21 m 70,41
RAZEM 70,41
21|ST 01 | KNR 9-22 | Rurociagi z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego m
d.1.3 0101-03 | taczonych na uszczelki o srednicy 125 mm - wykopy
2.0.2.3. 9902 | umocnione nawodnione - Odcinek z zastosowaniem
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Przedmiar

PE, PEHD o $r. 50-65 mm

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
<Odcinek bez zastosowaniem potgczen m 44,29
blokowanych> 18 * 2 + 8,29
RAZEM 44,29
22|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.3 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 32 mm
z.52.3.9. | - wykopy umocnione
9907
5 m 5,00
RAZEM 5,00
23(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.3 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm
z.5s2.3.9. | - wykopy umocnione
9907
5 m 5,00
RAZEM 5,00
24|ST 01 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.1.3 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
analogia
poz.18 + poz.20 + poz.17 + poz.22 + poz.23 m 167,85
RAZEM 167,85
25(ST 01 [KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.1.3 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
26|ST 01 |[KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.3 0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110|{m -1
mm prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
27(ST 01 [KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.3 0701-01 zeliwnych cisnieniowych o $r.nominalnejdo 100 mm |m -1
uwaga p.tab. préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
28[ST 01 [KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.3 0701-02 | zeliwnych cisnieniowych o sr.nominalnej 150 mm m -1
uwaga p.tab. prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
29(ST 01 [KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.3 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
30[ST 01 |[KNR-W 2-18| Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub  [10m
d.1.3 9909c-01 | 500 m) przy prébach szczelnosci przewodow PVC, rozn.
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
[[poz.22 + poz.23] - 200] / 10 10m -19,00
rézn.
RAZEM -19,00
31|ST 01 [KNR-W 2-18| Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub  [10m
d.1.3 9909a-02 | 500 m) przy prébach szczelnosci przewodow z rur rozn.
zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm
[[poz.17 + poz.18] - 200] / 10 10m -11,26
rozn.
RAZEM -11,26
32|ST 01 |[KNR-W 2-18| Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub  [10m
d.1.3 9909a-03 | 500 m) przy probach szczelnosci przewodow z rur rézn.
zeliwnych i stalowych o $r. 150 mm
[poz.20 - 200]/ 10 10m -12,96
rézn.
RAZEM -12,96
33|ST 01 |[KNR-W 2-18| Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub  [10m
d.1.3 9910-01 500 m) przy dezynfekcji przewoddw z rur o $r. 50-65 [rézn.
poz.30 10m -19,00
rozn.
RAZEM -19,00
34(ST 01 |[KNR-W 2-18| Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub  [10m
d.1.3 9910-01 500 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodow z rur o |r6zn.
$r. 80-100
poz.31 10m -11,26
rézn.
RAZEM -11,26
35|ST 01 |[KNR-W 2-18| Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub  [10m
d.1.3 9910-02 | 500 m) przy dezynfekciji i ptukaniu przewodow z rur o |r6zn.
$r. 150
poz.32 10m -12,96
rézn.
RAZEM -12,96
36(ST 01 Obstuga geodezyjna km
d.1.3 kalk. wiasna
poz.24 /1000 km 0,17
RAZEM 0,17,
37[ST 01 [KNR-W 2-18 | Waz tloczny o $r. zewnetrznej 32 mm - ,by pass”. m
d.1.3 0109-01
150 m 150,00
RAZEM 150,00
38|ST 01 | KNR 5-02 | Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng m
d.1.3 0201-03
8*1,0 m 8,00
RAZEM 8,00
14 WEZEL W1-W2
39|ST 01 [KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.4 0114-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9907
<11>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|ST 01 |KNR-W 2-18| Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - kpl.
d1.4 0801-03 | trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggow o sr.
z.5s2.3.2. | 150 mm - wykop nawodniony
9912
<5>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41[ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.4 0114-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<12>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
42|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d1.4 0114-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<37>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43[ST 01 [KNR-W 2-18| Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d1.4 0205-04 | sferoidalnego DN125 PN16
<1>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44|ST 01 |KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.4 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45|ST 01 | KNR 2-11 | Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.1.4 0909-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 WEZEL W3
46[ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.5 0114-04 | kotnierzowe o $r. 125 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<17>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.1.5 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<18> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48[ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.5 0114-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<8> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.1.5 0114-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<12>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.5 0114-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<25> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.5 0114-04 | kotnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<23> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52(ST 01 [KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.5 0205-04 | sferoidalnego DN125 PN16
<1>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
53(ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.5 0134-02
1 kpl. 1,00
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,00
54(ST 01 | KNR 2-11 | Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.1.5 0909-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 WEZEL W4
55[ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.6 0114-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<33>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.6 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<18>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.6 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<7>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58(ST 01 [KNR-W 2-18| Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.6 0205-02 | sferoidalnego DN80 PN16
<3>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59(ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.6 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60[ST 01 | KNR 9-22 | Hydranty ppoz. nadziemne o srednicy 80 mm szt.
d.1.6 0104-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61/ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie hydrantéw na stupku stalowym kpl.
d.1.6 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 WEZEL W4 .1
62|ST 01 [KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych | szt.
d.1.7 0112-01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
9907 zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
<28;29>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63[ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc
d1.7 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
<34>1 zlgc 1,00
z.
RAZEM 1,00
64(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.7 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<14> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65(ST 01 [KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.7 0205-01/02 | sferoidalnego DN40 PN16 - ekstrapolacja
<4> 1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
66(ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.7 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 WEZEL W5
67[ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt.
d.1.8 0112-01 PE, PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
9907 zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
<28;29>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztac
d.1.8 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
elektrooporowych o s$r. zewnetrznej 63 mm
<30> 1 zigc 1,00
z.
RAZEM 1,00
69(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc
d.1.8 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
<31> 1 zigc 1,00
z.
RAZEM 1,00
70[ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.8 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<14>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71(ST 01 [KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.8 0205-01/02 | sferoidalnego DN40 PN16 - ekstrapolacja
<4> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.8 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 WEZEL W6
73|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.9 0114-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<33>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.9 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<18>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.9 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<7>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76(ST 01 [KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.9 0205-02 | sferoidalnego DN80 PN16
<3>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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77(ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.9 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78/ST 01 | KNR 9-22 | Hydranty ppoz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1.9 0104-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie hydrantéw na stupku stalowym kpl.
d.1.9 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10 WEZEL W7-W8
80[ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.10 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<16> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1 WEZEL W9
81(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.11 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<18>3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
82|ST 01 [KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.11 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<9> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83[ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.11 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<13>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.11 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<24> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85[ST 01 [KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.11 0205-03 | sferoidalnego DN100 PN16
<2>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
86(ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.11 0134-02
poz.85 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
87|ST 01 | KNR 2-11 | Bloki oporowe sieci podziemne;j szt.
d.1.11 0909-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.12 WEZEL W10
88[ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.12 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<18>3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
89|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.12 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<9> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.12 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<13>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|ST 01 [KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.12 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<24> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92(ST 01 [KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.12 0205-03 | sferoidalnego DN100 PN16
<2>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
93(ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.12 0134-02
poz.92 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
94|ST 01 | KNR 2-11 | Bloki oporowe sieci podziemne;j szt.
d.1.12 0909-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.13 WEZEL W11
95(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.13 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<18>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
96|ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.13 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<9> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.13 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<24>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98(ST 01 [KNR-W 2-18| Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.13 0205-03 | sferoidalnego DN100 PN16
<2>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
99(ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.13 0134-02
poz.98 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
100|ST 01 | KNR 2-11 | Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.1.13 0909-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.14 WEZEL W12
101|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.14 0114-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<33>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
102[ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.14 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
<18>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.14 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<7>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104(ST 01 [KNR-W 2-18| Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.14 0205-02 | sferoidalnego DN80 PN16
<3>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
105[ST 01 | KNR 9-22 | Hydranty ppoz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1.14 0104-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106[ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie hydrantdéw na stupku stalowym kpl.
d.1.14 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.15 WEZEL W13
107(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt.
d.1.15 0112-01 PE, PEHD o potfgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
9907 zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
<28;29>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zlac
d.1.15 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
<30> 1 zigc 1,00
z.
RAZEM 1,00
109(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc
d.1.15 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
<31>1 zlgc 1,00
z.
RAZEM 1,00
110[ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc
d.1.15 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
<32>1 zlgc 1,00
z.
RAZEM 1,00
111|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.15 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<14>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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112[ST 01 [KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "dtugiej" z zeliwa kpl.
d.1.15 0205-01/02 | sferoidalnego DN40 PN16 - ekstrapolacja
<4> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113|ST 01 |KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.15 0134-02
poz.112 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.16 WEZEX W14
114|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.16 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<18>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115[ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.16 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9907
<19> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116|ST 01 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.16 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<9> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117[ST 01 [KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.16 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
<24>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|ST 01 |KNR-W 2-18| Zasuwa kotnierzowa w zabudowie "diugiej" z zeliwa kpl.
d.1.16 0205-03 | sferoidalnego DN100 PN16
<2>3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
119(ST 01 [KNR-W 2-19| Oznakowanie zaworu na stupku stalowym kpl.
d.1.16 0134-02
poz.118 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
120|ST 01 | KNR 2-11 | Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
d.1.16 0909-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.17 STUDNIA WODOMIERZOWA BETONOWA
121|ST 01 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.17 0202-02 | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI
0214-04 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - wraz ze
sktadowaniem
poz.123 m3 12,32
RAZEM 12,32
122(ST 01 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.17 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
0214-04 | km (kat. gruntu lll) - wraz ze sktadowaniem
studnia
poz.125* 3,0 * 3,0 * 0,15 m3 1,35
RAZEM 1,35
123(ST 01 [KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. | m3
d.1.17 0511-02 | 150 cm - wymiana gruntu
analogia
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poz.125*[3,0*3,0*1,5-3,14*0,5* 0,5 * 1,5] m3 12,32
RAZEM 12,32
124|ST 01 | KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.17 0322-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbior.(szer.do 1m)
poz.125*3,0*1,7* 4 m2 20,40
RAZEM 20,40
125[ST 01 [KNR-W 2-18| Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. stud.
d.1.17 0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
126|ST 01 |KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 [0.5
d.1.17 0513-02 | mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci stud.
-3 [0.5 -3,00
m]
stud.
RAZEM -3,00
127(ST 01 [KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.17 0123-04 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm
w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128|ST 01 |KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o sr. nominalnej | kpl.
d.1.17 0140-02 |20 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
129(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc
d.1.17 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm
2 zigc 2,00
z.
RAZEM 2,00
1.18 STUDNIA WODOMIERZOWA PILIETYLENU
130|ST 01 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.18 0202-02 | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il
0214-04 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - wraz ze
sktadowaniem
poz.132 m3 13,08
RAZEM 13,08
131[ST 01 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.18 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
0214-04 | km (kat. gruntu lll) - wraz ze sktadowaniem
studnia
poz.134 * 3,0 *3,0* 0,15 m3 1,35
RAZEM 1,35
132(ST 01 [KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. | m3
d.1.18 0511-02 | 150 cm - wymiana gruntu
analogia
poz.134 *[3,0*3,0*1,5-3,14*0,3* 0,3 * 1,5] m3 13,08
RAZEM 13,08
133|ST 01 | KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.18 0322-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbior.(szer.do 1m)
poz.134*3,0*1,7* 4 m2 20,40
RAZEM 20,40
134(ST 01 | KNR 9-20 | Studnia wodomierzowa o Srednicy korpusu 600 mm | szt.
d.1.18 0302-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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135[ST 01 [KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.18 0123-04 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm
w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
136|ST 01 |KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o sr. nominalnej | kpl.
d.1.18 0140-02 |20 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
137(ST 01 [KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc
d.1.18 0111-01 cis$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm
2 zigc 2,00
z.
RAZEM 2,00
2 CPV 45111000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45231300-8 - ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA METODA
BEZWYKOPOWA
138|ST 02 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2 0202-02 | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il
0214-04 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - wraz ze
sktadowaniem
rurociggi
[p0z.143]* 1,20 * 2,5 m3 7,80
RAZEM 7,80
139|ST 02 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2 0211-05 | przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
0214-04 | zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
km - ze sktadowaniem
poz.151*3,14*1,0*1,0* 4,5 m3 28,26
poz.152 * 3,14 * 0,75 * 0,75 * 4,5 m3 23,84
RAZEM 52,10
140[ST 02 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
0214-04 | km (kat. gruntu lll) - wraz ze sktadowaniem
rurociggi
<fi 160> poz.143 * 0,15 m3 0,39
RAZEM 0,39
141|ST 02 |KNR-W 2-18| Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. | m3
d.2 0511-02 | 250 cm - wymiana gruntu
analogia
<fi 160> poz.143*1,2* 2,5 m3 7,80
RAZEM 7,80
142|ST 02 | KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.2 0322-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbior.(szer.do 1m)
<fi 160> poz.143 *2,5* 2 m2 13,00
RAZEM 13,00
143|ST 02 |KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.2 0408-02 | mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
2,6 m 2,60
RAZEM 2,60
144|ST 02 |KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe | szt
d.2 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy
z.sz.3.4. | umocnione
9908
<kaskada> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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145|ST 02 |KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe | szt
d.2 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy
z.5sz.3.4. | umocnione
9908
<kaskada> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
146|ST 02 | KNR 4-02 | Wstawienie zaslepki kanalizacyjnej PVC DN 160 szt.
d.2 0203-09
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147(ST 02 Przewiert sterowany hydrauliczny rury kamionkowej mb
d.2 kalk. wtasna [ DNO,2m
73,5 mb 73,50
RAZEM 73,50
148[ST 02 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 m
d.2 0804-01 mm
poz.143 m 2,60
RAZEM 2,60
149|ST 02 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 200 m
d.2 0804-02 | mm
poz.147 m 73,50
RAZEM 73,50
150[ST 02 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.2 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego.
poz.148 m 2,60
RAZEM 2,60
151|ST 02 | KNR 9-22 | Studnie startowe z kregow zelbetowych metoda szt.
d.2 0301-11 studniarska o $rednicy 2000 mm i gtebokosci 4,5 m -
0301-12 | wspdoRiS=1,2, do M=1
analogia
<KS1.1>1 szt. 1,00
<KS2> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
152|ST 02 |KNR-W 2-18| Studnie odbiorcze z kregéw zelbetowych o sr. 1500  |stud.
d.2 0516-05 | mm wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.
Il - gtebokos$¢ 3 m
<KS1> 1 stud. 1,00
<KS1.2>1 stud. 1,00
<KS3> 1 stud. 1,00
RAZEM 3,00
153[ST 02 [KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i [0.5
d.2 0516-06 | zelbetowych o $r. 1500 mm wykonywane metodag m]
studniarskg w gruncie kat. Il - dodatek za kazde 0.5
m ponad 3do 5 m
<KS1>3 [0.5 3,00
m]
<KS81.2>3 [0.5 3,00
m]
<KS83> 2 [0.5 2,00
m]
RAZEM 8,00
154(ST 02 Obstuga geodezyjna km
d.2 kalk. wtasna
poz.150 / 1000 km 0,00
RAZEM 0,00
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155|ST 02 Na czas wykonywania przewiertu, odpompowywanie | kpl
d.2 kalk. wtasna | Sciekdw ze studni potozonej powyzej proj. KS1
(studnia o rzednej 17,84 m npm), przewiezienie
Sciekdow wozem asenizacyjnymi do studni potoznej
ponizej studni KS1 (studnia o rzednej 17,64 m npm).
Na czas prowadzonych prac w studni pofozonej
powyzej studni KS1 zaslepienie odptyw Sciekéw za
pomoca pneumatycznego zamkniecia.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 CPV 45111000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45231300-8 - ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
156|ST 02 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3 0202-02 | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il
0214-04 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - wraz ze
sktadowaniem
poz.158 m3 1228,67
RAZEM 1 228,67
157[ST 02 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
0214-04 | km (kat. gruntu lll) - wraz ze sktadowaniem
rurociggi
<fi 160> [poz.160] * 1,20 m3 7,20
<fi 200> [poz.161] * 1,20 m3 300,00
RAZEM 307,20
158[ST 02 [KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. | m3
d.3 0511-02 | 250-300 cm - wymiana gruntu
analogia
rurociggi
<fi 160> [poz.160] * 1,20 * 2,5 m3 18,00
<fi 200> [poz.161] * 1,20 * [4,0 + 3,0]/ 2 m3 1 050,00
Studnie
poz.168 * [3,5*3,56*3,0-3,14 0,7 * 0,7 * 3,0] m3 160,67
RAZEM 1 228,67
159|ST 02 | KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.3 0322-01 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbior.(szer.do 1m)
rurociggi
<fi 160> [poz.160] * 2,5 * 2 m2 30,00
<fi 200> [poz.161] * [4,0 + 3,01 /2* 2 m2 1750,00
Studnie
poz.168 *3,5*3,0* 4 m2 210,00
RAZEM 1 990,00
160[ST 02 [KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.3 0408-02 | mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
161|ST 02 | KNR 9-08 | Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o sr. DN | m
d.3 0101-04 | 200 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelnosci
z.sz. 1.5. z.0.| 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciggach
2.3.002-2; | komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w
gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop
umocniony Wykop nawodniony
250 m 250,00
RAZEM 250,00

-17-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 5820



Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
162[ST 02 | KNR 9-08 | Montaz tréjnikdw kamionkowych kanalizacyjnych o $r. | szt.
d.3 0105-04 DN 200 mm kielichowych, o szczelnosci 2,4 bara,
z.sz. 1.5. z.0.| dopuszczonych do stosowania w ciggach
2.3.002-2; | komunikacyjnych w gotowym wykopie, w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop
umocniony Wykop nawodniony
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
163|ST 02 | KNR 4-02 | Wstawienie zaslepki kanalizacyjnej kamionkowe;j szt.
d.3 0203-10 | DN0O,200m
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
164(ST 02 | KNR 4-02 | Wstawienie zaslepki kanalizacyjnej kamionkowej szt.
d.3 0203-09 | DNO,160m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
165|ST 02 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 150 m
d.3 0804-01 mm
poz.160 m 6,00
RAZEM 6,00
166|ST 02 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 200 m
d.3 0804-02 | mm
poz.161 m 250,00
RAZEM 250,00
167[ST 02 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.3 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego.
poz.160 + poz.161 m 256,00
RAZEM 256,00
168|ST 02 |KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 stud.
d.3 0513-03 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analogia
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
169(ST 02 [KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 [0.5
d.3 0513-02 | mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy m]
gtebokosci stud.
-1 [0.5 -1,00
m]
stud.
RAZEM -1,00
170|ST 02 | KNR 5-02 | Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng m
d.3 0201-03
6*1,0 m 6,00
RAZEM 6,00
171(ST 02 Obstuga geodezyjna km
d.3 kalk. wtasna
poz.167 /1000 km 0,26
RAZEM 0,26
4 ODWODNIENIE WYKOPOW
172(ST 02 [KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z szt.
d4 0606-04 | obsypka na gtebokos¢ do 4 m
analogia
160 szt. 160,00
RAZEM 160,00
173|ST 02 | KNR 2-01 | Odwodnienie wykopow igtofiltrami godz
d.4 0605-01 .
600 godz 600,00
RAZEM 600,00
174(ST 02 | KNR 2-01 | Odwodnienie wykopow igfofiltrami - pompowanie godz
d4 0605-01 rezerwowe dla instalacji igtofiltrowej .
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198 godz 198,00
RAZEM 198,00
175[ST 02 | KNNR 10 | Odwodnienie wykopu przez bezposrednie szt.b
d.4 1903-06 | pompowanie wody z wykopu ud.
analogia
0,2 szt.b 0,20
ud.
RAZEM 0,20
176(ST 02 [KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 stud.
d4 0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analogia
9 stud. 9,00
RAZEM 9,00
177|ST 02 |KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 [0.5
d.4 0513-02 | mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci stud.
-poz.176 * 4 [0.5 -36,00
m]
stud.
RAZEM -36,00
178[ST 02 [KNR-W 2-18 | Odprowadzenie wody aluminiowymi rurociggami m
d4 0105-02 | ttocznymi O 133 mm aluminiowe na potgczenia
analogia | szybkozigczne (bedace na wyposazeniu zestawu IgE
- 81)
310 m 310,00
RAZEM 310,00
179|ST 02 Inwentaryzacja fotograficzna istn. budynkow w kpl
d.4 kalk. wtasna | rejonie ktorych prowadzone bedzie odwodnienie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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