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Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianow ul. Wczasowa”

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ewid. nr 892, 798, 757 — obreb Biata — jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:
a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

) Wwizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G - 2
— grunty watpliwe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosno$ci podioza G — 1.
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Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntdéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna wewnetrzna ul. Wczasowa w miejscowos$ci Cyprianéw na odcinku od drogi gminnej
wewnetrznej ul. Lesnej do drogi powiatowej Nr 5105 E ul. Koscielna w stanie istniejacym posiada
nawierzchnie z kruszywa o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym
wymagajacym przebudowy.

W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej wewnetrznej znajduje sie zabudowa
jednorodzinna i zagrodowa oraz pola uprawne.

Woda opadowa w stanie istniejacym na drodze gminnej rozdeszczana jest powierzchniowo
na przylegty teren zielony w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji
deszczowe;.

. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2.1 — D 2.10 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej
w granicach istniejacego pasa drogowego.

Na drodze gminnej zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szeroko$ciach 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m,
4,50 m i 5,00 m, o spadku daszkowym 2,00 % oraz obustronne pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szeroko$ci 0,50 m i spadku 8,00 %. Rozwigzanie wysokosciowe
na poczatku i koncu przebudowywanego odcinka rozwigzano poprzez dowigzanie sie do istniejacej
wysokosci i spadkow drog.

W ramach zadania nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie urzadzenia obce oraz istniejace
zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej nawigzujac sie do krawedzi przebudowywanej
jezdni oraz do przylegtego terenu oraz obsypaC ziemig zaprojektowane pobocza licujac je
z istniejagcym terenem.

taczna dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi ok. 1613,00 mb.

Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 — Typowy przekrdj poprzeczny.
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Na podstawie przyjetej kategorii gruntdw G — 2, kategorii ruchu KR 1 — wytyczne Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych:

Warstwa $cieralna— AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 49 cm.

No ks b =

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Wymagana grubo$¢ wg. Tablicy 9 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, gtebokos$ci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,00
=0,40 m.

Warunek wysadzinowosci podioza jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna byé uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkdw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminne;
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni zaréwno podtuzne,
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie tak jak w stanie
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10.

istniejacym tj. poprzez rozdeszczenie na przylegtym terenie zielonym i infiltracje naturalng do gruntu
w granicach istniejacego pasa drogowego. Projektowany sposob odwodnienia nie przyczyni sie do
zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz nie naruszy interesow 0sob
trzecich.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sieC: elekiroenergetyczng, teletechniczng
i wodociggowa. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania infrastruktury nienaniesionej na mape. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu
infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnych $rodkoéw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi warunkami
technicznym, pod nadzorem osdéb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem infrastruktury.
W ramach przedmiotowego zadania nie planuje sie przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej, jednakze w przypadku natrafienia nalezy wyregulowac jg wysokosciowo dostosowujac
do poziomu nowej nawierzchni jezdni wraz z wymiang uszkodzonych elementow.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robot
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robot punktow statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wlasny koszt.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.. ,Przebudowa drogi gminne;
wewnetrznej w miejscowo$ci Cyprianéw ul. Wczasowa”.
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10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow Srodkdw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien byé poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetyczne;
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

10.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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c) utrzymywanie niezbednych drdég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegbtowych wskazan
I uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robdt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robot ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowo$ci Cyprianéw ul. Wczasowa”

Organizacyjne srodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegotowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robodt
| pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegdlinymi stanowiskami — dla nadzoru robot i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Y A 0

Jednostka ’; Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'd Krystian Kowalski

& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianow ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz

ul. keczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku:

1:10000 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
w skali 1: 500

wo/. fodzkie

pow. zgierski

gm. Zgierz

Identyfikator jedn. ewidencyjne):

102009 _2.0005

Obreb. Biata

00(’)
dz. 798 Q%%><i
©,
0

Mape niniejszg wykonano na podstawie Q%“
numerycznej | rastrowej mapy zasadniczej gm.Zgierz
nr sekcji: 6.16/.33.23.2.1; 6.167.33.23.2.5;
6.167.33.23.2.4; 6.167.33.24.1.3; 6.167.33.24.3.1;
6.167.33.24.3.5; 6.167.33.24.3.4; 6.166.35.04.1.2

PRACE TERENOWE WYKONAE:

PARTNER GEODEZJAT
Ustugi geodezyjne
inz. Agata Janica
99—-420 tyszkowice,
Kolonia tyszkowice 29
REGON: '352 033 855 NIP: 547-20-49-312

)
GEODETA WPRAWNIONY q I A
A .
inz.Piofr \Banasiak L I
]

inz4 Jan *Janica
up}w 18246
6640.1418.2022

L.ks.rob. 05/03,/2022

Przedstawiona sytuacja zgodna ze stanem
na gruncie na dzier  21.04.2022r.

UWAGA!

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri
podziemnych, ktore nie byty zgfoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych
Granice dziatki ustalone geodezyjnie

MoZliwe okreslenie pofozenia punktow
granicznych z wymagang dokfadnoscig.

W zakresie opracowania wystepuje punkt
osnowy geodezyjnej prawem chroniony
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————————— 0O$ przebudowywanej drogi gminnej wewnetrznej
Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Zakres opracowania objety zgtoszeniem robét
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1. Ukfad wspétrzednych: 2000/6 29
2. Poziom odniesienia: Kronsztadt 60 =3
>
T+ 0 O
=
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N | X
S,
N

ania: km 0+000.00

@czqtek opracow

Zjazd indywidualny
km 0+046.26

Zjazd indywidualny
km 0+083.27

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstaf niniejszy dokument

uprawnieri zawodowych

Zjazd indywidualny
km 0+161.08

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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, " PO s Drogowe Biuro Projektowe
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji ;f;gﬁféb&- ’t" Krysti?n Kowalski )
Identyfikator zgtoszenia 6640.1418 2022 " ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
prac geodezyjnych Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Organ stuzby geodezyej
ktory otrzymat STAROSTA ZGIERSKI
zgfoszenie:
Wykonawca prac geodezyjnych:| "PARTNER GEODEZJA: Agata Janica Inwestor: Gmina Zgierz
Numer | data sporzqdzenia ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
dokumentu zawierajgcego ‘s 6542‘4{2755'2200225*5725
k 1 i fikacji o ' i i
Wm ,pozyy,wmf/ reryac) Obiekt: Droga gminna wewnetrzna
Imig i nazwisko oraz nr Piotr Banasiak

. ; . Upr.nr 18246
kierownika prac geodezyjnych - -
Data T podpis kierownikqg prac | Jestem swiadomy Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy
geodezyjnych 1 ijf;@wﬂ/édzf/jgjjsgO“gg;{gégzen/,0 Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
24.05.2022r. / Projektant: magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
4 Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: |1:500 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D2.1
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Krawedz przebudowywanej jezdni

>< Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'tl Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$¢: | Podpis:
Projektant: magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: |1:500 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D 2.2
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Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Zakres opracowania objety zgtoszeniem robét
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

' Drogowe Biuro Projektowe
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>< Jednostka ’,’
projektowa: 'I Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna
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0O$ przebudowywanej drogi gminnej wewnetrznej
Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

dEEN
: n Zakres opracowania objety zgtoszeniem robot
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59 32 c ‘g UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
£ o ;m Blo
1o} =~ N N
T E B %t{g Jednostka "z Drogowe Biuro Projektowe
i\gj‘ o £ c£o projektowa: o7 A Krystian Kowalski
R;l ~ - E & ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
N _E =~ Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
N
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
>< Obiekt: Droga gminna wewnetrzna
Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$¢: | Podpis:
Projektant: magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
Skala rysunku: |1:500 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D2.4
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Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

u n Zakres opracowania objety zgtoszeniem robot
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka ’/‘ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'l Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$¢: | Podpis:
Projektant: magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku:

1:500 Data: Listopad 2022

Nrrys.: D25
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
= . N
\ Jednostka ’/‘ Drogowe Biuro Projektowe
\\ projektowa: 'l Krystian Kowalski
/(/ & ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
” \ Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
//\(/ Inwestor: Gmina Zgierz
\\ ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna
Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$¢: | Podpis:
Projektant: magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
. Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
/\)// Skala rysunku: |1:500 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D 2.6




LEGENDA

0O$ przebudowywanej drogi gminnej wewnetrznej

Bl 3 =7 _
VOl S

: n Zakres opracowania objety zgtoszeniem robot
EEEF

Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

i -
s N ‘ s A >
O © N ! L,,, E/
l - —— 7 \ ® [~
s N N g
- Blg
s T )
_ exdl 7
L £ -
_— o £
— 5= _
—— N c
= |
£R
o +
£
RE
L
N
UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
-\ . .
Jednostka ’/‘ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'l Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$¢: | Podpis:
Projektant: magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Nrrys.:. D 2.7

Skala rysunku:

1:500

Data: Listopad 2022
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Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej
amm -.

Zakres opracowania objety zgtoszeniem robot
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

’) Drogowe Biuro Projektowe
7

Temat:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa

Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza:

Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$¢: | Podpis:

Projektant:

MAP/0382/PBD/15

magr inz. Krystian Kowalski Drogowa

Nazwa rys.:

Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku:

1:500

Data: Listopad 2022 Nrrys.: D2.8
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Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

u n Zakres opracowania objety zgtoszeniem robot
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka ’/‘ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'l Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$¢: | Podpis:
Projektant: magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku:

1:500

Data: Listopad 2022

Nrrys.: D29
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0O$ przebudowywanej drogi gminnej wewnetrznej

Krawedz przebudowywanej jezdni

Przebudowywana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

fmumr

Zakres opracowania objety zgtoszeniem robot

2 Warouc
A. T

Koniec opracowania: km 1+613.00

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

' Drogowe Biuro Projektowe

-~
Jednostka ’,’
projektowa: 'l Krystian Kowalski

& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz

ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$¢: | Podpis:
Projektant: magr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Data: Listopad 2022 Nrrys.: D 2.10

Skala rysunku:

1:500




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Pas ruchu Pobocze

150 50

Pobocze
50 150

Pobocze z kruszywa tamanego Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Pobocze z kruszywa tamanego

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50
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Pas ruchu Pobocze
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Istniejgcy teren Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypac ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:50
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Pobocze z kruszywa tamanego

Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm
Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

N N N

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm Jednostka ,/ Dro_gowe Bl_uro Projektowe
*Pobocze nalezy obsypac ziemig projektowa: ¢’ Klrsy:tl'a;‘/:(;‘:‘::ﬂsk' S
licujac go z istniejacym terenem UL SzkoTna 976, 26-500 Hazimierza WieTa

Temat: Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa

Inwestor: Gmina Zgierz

ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: |1:50 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D 3.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
SKALA 1:50
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Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
50 250 250 50

_8%,. Istniejgcy teren

Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY E-E

SKALA 1:50
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Pobocze Pas ruchu
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Istniejgcy teren

8%

Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypac ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 49 cm

Pobocze z kruszywa famanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypac ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

N N N
Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'l Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz

ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: |1:50 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D 3.2




Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) /

ZJAZD INDYWIDUALNY
SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu

| Szerokosé¢ dostosowaé do istniejgcych bram wjazdowych |
lub istniejacych szerokosci
|” (szeroko$¢ zjazdu nie moze byé wieksza niz szerokos$é drogi) |

r-— — — ~—
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O$ zjazdu
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50

Pobogz,

Pobocze z kruszywa famanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

4

Szerokos$¢ dostosowac do istniejacych bram wjazdowych

| (szerokos¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz szerokos$¢ drogi) |

Qs drogi

Pobocze z kruszywa famanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

N . N
Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'l Krystian Kowalski

& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa
Inwestor: Gmina Zgierz

ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy zjazd indywidualny

Skala rysunku:

1:50 Data: Listopad 2022 Nrrys.: D4




lll. Zataczniki



Kazimierza Wielka, listopad 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), Ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wczasowa” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski



/.“ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
7N 0KREGOWA
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T =" INZYNIEROW
T BUDOWNICTIWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel



Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

—

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

(5]

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

L)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

Przebudowa drogi gminnej wewn etrznej w miejscowo $ci Cypriandw
ul. Wczasowa”

Na dziatkach ewid. nr:
> 892, 798, 757 — obr eb Biata — jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokosciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestyciji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar_oddziatywania obiektu  obejmuje dziatki ewid. nr: 892, 798, 757 — obreb
Biata — jedn. ewid. Zgierz — obszar wiejski

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejacg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drég publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenow.

Okre Slenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w opar Ciu 0:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pOzniejszymi zmianami)




Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ﬁ:ﬁ % Wydzial Drogownictwa

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 8220, fax (42) 715 69 50
drogownictwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

DR.7134.430.2022.MC | Zgierz, 01.07.2022

Urzad Gminy Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

Dotyczy : projektu przebudowy ul. Wczasowej (drogi wewnetrznej) w m. Cyprianéw
w zakresie wtgczenia do DP 5105 | tj. ul. Koscielnej.

Wydziat Drogownictwa nie zgtasza uwag do projektu jw. w zakresie dotyczgcym
* wigczenia drogi wewnetrznej jw. do drogi powiatowej nr 5105 E.
Zatgcznik do niniejszej opinii stanowi ostemplowany projekt.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu Inwestor winien uzyska¢ prawo
dysponowania terenem.

Jednoczes$nie informuije, iz zgodnie z § 3 pkt 12 Rozporzadzenia z dnia 2 marca
1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz.
124 z pdéZn. zm.) potaczenie drogi wewnetrznej z drogg publiczng nie tworzy
skrzyzowania i winno by¢ traktowane jako zjazd z drogi publicznej, ze wszystkimi
konsekwencjami z tego wynikajgcymi.

.\\'-} dziaty

Do wiadomosci:
Urzad Gminy Zgierz, ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
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WYDZIAL DROGOWNICTWA
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' Koniec opracowani

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Temat:

Inwestor:

Obiekt:
Lokalizacja:
Faza projektu:
Branza:
Projektant:
Nazwa rys.:

’0 Drogowe Biuro Projektowe

Krystian Kowalski
uh sxlwlu 9/6, 28-300 Kazimlerza Wietka

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wezasowa

Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Droga gminna wewnetrzna
Dz. ewid. nr 892, 798, 757 - obrgb Biata — jedn. ewid. Zgierz - obszar wiejski

Prbjekt Budowlano — Wykonawczy

Skala rysunku:

Drogowa Nr uprawnien: Specjalno$é: | Podpis:
mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa M//
Plan zagospodarowania terenu

| Data: Maj 2022 [ Nrrys.: D2.10

1:500




WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 19 pazdziernik 2022 r.

78.6220.7.2022

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 71 ust. 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
zwanej dalej ustawg oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.
U. 22019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zgierz, ul. Lgczycka 4, 95-100
Zgierz w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod
nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w miejscowosci Cypriandw ul. Wezasowa”, na
dziatkach ewid. ozn. nr 892, 798, 757 obrgb Biala, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzig¢cia
pod nazwg: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Cyprianow
ul. Wezasowa”, na dzialkach ewid. ozn. nr 892, 798, 757 obr¢b Biala, jedn. ew. Zgierz —
obszar wiejski, w wariancie inwestorskim i jednoczesnie okre§lam:

I. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzgl¢dnieniem KkoniecznosSci ochrony
cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwo$ci dla teren6w sasiednich:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsi¢gwzigcia:

1. Przedsigwzigcie zaprojektowacé i zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewow.
2. W trakcie realizacji 1 przygotowania przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.

Strona 1z 10
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Roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzgtu budowlanego prowadzi¢ w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

W przypadku, gdyby prace prowadzono w poblizu drzew nalezy je zabezpieczy¢ na etapie
realizacji przedsiewziecia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez
oszalowanie deskami pni drzew i zabezpieczenie systemu korzeniowego. Ww.
zabezpieczenie wokot pni powinno si¢ zastosowaé do wysokosci pierwszych galezi (lub
do wysokosci ok. 150 cm), dolna krawedz desek powinna opiera¢ si¢ o podioze,
a oszalowanie zaleca si¢ przymocowaé drutem lub tasmg (bez uzycia gwozdzi lub innych
materiatow uszkadzajacych drzewo).

Prace w obrgbie systemu korzeniowego, co najmniej w zasiegu korony drzew, nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng ostrozno$cig, zaleca si¢ prowadzi¢ takie prace recznie
(zastosowanie sprzetu mechanicznego mozliwe w wyjatkowej sytuacji, gdy technologia
prac wymaga uzycia sprzetu), z zastosowaniem ostoniecia korzeni na czas prowadzenia
rob6t. Dodatkowo co najmniej w zasiggu korony drzewa nalezy unika¢: wykonania placow
sktadowych i skladowania materiatéw budowlanych, wykonania drég dojazdowych,
poruszania si¢ sprzetu mechanicznego, duzych zmian poziomu terenu. Prace budowlane
prowadzi¢ tak, aby unika¢ obsypywania drzew.

W przypadku pojawienia si¢ ptazéw lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach na placu budowy, jesli takie osobniki bedg zagrozone w wyniku prowadzonych
prac (np. nie beda mogly samodzielnie wydosta¢ si¢ lub bedg zagrozone przez pracujace
maszyny), nalezy je przenies¢ w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac,
w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku.

Stosowaé sprzet i urzadzenia budowlane w dobrym stanie technicznym w celu
przeciwdzialania nadmiernej emisji zanieczyszczen do powietrza oraz gwarantujacy
dotrzymanie akustycznych standardéw srodowiska.

W ftrakcie prowadzenia prac budowlanych uwzgledni¢ ochron¢ srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowani
terenu i stosunkéw wodnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych,
w szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

Zastosowaé $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pyltu
z trenu inwestycji, powstajacego podczas prowadzenia prac budowalnych jak i podczas
transportu materialéw budowalnych, (np. w porze suchej nalezy ograniczy¢ emisje pytu
poprzez zwilzanie nawierzchni terenu budowy, ostanianie przed dzialaniem wiatru
sktadowisk kruszyw, piasku zawierajagcego drobne frakcje pylowe poprzez ich
przykrywanie plandekg w dni suche).

Podczas transportu materiatéw budowlanych (przede wszystkim pylacych) nalezy
stosowaé przykrycia naczep. Gotowa mieszanke mineralno-asfaltowg dowozi¢ na plan
budowy transportem samochodowym ze stacjonarnych wytworni mas bitumicznych.
Bazy materialowe i sprzg¢towe (zaplecze budowy), a w szczeg6lnosci miejsce postojow
pojazdéw i maszyn nalezy tak zorganizowaé, aby nie dopuscié do zanieczyszczenia gleby
i wody, w zwigzku z czym nie wolno ich lokalizowa¢ w poblizu zbiornikéw wodnych,
ciekéw lub rowoéw. Teren pod ewentualne bazy nalezy utwardzi¢, aby uniemozliwi¢
zanieczyszczenie gruntu oraz wyposazy¢ w sorbent, ktory zostanie uzyty w przypadku
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22.

wyciekéw paliwa, oleju czy innych substancji. Po zakonczeniu prac budowlanych teren
nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed posadowienia bazy materiatowej i sprzetowe;.

Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym paliw nalezy
wyposazy¢ w szczelne, nieprzepuszczalne podioze, najlepiej w miejscu zadaszonym
i zabezpieczonym przed dostgpem o0sOb trzecich. Substancje niebezpieczne nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania
w celu usunigeia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji oraz
unieszkodliwia.

W celu minimalizacji mozliwosci powstania uszkodzen sprzetu i tym samym wyciekow
substancji niebezpiecznych do gruntu, pojazdy oraz sprzet budowlany nalezy poddawaé
biezacym przegladom i konserwacjom.

Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji przedsiewziecia gromadzié
selektywnie, w uporzadkowany sposéb, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych
przed przedostaniem si¢ do sSrodowiska substancji szkodliwych. Odpady nalezy
przekazywa¢ firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk
czy ich unieszkodliwienie. Odpady niebezpieczne nalezy zmagazynowaé oddzielnie,
w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym
przed dostgpem 0s6b postronnych i zwierzat, na szczelnym podtozu.

Zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikow — szczelne przenosne zbiorniki do
gromadzenia $ciekéw bytowych oraz niezbgdna ilo$¢ szczelnych nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow.

. Na etapie realizacji wodg na potrzeby bytowe oraz budowlane dostarczaé¢ beczkowozami.
19.

Masy ziemne wytworzone w trakcie robot budowlanych (wykopéw) wykorzystaé
w pierwszej kolejnosci do uksztattowania terenu wokét inwestycji. Niezanieczyszczony
grunt niezagospodarowany na terenie inwestycji, traktowa¢ jako odpad inny niz
niebezpieczny i przekaza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami do odzysku RS. Zdjeta
warstwe ziemi (odklad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg sie cieki wodne,
poza terenem zagrozonym powodzia.

Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadza¢ do gruntu lub rowdéw przydroznych. Odprowadzanie ww. wéd do
odbiornikéw prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz nie
zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odptywu ww. wod.
Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektéw
drogowych odprowadza¢ poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie, w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Odprowadzanie ww. wédd prowadziCé w sposéb nie
powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odptywu ww. wod.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢é wptyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej. Wod¢ z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane.
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UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 21 czerwca 2022 r. ztozony przez Gmine Zgierz, ul. Leczycka 4,
95-100 Zgierz reprezentowang przez pelnomocnika Pana Krystiana Kowalskiego (po usunigciu
brakéw formalnych) w dniu 08 lipca 2022 r. wszczete zostalo postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa:
,Przebudowa drogi gminnej wewnegtrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wezasowa”, na
dziatkach ewid. ozn. nr 892, 798, 757 obreb Biata, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ organem wilasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest W6jt Gminy Zgierz.

W dniu 14 lipca 2022 r. pismami znak: ZS.6220.7.2022 Wéjt Gminy Zgierz wystapit do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsiewzigcia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 1 ustawy oos;
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsigwziecia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 2 ustawy 00§;
- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu
o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
powyzszego przedsigwzigcia, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy 00s.

Obwieszczeniem znak: ZS.6220.7.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. Wé6jt Gminy Zgierz
zawiadomil strony postepowania o powyzszych dziataniach. Obwieszczenie to zostato
udostepnione na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Zgierz oraz zostato wystane do
soltysow solectw Biala, Szczawin oraz Wola Branicka z prosba o publiczne ogloszenie
zalaczonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego
potwierdzenia sposobu i okresu jego ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 14
lipca 2022 r. znak: znak: ZS.6220.7.2022).

W dniu 22 lipca 2022 r. do tut. Urzedu wplyneto postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: W0O0S.4220.575.2022.JSy z dnia 22 lipca 2022 r.,
w ktorym wyrazono opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko i okreslono warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydal opini¢ z dnia 25 lipca
2022 r., zmak: PPIS.ZNS.90281.23.2022.AG o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigewzigcia na $rodowisko, jednoczesnie wskazujgc warunki i wymagania
konieczne do okreslenia w decyzji.

W zwigzku z brakiem odpowiedzi Wéd Polskich na pismo Wéjta Gminy Zgierz z dnia 14
lipca 2022 r., w dniu 18 sierpnia 2022 r. pismami znak: Z$.6220.7.2022 tut. organ ponownie
zwrdcit si¢ z prosba do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu o wyrazenie opinii co od potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla ww. przedsiewzigcia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wydat opini¢ z dnia 31 sierpnia 2022 r. (data wptywu
do tut. Urzedu — 05 wrzesnia 2022 r.) znak: WA.ZZS.5.435.1.342.2022.PD o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwziecia na $rodowisko, jednoczesnie
wskazano warunki i wymagania konieczne do okre$lenia w decyzji.

W dniu 12 wrzesnia 2022 1. obwieszczeniem znak: Z$.6220.7.2022 Wéjt Gminy Zgierz
zawiadomit strony postgpowania o powyzszych dziataniach oraz o tym, ze zgromadzony materiat
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dowodowy jest wystarczajacy formalno-prawnie do wydania zadanej decyzji. Wobec tresci art. 10
§ 1 k.p.a, tut. organ zawiadomit strony o0 mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja
w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia ww. obwieszczenia. Obwieszczenie
to zostato udostepnione na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Zgierz oraz zostato
wystane do soltyséw sotectw Biata, Szczawin oraz Wola Branicka z prosbg o publiczne ogloszenie
zalgczonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego
potwierdzenia sposobu i okresu jego ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 12
wrze$nia 2022 r. znak: ZS.6220.7.2022).

W ww. terminie nie wplyngly zadne uwagi, wnioski od stron postepowania.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32
lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub
obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Teren, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest
objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Biata
(osiedle Cypriandéw), w gminie Zgierz, powiecie zgierskim, na dziatkach ewid. nr 892, 798, 757
obreb Biala, jedn. ewid. Zgierz, obszar wiejski.

Przedsigwzigcie polega na przebudowie istniejgcej drogi o nawierzchni z kruszywa
i gruntowej o zmiennej szerokosci od 3,00 do 4,00 m do jezdni bitumicznej o szerokosci od 3,00
do 5,00 m, na dtugosci 1613 m. Na drodze gminnej zaprojektowano jezdni¢ bitumiczng o spadku
daszkowym 2,00 % oraz obustronne pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 0,50 m i spadku 8,00 %. Rozwiazanie wysokosciowe na poczgtku i koncu
przebudowywanego odcinka rozwigzano poprzez dowigzanie sie¢ do istniejgcej wysokosci
i spadkéw drog. Inwestycja nie przewiduje budowy ani czyszczenia rowéw odwodnieniowych,
przepustow oraz kanatéw technologicznych.

Laczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 1,3 ha w tym:
- powierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdéw - ok. 7050 m2,

- powierzchnia poboczy z kruszywa - ok. 1600 m2,

- pozostala powierzchnia zielona (biologicznie czynna) - ok. 4300 m2.

Planowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych:

- warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3),

- skropienie warstwy wigzacej emulsja,

- warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3),

- skropienie podbudowy zasadniczej emulsja,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm,
- ulepszone podltoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm,

- grunt rodzimy.
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Laczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 49 cm.

Planowana konstrukcja pobocza:
-pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm.
Laczna grubosé projektowanej konstrukeji wynosi 20 cm.

Realizacja przedsiewzigcia spowoduje na etapie przebudowy wykorzystanie takich
materialow jak: paliwa, surowce i materialy naturalne. W najwigkszym stopniu wykorzystywane
beda materiaty w postaci kruszyw, betonu asfaltowego oraz cementu. Do celdw realizacji zadania
wykorzystana bedzie rowniez woda (dowozona beczkowozami), maszyny i pojazdy, ktére przy
realizacji inwestycji zuzywaé bedg paliwo. Wszystkie zuzyte surowce wykorzystywane beda
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Materiaty szkodliwe dla srodowiska w sposéb
trwaty nie beda dopuszczone do uzycia.

Przebudowa bedzie wykonywana w systemie bez magazynowania materialow. Surowce na
przebudowe drogi przywozone beda z siedziby wykonawcy samochodami cigzarowymi wprost na
miejsce ich bezposredniego uzycia. Pracujgce samochody i maszyny porusza¢ si¢ bedg po
istniejgcym pasie drogowym. W przypadku zaistnienia potrzeby chwilowego zmagazynowania
materialu (jedna do kilku wywrotek), materialy zostang wysypane na istniejagcym obecnie pasie
drogowym i jak najszybciej rozdysponowane, aby nie utrudnialy logistyki budowy.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztalttowanie wysokos$ciowe jezdni zardwno podtuzne,
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bgdzie podobnie, tak jak w stanie
istniejgcym, tj. poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie zielonym i infiltracj¢ naturalng do
gruntu w granicach istniejgcego pasa drogowego. Projektowany sposéb odwodnienia nie
przyczyni si¢ do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz nie naruszy
intereso6w oséb trzecich.

Inwestycja nie przecina rowdéw melioracyjnych ani ciekdw wodnych. Natomiast na
dzialkach o nr: 785, 782, 780, 779/11 istnieja trzy stawy rekreacyjno- rybne o powierzchniach ok.
12 aréw kazdy, po obu stronach drogi podlegajacej przebudowie. W kip wskazano zalecenia
minimalizujgce wptyw inwestycji na chronione zwierzeta, w szczegdlnosci plazy.

Aktualny ruch na drodze wynosi do 100 pojazdéw na dobe i nie przewiduje si¢, aby w
wyniku inwestycji ten ruch wzrést.

Wzdluz planowanej inwestycji nie wystepuja stanowiska roslin objetych ochrong
gatunkowg. Pobocza porosnigte sg roslinnoscig ruderalng. Inwestycja nie jest zwigzana z wycinka
drzew i krzewéw. Zadne drzewa nie bedg wycinane w wyniku inwestycji.

W celu ochrony drzew znajdujacych w poblizu przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie
zabezpieczen chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby nie dopusci¢ do magazynowania ziemi, gruzu czy innych materialow, odpadow w
bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewdw. Roboty ziemne nie bedg naruszaé¢ i odkrywac
systemdw korzeniowych oraz wykonawca nie bedzie sktadowat sprzgtu i materiatéw budowlanych
pod koronami drzew.

Przewiduje sig, ze realizacja planowanej przebudowy bedzie wymagata wykorzystania 2500
| paliwa. Energia elektryczna, cieplna i gazowa nie bedzie wykorzystywana. Projekt przewiduje
wykorzystanie do budowy materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
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posiadajacych atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Planuje si¢ dowéz materiatéw na plac
budowy samochodami ciezarowymi.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia beda wykorzystywane nastepujace ilosci materiatow:

- mieszanka asfaltowa (warstwa $cieralna i wigzaca) — 1700 t

- kruszywo, thuczen kamienny — 2700 t

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie krotkotrwaly ze wzglgdu na niewielkg skale
przedsigwzigcia. Ucigzliwosci zwigzane z okresem budowy bedg odwracalne. Wynika to ze skali
inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsigwzigcia. W kip zaproponowano rozwigzania
chronigce $rodowisko. Jak oceniono w karcie informacyjnej, przebudowa drogi i pézniejsza jej
eksploatacja nie spowoduja przekroczen dopuszczalnych pozioméw stgzen substancji w
powietrzu. Niskie natg¢Zzenie ruchu na omawianej drodze powoduje, iz emisja tych substancji
bedzie znikoma, a ich st¢zenie nie bgdzie powodowaé przekroczen wartosci dopuszczalnych.
Oddzialywanie akustyczne ze wzglgdu na niewielkg skale przedsiewzigcia réwniez bedzie
znikome. Na etapie budowy przewiduje si¢ powstawanie Sciek6w zwigzanych z bytowaniem
pracownikow przeprowadzajacych przebudowg drogi. Ww. $cieki gromadzone bedg w szczelnych
i bezodptywowych zbiornikach, ktére odbierane beda przez uprawnione firmy.

Poprawa nawierzchni przyczyni si¢ w dluzszym okresie do redukcji emisji spalin z uwagi
na poprawienie przejezdnosci przebudowywanego odcinka drogi. Jednoczesnie dzieki poprawie
wiasciwosci jezdnych, spadnie stopief zuzycia pojazdéw, a tym samym ulegnie obnizeniu poziom
hatasu emitowanego do Srodowiska. Eksploatacja przedsiewziecia wigze sie z emisjg substancji
szkodliwych ze Zrédet komunikacyjnych, jednak po realizacji przedsigwziecia, dzieki lepszej
organizacji ruchu, dobremu stanowi nawierzchni sprzyjajgcemu poruszaniu si¢ pojazdow z
jednakowg predkoscig optymalna, emisja ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed
realizacja.

Na etapie realizacji inwestycji glownym Zrédiem hatasu bedg prace budowlane. Emisja
hatasu bedzie zwigzana z przesuwajacym si¢ frontem rob6t. Emisja ta bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu
budowlanego, mogace stanowi¢ ucigzliwos¢ dla okolicznych mieszkancéw bedg prowadzone w
godzinach dziennych, w spos6b zorganizowany i ograniczajacy ucigzliwosci. W fazie eksploatacji
nie przewiduje si¢ zwigkszenia negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny w poréwnaniu
ze stanem obecnym.

W karcie informacyjnej wymieniono rodzaje i ilosci odpadow mogacych powstaé w zwigzku
zrealizacjg przedsigwzigcia. Powstajace odpady (zgodnie z katalogiem odpadéw) zaliczone beda
do grupy 13,15, 17 oraz 20. Odpady te wytwarzane beda w czasie budowy i bedg wiasnoscig firm
wykonujacych roboty budowlane (jezeli inwestor nie zdecyduje inaczej) i przez te firmy (wg
uméw o wykonanie prac budowlanych) zagospodarowywane zgodnie z ustawg o odpadach.
Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w tej fazie obejmujg ich segregacj¢ oraz
sktadowanie w wyznaczonych i urzadzonych miejscach. Zasady te obejmujg opisane powyzej
rozwigzania chronigce $rodowisko. Masa ziemna z wykopdéw bedzie wykorzystana na terenie
budowy (rozplantowanie). Odpady gromadzone bedg w kontenerach nie powodujgc dodatkowego
zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W odniesieniu do etapu funkcjonowania drogi emisja hatasu powodowanego przez pojazdy
poruszajgce si¢ po przebudowywanej drodze zmniejszy si¢ dzieki polepszeniu stanu technicznego
nawierzchni.
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Wody opadowe i roztopowe spetnia¢ bedg wymagania przepiséw dotyczacych warunkéw,
jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciek6w do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego i, jak podano w kip nie nastapig przekroczenia
dopuszczalnych stezen zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych.

Na etapie realizacji przedsiewziecia odpowiedzialny za wlasciwe gospodarowanie odpadami
jest wykonawca (wytworca odpadow). W kip szczegbtowo opisano rodzaje i sposob dalszego
zagospodarowania powstajgcych na etapie eksploatacji odpadow, zgodny z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Przedsigwziecie nie wigze si¢ z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlane;.

W przypadku pojawienia si¢ ptazow lub innych drobnych zwierzat w wykopach lub innych
miejscach, jesli takie osobniki bedg zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie bedg mogly
samodzielnie wydostaé sie lub bedg zagrozone przez pracujace maszyny), podejmowane bedzie
przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.

Na podstawie zlozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie bedzie
realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-blotnych, poza terenami o ptytkim
zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedlisk legowych oraz uj$¢ rzek. Przedmiotowe
przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy, goérskimi oraz lesnymi. Z informacji
zamieszczonych w kip wynika, ze przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza
obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd i obszarami ochronnymi
zbiornikoéw wod $rédladowych.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 ze zm.). Najblizej potozong wzgledem inwestycji obszarowg forma ochrony przyrody jest
rezerwat przyrody Grady nad Moszczenicg (ok. 1,4 km od przedsiewzigcia).

Najblizszym Obszarem Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie dla Wspo6lnoty Dabrowa
Grotnicka PLH100001 (ok. 8,9 km od przedsigwzigcia).

Biorac pod uwage rodzaj i skalg przedsigwzigcia, znaczng odlegtosé terenu przedsigwzigcia
od najblizszego obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, typy siedlisk przyrodniczych bedace
przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia zidentyfikowane dla przedmiotéw ochrony, nalezy
uznaé, ze nie wystepuje powigzanie przedsiewzigcia z ww. obszarem i skala przedsigwzigcia jest
za mata, by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne oddzialywanie na cele ochrony ww.
obszaru Natura 2000. Analizujgc zagrozenia zidentyfikowane w planie ochrony nalezy stwierdzic,
ze przedsiewzigcie nie jest zwigzane bezposrednio z tymi zagrozeniami i przedsigwzigcie nie
spowoduje takich zmian w $rodowisku, by stanowito jakiekolwiek zagrozenie dla zachowania
wiasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi jako organ wyspecjalizowany w tym
zakresie podsumowujgc przedsigwziecie, biorgc pod uwage jego skalg i potozenie, uznal, iz nie
powinno ono znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym
w szczeg6lnosci nie bgdzie powodowaé pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, dla ochrony
ktérych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie wplywato negatywnie na gatunki, dla
ochrony ktdérych zostal wyznaczony ten obszar oraz nie pogorszy integralnosci obszaru i jego
powigzania z innymi obszarami.

Przedsigwzigcie potozone jest poza korytarzami ekologicznymi.
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Teren objety inwestycja nie wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych
z wystgpowaniem cennych siedlisk i gatunkow roslin, zwierzat i grzybow.

W kip wskazano rozwigzania chronigce $rodowisko, ktorych zastosowanie zminimalizuje
potencjalne oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze.

Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje si¢ w gminie Zgierz, dla ktorej gestos¢ zaludnienia
wg. Banku Danych Lokalnych GUS wynosi 69 os./km?2.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. W rejonie
terenu przedsigwzigcia nie wystepuja obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$¢é wystgpienia
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie jezior, a takze
zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Na podstawie informacji zawartych w tekscie kip nalezy stwierdzi¢, ze na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach technicznych i technologicznych
nie begda wystgpowaly oddzialtywania o znacznej wielkosci lub zlozono$ci. Informacje
przedstawione w tresci tego dokumentu wskazujg, Zze nie wystgpi prawdopodobiefistwo
znaczgcego oddziatywania na zaden z komponentdw srodowiska przyrodniczego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe
przedsigwzigcie zaréwno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich rozwigzan chronigcych $rodowisko nie powinno znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz na zdrowie i zycie ludzi. Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej inwestycji
przyczyni si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkéw przejazdu, zwiekszenia bezpieczenstwa
wszystkich uzytkownikéw drogi oraz obnizenia ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow
zwigzanych z hatasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

W niniejszej decyzji uwzgledniono w catosci wymagania okreslone przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materialéw oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Do dnia wydania decyzji tj. 19 pazdziernika 2022 r. nie wptynetly zadne uwagi ani wnioski
stron postgpowania.

Integralng czg¢scia niniejszej decyzji jest zatgcznik nr 1 — Charakterystyka przedsigwzigcia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o0o$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza
si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa
w ust. 1a. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lodzi, za posrednictwem Wdjta Gminy Zgierz, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Strona 9 z 10



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

trzymuja:
( nﬁan Krystian Kowalski ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka — pelnomocnik Inwestora
Adres korespondencyjny: ul. Anny Jagiellonki 2 m. 5, 92-414 1.6d%
2. Pozostate strony postgpowania — obwieszczenie
3. ala.

Do wiadomo§ci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu

4. Starosta Zgierski.
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WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 19 pazdziernika 2022 r.

75.6220.7.2022

Zalacznik Nr 1 do Decyzji z dnia 19 pazdziernika 2022 r. o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach znak: 7ZS.6220.7.2022

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Biata
(osiedle Cypriandw), w gminie Zgierz, powiecie zgierskim, na dziatkach ewid. nr 892, 798, 757
obreb Biala, jedn. ewid. Zgierz, obszar wiejski.

Przedsigwzigcie polega na przebudowie istniejacej drogi o nawierzchni z kruszywa
i gruntowej o zmiennej szerokosci od 3,00 do 4,00 m do jezdni bitumicznej o szerokosci od 3,00
do 5,00 m, na dtugosci 1613 m. Na drodze gminnej zaprojektowano jezdni¢ bitumiczng o spadku
daszkowym 2,00 % oraz obustronne pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 0,50 m i spadku 8,00 %. Rozwigzanie wysokosciowe na poczatku i koncu
przebudowywanego odcinka rozwigzano poprzez dowigzanie si¢ do istniejgcej wysoko$ci
1 spadkéw drog. Inwestycja nie przewiduje budowy ani czyszczenia rowdéw odwodnieniowych,
przepustdéw oraz kanatow technologicznych.

¥ .aczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 1,3 ha w tym:
- powierzchnia asfaltowa jezdni i zjazddéw - ok. 7050 m2,

- powierzchnia poboczy z kruszywa - ok. 1600 m2,

- pozostata powierzchnia zielona (biologicznie czynna) - ok. 4300 m2.

Planowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych:

- warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy — standard KR3),

- skropienie warstwy wigzacej emulsja,

- warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy — standard KR3),

- skropienie podbudowy zasadniczej emulsja,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm,
- ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm,

- grunt rodzimy.

Y.aczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni jezdni wynosi 49 cm.



Planowana konstrukcja pobocza:
-pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm.
Laczna grubosé projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.
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Zgierz, 24.11.2022 r.
75.6220.7.2022

ZASWIADCZENIE
Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.'z 2022 r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 24 listopada 2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu —24 listopada 2022 r.) Gminy Zgierz,

ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Krystiana Kowalskiego
zaSwiadcza sie,

ze decyzja Wojta Gminy Zgierz o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 pazdziernika
2022 r. znak: 7ZS.6220.7.2022 dla przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Cyprianéw ul. Wezasowa”, na dziatkach ewid. ozn. nr 892, 798,
757 obrgb Biata, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski w dniu 24 listopada 2022 r. stala sie

ostateczna. Strony postgpowania nie wniosty odwolania od ww. decyzji w terminie 14 dni od

dnia dorgczenia decyzji.

Z upowazpienia Wojta

Olender
miny Zgierz

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane sg w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgicrz.pl w klauzuli informacyjnej.



